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- warunki gwarancji
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Klient jest odpowiedzialny za używanie narzędzi oraz oprogramowania udostępnionych przez  firmę  

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET PARTS & SERVICES S.P.A. (w dalszej części zwaną MMAM) oraz sprzedanych 

przez sprzedawcę.

Klient zwalnia MMAM oraz sprzedawcę od wszelkiej odpowiedzialność za ewentualne szkody 

powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktów oraz usług sprzedanych przez 

sprzedawcę i zakupionych przez klienta oraz w wyniku używania tych produktów w sposób niezgodny  

z zaleceniami oraz kolejnością operacji podanymi w programach oraz w instrukcji obsługi.

Klient powinien używać wszystkich danych oraz informacji otrzymanych z MMAM lub od sprzedawcy bezpośrednio 

lub za pomocą programów oraz instrukcji obsługi, mając świadomość, że mogą nie być one wyczerpujące i że należy 

je stosować jako uzupełnienie swojej wiedzy zawodowej.

GWARANCJA
W momencie otrzymania produktu, Klient powinien sprawdzić czy produkt jest nienaruszony, zgłaszając ewentualne 

wady lub usterki w ciągu 15 dni od daty aktywacji lub dostawy podanych  w liście przewozowym.

NARZĘDZIA: Sprzedawca udziela gwarancji na usterki i wady fabryczne stwierdzone i uznane przez sieć 

serwisową  MMAM w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży lub aktywacji produktu.  W ramach niniejszej gwarancji 

autoryzowane centrum serwisowe ma obowiązek przywrócić prawidłowe działanie produktu, poprzez wymianę lub 

bezpłatną naprawę wadliwych części. 

Gwarancja nie obejmuje wad lub nieprawidłowego działania spowodowanego w wyniku: 

a) nieprawidłowego użycia lub nieprawidłowej konserwacji produktu oraz błędnych lub niewłaściwych regulacji; 

b) użycia oprogramowania, interfejsu, części lub materiałów eksploatacyjnych nie dostarczonych przez oficjalną sieć 

    handlowo-serwisową MMAM; 

c) nieautoryzowanych zmian lub nieprawidłowego użycia; 

d) używania produktów w środowisku, które nie mieści się w parametrach podanych dla danego produktu; 

e) błędnego przygotowania lub utrzymania środowiska użytkowania.  

Gwarancja 2 letnia na stacje do klimatyzacji pod warunkiem używania płynów eksploatacyjnych Magneti Marelli.

OPROGRAMOWANIE/LICENCJE: Pomimo, iż MMAM podjęła wszelkie środki, aby zapewnić dokładność 

zawartych lub wyświetlanych informacji, nie gwarantuje jednak, że oprogramowanie  lub jakakolwiek informacja 

w nim zawarta lub wyświetlona nie są pozbawione błędów. Dane oraz materiał (w różnych formach) zawarte w 

programach lub w archiwach, do których klient ma dostęp mogą pochodzić z różnych źródeł, do których należą 

między innymi: materiały oryginalne rozpowszechniane przez różnych producentów oraz materiały dostarczone do 

MMAM przez firmy specjalizujące się w przygotowywaniu tego typu informacji. 

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych problemów dotyczących konfliktu oprogramowania, jeśli zostało ono 

zainstalowane na platformie hardware innej niż produkowana lub wskazana przez MMAM (np. PC, Laptop, 

pocket PC, tablet PC). Jako przykład takich sytuacji, który nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwych 

przypadków możemy podać problemy spowodowane niekompatybilnością między programami MMAM  

a środowiskami oprogramowania, które posiadają nieodpowiednie wymagania lub są zabezpieczone systemami 

antywirusowymi uniemożliwiającymi ich prawidłową  instalację oraz prawidłowe działanie; środowiska uszkodzone 

obecnością wirusów, środowiska wspomagane przez nieodpowiednie zasoby hardware.

MIEJSCE WYKONYWANIA NAPRAW SERWISOWYCH NA GWARANCJI: Wszystkie 

naprawy wykonywane w ramach gwarancji, z zastrzeżeniem innych uzgodnień pisemnych lub bezpośrednich z 

serwisantami, wykonywane są w siedzibie MMAM lub w centrum serwisowym autoryzowanym przez MMAM, 

TRANSPORT: Z gwarancji wyłączone są szkody spowodowane w trakcie transportu lub szkody spowodowane 

pęknięciem opakowań nieprawidłowo wykonanych przez klienta, w przypadku części wysyłanych do naprawy.  

W przypadku braku innych uzgodnień pisemnych, koszty wysyłki produktu do naprawy z siedziby klienta do centrum 

serwisowego i/lub koszty delegacji personelu serwisowego  MMAM lub Centrum serwisowego do klienta leżą  

w gestii klienta. 

KONSERWACJA: Przed sprzedażą do klienta, MMAM oraz sprzedawca dokonali odbioru technicznego 

produktu. Jednakże niektóre produkty wymagają wykonywania konserwacji zwyczajnej oraz przeglądów okresowych. 

Prawo do świadczeń gwarancyjnych traci ważność jeżeli nie zostały wykonane wszystkie przeglądy okresowe 

przewidziane w instrukcji obsługi dołączonej do produktu, dotyczy to szczególnie stacji obsługi klimatyzacji.
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Nowa linia testerów diagnostycznych 
Magneti Marelli, której przedstawi-
cielami są modele Smart, Logic oraz  
Vision, jest efektem radykalnej zmiany 
koncepcji obsługi serwisowej pojazdu. 
Urządzenia te umożliwiają sprawną 
pracę nawet mechanikom nie będącym 
ekspertami w dziedzinie układów elek-
tronicznych, jednocześnie gwarantując  
wykwalifikowanym operatorom peł-
ny dostęp do najbardziej zaawan-
sowanych funkcji. Testery Smart 
oraz Logic to – bazujące na tej  
samej bazie danych i zbudowane we-
dług podobne filozofii – urządzenia wie-
lomarkowe, których zasadnicze cechy 
to:

- Magneti Marelli Smart – w pełni nieza-
leżne urządzenie, wyposażone w kom-
fortową klawiaturę, czytelny kolorowy 
wyświetlacz (262 000 kolorów), wydaj-
ny akumulator. Dzięki wbudowanemu 
multiplekserowi tester ten nie wymaga 
żadnych zewnętrznych przystawek ani 
urządzeń współpracujących.

- Magneti Marelli Logic – inter-
face umożliwiający diagnozę po-
jazdów za pośrednictwem kom-
putera. Komunikacja pomiędzy 
współpracującym komputerem a teste-
rem odbywa się bezprzewodowo, dzięki 
technologii Bluetooth, lub klasycznie –  
kablem USB. Tu również wbudowany 
multiplekser łączenie na drodze tester – 
pojazd diagnozowany bez żadnych ze-
wnętrznych urządzeń.

W cenie urządzeń Magneti Marel-
liSmart, Logic oraz Vision zawarty 
jest roczny abonament, aktywowany  
w chwili pierwszego uruchomienia urzą-
dzenia.

smart/logic

MAGNETI MARELLI SMART
- zwarta i kompaktowa konstrukcja,  
  dodatkowo chroniona przed upadkami i wstrząsami
- wbudowany akumulator gwarantujący kilkugodzinną pracę. 
- przejrzysty i czytelny kolorowy wyświetlacz LCD  
  o rozdzielczości 320x240Pix
- czytelny polski interface, umożliwiający diagnozę  
  w wyjątkowo łatwy i przejrzysty sposób
- w zestawie: przewód EOBD, przewód zasilający z gniazda zapalniczki
  oraz akumulatora, czytnik kart SD, płyta z oprogramowaniem.

PARAMETRY TECHNICZNE TESTERA
MAGNETI MARELLI SMART
Wyświetlacz:   Przekątna 3,5”, Rozdzielczość 320x240Pix, 
   262000 kolorów
Procesor, pamięć:  Intel / Marvell II PXA 270, 416MHz,  
   32MB RAM, 
   16MB Flash
System operacyjny:  Linux
Wymienna karta pamięci: SD, 1GB
Protokoły komunikacji: ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW, 
   ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5
Zasilanie:   8 – 36V 
Multiplekser:  13 x 2 kanały, wbudowany

MAGNETI MARELLI LOGIC
- kompaktowa obudowa, dodatkowo chroniona przed upadkami 
  i wstrząsami gumową osłoną
- wbudowana antena bluetooth 
- wbudowany multiplekser
- czytelne i łatwe w obsłudze oprogramowanie,  
  dostępne w języku polskim. 
- w zestawie: przewód EOBD, przewód zasilający z gniazda  
  zapalniczki oraz akumulatora, płyta z oprogramowaniem.

PARAMETRY TECHNICZNE TESTERA
MAGNETI MARELLI LOGIC
Procesor, pamięć:  Fujitsu MB96F543 + Altera EPM77128SQ, 
   128kB RAM
Protokoły komunikacji: ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW, 
   ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5
Zasilanie:   8 – 36V 
Multiplekser:  13 x 2 kanały, wbudowany
Komunikacja z PC:  Bluetooth, USB

ROCZNY
ABONAMENT

W CENIE

ROCZNY
ABONAMENT

W CENIE

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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visionsmart/logic

FUNKCJE:
- pełna diagnostyka: parametry, stany, kody błędów, aktywacje,
  kodowanie podzespołów, schematy techniczne, raporty, zapis testów
- testy drogowe z możliwością graficznego przedstawienia wyników
- funkcje specjalne: OK, Plus Exclusive Magneti Marelli know-how
- oscyloskop 4-kanałowy z graficzną prezentacją wyników
- czytelny wyświetlacz LCD dla przejrzystej analizy wyników diagnozy
- wyświetlanie obrazu z zewnętrznego endoskopu bezpośrednio na
  wyświetlaczu testera Vision (opcja)
- odnajdywanie nieszczelności w układach LPG/CNG oraz A/C (opcja)
- podłączenie bezprzewodowe Bluetooth dla komunikacji oraz zdalnej
  diagnostyki z komputera
- zintegrowana Diagnostyka/Oscyloskop/Biuletyny techniczne wraz
  z instrukcjami rozpoznawania i analizy kodów błędów również
  z użyciem oscyloskopu
- możliwość zmiany trybu pracy wyświetlacza z poziomego na pionowy

- DOTYKOWY EKRAN 8”
- DOSTĘPNA DIAGNOSTYKA CAR/TRUCK/BIKE
- WBUDOWANY 4-KANAŁOWY OSCYLOSKOP I MULTIMETR
- WBUDOWANE PROCEDURY MAGNETI MARELLI
- MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ
- ROCZNY ABONAMENT W CENIE

Dane techniczne

Procesor ARM Stellaris TEXAS LM3S2793 CORTEX-M3 

Częśtotliwość próbkowania 10 MHz

Szybkość próbkowania 25 MS/s 

Pamięć 64 K 

Izolacja galwaniczna Tak 

Liczba Kanałów 4 

Mierzone wartości Napięcie , Rezystancja , Test diody

Tolerancja 1% 

Impedancja wejściowa 0.1 M 

Sygnał wejściowy DC, AC 

Max napięcie wejściowe Max 200 V 

Czułość 10 skoków 0.1 V/div – 20 V/div 

Rezystancja 1  Ω /div – 100 kΩ/div 

Pomiar rezystancji max. 1 MΩ 

OSCYLOSKOP - dane techniczne

TESTER VISION
- odporna na wstrząsy konstrukcja zabezpieczona dodatkowo  
 gumową osłoną
- dotykowy ekran o przekątnej 8’’: rozdzielczość 800x600, 262144
 wyświetlane kolory
- ładowanie wewnętrznego akumulatora przez złącze diagnostyczne
 OBDII oraz poprzez zasilacz
- zintegrowany moduł komunikacji bezprzewodowej
- złącza do rozbudowy systemu: 3 x USB, endoskop, sonda CNG/LPG,
 gazy chłodnicze
- obsługiwane protokoły KL-ISO9141, ISO14230-K, J1850 VPW,
 J1850 PMW, CAN (Lo/Hi-Speed), RS485, ISO15765, SAE J2610,
 ISO11992, SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, RS232, J2534-3
- oscyloskop: 4 kanały, próbkowanie 15MS/s, rozdzielczość 8 bit
- multimetr: 10bit rozdzielczość, elektryczna izolacja
  multimetru/oscyloskopu

ROCZNY
ABONAMENT

W CENIE

AKCESORIA DO TESTERÓW

007935800040 stacja 
dokująca
do Tester Vision

007935911960  
VIDEO endoskop  
do vision

007935900440
DM02 - Przewód adaptacyjny 
do Diascope
007935900450
DM02 - Przewód adaptacyjny 
do okablowania 
Tester Tech/TEXA CAR
007935900460
DM03 - Przewód adaptacyjny 
do okablowania 
Tester Tech/TEXA Truck
007935911540 DM04 - Przewód adaptacyjny Brain Bee
007935911530 DM05 - Przewód adaptacyjny Protech
007935911900 DM06 - Przewód adaptacyjny Motorscan
007935911910 DM07 - Przewód adaptacyjny SPX

007935830170 wózek  
diagnostyczny

007935830020 
ładowarka  
sieciowa- 
vision/smart/logic

007950006420
Bluetooth do PC

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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tester flex
- EKRAN 3”
- DOSTĘPNE OPROGRAMOWANIE CAR/TRUCK/BIKE
- WBUDOWANY 2-KANAŁOWY OSCYLOSKOP I MULTIMETR
- DOSTĘPNE PROCEDURY MAGNETI MARELLI
- BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA
- MAGNETI MARELLI +PLUS KNOW HOW

PARAMETRY TECHNICZNE:
- Lekka i kompaktowa budowa z powierzchnią chroniącą 
  amortyzującą upadki powierzchnią antypoślizgową
- Zintegrowany wyświetlacz ułatwiający pracę z urządzeniem
- Wbudowany 2-kanałowy oscyloskop
- Wbudowany multimetr
- Połączenie przez USB lub bezprzewodowo – przez Bluetooth
- Zestaw oprogramowanie, zestaw przewodów oraz 
  akcesoriów do wykorzystania oscyloskopu

 - ZAAWANSOWANE FUNKCJE:
 - Unikalny system zaawansowanej diagnostyki
 - pełna diagnostyka: parametry, stany, kody błędów,  

aktywacje, kodowanie komponentów, schematy 
techniczne, raporty, rejestrowanie przebiegu testów.

 - Funkcje specjalne: OK, Plus Magneti Marelli know-how, 
funkcje Easy Fix oraz Easy Scope

 - Innowacyjny zintegrowany tester – z diagnostyką szeregową, 
multimetrem oraz oscyloskopem we wspólnej obudowie

 - Funkcja rejestracji przejazdu testowanego pojazdu
 - Pełny opis zachowań pojazdu zapamiętany w testerze
 - Możliwość sprawdzenia powtórnego wcześniej 

zarejestrowanych przejazdów

ZESTAW PODSTAWOWY ZAWIERA:
1 TESTER FLEX
1 kabel eobd
1 przedłużenie kabla eobd
1 kabel zasilający do zacisków akumulatora
1 kabel oscyloskopu z bnc 4mm, 2.7m, czerwony
1 kabel oscyloskopu z bnc 4mm, 2.7m, niebieski
1 przewód multimetru, czarny
1 przewód multimetru, czerwony
1 zacisk mały, czerwony
1 zacisk mały, czarny
1 dławik 20:1
1 zestaw końcówki przewodu z igłą
Hak do przymocowania testera w samochodzie
Płyta z oprogramowaniem
Instrukcja szybkiego startu
Torba

OPROGRAMOWANIE OSCYLOSKOP

Funkcje matematyczne

Odwrotność
CH1+CH2
CH1-CH2
CH1xCH2
CH1/CH2

Zoom (10,000 point),  
czas rzeczywisty

Maksimum, minimum, własny

Pomiar

Maksimum, minimum, okres, częstotliwość, DC średnia,
Pełny cykl, napiecie międzyszczytowe, AC RMS; czas  
opadania, czas narastania; High Pulse, Low Pulse,  
prawdziwe RMS

Analiza komponentów

Easy Scope zawiera:
Dane techniczne
Przewodnik jak sprawdzić konkretny podzespoły
Automatyczne ustawienia oscyloskopu

Wskazania Czas, amplituda, czas i amplituda

Funkcje
FFT
Analiza dwójkowego sygnału CAN

Bufor RAM do zapisu przebiegu 
pomiarów

Stały zapis wyświetlanego okna w wewnętrznej pamięci 
RAM

Rejestrator
Zapisuje rejestr przejazdu próbnego w pamięci urządzenia 
(dostępne wkrótce)

Zapis i przywołanie
Zapisuje wskazania oscyloskopu i multimetru
Możliwość przywołania zapisu dla porównania

Easy - Fix
Easy - Scope

Wybrany przez akademię techniczna Chrysler  
jako jedyne urządzenie uniwerslane do szkoleń  
diagnostów w serwisach Chryslera w całym USA.

OPCJE :
007935830020 – Zasilacz sieciowy
007935901060 - Hak do przymocowania testera w samochodzie
007935901070 – Sonda do testowania cewek Tester Flex

ZESTAW DO BIEŻĄCEJ  
ANALIZY ZAWIERA
1 zacisk pomiarowy 20/60A
1 zacisk pomiarowy 600A
1 adapter do testu bezpiecznika 308B
1 adapter do testu bezpiecznika 307C
2 zaciski akumulatora

ZESTAW DO ZAAWANSOWANYCH 
POMIARÓW
1 przewód czarny zakończony igłą
1 przewód czerwony zakończony igłą
1 mały czerwony zacisk-krokodylek
1 mały czarny zacisk-krokodylek
1 dławik 20:1
1 duży czerwony zacisk-krokodylek
1 duży czarny zacisk-krokodylek
1 przewody uniwerslane 1.5mm
1 przewody uniwerslane 2.3mm

NOWOŚĆ!

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

007935800080

007935901090

007935901080
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ZBIÓR PRZYDATNYCH NARZĘDZI, KTÓRE POMOGĄ MECHANIKOWI ROZWIĄZAĆ WSZYSTKIE PROBLEMY 
WYMAGAJĄCE DODATKOWEJ WIEDZY NA TEMAT POJAZDU LUB SPRZĘTU. NOWY INTERFEJS JEST PRZE-
JRZYSTY, SZYBKI I PROSTY W OBSŁUDZE. JEGO DOKŁADNOŚĆ POZWALA UNIKNĄĆ NIEPOTRZEBNYCH 
WYMIAN SPRAWNYCH KOMPONENTÓW W POJAZDACH.   

NOWE FUNKCJE OK

FUNKCJA EASY - FIX
Umożliwia testowanie komponentów 
powodujących usterki w pojeździe. Prosty i intuicyjny 
interfejs wykorzystujący obecność zintegrowanych narzędzi 
diagnostycznych takich jak oscyloskop i multimetr.   

FUNKCJA EASY - SCOPE
Umożliwia wykorzystanie oscyloskopu do
testowania głównych komponentów pojazdu
takich jak czujniki, siłowniki, wentylatory itp.

INSTRUKCJA DIAGNOZY PARAMETRY ODNIESIENIA

EASY - FIXCZĘŚCI ZAMIENNE DANE TECHNICZNE

* ROCZNY ABONAMENT
   ZARZĄDZANIE CZĘŚCIAMI MUI 2.0

Odczytując kody błędów, mechanik może natychmiast sprawdzić które części 
mogą być związane z powstałymi błędami. Z listy, która sie pojawi można 
odczytać kody części (OE, MAGNETI MARELLI i INNI DOSTAWCY) oraz koszty 
z nimi związane.

* ROCZNY ABONAMENT
   DANE TECHNICZNE DLA MUI 2.0

Bogata baza informacji technicznych, schematy elektryczne, procedury 
testowania komponentów. Niezastąpiona pomoc dla każdego, kto chce 
zwiększyć profesjonalizm swojego warsztatu.   

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

007935800095

007935800090

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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PARAMETRY 
PORÓWNAWCZE

Magneti Marelli oferuje w oprogra-
mowaniu możliwość porównania 
odczytanych parametrów rzeczy-
wistych z wzorcowymi, które znaj-
dują się w oprogramowaniu.Baza 
danych parametrów jest nieustan-
nie rozwijana i poszerzana o nowe 
modele. Wielokrotnie nie ma moż-
liwości sprawdzenia czy dana war-
tosć jest poprawana, bazując na 
wieloletnim doświadczeniu, know 
– how producenckim ciągle aktu-
alizowanej bazie udostępniamy tą 
funkcje dla warsztatów.

ANALIZA 
USTERKI

Analiza Usterki to szczegółowe 
porady „krok po kroku”, które po-
zwalają na szybkie i dokładne zdia-
gnozowanie usterki.

BIULETYNY 
TECHNICZNE

Magneti Marelli udostepnia we-
wnątrz oprogramowania pomoc 
techniczną w postaci biuletynów 
informujących o przyczynach i 
ewentualnych możliwych rozwią-
zaniach błędów.

PARAMETRY 
GRAFICZNE

Możliwość przedstawienia oraz re-
jestracji badanych parametrów w 
formie graficznej ułatwia diagno-
zowanie większości systemów.
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OK - FUNKCJE KTÓRE POZWALAJA W SZYBKI INTELIGENTNY SPOSÓB NA WYKONANIE NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI
OK  - SYSTEM POZWALA NA WYBÓR DANEJ FUNKCJI PRZEZ OPERATORA BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ CENTRALEK  
ZAANGAŻOWANYCH W DANĄ OPERACJĘ
OK - POZWALA NA WYKONYWANIE SKOMPLIKOWANYCH KALIBRACJI BEZ ZAAWANSOWANEJ WIEDZY DIAGNOSTYCZNEJ

NOWOŚĆ!
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ABS/ASR/ESP Immobilizer Moduł tylny

Airbag Instrumenty pokładowe Nawigacja

Asystent parkowania Klimatyzacja Pompa wstępnego zasilania

Body Computer Kodowanie karty immobilizera Radio

Centralny zamek Kodowanie kluczyków Regulacja czujników poziomu

Code Kodowanie pilotów centralnego zamka Regulacja elektrycznych lusterek/foteli

Deska rozdzielcza/immobilizer Kontrola dodatków do oleju napędowego Regulacja czujników odległości

Deska rozdzielcza/immobilizer Kontrola drzwi Regulacja reflektora lewego

Diagnostyka kontroli ogumienia Kontrola elektroniki dźwigni zmiany biegów Regulacja reflektora prawego

Doładowywanie akumulatorów Kontrola elektrycznego dachu Regulacja wiązki światła reflektorów

Elektronicznie sterowane sprzęgło Kontrola foteli Reset serwisu

Elektronicznie sterowany napęd 4x4 Kontrola kąta skrętu kierownicy Sterowanie skrzynią biegów

Elektronika koła kierownicy Kontrola oświetlenia System Hi-Fi

Elektronika pompy paliwa Kontrola trakcji System komfortu/antywłamaniowy

Elektronika silnika Kontrola tylnego spoilera Systemy komfortu

Elektronika skrzyni biegów Kontrola/ustawienie zawieszenia TPMS

Elektronika zawieszenia Linia CAN Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Elektrycznie wspomagana kierownica Moduł pomocy pokolizyjnej

Gniazdo przyczepy Moduł przedni

LISTA OBSŁUGIWANYCH SYSTEMÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

TESTERY DIAGNOSTYCZNE SMART/LOGIC/VISION POZWALAJĄ NA ODCZYT PARAMETRÓW RZECZYWISTYCH ORAZ KODÓW BŁĘDÓW, UMOŻLIWIAJĄ AKTYWACJE ELEMENTÓW 
WYKONAWCZYCH ORAZ PODGLĄD INFORMACJI O STEROWNIKACH. BOGATE MOŻLIWOŚCI REGULACJI POZWALAJĄ MIĘDZY INNYMI NA: KODOWANIE WTRYSKIWACZY, 
KALIBRACJĘ CZUJNIKA KĄTA SKRĘTU, KODOWANIE KLUCZYKÓW, CZUJNIKÓW CIŚNIENIA W OPONACH, REGENERACJĘ FAP, OBSŁUGĘ HAMULCA ELEKTRYCZNEGO,  
RESTART AIRBAG.

smart/logic/vision/flex - LICENCJA CAR

LICENCJA CAR -  007935800100

KILKANAŚCIE 
AKTUALIZACJI 

W ROKU

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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Abarth Fiat Lotus Rover

Alfa Romeo Ford Mahindra Saab

Aston Martin GM Maserati Seat

Audi Honda Maybach Skoda

Autobianchi Hummer Mazda Smart

Bentley Hyundai Mercedes Ssangyong

BMW Infinity MG Subaru

Cadillac Innocenti Mini Suzuki

Chevrolet Iveco Mitsubishi Tata

Chrysler Jaguar Nissan Toyota

Citroen Jeep Opel Uaz

Dacia Kia Pagani Vauxhall

Daewoo Lada Peugeot Volvo

Daihatsu Lamborghini Piaggio VW

Daimler Lancia Porsche

Dodge Land Rover Renault

Ferrari Lexus Rolls-Royce

LISTA MAREK SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ TESTERY MAGNETI MARELLI 
SMART/ LOGIC/VISION:

URZĄDZENIE MOŻE ZOSTAĆ ROZBUDOWANE O ZESTAWY PRZEWODÓW  
DO DIAGNOSTYKI AUT AZJATYCKICH ORAZ EUROPEJSKICH.

007935900390

007935900400
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ZESTAW PRZEWODÓW 
DO SAMOCHODÓW 
AZJATYCKICH: 007935900400

• przewód diagnostyczny Daewoo: 007935900600

• przewód diagnostyczny Hyundai: 007935900630

• przewód diagnostyczny Nissan: 007935900640

• przewód diagnostyczny Toyota: 007935900670

• przewód diagnostyczny Suzuki: 007935900600

• przejściówka Suzuki: 007935900690

• przewód diagnostyczny Ssangyong
• przewód diagnostyczny Mitsubishi: 007935900630

• przewód diagnostyczny Kia: 007935900650

• przewód diagnostyczny Honda: 007935900680

• przewód diagnostyczny Subaru: 007935900700

• przewód zasilający: 007935900470

ZESTAW PRZEWODÓW 
DO SAMOCHODÓW 
EUROPEJSKICH: 007935900390

• przewód diagnostyczny Ford: 007935900490

• przewód diagnostyczny Renault: 007935900530

• przewód diagnostyczny PSA (30 PIN): 007935900560

• przewód diagnostyczny Mercedes: 007935900590

• przewód diagnostyczny Iveco Daily: 007935900620

• przewód zasilający: 007935900470

• przewód diagnostyczny Opel: 007935900520

• przewód diagnostyczny PSA (2 PIN): 007935900540

• przewód diagnostyczny BMW: 007935900570

• przewód diagnostyczny Sprinter / LT: 007935900610

• przewód diagnostyczny FIAT: 007935900510

007935900390

007935900400
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ABS Moduł immobilizera Reset serwisu filtra osuszacza

Airbag Moduł świateł przednich Reset serwisu filtra powietrza

Centralny system antykradzieżowy Moduł świateł tylnych Reset serwisu pierwszej osi przedniej

Body Computer Panel modułowy Reset serwisu pierwszej osi tylnej

Klimatyzacja Główny panel sterujący Reset serwisu drugiej osi przedniej

Kodowanie kluczyków Drzwi Reset serwisu drugiej osi tylnej

Kodowanie wtryskiwaczy Deska rozdzielcza Reset serwisu ogólny

Kontrola układu pneumatyki/hydrauliki Regulacja silnika pojazdu Reset serwisu płynu chłodzącego

Wyważanie cylindrów Retarder Reset serwisu silnika

Kontrola AdBlue Niezależne ogrzewanie  
(Webasto, EBERSPRACHER)

Reset przeglądu okresowego

Kontrola drzwi Zasobnik powietrza pod ciśnieniem Reset serwisu retardera

Ebs Reset oleju Reset serwisu dystrybutora

Elektronika skrzyni biegów Reset serwisu osi przedniej Wspomaganie kierownicy

Elektronika silnika Reset serwisu osi tylnej Tachograf

Elektronika zawieszenia Reset serwisu skrzyni biegów Wymiana centralki ABS/ZAWIESZENIA

Elektronika skrzyni biegów Kontrola/ustawienie zawieszenia TPMS

Elektronika zawieszenia Linia CAN Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

LISTA OBSŁUGIWANYCH SYSTEMÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

TESTERY DIAGNOSTYCZNE SMART/LOGIC/VISION POZWALAJĄ NA PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ SYSTEMÓW AUT CIĘŻAROWYCH:  
ODCZYT PARAMETRÓW RZECZYWISTYCH, KODÓW USTEREK, AKTYWACJA ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH, PRZEPROWADZENIE TESTÓW WTRYSKIWACZY. LICZNE UŻYTECZNE 
FUNKCJE REGULACYJNE POZWALAJĄ MIEDZY INNYMI NA: KALIBRACJĘ SPRZĘGŁA, RESET SERWISU, KALIBRACJĘ ZAWIESZENIA, KODOWANIE KLUCZYKÓW, WYMIANĘ ZAWORU 
EBS, WYMIANĘ CENTRALKI ZAWIESZENIA.

smart/logic/vision/flex - LICENCJA TRUCK

LICENCJA TRUCK -  007935800130

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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SAMOCHODY NACZEPY / PRZYCZEPY L Paganini

Astra Acerbi Kogel Pannisar

Bova bus Adamoli Krone Pavelli

DAF Adige SSBohrer Rolfo

De Simon Anteo Lecinena Schmitz

Iris bus Cardi Meiller-Kipper Schwartz

Iveco Carlux Menci Schwartzmuller

Iveco bus Carmosino Merker Tabarini

MAN CCFC Michieletto Talson

MAN bus Chiavetta Miele Teksystem

Mercedes CTB Montenegro Tecnokar

Peterbilt Doll Multitrailer Tirsan

Renault D-Tec Nardi Trailor

Scania Feldbinder Minerva Viberti

Scania bus FGM car O.ME.P.S. Zorzi

Volvo Goldhofer Omar  

Volvo bus Gontrailer Omps Macola  

LISTA MAREK SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, NACZEP ORAZ PRZYCZEP OBSŁUGIWANYCH 
PRZEZ TESTERY MAGNETI MARELLI VISION, SMART ORAZ LOGIC:
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ZESTAW PRZEWODÓW
DO NACZEP: 007935900430

• przewód diagnostyczny do ciężarówek amerykańskich 
   i silników Cummins:
• przewód diagnostyczny Wabco-Knorr: 007935900740 
• przewód diagnostyczny Haldex EB+: 007935900790

• przewód diagnostyczny Haldex ABS: 007935900800 
• przewód Wabco Knorr ISO 7638

ZESTAW PRZEWODÓW 
DO SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH: 007935900420

• przewód diagnostyczny Renault: 007935900810

• przewód diagnostyczny Iveco: 007935900620

• przewód diagnostyczny Volvo: 007935900730

• przewód diagnostyczny Man (37 PIN): 007935900760

• przewód diagnostyczny Fiat: 007935900510

• przewód zasilający: 007935900470

• przewód diagnostyczny Mercedes: 007935900610

• przewód diagnostyczny Scania / Daf: 007935900720

• przewód diagnostyczny Astra:
• przewód diagnostyczny Man (12 PIN): 007935900760

• przewód przedłużający: 007935900580

BOGATE ZESTAWY OKABLOWANIA POZWALAJĄ NA DIAGNOSTYKĘ  
WIĘKSZOŚCI POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH, NACZEP ORAZ PRZYCZEP.
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Aprilia Ducati Honda Mondial Sherco

Benelli Gasgas Kawasaki Morini Suzuki

Bimota Gilera KVN MV Triumph

BMW Guzzi Laverda Peugeot Voxan

Cagiva HD Malaguti Piaggio Yamaha

LISTA MAREK MOTOCYKLI OBSŁUGIWANYCH
PRZEZ TESTERY MAGNETI MARELLI VISION, SMART ORAZ LOGIC:

URZĄDZENIA MAGNETI MARELLI VISION, MAGNETI MARELLI SMART ORAZ MAGNETI MARELLI LOGIC SĄ ODPOWIEDZIĄ NA ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE WARSZTATÓW NA 

PROSTY I PRZYJAZNY W UŻYCIU TESTER DIAGNOSTYCZNY, OFERUJĄCY JEDNOCZEŚNIE ZAAWANSOWANE FUNKCJE ORAZ BOGATE MOŻLIWOŚCI SERWISOWE. KLUCZOWĄ 

CECHĄ RÓŻNIĄCĄ OPROGRAMOWANIE TYCH TESTERÓW OD PRODUKTÓW KONKURENCYJNYCH JEST ZBUDOWANE WEDŁUG ZUPEŁNIE NOWEJ FILOZOFII MENU. POZWALA ONO 

NA SZYBKI DOSTĘP DO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH FUNKCJI. ZUPEŁNĄ NOWOŚCIĄ W GAMIE DIAGNOSTYCZNEJ MAGNETI MARELLI JEST OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE 

DIAGNOSTYKĘ MOTOCYKLI. OFERUJE ONO MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z WIĘKSZOŚCIĄ POPULARNYCH MAREK MOTOCYKLI, NIERZADKO (NA PRZYKŁAD W PRZYPADKU DUCATI) 

DORÓWNUJĄC URZĄDZENIOM SERWISOWYM. DOSTĘPNA JEST OCZYWIŚCIE RÓWNIEŻ CAŁĄ GAMA PRZEWODÓW POZWALAJĄCYCH NA PODŁĄCZENIE DO SPECYFICZNYCH GNIAZD 

DIAGNOSTYCZNYCH POSZCZEGÓLNYCH MAREK MOTOCYKLI. OPROGRAMOWANIE POZWALA NA ODCZYT BŁĘDÓW, PARAMETRÓW RZECZYWISTYCH, PRZEPROWADZENIE AKTYWACJI  

ORAZ PODSTAWOWYCH REGULACJI, JAK POMINIĘCIE IMMOBILIZERA, REGULACJA TRIMMERA CZY RESET PRZEPUSTNICY. 

ZESTAW PRZEWODÓW DO DO MOTOCYKLI: 007935900410

• przewód uniwersalny
• przewód diagnostyczny Aprilia: 007935900880

• przewód diagnostyczny Kawasaki 2: 007935900880

• przewód diagnostyczny Harley: 007935900880

• przewód diagnostyczny BMW 2: 007935900880

• przewód diagnostyczny Honda (Ditec): 007935900880

• przewód diagnostyczny Suzuki: 007935900880

• przewód zasilający: 007935900880

• przewód diagnostyczny Benelli: 007935900880

• przewód diagnostyczny Kawasaki 1: 007935900880

• przewód diagnostyczny Peugeot: 007935900880

• przewód diagnostyczny BMW 1: 007935900880

• przewód diagnostyczny Honda: 007935900880

• przewód diagnostyczny Honda (PGM-FI): 007935900880

• przewód diagnostyczny Ducati: 007935900880

smart/logic/vision/flex - LICENCJA BIKE

LICENCJA BIKE - 007935800140

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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asian gold

MAGNETI MARELLI ASIAN GOLD
- zwarta i kompaktowa konstrukcja, dodatkowo chroniona przed 
 upadkami i wstrząsami
- wbudowany akumulator gwarantujący kilkugodzinną pracę.  
   Jego ładowanie może być przeprowadzone zarówno przez  
   (dostępny w zestawie) zasilacz sieciowy, jak i ze złącza  
   diagnozowanego pojazdu
- przejrzysty i czytelny monochromatyczny wyświetlacz LCD  
 o rozdzielczości 320x240Pix
- funkcyjna klawiatura z trwałymi i czytelnymi przyciskami sterującymi
- czytelny interface w języku polskim, prowadzący diagnostę  
 w przejrzysty sposób pomiędzy poszczególnymi funkcjami
- wbudowana baza danych
- zaimplementowany skaner OBDII
- funkcje diagnostyczne zarezerwowane dotychczas  
 dla serwisów autoryzowanych
- możliwość podłączenia do PC (funkcja PC Scan)
- obsługa najnowszych protokołów CAN

PARAMETRY TECHNICZNE TESTERA 
MAGNETI MARELLI ASIAN GOLD:
Wymiary:       Szerokość 125mm
     Wysokość 223mm
     Grubość 68/43mm     
Wyświetlacz:     Rozdzielczość 320x240Pix
     12x40 znaków  
     Podświetlenie LCD
Wbudowana pamięć:    128MB
Temperatura pracy:      00C -500C     
Protokoły komunikacji:
wszelkie pojazdy koreańskie   CAN Bus
OBD-II(ISO 9141-2)      SAE J1587
OBD-II(SAE-J1850)     KWP-2000

ASIAN GOLD BASIC
Asian Gold Basic jest w pełni funkconalną wersją testera Asian 
Gold.
Jednak nie jest wyposażony w przewody do aut azjatyckich, 
które można dokupić osobno. Wyposażony jest za to w przewód 
EOBD, który pozwala na obsługę większości marek na rynku.
Kod: 007920004515

Linia testerów diagnostycznych ASIAN 
to zupełna nowość w ofercie Ma-
gneti Marelli. To uniwersalne, wielo-
markowe urządzenia, oferujące za-
awansowaną diagnostykę pojazdów 
azjatyckich, w samochodach koreań-
skich prezentując poziom zbliżony do  
testerów serwisowych, jednocze-
śnie zachowując możliwość kom-
pleksowej diagnozy pojazdów eu-
ropejskich oraz amerykańskich  
w stopniu dalece przewyższającym 
większość testerów wielomarkowych. 
W skład rodziny Asian wchodzą 2 mo-
dele, różniące się przede wszystkim 
sposobem obsługi i komfortem użyt-
kowania:
- Asian GOLD – urządzenie w pełni 
niezależne, wyposażone w funkcyjną 
klawiaturę, czytelny kontrastowy wy-
świetlacz, wydajny akumulator. Umoż-
liwia diagnozę bez pomocy żadnych 
urządzeń zewnętrznych.

W cenie urządzeń z linii ASIAN zawarty 
jest roczny abonament, aktywowany w 
chwili pierwszego uruchomienia urzą-
dzenia. 
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WBUDOWANE
PROCEDURY

VAG

WBUDOWANE
PROCEDURY

VAG

ROCZNY
ABONAMENT

W CENIE

ROCZNY
ABONAMENT

W CENIE

IT, ENG, SPA, POL

007920004515
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INTERFEJS DO KOMPUTERA ŁĄCZĄCY PRECYZYJNĄ  
ZAAWANSOWANĄ DIAGNOSTYKĘ Z PROSTOTĄ OBSŁUGI
Z możliwością bezprzewodowej komunikacji z PC dzięki sieci WLAN oraz Bluetooth

FUNKCJE:
- stabilne połączenie (zasięg do 50 metrów)
- współpraca z hardwarem J2534
- gotowość na system operacyjny 
   Windows 32/63 bit
- przycisk on/off

asian connect evolution

PO WŁĄCZENIU BLUETOOTH

DIAGNOSTYKA POJAZDU

PRZED PODŁĄCZENIEM BLUETOOTH

EXIT, HOME, S BUTTON

DIAGNOSTYKA POJAZDU

EKRAN DIAGNOSTYKI POJAZDU

INFORMACJA NAPRAWY

DANE TECHNICZNE:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

O.S Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 (16/32bit)

Dostępne połączenia
Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth 2.0

USB USB 2.0 

Obsługiwane protokoły

- Linia CAN (ISO 15765, GMLAN, 
  J1939, and ISO14229)
- 2nd CAN (Dual or Single Wire) 
- Ford SCP (J1850PWM) 
- GM Klasa 2 (J1850VPW)
- KWP2000 (ISO9141/14230) 
- Chrysler SCI (J2610) 
- linia K
- linia L
- 5V SCI

J2534 Obsługiwany

Obsługiwane pojazdy i systemy
- Samochody Koreańskie, Japońskie, Europejskie oraz Amerykańskie
- OBD – II 
- Wyświetlanie kodów błędów, danych z czujników
- Równoczesne wyświetlanie do 14 parametrów

Temperatura pracy 10°C ~ 60°C

Napięcie zasilania 7 ~ 35 [V]

Nowe
oprogramowanie

IT, FR, GER, ENG, SPA, POL, POR, TUR, GRE, RU
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ACURA DAEWOO HONDA LADA NISSAN SAAB SUBARU

ALFA ROMEO DAIHATSU HYUNDAI LANCIA OPEL SAMSUNG SUZUKI

AUDI FIAT INFINITY LEXUS PERODUA SCION TATA

BMW FORD ISUZU MAZDA PEUGEOT SEAT TOYOTA

CHRYSLER* GM* JEEP* MERCEDES PROTON SKODA VW

CITROEN HOLDEN* KIA MITSUBISHI RENAULT SSANGYONG VOLVO

W SKŁAD TESTERA PODSTAWOWEGO ASIAN GOLD FULL WCHODZI:

- przewód diagnostyczny Toyota/Lexus (17 PIN)
- przewód diagnostyczny Nissan/Infinity (14 PIN)
- przewód diagnostyczny Mitsubishi (12 PIN)
- przewód diagnostyczny Mitsubishi (12 + 16 PIN)
- przewód diagnostyczny Honda/Acura (3 PIN)
- przewód diagnostyczny Honda/Acura (5 PIN)
- przewód diagnostyczny Mazda (17 PIN)
- przewód diagnostyczny Mazda (6 + 1 PIN)
- przewód diagnostyczny Subaru (9 PIN)
- przewód diagnostyczny Hyundai (12 PIN)
- przewód diagnostyczny Kia (6 + 1 PIN)
- przewód diagnostyczny Kia (20 PIN) 
- przewód diagnostyczny Daewoo (12 PIN)
- przewód diagnostyczny Ssangyong (14 PIN)
- przewód diagnostyczny Ssangyong (20 PIN)
- przewód diagnostyczny Low Speed CAN

- Asian Gold – urządzenie
- kabel OBD 16PIN
- kabel USB
- przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- gumowa osłona testera
- instrukcja obsługi
- walizka
- zasilacz sieciowy
- płyta CD z oprogramowaniem
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- System operacyjny: Windows CE 5.0
- Pamięć 8GB SDHC
- Szybki procesor Samsung 400Mhz
- Kolorowy ekran dotykowy 5,7” LCD
- Bateria Li-Ion 5h
- Obsługiwane protokoły komunikacji J1850 (VPW, PWM) 
- KWP2000 
- ISO 9141-2 
- CAN (Single wire , 115k Serial, J1587, CCD

Urządzenie diagnostyczne nowej generacji, o nowoczesnej architekturze sprzętowej, 
wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7”, 
szybki procesor 400MHz, i system operacyjny Win CE 5.0.
Przejrzysty i czytelny program umożliwia prostą i przyjemną obsługę testera. 
Program współpracuje z wszystkimi protokołami komunikacyjnymi  
w tym protokoły CAN. Podczas użytkowania umożliwia wybór kilku 
programów diagnostycznych.

asian platinum/gold/vci

asian platinum NOWOŚĆ!
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W SKŁAD OPCJONALNEGO ZESTAWU  
PRZEWODÓW DO SAMOCHODÓW 
EUROPEJSKICH 007920004620 WCHODZĄ:
- przewód diagnostyczny Audi/VW (2+2 PIN): 007920005800  
- przewód diagnostyczny BMW (20 PIN): 007920005810 
- przewód diagnostyczny Mercedes (38 PIN): 007920005820 
- przewód diagnostyczny Mercedes (3 wsuwki): 007920005830
- przewód diagnostyczny Opel (3 PIN): 007920005840
- przewód diagnostyczny PSA (2 PIN): 007920005850
- przewód diagnostyczny PSA (30 PIN): 007920005860
- przewód diagnostyczny Renault (12 PIN): 007920005870
- przewód diagnostyczny Fiat (3 PIN): 007920005810

W SKŁAD OPCJONALNEGO ZESTAWU PRZEWODÓW  
DO SAMOCHODÓW AZJATYCKICH WCHODZĄ:
- przewód diagnostyczny HYUNDAI, MITSUBISHI (12P): 007920005650
- przewód diagnostyczny KIA, MAZDA (61P): 007920005660
- przewód diagnostyczny KIA 20P (BLUE): 007920005670
- przewód diagnostyczny DAEWOO,GM (12P): 007920005680
- przewód diagnostyczny SSANGYONG (14P): 007920005690
- przewód diagnostyczny SSANGYONG (20P): 007920005700
- przewód diagnostyczny TOYOTA, LEXUS (17P”R”): 007920005710
- przewód diagnostyczny TOYOTA, LEXUS (17P”C”): 007920005720
- przewód diagnostyczny SAMSUNG / NISSAN (14P): 007920005730
- przewód diagnostyczny MITSUBISHI (12P 16P): 007920005740
- przewód diagnostyczny HONDA (3P): 007920005750
- przewód diagnostyczny HONDA (5P): 007920005760
- przewód diagnostyczny MAZDA „C” (17P): 007920005770
- przewód diagnostyczny SUBARU (9P): 007920005780
- przewód diagnostyczny LOW SPEED CAN: 007920005790

W SKŁAD OPCJONALNEGO ZESTAWU PRZEWODÓW  
DO SAMOCHODÓW AMERYKAŃSKICH / AUSTRALIJSKICH  
WCHODZĄ: 
- przewód diagnostyczny Ford (20 PIN): 007920005900  
- przewód diagnostyczny Holden (6 PIN): 007920005810

OPCJONALNIE:
- multigateway – przystawka CAN 007920005530
- kabel główny 16 PIN 007920005580

NIEOBOWIĄZKOWY ABONAMENT:
- Azja + Europa: 007920005000 
- Azja: 007920005010
- Europa: 007920005020  
- Ameryka: 007920005030

asian gold/vci/platinum

FUNKCJE
LOKALIZACJA ZŁĄCZA:

DIAGNOSTYKA:

SKANER OBD-II:

KALKULATOR JEDNOSTEK:
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE TESTERÓW ASIAN  
TO MIĘDZY INNYMI:

- obsługa hamulca elektrycznego EPB    
- rozbudowane procedury serwisowe 
  (grupa VAG)
- kasowanie inspekcji      
- odpowietrzanie hamulców
- reset sterownika silnika     
- inicjacja czujników przyspieszeń bocznych
- inicjacja pompy zasilającej      
- inicjacja akumulatora
- optymalizacja zużycia energii     
- kalibracja czujnika momentu obrotowego
- kodowanie / kasowanie kluczyków    
- kodowanie czujników ciśnienia w oponach
- kodowanie wtryskiwaczy     
- ustawianie jakości oleju
- kodowanie airbag      
- kalibracja reflektorów ksenonowych
- zmiana języka wyświetlacza     
- wprowadzenie numeru VIN
- regeneracja filtra DPF 
- reset czujnika ciśnienia DPF
- inicjalizacja EGR
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ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA

- ABS
- KONTROLA TRAKCJI
- ESP 
- AIRBAG 
- KLIMATYZACJA 
- WSPOMAGANIE 
   KIEROWNICY 
- IMMOBILISER 
- CENTRALNY ZAMEK 
- DESKA ROZDZIELCZA 
- BODY COMPUTER 
- SYSTEM KOMFORTU 
- ALARM 
- SIEĆ CAN 
- KONTROLKI 
- ZAUTOMATYZOWANA 
  SKRZYNIA BIEGÓW 
- ELEKTRONIKA 
 SKRZYNI BIEGÓW 
- ELEKTRONIKA SILNIKA 
- KOMPUTERY DRZWI 
- KONTROLA ZAWIESZENIA 
- ELEKTRYCZNIE 
  REGULOWANE FOTELE
- LUSTERKA 
- CZUJNIKI PARKOWANIA 
- KOMPUTER KABINY 
- ELEKTRYCZNY HAMULEC POSTOJOWY 
- TEMPOMAT

ZALETY TECHNICZNE:
- SKANOWANIE / KASOWANIE BŁĘDÓW DTC
- PRZYUCZANIE PODZESPOŁÓW SILNIKA
- KODOWANIE KLUCZYKÓW / AIRBAGÓW
- ODCZYT PARAMETRÓW

BODY TESTER FGA
• Wyświetlacz o przekątnej 3.5’’: Rozdzielczość 320x240,    
  wyświetlanych kolorów
• Procesor: Intel/Marvell PXA270 – RAM 32MB – Flash 16MB.
• System operacyjny: Linux
• Klawiatura: 16 przycisków funkcyjnych + 1 przycisk on/off
• Obsługiwane protokoły: ISO9141, ISO14230, J1850PWM,   
J1850VPW, ISO15765, RS485, ISO15765,
 CAN C, J2411 Euro 5 / Euro 6
• Multiplekser: wbudowany cyfrowy 13 x 2 kanały
• Wbudowany akumulator z funkcją ładowania z gniazda OBD   
oraz zewnętrznego zasilacza
• Karta pamięci: minimum 1GB
• Zasilanie: 8 do 36 V z gniazda OBD lub zasilacza
• Złącza:
- Złącze HD26 do połączenia z ECU
- Złącze 3p do bezpośredniego podłączenia zasilania
- 1 USB master
- 1 USB slave
- 1 złącze szeregowe

body tester fga
JEDYNE URZĄDZENIE UNIWERSALNE
Z APROBATĄ FIAT

obd road
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FUNKCJE
- zrzut danych z pamięci urządzenia i szczegółowa analiza pod kątem
  błędów/zużycia
- analiza stylu jazdy pod kątem zużycia paliwa i konfrontacji danych
  po ewentualnej naprawie pojazdu
- system kontroli jazdy w czasie rzeczywistym sygnalizujący akustycznie
  błędy kierowcy z mozliwością konfiguracji przez PC (np gwałtowne
  przyspieszenia, przekraczanie ustalonej prędkości jazdy itp.)
- weryfikacja parametrów istotnych w diagnostyce 
  systemów zasilania LPG/CNG
- możliwość wydruku raportu z monitorowanego pojazdu
- możliwość ustawienia czasu próbkowania poprzez PC
- diagnoza EOBD w czasie rzeczywistym z podglądem parametrów,
 wizualizacja/kasowanie błędów (oprócz P1XXX) funkcja zamrożonych ramek.
- analiza graficzna parametrów rzeczywistych
- funkcja ECO-DRIVE dla prawidłowego zarządzania stylem jazdy

OBD ROAD
- 4 Mb pamięci wewnętrznej pozwalającej na zapis danych
- możliwość zapisu 8 parametrów z czasem próbkowania  
 pięciu sekund przez okres 170 godzin
- dwukolorowa dioda LED (czerwona/zielona) do sygnalizacji
  statusu urządzenia
- buzzer do sygnalizacji dźwiękowej  ważnych zdarzeń 
 (błedy, funkcje zaprogramowane, itp.)
- protokoły komunikacji: SAEJ1850VPW, SAEJ1850PWM, ISO 9141,    
  ISO 14230, ISO 11898 CAN
- automatyczne rozpoznawanie protokołu komunikacji
 obsługiwanego przez pojazd
- procesor ARM 32bit - 512Kb pamięci wewnętrznej
- port USB 2.0 do podłączenia PC
- aktualizacja urządzenia przez Internet
- kompatybilność z systemami Windows XP, Vista i Windows 7
 (32bit i 64bit)
- obsługiwane napięcie 12 i 24Volty (do zastosowań Truck - Bus)
- bateria litowa z możliwością ładowania poprzez gniazdo EOBD
- system zabezpieczający przed wypięciem urządzenia z gniazda EOBD
- wymiary: 43,50 x 22,50 x 25,15 mm 
- waga: 20g
- temperatura pracy -400 a 850C
- zgodność z normą E24 10R-030604

- ZAPIS PARAMETRÓW I BŁĘDÓW PODCZAS JAZDY
- PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA 4 MB
- BUZZER DO SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ
- DIAGNOZA EOBD W CZASIE RZECZYWISTYM
- PRZYSTOSOWANY DO ZASTOSOWAŃ TRUCK - BUS
- MOŻLIWOŚĆ KASOWANIA BŁĘDÓW

SYGNALIZACJA  
DŹWIĘKOWA PRZED 

WYSTĄPIENIEM BŁĘDU
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007955011110

007935900380

DIAGRAM 500
Pozwala przekształcić komputer PC w funkcjonalny oscyloskop, za  
pomocą prostego  szybkiego  i  łatwego podłączenia do portu USB lub poprzez bluetooth 
(opcja).
Oscyloskop umo żliwia odczyt charakterystyk, które były moż liwe do odczytu do tej pory 
jedynie za pomocą urządzeń laboratoryjnych.
Moduł hardware jest chroniony za pomocą gumowej osłony opracowanej specjalnie do 
uż ytku warsztatowego. Prosta obsługa software PC pozwala, na dokładną diagnozę.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
- ochrona wejścia na kanałach pomiarowych dla przepięć aż do 400V
- izolacja galwaniczna między kanałami pomiarowymi,
liniami zasilania i liniami komunikacji.
- kabel wyjścia z wtyczkami 4 mm dostosowanymi do użytkowania
akcesoriów dostępnych na rynku.
- wybór kanałów bezpośrednio z programu. 

FUNKCJE:
• Wybór jednej lub dwóch scieżek w programie software
• Badanie wyrywkowe dla 500KS/s
• Maksymalna amplituda sygnału możliwa do zmierzenia ±100V
• Wydruk screen schoot
• Regulacja amplituda / baza czasu.
• Trigger dla doświadczonych użytkowników
• Złącze USB wraz z przewodem
• Złącze RS232 (opcjonalne)
• WI-FI (Bluetooth) (opcjonalne)
• Zestaw ciśnienie/kompresja (opcjonalne)
• Zestaw amperomierz (szczypce) (opcjonalne)
• Zestaw do pomiaru naprężenia paska rozrządu (opcjonalne)
• Sonda temperatury do PC (opcjonalne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Temperatura pracy: 5oC ÷ 45oC

Kanały Wersja bazowa 2 kanałowa z opcją na dodatkowe kanały 3,4. Dla 
kanałów 3 i 4 podstawa czasu to od 1ms/dział do 1s/dział; pomiary 
napięcia zawarte między –40V a 40V

Częstotliwość próbkowania 2 Mhz

Impedancja wejściowa 680 kΩ/2.2 pF dla pomiarów napięcia powyżej 20V 100 kΩ dla 
pomiarów napięcia poniżej 20V.

Złącze wejściowe DC/AC/GNC
(AC i GNC realizowane przez program)

Napięcie wejściowe maksymalne do zmierzenia -200V ÷ 200 V

Rozdzielczość pionowa 8 bit

Maksymalne napięcie ciągłe możliwe do zastosowania bez uszkodzeń 400VDC

Podziałka pionowa 10

Czułość 100Mv/dział. ÷ 50 V/dział

Podstawa czasu 2 us/dział –1s/dział

trigger Pomiary wykonywane są za pomocą przycisków on screen w systemie 
analogowym tak, jak ma to miejsce w tradycyjnych oscyloskopach. 
Możliwe jest zapisanie fal wzorcowych, ich odtworzenie i wykonanie 
zoom i pomiarów na wychwyconych falach.

oscyloskop 
diagram 500

tpms connect
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FUNKCJE:
PRZYJĘCIE POJAZDU: Pozwala na kontrolę 
(na przykład w obecności klienta) prawidłowego 
funkcjonowania układu TPMS podczas przyjmowania 
pojazdu do serwisu, PRZED dokonaniem jakichkolwiek 
interwencji serwisowych. 
PRZYGOTOWANIE POJAZDU: Ułatwia obsługę samochodu w zakresie czynności 
związanych z kołami i układem TPMS, podając moment dokręcenia śrub i nakrętek, 
podając ciśnienie w ogumieniu oraz pozwalając sprawdzić kody czujników ciśnienia 
jako części zamiennych. 
WYDANIE POJAZDU: kontrola funkcjonowania systemu TPMS oraz ciśnienia w kołach 
po wykonaniu czynności serwisowych. Połączeniu testera TPMS z komputerem PC  
daje możliwość wydruku kompletnego raportu przeprowadzonego testu.

OBSŁUGIWANE MARKI POJAZDÓW:
Samochody osobowe: Acura, Alfa, Audi, Bentley, BMW, Bugatti,  
Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, 
Hummer, Infiniti, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, 
Mercury, Mini, Mitsubischi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab Skoda, 
Toyota, Volkswagen, Volvo.
Samochody ciężarowe : Renault, Man, Mercedes-Benz.
Motocykle: BMW- Motorrad.

TPMS CONNECT
- przeprowadzenie wstępnej kontroli systemu, 
  podczas przyjmowania samochodu, przed 
  rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na kołach 
  czy czujnikach
- identyfikację ID poszczególnych czujników w kołach, 
  bez demontażu opon
- kompleksową kontrolę systemu podczas odbioru 
  pojazdu przez klienta (po przeprowadzonym serwisie 
  wulkanizacyjnym na przykład) 
- sprawdzenie błędów i przyczyn ewentualnego zapalania
  kontrolki TPMS na desce rozdzielczej
- bezprzewodowy pomiar temperatury i ciśnienia w oponach
- bezbłędną i łatwą diagnostykę i kontrolę podzespołów 
  układu TPMS – ułatwiając operatorowi obsługę pojazdów, 
  podając kod części oraz momenty dokręcania elementów
- aktywację transmisji danych przez poszczególne czujniki

Wymiary (w przybliżeniu) 190 x 120 x 50mm 
Ekran LCD: podświetlany, 4 x 16 znaków 
Klawiatura: 5 klawiszy (Góra, Dół, Enter, ESC)+ON /OFF
Zasilanie: wbudowany akumulator

IDEALNY PARTNER DO TESTÓW I KODOWANIA 
CZUJNIKÓW UKŁADÓW BEZPRZEWODOWEJ 
KONTROLI CIŚNIENIA W KOŁACH.

OD 2012 ROKU SYSTEM TPMS OBOWIĄZKOWY
W NOWO HOMOLOGOWANYCH POJAZDACH

IT, ENG, POL



007935900090 007935900110 007935900100 007935900120

20

analizatory
spalin 
dymomierze

SMART GAS
KOD 007935900010

ANALIZATOR GAZÓW DLA POJAZDÓW 
ZASILANYCH BENZYNĄ, LPG I CNG
• Odczyt CO: 0 ÷ 10% objętości, rozdzielczość 
0,01 objętościowo
• Odczyt CO2: 0 ÷ 20% objętości, 
rozdzielczość 0,01 objętościowo
• Odczyt HC: 0 ÷ 10 000 ppm, rozdzielczość 
1 ppm
• Odczyt O2: 0 ÷ 21 % objętości, 
rozdzielczość 0,01 objętościowo
• Czas nagrzewania: około 3 minuty
• Drukarka zintegrowana: 24 kolumny, 
termiczna, do wydruku raportów
• Klawiatura wielofunkcyjna 
• LCD 4x 20 podświetlony białymi diodami o 
dużej jasności
• Zintegrowana bateria, zapewniająca 
czas działania 4 godziny, z możliwością 
doładowania bezpośrednio z sieci elektrycznej
• Zasilanie z sieci elektrycznej 220V – 50 Hz 
lub z baterii 12 V (opcja)
ZŁĄCZA:
• Wejścia: sieć elektryczna, licznik obrotów, 
sonda temperatury cieczy chłodzącej
• Port szeregowy do połączenia za pomocą 
kabla z PC
• Port PS2 do klawiatury PC
• Bluetooth wewnętrzny Klasa 1
WYPOSAŻENIE SERYJNE :
• Kabel do podłączenia z siecią elektryczną
• Czujnik tlenu
• Sonda spalin
• Cd- Rom z oprogramowaniem PC
• Krótka instrukcja służąca jako przewodnik 
do zainstalowania i uruchomienia urządzenia
• Kabel do szeregowego podłączenia z PC
FUNKCJE:
• Analiza 4 podstawowych gazów: 
- CO
- CO2
- HC
- 02
- wyliczenie współczynnika lambda

SMART SMOKE
KOD 007935900030
• Miernik nieprzezroczystości spalin dla 
pojazdów z silnikami wysokoprężnymi
• Odczyt współczynnika absorpcji K(m-1): 0 ÷ 
99,9%, rozdzielczość 0,01%
• Odczyt współczynnika absorpcji K(%): 0 ÷ 
99,9%, rozdzielczość 0,1%
• Odczyt Temperatury spalin: 0 ÷ 200ºC, 
rozdzielczość 1ºC
• Czas nagrzewania: około 3 minuty
• Temperatura komory analizy spalin: 75 ºC
• Drukarka zintegrowana: 24 kolumny, 
termiczna, do wydruku raportów
• Klawiatura wielofunkcyjna 
• LCD 4x 20 podświetlony białymi diodami o 
dużej jasności
• Zintegrowana bateria, zapewniająca 
czas działania 4 godziny, z możliwością 
doładowania bezpośrednio z sieci elektrycznej
• Zasilanie z sieci elektrycznej 220V – 50 Hz 
lub z baterii 12 V (opcja)
ZŁĄCZA:
• Wejścia: sieć elektryczna, licznik obrotów, 
sonda temperatury cieczy chłodzącej
• Port szeregowy do połączenia za pomocą 
kabla z PC
• Port PS2 do klawiatury PC
• Bluetooth wewnętrzny Klasa 1
WYPOSAŻENIE SERYJNE :
• Kabel do podłączenia z siecią elektryczną
• Sonda pobierająca spaliny
• Cd- Rom z oprogramowaniem PC
• Krótka instrukcja służąca jako przewodnik 
do zainstalowania i uruchomienia urządzenia
• Kabel do szeregowego podłączenia z PC
FUNKCJE:
• Analiza nieprzezroczystości (zarówno w 
%, jak i w m-1), z triggerem przyspieszeń 
obrotów silnika, zadymienia i temperatury 
spalin

LOGIC GAS
KOD 007935900020
Analizator gazów dla pojazdów zasilanych 
benzyną, LPG i CNG
• Odczyt CO: 0 ÷ 10% objętości, rozdzielczość 
0,01 objętościowo
• Odczyt CO2: 0 ÷ 20% objętości, 
rozdzielczość 0,01 objętościowo
• Odczyt HC: 0 ÷ 10 000 ppm, rozdzielczość 
1 ppm
• Odczyt O2: 0 ÷ 21% objętości, rozdzielczość 
0,01 objętościowo
• Czas nagrzewania: około 3 minuty
• Zintegrowana bateria, zapewniająca 
czas działania 4 godziny, z możliwością 
doładowania bezpośrednio z sieci elektrycznej
• Zasilanie z sieci elektrycznej 220V – 50 Hz 
lub z baterii 12 V (opcja)
• Wymiary: 230 x 340 x 225
• Masa: około 10kg (łącznie z wewnętrzną 
baterią)
ZŁĄCZA:
• Wejścia: sieć elektryczna, licznik obrotów, 
sonda temperatury cieczy chłodzącej
• Port szeregowy do połączenia za pomocą 
kabla z PC
• Port PS2 do klawiatury PC
• Bluetooth wewnętrzny Klasa 1
WYPOSAŻENIE SERYJNE :
• Kabel do podłączenia z siecią elektryczną
• Czujnik tlenu
• Sonda spalin
• Cd- Rom z oprogramowaniem PC
• Krótka instrukcja służąca jako przewodnik 
do zainstalowania i uruchomienia urządzenia
• Kabel do szeregowego podłączenia z PC
FUNKCJE:
• Analiza 4 podstawowych gazów: 
- CO
- CO2
- HC
- 02
- wyliczenie współczynnika lambda

LOGIC SMOKE
KOD 007935900040
• Miernik nieprzezroczystości spalin dla 
pojazdów z silnikami wysokoprężnymi
• Odczyt współczynnika absorpcji K(m-1): 0 ÷ 
99,9%, rozdzielczość 0,01%
• Odczyt współczynnika absorpcji K(%): 0 ÷ 
99,9%, rozdzielczość 0,1%
• Odczyt Temperatury spalin: 0 ÷ 200ºC, 
rozdzielczość 1ºC
• Czas nagrzewania: około 3 minuty
• Temperatura komory analizy spalin: 75 ºC
• Zintegrowana bateria, zapewniająca 
czas działania 4 godziny, z możliwością 
doładowania bezpośrednio z sieci elektrycznej
• Zasilanie z sieci elektrycznej 220V – 50 Hz 
lub z baterii 12 V (opcja)
ZŁĄCZA:
• Wejścia: sieć elektryczna, licznik obrotów, 
sonda temperatury cieczy chłodzącej
• Port szeregowy do połączenia za pomocą 
kabla z PC
• Port PS2 do klawiatury PC
• Złącze zasilania 12V
• Bluetooth wewnętrzny Klasa 1
WYPOSAŻENIE SERYJNE :
• Kabel do podłączenia z siecią elektryczną
• Sonda pobierająca spaliny
• Cd- Rom z oprogramowaniem PC
• Krótka instrukcja służąca jako przewodnik 
do zainstalowania i uruchomienia urządzenia
• Kabel do szeregowego podłączenia z PC
FUNKCJE:
• Analiza nieprzezroczystości (zarówno  
w %, jak i w m-1), z triggerem przyspieszeń 
obrotów silnika, zadymienia i temperatury 
spalin

007935900300 CZUJINK TEMPERTAURY OLEJU

007935900310 PRZYSTAWKA DO MOTOCYKLI

007935900320 PRZYSTAWKA DO POMIARU RPM

007935900330 AKUMULATOR

007935900340 CZUJNIK PIEZOELEKTRYCZNY RPM

007935900350 CZUJNIK INDUKCYJNY RPM

007935900360 PRZYSTAWKA DO POMIARU TEMPERATURY OLEJU

007935900370 SONDA  SPECJALNA DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
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007935660500

007935660400

007950006920

6. Schowek na ładowarkę12 V DC,  
    przewód i wtyk do gniazda zapalniczki,  
    złącze OBD II i wewnętrzny akumulator

4. Wtyk ładowania 
wewnętrznego 
akumulatora

2. Przełącznik 
    wewnętrznego 
    akumulatora

1. Kontrolki stanu 
    wewnętrznego 
    akumulatora

5. Kontrolki 
stanu ładowania

3. Gniazdo zapalniczki

analizatory
spalin 
dymomierze PROFESJONALNY PODTRZYMYWACZ PAMIĘCI KOMPUTERA SAMOCHODOWEGO

MS-7 - 007950006920

SPECYFIKACJA:
Rodzaj wewnętrznego akumulatora: bezobsługowy akumulator 
 ołowiowo-kwasowy typu AGM
Napięcie: 12 V DC
Pojemność akumulatora: 7 Ah
Wymiary (wys. x szer. x dług.): 9,625’’ x 9,625’’ x 7,125’’ 
 (24,5 cm x 24,5 cm x 18 cm)
Masa: 3 kg / 6,6 lb

obsługa akumulatora

ŁADOWARKA Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZRUCHU BAT-90 - 007935660500
Jest inteligentną ładowarką mikroprocesorową z funkcją rozruchu, przystępna cena oraz wydajny system
chłodzenia w połączeniu z dużą funkcjonalnością gwarantują profesjonalną regenerację akumulatora  
lub rozruch silnika.
Dane techniczne:
Ładuje:12V AKUMULATORY KWASOWE OŁOWIOWE, AGM, ŻELOWE, VRLA   
(Nie dotyczy akumulatorów nie nadających się do wielokrotnego ładowania)
Wejście:prąd zmienny 220-240 V 5A/50Hz
Tryb wyjścia ładowania: 5 i 30 A (amperów)
Uruchamianie silnika: 90 A (amperów)
(Czas chłodzenia po każdym obracaniu wałem korbowym silnika: Co najmniej 3 minuty)
(Czas ciągłego obracaniu wałem korbowym silnika: 0-5 sekund)
Tryb konserwacji wyjścia: ładowanie impulsowe
Przewody: 183 cm
Wymiary:20(L) x 20 (W) x 13 (H)cm
Masa:6,3 kg

ŁADOWARKA BAT-5 - 007935660400
Jest kompaktową ładowarką mikroprocesorową z funkcja inteligentnego ładowania. Przystępna cena oraz 
niewielkie rozmiary w połączeniu z dużą funkcjonalnością gwarantują profesjonalną regenerację akumulatora 
Bezpieczne: o stopniu ochrony IP65 odporne na pył/rozpryski cieczy/deszcz; zabezpieczenie przed odwrotnym 
podłączeniem biegunów/iskrzeniem; zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora i zabezpieczenie przed 
zwarciem obwodów.
Łatwość: Jaskrawe diody LED identyfikują dokładnie stan ładowania.
Lekka : Przenośna konstrukcja i zwarta budowa. 
Ładuje: 12V AKUMULATORY KWASOWE, OŁOWIOWE, AGM, ŻELOWE  
(Nie dotyczy akumulatorów nie nadających się do wielokrotnego ładowania)
Wejście: SC5E prąd zmienny 220-240 V/1A/50Hz
Tryb wyjścia ładowania: SC5E 5A
Tryb konserwacji wyjścia: ładowanie impulsowe
Przewody: 183 cm
Wymiary: 16,0(L) x 9,6 (W) x 5,4 (H) cm
Masa: 0,85 kg
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007950006900

007950006900

007950006910

obsługa akumulatora

przewody rozruchowe

BATTERY TESTER - 007950006900
Tester akumulatora, sprawności ładowania i wartości spadków napięcia, wyposażony w drukarkę. Battery  Tester z oferty 
Magneti Marelli to uniwersalny tester pozwalający sprawdzić zarówno kondycję samego akumulatora, jak i współpracujących 
z nim elementów – alternatora oraz rozrusznika, ponadto istnieje możliwość sprawdzenia spadków napięcia pod obciążeniem 
rozrusznika, a także odbiorników wykorzystywanych podczas jazdy (ogrzewanie szyby, światła itp.). Wszystkie operacje, 
podobnie jak sam wydruk, mogą być przedstawione w języku polskim.

TESTY AKUMULATORA
- napięcie bieżące
- prąd rozruchowy
- graficzne procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania.
- zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić, pilnie wymienić)
Wszystkie testy można wykonać na akumulatorach: żelowych, AGM (bezobsługowy), VRLA (częściowo bezobsługowy), SLI 
(standardowy). Prąd rozruchowy może zostać podany według jednej z norm: SAE, EN, IEC, DIN oraz JIS.

TESTY W POJEŹDZIE
- spadek napięcia przy zapalaniu
- test ładowania bez obciążenia (sprawdzający alternator oraz regulator napięcia)
- test ładowania pod obciążeniem (sprawdzający również sprawność pokładowych urządzeń elektrycznych)
- test stabilności napięcia (sprawdzający regulator napięcia oraz diody alternatora)

DRUKARKA
wszystkie testy wykonane za pomocą MM Battery Testera można nie tylko przejrzeć na dużym i czytelnym wyświetlaczu 
wyposażonym w regulację podświetlenia, ale również natychmiast wydrukować, korzystając z wbudowanej drukarki. Wydruk 
taki zawiera wszystkie dane sprawdzone podczas testu, dając klientowi pełną informację zarówno o stanie akumulatora, 
jak i alternatora oraz regulatora napięcia. MM Battery Tester to urządzenie wyjątkowo proste w obsłudze i przyjazne 
użytkownikowi. Wszelkie dostępne badania wykonuje się krok po kroku, według instrukcji podawanych przez tester.

BATTERY TESTER BASIC - 007950006910
Battery Tester jest bardziej kompaktową wersją testera Battery Tester, posiada również funkcję wydruku i wszystkie testy 
przewidziane przez oprogramowanie Battery Tester. Dostępny jest tylko w 3 Językach : Polski, Angielski, Rosyjski (cyrylica).

PROFESJONALNE PRZEWODY ROZRUCHOWE 
WYKONANE W CAŁOŚCI Z MIEDZI LUB 
MIEDZIOWANEGO ALUMINIUM (CCA)  
Z MOSIĘŻNYMI ZACISKAMI.

007950006930 Przewody rozruchowe miedziane dł.3m przekrój 16 mm2

007950006940 Przewody rozruchowe miedziane dł.3,5m przekrój 25 mm3

007950006950 Przewody rozruchowe miedziane dł.4,5m przekrój 35 mm2

007950006960 Przewody rozruchowe miedziowane CCA dł.3m przekrój 16 mm2

007950006970 Przewody rozruchowe miedziowane CCA dł.3,5 m przekrój 25 mm2

007950006980 Przewody rozruchowe miedziowane CCA dł.4,5 m przekrój 35 mm2

POL, HU, ENG, ITA, GER, SPA, FRE, TUR, CR, CZE, ROM

POL, ENG, RUS (cyrylica)
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007935016750
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KONTROLA INSTALACJI LPG / METAN
URZĄDZENIE DOTYKOWE DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI 
INSTALACJI METAN / LPG 

DANE TECHNICZNE:
Zakres pomiaru: Metan GNC od 40 ppm, Propan butan od 60 ppm
Podświetlenie: białe diody LED
Czułość: 35 ppm
Czas nagrzewania: od 30 sekund do 2,5 min. 
Czas odpowiedzi: < 10 sekund
Wskaźnik wzrokowy ze skalą z 6 diodami LED:
• >40 ppm  CNG >60 ppm LPG
• >80 ppm  CNG >120 ppm LPG
• >160 ppm  CNG >240 ppm LPG
• >320 ppm  CNG >480 ppm LPG
• >640 ppm  CNG >960 ppm LPG
• >1280 ppm  CNG >1920 ppm LPG
Sygnalizacja dźwiękowa i wibracyjna z modulacją częstotliwości w zależności od zmierzonej wartości gazu
Zasilanie: wewnętrzna bateria litowo-jonowa do ładowania 
Ładowarka baterii: 110/220 V - 50/60 Hz (stan pełnego naładowania w ciągu około 3 godzin)
Wyłączenie automatyczne.

OPIS PRODUKTU:
Urządzenie do wykrywania nieszczelności w instalacji LPG / metan.  
Urządzenie jest wyposażone tylko w jeden przycisk używany do włączania i wyłączania.
Wszystkie wskaźniki są wyświetlane za pomocą diod LED.
Wskazania diody READY (gotowy)
Wskazania diody BATT.([bateria)
Wskazania diody pomiarowej
Zielone światło palące się sekwencyjnie i stopniowo wskazuje poziom gazu zmierzony przez czujnik elektroniczny  
znajdujący się na końcu metalowego ramienia.

NA WYPOSAŻENIU:
• Wewnętrzny brzęczyk. Sygnalizator dźwiękowy emituje dźwięk z częstotliwością modulowaną w zależności od wartości pomiaru.
• Wewnętrzny wibrator. Wibracja włącza się z częstotliwością modulowaną w zależności od wartości pomiaru.
• Wbudowana lampka oświetlenia. Lampka z białymi diodami LED jest wbudowana do czujnika i umożliwia oświetlenie strefy, 
   w której prowadzony jest pomiar. 

Magneti Marelli oferuje videoendoskop z możliwością rejestracji obrazu i robienia zdjęć.
Idealny do podglądania trudno dostępnych miejsc i zakamarków, niezwykle przydatny w warsztacie 
przy diagnostyce silinka i innych ukrytych elementów np. parownika. Urządzenie wyposażone jest  
w sondę 2m oraz lusterko 45 stopni.
 

SONDA DANE TECHNICZNE:
Czujnik obrazu Czujnik obrazu CMOS
Rozdzielczość (dynamiczna/Statyczna) 320 (H) X 240 (V)
Średnica 5.5 mm
Długość 2 M
Pole widzenia (FOV) 54 º
Głębokość pola 1.5 cm - 5 cm
Źródło światła 4 diody LED z regulacją natężenia światła
Temperatura robocza sondy -20°C do 60°C
Stopień ochrony IP57
 

VIDEOENDOSKOP DANE TECHNICZNE:
Ekran LCD TFT 3,5”, 320x240 pikseli
Interfejs Mini USB 1.1 AV OUT
Ładowane akumulatory litowo-polimerowe (3,7 V)
Zasilacz napięcia 100 – 240 V pr. zmiennego na wejściu / 5 V pr. stały na wyjściu
Format wyjścia wideo NTSC i PAL
Nośnik do zapisu Karta SD (dostarczana o pojemności 1 GB
/ może być użyta o pojemności do 2 GB)
Format kompresji MPEG4
Format zapisu nieruchomych obrazów JPEG (640 X 480)
Format zapisu wideo ASF (320 x 240)
Zakres temperatur roboczych i przechowywania / ładowania akumulatorków
-20°C do 60°C / 0°C do 40°C
 

FUNKCJE:
ujęcie migawkowe, zapis filmów, podgląd na ekranie LCD obrazów i filmów,  
wyjście TV, przenoszenie obrazów i filmów z karty SD do komputera PC

analizator gazu LPG/METAN

MM video/endoskop 
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RETIS JEST BANKIEM DANYCH
TECHNICZNYCH, STANOWIĄCYCH
DLA MECHANIKA WSPARCIE  
TECHNICZNE PODCZAS DIAGNOZY  
I NAPRAWY USTERKI.

System zawiera informacje na temat:
- identyfikacji pojazdu
- zaplanowanych przeglądów technicznych
- danych dotyczących regulacji
- smarów i płynów eksploatacyjnych
- danych technicznych silnika i regulacji
- rysunków technicznych
- sterowania silnikiem  
 ( oraz rozmieszczenia komponentów)
- ABS
- Air- Bag
- bezpieczników i przekaźników
- klimatyzacji
- schematów połączeń elektrycznych
- czasu napraw i konserwacji
- karoserii (demontażu i montaż elementów  
 składowych)
- systemów komfortu (schematy elektryczne  
 i działanie)
- interpretacji kodów błędów EOBD

KONSERWACJA
Wykaz operacji wymaganych przy przeglądach  
kontrolnych

SILNIK - INSTRUKCJE NAPRAW
Jasne rysunki z objaśnieniami, z zaznaczeniem miejsc  
napraw, a także wartościami koniecznymi  
do poprawnej kontroli i regulacji

ELEKTRONIKA - STEROWANIE SILNIKIEM
Ustawienie komponentów i pozycji i ich położenia,  
a także schemat połączeń elektrycznych i połączeń
między komponentami układu. Kliknięcie myszy  
na opisie otwiera odpowiednią stronę.

DANE REGULACYJNE
Szeroka gama informacji na temat regulacji:  
od silnika po opony.

CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA/ WNĘTRZE
Dane, rysunki i wskazówki dotyczące napraw  
układów usytuowanych w kabinie i w karoserii

7.000 jednostek napędowych
50.000 rysunków technicznych
6.600 systemów sterowania silnikiem
Tysiące schematów połączeń elektrycznych
Miliony wyszczególnionych czasów napraw

oprogramowanie dla warsztatów

retis

Repairing
Technical
Information
System
Obecnie, aby sprostać potrzebom pro-
fesjonalnego warsztatu, dokumentacja-
techniczna w formie drukowanejstaje się 
niewystarczająca.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, firma Magneti Marelli stworzy-
ła program ReTIS - skuteczny instrument 
służący do szybkiej konsultacji technicznej 
ekspoatowanego parku samochodowe-
go.
Nowa, bardziej dostosowana do obec-
nych potrzeb zawartość, odnowiona sza-
ta graficzna czynią program jeszcze bar-
dziej przyjaznym użytkownikowi. 
System Retis to obszerna baza danych, 
zawierająca informacje techniczne dla 
pojazdów osobowych i dostawczych z sil-
nikami benzynowymi i diesla. 
Program występuje w wersji płytowej 
oraz w formie dostępu On – Line. Licencja
na program, przyznawana jest w formie 
rocznego abonamentu, dzięki czemu - 
klient ma prawo do bezpłatnych aktuali-
zacji.
099992670400 (On-line)
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CZOŁOWY 
DOSTAWCA BAZ 
DANYCH TECHNICZNYCH

INFORMACJE NA TEMAT:

- DIAGNOSTYKI
- KONSERWACJI
- NAPRAW
 DLA WARSZTATÓW

PONAD 14000 MODELI  
W BAZIE DANYCH

PARAMETRY BEZPOŚREDNIO
OD PRODUCENTÓW

DOSTĘP DO WSZYSTKICH BAZ
AKTUALIZACJI DANYCH

PASKI, ŁAŃCUCHY I KOŁA ZĘBATE

ILUSTRACJE PROCEDUR SERWISOWYCH

LOKALIZACJA KOMPONENTÓW ELEKTRONIKI

KLIMATYZACJA - SCHEMATY

NAPRAWY I PRZEGLĄDY OKRESOWE

DIAGNOSTYKA

INSTRUKCJE SERWISOWE

SYSTEMY ELEKTRONICZNE POJAZDU

Paski, łańcuchy
i koła rozrządu

Czujniki ciśnienia
w oponach

Programowanie
kluczyków

Akumulator
i procedura
jego wymiany

Elektryczny
hamulec  
postojowy

Wymiana
sprzęgła

Procedury 
usuwania
kodów błędów

Kody błędów Sterowanie silnika:
testy komponentów

Sterowanie silnika:
wartości na 
poszczególnych
pinach

Lokalizacja
komponentów
elektronicznych

Dodatkowe
schematy
elektryczne

Sterowanie silnika:
rozwiązywanie
problemów

Przewodnik
diagnostyczny

Dane techniczne Czasochłonność
czynności
serwisowych

Parametry
geometrii

Zalecane ciśnienia
opon

Harmonogram
przeglądów

Kasowanie
liczników
przeglądów

Rozwinięcie danych
tabliczki
znamionowej

Rysunki
techniczne

oprogramowanie dla warsztatów

autodata

Poduszki
powietrzne

Klimatyzacja:
filtry, czynnik,
olej

ABS
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diesel 
bench 
DS2i

OBSŁUGA
WTRYSKIWACZY  

PIEZOELEKTRYCZNYCH
DWUSPRĘŻYNOWYCH

ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

KOMPAKTOWE URZĄDZENIE DO KOMPLEKSOWEJ
OBSŁUGI WTRYSKIWACZY DIESLA
Obsługa wtryskiwaczy Bosch, Delphi, Siemens, Denso (0-250 V, 0-35 A)
- Testy rozpylenia, wydatku, szczelności, rezystancji, powrotu, pojemność elektryczną
- Wbudowana elektroniczna Baza danych (Denso, Bosch, Delphi, Simens)
- Obsługa wtryskiwaczy piezoelektrycznych i elektromagnetycznych
 oraz dwusprężynowych
- Możliwość zaprogramowania wielowtrysku (do 3 wtrysków)
- Możliwość manualnego programowania wszystkich parametrów
- Program Automatyczny/Manualny
- Zróżnicowane programy testujące
- Możliwość rozbudowy (adaptery i przystawki)
- Funkcja zabezpieczenia wtryskiwaczy
- Zabezpieczenie elektryczne i termiczne  PCB
- Przyjazny interfejs użytkownika
- Pomiar parametrów elektrycznych wtryskiwacza (pojemność, rezystancja, indukcyjność)
- MACC chemiczne czyszczenie wewnętrzne (poza DS2i-10)
- IVRLA aktywator umożliwiający badanie skoku iglicy(3 faza)

ZALETY:
- specjalna komora z podświetleniem LED pozwalająca na obserwację
 testu szczelności oraz rozpylenia wtryskiwacza
- test opóźnienia wzniosu końcówki iglicy (opcja)
- menzurki do obserwacji wydatku oraz przelewu wtryskiwacza, automatyczne
 opróżnianie po zakończeniu procedury testowej
- przyjazny panel obsługowy umożliwiający wybór trybu manualnego
 lub automatycznego, zmiany języka i możliwością aktualizacji
- myjka ultradźwiękowa skutecznie usuwająca pozostałości parafiny i nagaru (poza DS2i-10)
- możliwość zakupu adapterów do samochodów ciężarowych (opcja)
- przystawka do testowania pompowtryskiwaczy i pomp PLD- UA2i (opcja)
- specjalne mocowanie dla wszystkich rodzajów wtryskiwaczy
 do samochodów osobowych w zestawie

CZYSZCZENIE ULTRADŹWIĘKOWE (myjka w cenie urządzenia)
Ultradźwiękowe wanny nowej generacji zapewniają optymalne czyszczenie wszelkiego typu 
złogów, nalotów i żywic wewnątrz wtryskiwaczy i innych części silnika. Urządzenie zawiera 
najnowsze technologie, jak funkcję odgazowania przygotowującą wtrysk do czyszczenia oraz 
funkcję zmywania (33-40kHz) zwiększającą moc fal ultradźwiękowych przechodzących przez 
wtryskiwacz

W ZESTAWIE (007935095010):
- stół DS2
- komplet płynów (testujący, czyszczący, czyszczący do myjki)
- myjka ultradźwiękowa
- baza danych
- komplet przyłączy

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU URZĄDZENIA DS2i-10 (007935095310)
Wersja bez funkcji czyszczenia wewnętrznego MACC, bez myjki ultradźwiękowej, 
bez pokrywy ochronnej
Max ciśn. robocze 1200 BAR.

ENG, FRE, GRE, IT, POL, SPA, RU

007935095010
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007935095200

OBSŁUGA
WTRYSKIWACZY  

PIEZOELEKTRYCZNYCH
DWUSPRĘŻYNOWYCH

ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Tester wtryskiwaczy 
CRU2i-3211

KOMPAKTOWE URZĄDZENIE 
DO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI 
WTRYSKIWACZY DIESLA
- OBSŁUGA WTRYSKIWACZY 
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
I PIEZOELEKTRYCZNYCH
- testy rozpylenia, wydatku, szczelności, rezystancji, powrotu
- pomiar parametrów elektrycznych wtryskiwacza  
 (rezystancja, pojemność, indukcyjność)
- urządzenie spełnia standardy bezpieczeństwa
- czytelnie przedstawione wyniki testu każdego wtryskiwacza
- archiwizacja klientów i pomiarów
- dotykowy ekran LCD
- wbudowany panel kontrolny
- ciśnienie pracy do 2200 barów
- programowalne tworzenie dawek składowych (do 9)
- w pełni automatyczne zmienne i edytowalne parametry 
 wysterowania wtryskiwaczy
- komplet przyłączy do samochodów osobowych w zestawie
- wbudowana baza danych z możliwością rozszerzenia
- możliwość dopisywania własnych wtryskiwaczy
- MACC funkcja wewnętrznego czyszczenia chemicznego
- pomiar opóźnienia wzniosu końcówki wtryskiwacza(opcja)

ZALETY:
- specjalna komora z podświetleniem LED pozwalająca na obserwację testu
 szczelności oraz rozpylenia wtryskiwacza
- przepływomierz masowy używany do pomiaru nie wymaga korekcji temperaturowej
- przyjazny panel obsługowy umożliwiający wybór trybu manualnego
 lub automatycznego, zmiany języka i możliwości aktualizacji
- myjka ultradźwiękowa skutecznie usuwająca nagar i parafiny
- możliwość zakupu adapterów do samochodów ciężarowych (opcja)
- przystawka do testowania pompowtryskiwaczy i pomp PLD UA2i (opcja)
- specjalne mocowanie dla wszystkich rodzajów wtryskiwaczy sam. osobowych
- dokładny i powtarzalny elektroniczny pomiar dawek wtryskowych i przelewów
- możliwość wydruku testów bezpośrednio na wybrane drukarki HP

CZYSZCZENIE ULTRADŹWIĘKOWE  
(MYJKA W CENIE URZĄDZENIA)

Ultradźwiękowe wanny nowej generacji zapewniają optymalne czyszczenie wszelkiego 
typu złogów, nalotów i żywic wewnątrz wtryskiwaczy i innych części silnika.  
Urządzenie zawiera najnowsze technologie, jak funkcję odgazowania przygotowującą 
wtrysk do czyszczenia oraz funkcję zmywania (33-40kHz) zwiększającą moc fal  
ultradźwiękowych przechodzących przez wtryskiwacz

W ZESTAWIE (007935095200):
- stół CRU 2
- komplet płynów (testujący, czyszczący, czyszczący do myjki)
- myjka ultradźwiękowa
- wbudowana baza danych
- komplet przyłączy
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DGiC
Jednostka Sterująca Wtryskiwaczami Diesel I Benzyna

HP-G2500 
Tester Systemu Paliwowego

W pełni konfigurowalna elektroniczna jednostka sterująca (testująca) 
prawidłowość impulsów wszystkich rodzajów elektrycznych wtryskiwaczy Diesla.
Może być stosowana razem z innymi tego rodzaju stołami testującymi 
lub narzędziami diagnostycznymi mierzącymi skok zaworu sterującego.

RODZAJE WTRYSKIWACZY:
Piezo, Cewkowe, Podwójna cewka

W pełni konfigurowalna elektroniczna jednostka sterująca (testująca)
prawidłowość impulsów wszystkich rodzajów elektrycznych wtryskiwaczy  
Diesla i Benzyny.
Może być stosowana razem z innymi tego rodzaju stołami testującymi
lub narzędziami diagnostycznymi mierzącymi skok zaworu sterującego.
Szerokie możliwości konfiguracji prądu, napięcia oraz częstotliwości  
wysterowania wtryskiwacza (0-250V), (4-10000 Hz), (0-35 A).
 
Obsługiwane systemy:
CRI / CRIN / EUI/ EUP /HEUI

Dostępne 2 wersje:

- 007935095580
Urządzenie do wysterowania wtryskiwaczy benzynowych  
i diesla (1 wtryskiwacz) DGIC

- 007935095590
Urządzenie do wysterowania wtryskiwaczy benzynowych  
i diesla (4 wtryskiwacze) DGIC

SYSTEMY PALIWA:
G-Di, FSI, HPI
CRI / CRIN
ŁODZIE / SAMOCHODY CIĘŻAROWE / AUTOBUSY

DIAGNOZA:
- Nieprawidłowe ciśnienie paliwa
- Uszkodzona pompa paliwa
- Reakcja pompy wysokiego ciśnienia
- Nieszczelności (wycieki) systemu
- Uszkodzony czujnik ciśnienia
- Nieszczelności wtryskiwaczy paliwa
- Możliwość pełnej diagnozy w połączeniu z urządzeniem

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
- Kompaktowy & Przenośny
- Testy dynamiczne & statyczne
- Czytelny wskaźnik analogowy dla systemu wysokiego ciśnienia
- Odporny i solidny dla warsztatów
- Rzeczywiste odczyty z szyny listwy ciśnieniowej (nie z czujnika ciśnienia)
- Łatwy w przystosowaniu do wszystkich systemów wtrysków
- Łatwy montaż na pokrywie silnika (haczyk)
- Szybki i powtarzalny w wynikach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Wskaźnik ciśnienia paliwa z gliceryną: 0-2500 Bar
Elastyczne przewody wysokociśnieniowe (2 sztuki)/wymiary:4500Bar/70cm
Wymiary walizki (cm)/Waga (kg):  53 x 43 x 1/ 8

007935095580

007935095600
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serie diesel tech
SPECYFIKACJA TECHNICZNA           �           �          ⊗ CRU2i DS2i DGiC
                                                                               standard         opcja          brak

CRI/CRIN Obsługa wtryskiwaczy elektromagnetycznych BOSCH, DELPHI, DENSO, VDO � � �

CRI/CRIN Obsługa wtryskiwaczy piezoelektrycznych BOSCH, DELPHI, DENSO, VDO � � �

Obsługa wtryskiwaczy elektromagnetycznych EUI/EUP � � �

Obsługa wtryskiwaczy piezoelektrycznych EUI/EUP � � �

Obsługa wtryskiwaczy elektromagnetycznych HEUI � � �

Obsługa wtryskiwaczy piezoelektrycznych HEUI � � �

Benzyna/Wtryskiwacz bezpośredni benzyny/Wtryskiwacz piezoelektryczny �/�/� �/�/� �/�/�

Możliwości wysterowania wtryskiwacza [VDc/Amperaż] 24/35 24/35 24/35

Napięcie sterujące wtryskiwaczem [VDc] 250 250 250

Elastyczność (możliwość dostosowania do własnych potrzeb) wtryskiwaczy elektromagn. � � �

Programowalna funkcja wtrysków wielokrotnych (wstępny/zasadniczy/dotrysk) � � �

Programowanie wtryskiwania wielokrotnego 9 3 3

Częstotliwość pracy wtryskiwacza 4-10000 4-10000 4-10000

Szerokość impulsu wtryskiwacza (ms) 150-65000 150-65000 150-65000

Test elektryczny rezystancji [Ohm] � � �

Test elektryczny induktancji [mH] � � �

Test pojemności elektrycznej [mF] � � �

Elektroniczny pomiar ilościowy [mg/precyzja] 0.2mg/0.2% ⊗ ⊗

Pomiar objętościowy w szklanych menzurkach (ml/tolerancja/precyzja) ⊗ 65/1/0.5 ⊗

Podłączenie HP wtryskiwacza M12 i M14 � � ⊗

Ciśnienie pracy [1Bar=10kPa/14.5 PSi] 1850 1200/1800 ⊗

Możliwość rozbudowy systemu do ciśnienia 2450Bar � ⊗ ⊗

Tłoki wyjściowe pompy hydraulicznej/pneumatycznej wysokiego ciśnienia 4 1-Feb 1 ⊗

Pompa zasilająca niskiego ciśnienia dla pompy HP  � ⊗ ⊗

Automatyczna regulacja ciśnienia dla testowanego systemu � ⊗ ⊗

Cyfrowy wskaźnik wysokiego ciśnienia � � �

Regulator powrotu wtryskiwacza piezoelektrycznego (Bosch/Conti-VDO) � � ⊗

Przeźroczysta pokrywa ochronna � �/� ⊗

Przeźroczysta pokrywa ochronna z wyłącznikami odcinającymi � � ⊗

MACC (czyszczenie chemiczne wtryskiwaczy) � � ⊗

Zbiornik płynu testującego/płynu czyszczącego [L] 4-Apr 4L 4-Apr 4L ⊗

Filtrowanie płynu testowego/czyszczącego [mm] 2-Aug 2L 2-Aug 2L ⊗

Elastyczne przewody HP/LP (dopuszczalne/robocze) [Bar] 6000/2000 6000/2000 ⊗

Regulowany uchwyt na wtryski 8-45mm � � ⊗

Podciśnieniowe odciąganie oparów paliwa � � ⊗

Filtrowane wyprowadzenie oparów paliwa na zewnątrz � � ⊗

Diagnostyka: niewłaściwa wydajność/błędne rozpylenie/awaria elektryczna �/�/� �/�/� ⊗/⊗/�

Test rozpylania wtryskiwacza � � ⊗

Test objętości wracającego paliwa � � ⊗

Oświetlenie jasną dioda LED � � ⊗

Funkcje automatyczne � ⊗ ⊗

Funkcje manualne � � �

Drukarka/Wyjście USB/Raporty �/��� ⊗ ⊗

Interfejs HMI (wyświetlacz) LCD/8.4”TFT dotykowy Graficzny LCD 240x128 Graficzny LCD 240x128

Instrukcje krok po kroku (na LCD) � � �

System operacyjny Linux ⊗ ⊗

Automatyczne opróżnianie menzurek ⊗ � ⊗

Adaptery standardowe CRI/DI/CRIN �/�/� �/�/� ⊗

Adaptery EUI/EUP/UI/UP ⊗ ⊗ ⊗

Myjka ultradźwiekowa � � ⊗

Wejście sprężonego powietrza [Bar] 8 bar 8 bar ⊗

Napięcie wejściowe [V] / Pobór prądu [W] 100-250/350 100-250/200 100-250/200

Częstotliwość pracy [Hz] 50-60 50-60 50-60

Przycisk awaryjnego zatrzymania w łatwo dostępnym miejscu � ⊗ ⊗

Wymiary opakowania SxGxW [mm]/masa [kg] 78x67x80/86 78x67x80/68 50x35x28/8

Płyny eksploatacyjne (testujący &czyszczący) � � ⊗

Ruchomy stolik z szafką � � ⊗

Wybór języka � � �

Możliwość przyszłej rozbudowy � � �
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PIEZO
SOLENOID
DUAL - SOLENOID
Przystawka do serwisowania pompowtryskiwaczy do urządzenia UA2 znajdująca zastosowa-
nie w ciągnikach siodłowych, samochodach dostawczych, samochodach osobowych, łodziach, 
pociągach, maszynach przemysłowych.

CECHY URZĄDZENIA:
• Pneumatyczna stymulacja pompowtryskiwaczy EUI/UI/EUP
• Test rozpylania EUI/UI
• Test objętościowy wtryśniętego paliwa
• Szybki montaż i demontaż badanych pompowtryskiwaczy
• Czyszczenie ultradźwiękowe
• Czyszczenie chemiczne i płukanie
• Przyjazny interfejs użytkownika
• Możliwość zmiany i nadpisania przez użytkownika programów testujących
• Możliwość rozbudowy urządzenia do serwisu wszystkich  
   typów pompowtryskiwaczy EUI/HEUI
• Zawór regulacyjny oraz manometr niskiego ciśnienia płynu
• Możliwość rozszerzenia o HEUI

OPCJONALNE ADAPTERY DO POSZCZEGÓLNYCH MAREK:
• IVECO
• VOLVO/JOHN DEERE 007935095280
• SCANIA/YANMAR 007935095270
• BOSCH VW TDI CEWKOWY 007935095290
• BOSCH VW TDI PIEZOELEKTRYCZNY 007935095300
• DETROIT DIESEL
• MERCEDES ACTROS/ATEGO (pompy jednostkowe) - 007935095330/ 007935095340
• CATERPILLAR
• NAVISTAR
• CUMMINS CELECT 007935095320
• MACK E-TECH 007935095350

PANEL KONTROLNY
• Inteligentne oprogramowanie symuluje krzywki wałka rozrządu dla otrzymania
   realistycznych pomiarów
• Automatyczna lub zdefiniowana przez użytkownika synchronizacja
 z fazami rozrządu i czasem otwarcia pompowtryskiwacza
• Programy symulacji dla wielu wtryskiwaczy oraz możliwość ich programowania
• Instrukcje obsługi krok po kroku na ekranie LCD
• Możliwość wysterowania pompowtryskiwacza sygnałem prądowym lub napięciowym
• Test rezystancji pompowtryskiwacza

UCHWYT MONTAŻOWY
• Łatwe połączenie z urządzeniem DS2i
• Łatwe i szybkie mocowanie wszystkich pompowtryskiwaczy UI/EUI/HEUI/UP
• Adaptery do różnych typów pompowtryskiwaczy (opcja)
• W pełni regulowany uchwyt montażowy do każdego rozmiaru pompowtryskiwacza
 uchwyt montażowy przechyla się o 80 stopni dla niezależnej pracy urządzenia DS2i.

przystawka do pompowtrysków  
UA2i
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W ofercie MM można również znaleźć szereg akcesoriów takich jak adaptery do
wtryskiwaczy pojazdów ciężarowych, płyny eksploatacyjne oraz regulator ciśnienia
powrotu do wtryskiwaczy piezoelektrycznych.

akcesoria do stołów DS2 I CRU 2

Płyn czyszczący 
DIESEL 2l

Płyn testowy  
DIESEL  4l

Płyn czyszczący  
do myjki  
ultradźwiękowej 
DIESEL 4l

Regulator 
do przelewu 
piezoelektryków 
Conti/VDO

Regulator 
do przelewu 
piezoelektryków 
BOSCH

Adapter do  
wtryskiwaczy CRIN
DENSO  
(0800 05C0064)

Adapter do  
wtryskiwaczy CRIN 
KHD/
DEUTZ9
(BOSH 120-065)

Adapter do  
wtryskiwaczy CRIN-L
ORANGE (L ORANZ
934759 VTO-
G266W48B)

AKTUALIZACJA 
BAZY DANYCH
do CRU2i

Adapter 
do DS2 i CRU2 
Crin - Iveco/
Cummins 1

Adapter 
do DS2 i CRU2 
Crin - Iveco/
Cummins 2

Adapter do DS2 i 
CRU2 Crin - MAN 
2 Nr wtryskiwa-
czy 0445120030, 
0445120218, 
0445120100)

Adapter 
do DS2 i CRU2 
Crin - Renault

Adapter 
CRIN -
DURAMAX
(DENSO 5730)

Adapter 
CRIN -BOSCH 
MTU

Adapter 
do UA2 EUI/UI 
ADAPTER: 
SCANIA/YANMAR

Adapter 
do UA2 EUI/UI 
ADAPTER: 
VOLVO/JOHN DEERE

Adapter 
do UA2 EUI/UI 
ADAPTER: 
VW/AUDI PDE PIEZO

Adapter do UA2 
EUI/UI ADAPTER do 
CUMMINS CELECT 
W/UAS z regulatroem 
cisnienia

Adapter 
do UA2 EUI/UI 
ADAPTER 
do ACTROS 
MBE4000

Adapter 
do UA2 EUI/UI 
ADAPTER 
do MACK E-TECH

STANOWISKO 
POD STÓŁ

BEZPIECZNIK 
DO DS2 i CRU2

Zestaw 
do przelewu 
piezoelektryków 
Conti/VDO/Bosch

Adapter do DS2 i 
CRU2 Crin - MAN 
1 Nr wtryskiwaczy 
(0445120044, 
0445120053, 
0445120045)

Adapter 
CRIN -JOHN 
DEERE
(DENSO 0540)

Adapter 
do UA2 EUI/UI 
ADAPTER: 
VW/AUDI PDE COIL

Adapter 
do UA2 EUI/UI 
ADAPTER 
do ATEGO MB900

Adapter do  
wtryskiwaczy CRIN
IVECO 
(BOSH 120-054)

Adapter do  
wtryskiwaczy CRIN 
ford 6.4 Powerstroke
(Siemens 
8C3Z-9E527-A)

BEZPIECZNIK 
DO DS2 (rev b)
1 szt.

BEZPIECZNIK 
DO DS2i

Adapter do  
wtryskiwaczy CRIN
IVECO 
(BOSH 120-157)

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

007935095460 007935095470007935095560

007935095530007935095035 007935095540

007935095230 007935095020 007935095030

007935095045 007935095050 007935095410

007935095430 007935095270 007935095280

007935095300 007935095320 007935095330

007935095350 007935095390 007935095440

007935095100 007935095110 007935095120

007935095480

007935095040

007935095420

007935095290

007935095340

007935095550

007935095520

007935095450
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007935095210

007950010260

007935095250

007950010250
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PIMK-100 zestaw do pomiaru przelewu do wtryskiwaczy piezoelektrycznych 
W ofercie MM znajduje się myjka ultradźwiękowa, niezwykle przydatna w codziennej 
pracy każdego warsztatu, idealna do mycia mechanizmów precyzyjnych  
oraz wtryskiwaczy i wielu innych elementów.
• Urządzenie do pomiaru powrotu we wtryskiwaczach piezoelektrycznych 
• Transparenty wziernik do podglądu zabarwienia paliwa pod kątem 
   ewentualnych zanieczyszczeń
• Wymienne manometry do pomiaru różnych wielkości  
• pasuje do większości wtryskiwaczy na rynku

ZASTOSOWANIE:
Wtryskiwacze BOSCH i VDO/SIEMENS : 1 do +15 Bar
Wtryskiwacze DELPHI: 1 do +3 Bar

W ZESTAWIE:
• 1 urządzenie, stożkowy adapter, przewody podłączeniowe quick fit
• jeden zawór upustowy ciśnienia
• 1 manometr 63, zakres pomiarowy -1 do +15 bar
• 1 manometr 63, zakres pomiarowy -1 do +3 bar
• CZ01 zestaw przewodów do wtryskiwaczy VDO/SIEMENS
• CZ02 zestaw przewodów do wtryskiwaczy BOSCH
• CZ03 zestaw

myjka uktradźwiękowa

imadło 
do demontażu i ponownego montażu 
pompowtryskiwaczy i wtryskiwaczy common rail

Przyrząd do demontażu i ponownego montażu pompowtryskiwaczy;  
wyposażony w płytki do wszystkich obsad wtryskiwaczy Common Rail.

akcesoria:  
miernik siły do pomiaru 
siły nacisku 
Ogniwo obciążające z cyfrowym  
wskaźnikiem obciążenia.  
Zakres pomiaru: od 0 do 2500 kg. 
(25000 Newton).

ZESTAW UNIWERSALNY DO 
DIAGNOSTYKI MECHANICZNEJ POMP  
COMMON RAIL

PRASA OBROTOWA DO NAPRAWY 
WTRYSKIWACZY COMMON RAIL

• Napięcie Zasilania (Vac) 230 V
• Częstotliwość (Hz) 50 / 60
• Częstotliwość ultradźwięków (kHz) 33-40 (SWEEP)
• Moc S 15 (W) 35
• Moc całkowita S 15 H (W) 95
• Moc efektywna ultradźwięków (W) 35
• Maksymalna moc ultradźwięków.* (W) 280
• Moc grzałki (W) 60
• Wymiary Szer / Dług / Wys (mm) 175 / 180 / 212
• Wymiary zbiornika wewnętrznego Szer / Dług / Wys (mm) 151 / 137 / 100
• Pojemność wlitrch 1,75

• Wymiary koszyczka wewnętrznego Szer / Dług / Wys (mm) 112 / 103 / 55
• Waga (kg) 2,1
• Materiał zbiornika - stal nierdzewna
• Materiał obudowy - stal nierdzewna
• CE Richtlinie 89/336 EWG (EEC) tak
• CE Richtlinie 73/23 EWG (EEC) tak
• Klasa IP 23

007950010630 007950010110
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narzędzia - dieselnarzędzia - diesel

kompletny uchwyt  
z komparatorem do obsady wtryskiwaczy common rail

Uchwyt na wtryskiwacz z 2 tulejami mocującymi obsadę  

wtryskiwaczy Common Rail (17 i 19 mm)  

wraz z cyfrowym komparatorem tysięcznym.

Uchwyt na komparator z cyfrowym komparatorem tysięcznym służy do 

kontrolowania skoku kulki i kielicha oprawy kulki wszystkich wtryskiwaczy 

Common Rail.

Należy używać w czasie demontażu obsady wtryskiwacza Common Rail.  

Po zdemontowaniu cewki należy zmierzyć skok trzpienia. Po odpowiednich  

naprawach-wymianach, przed ponownym zamontowaniem cewki, 

sprawdzić nowy skok sworznia kuli-kielicha oprawy kulki i przywrócić 

wartość początkową przed wykonaniem naprawy.

tester do pomiaru skoku kulki  
wtryskiwaczy common rail
Nasz tester jednostki sterującej, 007950010740 , pozwala na:
1. Pomiar wzniosu kulki na wszystkich elektromagnetycznych wtryskiwaczach Common Rail 
Bosch, CRI (0.445.110.XXX) dla samochodów oraz CRIN (0.445.120.XXX) dla pojazdów  
przemysłowych, i niektórych Denso.
2. Wykonanie elektrycznego testu cewki (wtryskiwacze common rail Bosch - Denso - Delphi). 
Tester mierzy rezystancję w omach (0,00 Ω). 
Rezystancja jest mierzona w setnych częściach ohma 0,00 Ω).

ZASTOSOWANIE:
Nasz tester jednostek  
sterujących można podłączyć do 
2 różnych narzędzi  
(OPCJONALNE):
• 007950010310 Imadło  
z podstawą metalową  
(z cyfrowym komparatorem 
1/100 mm)  
• 007950010630 Imadło  
obrotowe z podstawą metalową 
cyfrowe komparatorem  
1/100 mm)

FUNKCJONALNOSĆ:
• Skok kulki będzie wizualizowany na komparatorze elektronicznym, Dane 
   elektryczne badania cewki będą wizualizowane na testerze 007950010740
• Skok kulki można regulować za pomocą zestawów podkładek

ZESTAW: 007950010740 składa się z:
• 1 tester jednostki sterującej
• 1 kabel zasilania
• 1 Kabel podstawowy
• 4 Przewody podłączeniowe (różne kable do różnych wtryskiwaczy)

W ofercie MM znajduje się myjka ultradźwiękowa, niezwykle przydatna w codziennej 
pracy każdego warsztatu, idealna do mycia mechanizmów precyzyjnych  
oraz wtryskiwaczy i wielu innych elementów.
• Urządzenie do pomiaru powrotu we wtryskiwaczach piezoelektrycznych 
• Transparenty wziernik do podglądu zabarwienia paliwa pod kątem 
   ewentualnych zanieczyszczeń
• Wymienne manometry do pomiaru różnych wielkości  
• pasuje do większości wtryskiwaczy na rynku

ZASTOSOWANIE:
Wtryskiwacze BOSCH i VDO/SIEMENS : 1 do +15 Bar
Wtryskiwacze DELPHI: 1 do +3 Bar

imadło 
do demontażu i ponownego montażu 
pompowtryskiwaczy i wtryskiwaczy common rail

ZESTAW UNIWERSALNY DO 
DIAGNOSTYKI MECHANICZNEJ POMP  
COMMON RAIL

DDP033 DELPHI

DDP035 BOSCH

DDP034   DENSO

DDP517 BOSCH

007950010630007950010310

007950010310
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KOMPLETNY ZESTAW DO NAPRAWY WTRYSKIWACZY CRIN

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:
- OSADZACZ PIERŚCIENIA SOLENOIDU
- WYCIĄGACZ DO DRĄŻKA I ZAWORU. Gwint: 19mm
- KLUCZ DO WEWNĘTRZNEJ NAKRĘTKI WIEŃCOWEJ 12 TORX
- KLUCZ DO WEWNĘTRZNEJ NAKRĘTKI WIEŃCOWEJ 10 TORX
- OSŁONA GWINTU Z PODSTAWĄ OPARCIA
- KLUCZ DO DEMONTAŻU SOLENOIDU TECTOR
- KLUCZ DO DEMONTAŻU SOLENOIDU MAN
- SPRAWDZIAN OSADZACZA USZCZELNIACZA TEFLONOWEGO
- PRZYRZĄD DO POMIARU KĄTÓW

KOMPLETNY ZESTAW DO NAPRAWY WTRYSKIWACZY CRI

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:
- BLOK DO DEMONTAŻU WTRYSKIWACZY
- KLUCZ DO DEMONTAŻU CEWKI 
- PĘSETA ANTYMAGNETYCZNA Z OTWARCIEM ODWRÓCONYM
- ŚCIĄGACZ DO USZCZELNIACZA TEFLONOWEGO
- KLUCZ DO DEMONTAŻU WEWNĘTRZNEJ NAKRĘTKI METALOWEJ (17x1mm)
- WYCIĄGACZ Z DRĄŻKIEM I GRZYBKIEM
- OSŁONA GWINTU Z PODSTAWĄ OPARCIA
- WYCIĄGACZ I OSADZACZ PIERŚCIENIA SEGERA SOLENOIDU
- OSADZACZ PIERŚCIENIA SOLENOIDU
- SPRAWDZIAN OSADZACZA USZCZELNIACZA TEFLONOWEGO
- OSADZACZ GRZYBKOWY
- REGENERATOR Z GWINTU ZŁĄCZKI WEJŚCIA WYSOKIEGO CIŚNIENIA

KOMPLETNY ZESTAW DO NAPRAWY WTRYSKIWACZY CRI+CRIN

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:
- OSADZACZ PIERŚCIENIA SEGERA SOLENOIDU
- WYCIĄGACZ DO DRĄŻKA I ZAWORU
- KLUCZ DO WEWNĘTRZNEJ NAKRĘTKI WIEŃCOWEJ 12 TORX
- OSŁONA GWINTU Z PODSTAWĄ OPARCIA
- KLUCZ DO DEMONTAŻU SOLENOIDU TECTOR
- KLUCZ DO DEMONTAŻU SOLENOIDU MAN
- OSADZACZ USZCZELNIACZA TEFLONOWEGO
- PRZYRZĄD DO POMIARU KĄTÓW
- PĘSETA ANTYMAGNETYCZNA Z OTWARCIEM ODWRÓCONYM
- ŚCIĄGACZ DO USZCZELKI FIBROWEJ
- KLUCZ DO DEMONTAŻU WEWNĘTRZNEJ NAKRĘTKI WIEŃCOWEJ 
  WTRYSKIWACZY BOSCH 17x1mm)
- WYCIĄGACZ DO DRĄŻKA I ZAWORU
- OSŁONA GWINTU Z PODSTAWĄ OPARCIA
- ŚCIĄGACZ I OSADZACZ PIERŚCIENIA SEGER SOLENOIDU 
- OSADZACZ PIERŚCIENIA LUB SOLENOIDU
- OSADZACZ USZCZELKI FIBROWEJ
- OSADZACZ ZAWORU
- REGENERATOR GWINTU ZŁĄCZKI WEJŚCIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA 
- KLUCZ DO DEMONTAŻU SOLENOIDU

narzędzia - diesel
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Zestaw 
do docierania  
gniazd kulek 
wtryskiwaczy

Zestaw 
narzędzi 
do pomp CP3

Uniwersalny 
chwytak 
do demontażu 
wtryskiwaczy 
15, 17, 18 i  22mm.

Pojemnik 
do przechowywania 
wtryskiwaczy

Urządzenie 
do pomiaru 
kompresji

Urządzenie 
do demontażu 
teflonowych 
o-ringów

Klucz 
do cewki 
wtryskiwacze 
TECTOR

Nasadka 
heksagonalna 
do odkręcania 
końcówki we wtry-
skiwaczach  16mm

Nasadka 
do demontazu  
wtryskiwaczach 
Delphi 21mm

Nasadka 
z trzpieniem 
prowadzącym 
do wtryskiwaczy 
SIEMENS

Adapter 
do pomocy 
przy demontazu 
zawleczki 
zabezpieczajacej

Adapter 
Mercedes 
Actros 26mm

Zestaw 
narzędzi 
do pomp 
common rail

Pensety 
antymagnetyczne

Uniwersalny 
chwytak 
z regulowaną 
średnicą

Chwytak 
do 
pompowtryskiwaczy

Gniazdo testowe 
do testowania 
powierzchni 
gniazd kulek
(podciśnieniowe)

Urządzenie 
do wyjmowania 
uszczelki 
teflonowej CRIN
(0986613646)

Klucz 
do cewki 
średnica 29 mm

Zestaw 4 nasadek 
heksagonalnych 
do odkręcania końcówek 
wtryskiwaczy rozmiary 
14mm, 15mm, 17mm, 
19mm

Nasadka 3 pinowa 
do demontażu 
wewnętrznej 
nakretki-oringu 
DELPHI

Klucz 
heksagonalny 
25mm 
do wtryskiwaczy 
Siemens

Adapter 
do wtryskiwaczy 
MAN 26mm

Adapter 
do Renault 
Mack 24mm

Lupa 
10 x 
z podświetlaniem

Stalowa 
szczoteczka 
do oczyszczania 
otworów

Zestaw 
6 hexagonalnych 
kluczy pod klucz 1/2”  
15, 17, 19, 27, 29 i 
30mm.

Imadło 
do pomp 
rotacyjnych

Pasta 
do polerowania 
gniazda kulki

Urządzenie 
do wyjmowania 
uszczelki 
teflonowej CRIN
(0986613648)

Klucz 
do cewki 
średnica 30 mm

Nasadka 
do odkręcania 
końcówki 7mm 
Sprinter

Nasadka  do demon-
tażu wewnętrznej 
nakretki-oringu 
Bosch, heksagonalna 
10mm otwór 7,5 mm

Nasadka 
z 3 pinami 
do demontażu 
wewnętrznego 
o ring DENSO

Adapter 
do wtryskiwaczy 
MAN 29mm

Ręczny
próbnik
wtryskiwaczy

Zestaw 
narzędzi 
do pomp CP1

Uniwersalny 
chwytak 
do demontażu 
wtryskiwaczy 
11, 12, 13 i19mm

Wybijak 
do końcówek 
rozmiar 17x1mm

Zestaw ślepych 
świec żarowych 
do testowania 
kompresji

Specjalny 
materiał 
do polerowania

Klucz 
do cewki 
wtryskiwacze 
MAN

Nasadka heksago-
nalna do odkręcania 
końcówki we wtry-
skiwaczach  IVECO 
DAILY 17, 5mm

Narzędzie 
do demontażu grupy 
zaworu bez odkrę-
cania dolnej częsci 
wtryskiwacza

Nasadka  do demon-
tażu wewnętrznej 
nakretki-oringu 
Bosch, heksagonalna 
10mm otwór 6,5 mm

Nasadka 
do demontażu 
wewnętrznego 
pierścienia cewki 
DENSO

Adapter 
do VOLVO 
DEUTZ 28mm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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ZESTAWY PODKŁADEK  DO KALIBRACJI: aby zmodyfikować ciśnienie, ciśnienie otwarcia oraz wydatek wtryskiwacza.  
Zmniejszając grubość uzyskujemy zwiększenie ocisnienia otwarcia (Bar), ciśnienia wtrysku (Bar) oraz wydatku (Cm3) wtryskiwacza.

ZESTAWY PODKŁADEK POD CEWKĘ: do modyfikacji mocy cewki.  
Zwiększanie/zmniejszanie grubości podkładki powoduje że siła cewki wzrasta/maleje.    

ZESTAW DYSTANSÓW: do modyfikacji połączenia górnej części gniazda kulki i zaworka. 
Pozwala na regulację solenoidu i regulację skoku kulki.    

007950010920 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 5,30 mm, Otwór: 2,40 mm, Grubość: 1,72 – 1,90 mm. (10 rozmiary) , Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 100 sztuk

007950010930 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 5,10 mm, Otwór: 3,00 mm, Grubość: 1,60 – 1, 86 mm. (14 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 140 sztuk

007950010940 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 5,10 mm, Otwór: 3,00 mm, Grubość: 1,00 – 1, 20 mm. (11 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950010520 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,50 mm, Otwór: 2,50 mm, Grubość: 1,20 – 1,70 mm (24 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 240 sztuk

007950010950 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,50 mm, Otwór: 2,50 mm, Grubość: 1,20 – 1,70 mm. (11 rozmiary), Tolerancja: co 0.05 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950010960 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,50 mm, Otwór: 2,50 mm, Grubość: 1,64 – 1,86 mm. (12 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 120 sztuk

007950010590 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 5,10 mm, Otwór: 3,00 mm, Grubość: 1,00 – 1, 20 mm. (11 rozmiary) Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950010970 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,20 mm, Otwór: 2,30 mm, Grubość: 1,20 – 1,70 mm. (11 rozmiary), Tolerancja: co 0.05 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950010980 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,20 mm, Otwór: 2,30 mm, Grubość: 1,70 – 1,96 mm. (14 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 140 sztuk

007950010990 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 5,10 mm, Otwór: 3,00 mm, Grubość: 1,00 – 1, 20 mm. (11 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950010560 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,50 mm, Otwór: 2,50 mm, Grubość: 1,20 – 1,70 mm. (24 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 240 sztuk

007950011010 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,50 mm, Otwór: 2,50 mm, Grubość: 1,20 – 1,70 mm. (11 rozmiary), Tolerancja: co 0.05 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011020 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,50 mm, Otwór: 2,50 mm, Grubość: 1,64 – 1,86 mm. (12 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x GrubośĆ, Razem: 120 sztuk

007950010580 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,20 mm, Otwór: 2,30 mm, Grubość: 1,20 – 1,70 mm. (24 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 240 sztuk

007950011030 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,20 mm, Otwór: 2,30 mm, Grubość: 1,20 – 1,70 mm. (11 rozmiary), Tolerancja: co 0.05 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011040 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,20 mm, Otwór: 2,30 mm, Grubość: 1,70 – 1,96 mm. (14 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 140 sztuk

007950011050 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,00 mm, Otwór: 2,30 mm, Grubość: 1,20 – 1,70 mm. (24 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 240 sztuk

007950011060 Zestaw podkładek BOSCH Średnica: 4,00 mm, Otwór: 2,30 mm, Grubość: 1,72 – 1,90 mm. (10 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 100 sztuk

007950011070 SIEMENS Średnica: 5,70 mm, Otwór: 3,00 mm, Grubość: 1,25 – 1,80 mm. (12 rozmiary), Tolerancja: co 0.05 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 120 sztuk

007950011080 SIEMENS Średnica: 5,70 mm, Otwór: 3,00 mm, Grubość: 1,26 – 1,72 mm. (24 rozmiary), Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 240 sztuk

007950011090 DENSO Średnica: 6,75 mm, Otwór: 3,50 mm, Grubość: 1,75 – 2,30 mm. (12 rozmiary), Tolerancja: co 0.05 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 120 sztuk

007950010530 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Średnica: 15,70 mm, Otwór: 10,50 mm, Grubość: 1,20 – 1,30 mm. (11 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011100 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Średnica: 15,70 mm, Otwór:10,50 mm, Grubość : 1,10 – 1,20 mm. (11 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950010550 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Średnica: 23,70 mm, Otwór: 19,00 mm, Grubość: 1,00 – 1,10 mm. (11 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011110 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Średnica: 23,70 mm, Otwór: 19,00 mm, Grubość: 0,90 – 1,00 mm. (11 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011120 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Średnica: 23,70 mm, Otwór: 19,00 mm, Grubość: 1,10 – 1,20 mm. (11 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011130 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Średnica: 22,80 mm, Otwór: 19,50 mm, Grubość: 1,34 – 1,76 mm. (22 rozmiary) Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 220 sztuk

007950011140 Zestaw podkładek pod cewkę SIEMENS Średnica: 20,00 mm, Otwór: 13,70 mm, Grubość: 0,80 – 1,20 mm. (21 rozmiary) Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 210 sztuk

007950011150 Zestaw podkładek pod cewkę DENSO Średnica: 24,30 mm, Otwór: 21,50 mm, Grubość: 1,50 – 1,72 mm. (12 rozmiary) Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 120 sztuk

007950011160 Zestaw podkładek pod cewkę DENSO Średnica: 24,30 mm, Otwór: 21,50 mm, Grubość: 1,50 – 1,72 mm. (23 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 230 sztuk

007950011170 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Hex: 22,00 mm, Otwór: 19,00 mm, Grubość: 0,90 – 1,00 mm. (11 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950010540 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Hex: 22,00 mm, Otwór: 19,00 mm, Grubość: 1,00 – 1,10 mm. (11 rozmiary)  Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011180 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Hex: 22,00 mm, Otwór: 19,00 mm, Grubość: 1,30 – 1,40 mm. (11 meaasures) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011190 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Hex: 22,00 mm, Otwór: 18,00 mm, Grubość: 1,00 – 1,10 mm. (11 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011200 Zestaw podkładek pod cewkę BOSCH Hex: 22,00 mm, Otwór: 18,00 mm, Grubość: 0,90 – 1,00 mm. (11 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011210 Zestaw podkładek pod cewkę SIEMENS Hex: 18,00 mm, Otwór: 14,00 mm, Grubość: 0,90 – 1,13 mm. (24 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 240 sztuk

007950011220 Zestaw podkładek pod cewkę DENSO Oktagonalna Oct: 23,20 mm, Otwór: 20,00 mm, Grubość: 2,99 – 3,10 mm. (12 rozmiary) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 120 sztuk

007950010510 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki  BOSCH Średnica: 5,90 mm, Grubość: 8,40 – 8,50 mm. (11 rozmiarów) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950011230 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki  BOSCH Średnica: 5,80 mm, Grubość: 8,40 – 8,50 mm. (11 rozmiarów) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 110 sztuk

007950010570 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki  BOSCH Średnica: 5,90 mm, Grubość: 8,50 – 8,70 mm. (21 rozmiarów) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 210 sztuk

007950011240 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki  BOSCH Średnica: 5,80 mm, Grubość: 8,50 – 8,70 mm. (21 rozmiarów) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 210 sztuk

007950011250 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki  DELPHI , Grubość: 3,75 – 4,90 mm. (24 rozmiarów) Tolerancja: co 0.05 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 240 sztuk

007950011260 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki  DELPHI 3,80-4,90 mm (12 rozmiarów ) Tolerancja: co 0.10 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 120 sztuk

007950011270 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki  SIEMENS, Grubość: 7,760 – 8,18 mm. (22 rozmiarów) Tolerancja: co 0.02 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 220 sztuk

007950010600 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki BOSCH, Diam: 2,25 mm, Grubość: 1,14 – 1,25 mm. (12 rozmiarów) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 120 sztuk

007950011280 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki BOSCH, Średnica: 2,25 mm, Grubość: 0,95 – 1,13 mm. (19 rozmiarów) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 190 sztuk

007950011290 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki BOSCH, Średnica: 2,30 mm, Grubość: 0,90 – 1,01 mm. (12 rozmiarów) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk x Grubość, Razem: 120 sztuk

007950011300 Zestaw dystansów do regulacji odległości pomiędzy zaworem a gniazdem kulki BOSCH, Średnica: 2,30 mm, Grubość: 1,02 – 1,13 mm. (12 rozmiarów) Tolerancja: co 0.01 mm, Pudełko: 10 sztuk, Razem: 120 sztuk

007950010440 Zestaw podkładek kompensacyjnych 5 rozmiarów (1,5-11-10-9-7,5 mm) i 3 dystanse (0,05-0,1-0,2 mm)

007950010450 Zestaw podkładek kompensacyjnych średnica 9,8 mm grubość od 1 do 1,95mm co 0,05mm

007950010460 Zestaw podkładek kompensacyjnych średnica 11,4 mm grubość od 0,8 do 1,95mm co 0,05mm

007950010470 Zestaw podkładek kompensacyjnych średnica 7,35 mm grubość od 0,8 do 1,95mm co 0,05mm

007950010480 Zestaw podkładek kompensacyjnych średnica 9,4 mm grubość od 0,8 do 1,95mm co 0,05mm

007950010490 Zestaw podkładek kompensacyjnych średnica 8,5 mm grubość od 0,8 do 1,95mm co 0,05mm

007950010500 Zestaw podkładek kompensacyjnych średnica 6,85 mm grubość od 1 do 1,95mm co 0,05mm

007950010610 Zestaw 20 uszczelek i 50 kulek do wtryskiwaczy

007950011310 Zawleczka podtrzymująca sprężynke zaworka BOSCH

007950011320 Zawleczka do przelewu Bosch

007950010350 Zestaw 50 kulek rozmiar 1,34mm

007950010360 Zestaw 50 kulek oryginalnych Bosch

007950010370 Zestaw 19 róznych podkładek miedzianych (po 50 szt) + 2 podłącznia przelewu

Zestaw
20 uszczelek 
i 50 kulek do  
wtryskiwaczy

Zestaw 
50 kulek 
rozmiar 1,34mm

Zawleczka 
podtrzymująca 
sprężynke 
zaworka 
BOSCH

Zestaw 
50 kulek 
oryginalnych 
Bosch

Zawleczka 
do przelewu 
Bosch

Zestaw 
19 róznych 
podkładek 
miedzianych 
(po 50 szt) 
+ 2 podłącznia 
przelewu
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007935
063560

SPECJALNY ZESTAW DO  
DEMONTAŻU WTRYSKIWACZY  
W SILNIKACH PSA 2.0-2.2 HDi
Wtryskiwacze:
Bosch, Siemens
Peugeot, Citroen
Fiat, Lancia
Silniki:
2.0 HDI, 2.2 HDI

007935
063550

Przystawka do demontażu  
podłączenia wtryskiwacza Siemens 
M27x1 - M18x1,5,  
(do użytku z młotkiem z zestawu 
007935063580)

007935
063540

Specjalna przystawka do  
demontażu wtryskiwaczy SIEMENS  
DIESEL (do użytku z młotkiem  
z zestawu 007935063580)
Peugeot, Citroen 
Ford, Toyota
Silniki wysokoprężne:
1.4, 2.0, 2.2

007935
063570

SPECJALNA PRZYSTAWKA DO  
DEMONTAŻU WTRYSKIWACZY  
DENSO (do użytku z młotkiem  
z zestawu 007935063580)
Wtryskiwacze:
Denso
Toyota, Mazda
Hyundai

007935
063580

UNIWERSALNY ZESTAW DO  
DEMONTAZU WTRYSKIWACZY 
Bosch, Delphi, Mercedes, Volvo, 
Ford, Renault, Kia, CIĘŻAROWE 

007935
063370

NARZĘDZIE DO WYCIĄGANIA 
USZCZELNIEŃ MIEDZIANYCH  
Z GNIAZD WTRYSKIWACZY

007935
063630

NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU  
PODŁĄCZENIA ELEKTR. 
I WTRYSKIWACZY MERCEDES CDI 
(SPRINTER,VIANO,VITO,VARIO)

007935
063440

ZESTAW  DO DEMONTAŻU  
WTRYSKIWACZY ORAZ  
POMPO WTRYSKIWACZY  
DEDYKOWANY 
DO SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH

007935
063450

ZESTAW DO DEMONTAŻU  
WTRYSKIWACZY W SILNIKACH  
FIAT MULTIJET
Fiat, Alfa Romeo
Lancia, Opel, Suzuki
1.3 MJ 16V / CDTI / DdiS 16V  
1.6 MJ 16V
1.9 MJ 16V / CDTI / DDiS 16V
2.0 MJ 16V / CDTI

007935
063460

ZESTAW DO DEMONTAŻU  
WTRYSKIWACZY WE  
WSZYSTKICH RODZAJACH  
SILNIKÓW JTD
Fiat, Alfa Romeo
Lancia, Opel
Saab, Suzuki

007935
063340

ZESTAW DO OCZYSZCZANIA 
GNIAZD WTRYSKIWACZY BOSCH 
SIEMENS DELPHI

007935
095090

NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU 
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO I 
WTRYSKIWACZY MERCEDES CDI 
(SPRINTER, VIANO, VITO, VARIO)
Mercedes: Sprinter, Viano, Vito, 
Vario, E-Klasa, C-Klasa
Silniki:
CDI

007935
063360

NARZĘDZIE DO OCZYSZCZANIA 
GNIAZDA WTRYSKIWACZY DENSO 
17-19 MM

007935
063350

NARZĘDZIE DO FREZOWANIA  
BRZEGU WTRYSKIWACZA

007935
063530

KOMPLETNY ZESTAW DO  
DEMONTAŻU WTRYSKIWACZY  
Mercedes CDI DEDYKOWANY  
DO MODELI A & B - Class
Mercedes:  
A-Klasa  
(168 -04, 169 04-), B-Klasa

inne narzędzia

narzędzia
specjalistyczne

007935
060830

UNIWERSALNY ZESTAW DO  
WYMONTOWYWANIA  
WTRYSKIWACZY  
TYPU COMMON RAIL
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007935095370

007935095360

TESTERY WTRYSKIWACZY 
BENZYNOWYCH

Do testowania i naprawy każdego wtryskiwacza 
paliwa
Pomocny przy:
• Wzrost emisji spalin
• Zmniejszona wydajność silnika  
  (Moc, Moment obrotowy)
• Wzrost spalania
• Słabe właściwości jezdne
• Awaria systemów wtrysku bezpośredniego  
  (nieszczelność)
• Nierówna praca i gaśnięcie silnika
• Warunki prowadzące do uszkodzenia katalizatora
• Problemy z odpaleniem silnika
• MIL – zapalenie sie lampki kontrolnej

SYSTEMY:
G-DI / FSI / HPI / DISI / SIDI (Wtrysk bezpośredni),
MPFI / SPFI,
L-JETRONIC (Wielopunktowy wtrysk paliwa) / CSFI,
CPFI (Wtrysk główny) / TBI / CFI 
(Wtrysk jednopunktowy),
K-JETRONIC (Wtrysk ciągły), ŁODZIE, E-TEC / FICHT
Inne: Motocykle, LPG, Paliwa alternatywne

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
• Obsługa G-DI
• Test rozpylania
• Test objętościowy
• Funkcja Automatyczna
• W pełni konfigurowalny
• Testy Symulacji Silnika
• Automatyczny odpływ z menzurek
• Zabezpieczenie wtryskiwaczy
• Plany testu – Powtarzalność
• PŁUKANIE POWROTNE
• Adaptacyjność
• Wyświetlacz z procedurami obsługi
• Szybki montaż
• Łatwość w obsłudze
• Jakość i Solidność
• Wybór kilku języków
• Możliwość rozbudowy

testery wtryskiwaczy benzynowych

stół GS2-GS4
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Zdolność wtryskiwacza / Możliwości wyjścia sygnału GS4 GS2

Testowanie i czyszczenie wtrysku bezpośredniego FSI , HPI, GDI 4/4 4/4

Testowanie i czyszczenie MPFI, SPFI, L-JETRONIC, TBI, CFI / CSFI, CPFI � �

Testowanie i czyszczenie MOTOCYKLE / ŁODZIE, LPG, PALIWA ALTERNATYWNE �/� �/�

Testowanie i czyszczenie K-JETRONIC �/� �/�

Ciśnienie robocze wtryskiwacza (Bar / 1Bar = 10 KPa) 0 - 10 0 - 10

Automatyczna regulacja ciśnienia do badanego systemu � ⊗

Automatycznie wybran y sterownik Przełącznika Nasycenia � �

Automatycznie wybrany sterownik Peak & Hold � �

Obwód sterowania wtryskiwaczem piezo (0-250 VDc / 0-35 A) � ⊗

Każda komora oświetlona diodą LED � �

Automatyczna funkcje i operacje � ⊗

Funkcje manualne (pół automatyczne) � �

Możliwość własnego programowania planów testów � ⊗

Widok natrysku i rozpylania � �

Instrukcje krok po kroku (komunikaty na wyświetlaczu LCD) � �

Możliwość rozbudowy w przyszłości � ⊗

Automatyczne opróżnianie menzurek � ⊗

Symulacja trybu przyspieszenia/hamowania � �

Symulacja trybu wzbogazenia/zubożenia � ⊗

Programowalna funkcja wtrysku wielokrotnego (# wtrysków) ⊗ ⊗

Producent / Baza danych wtryskiwaczy – klienta (Test Plans) ⊗ ⊗

Drukarka / wyjście USB / raport ⊗ ⊗

HMI (wyświetlacz) LCD / 2x20 LETTER LCD / 2x16 LETTER

Katalogowanie klienta i wtryskiwacza ⊗ ⊗

Testowanie oporności i stanu cewki elektrycznej � ⊗

Test induktancji elektrycznej (µH) ⊗ ⊗

Test pojemności elektrycznej (µF) ⊗ ⊗

Filtrowany system zasilania płynem 10um 10um

Częstotliwość pracy wtryskiwacza 500-16,000 500-9900

Szerokość impulsu wtryskiwacza (µs) 900-100000 900-80000

Opcja impulsów wtryskiwacza � �

Dynamiczne i statyczne testy dla wszystkich typów wtryskiwaczy � �

Pomiar objętościowy w szklanych menzurkach (ml / tol. / dokładność) 130 / 2 / 1 130 / 2 / 1

Wybór języków � �

Wyświetlacz z procedurami obsługi (instrukcje krok po kroku) � ⊗

Oprogramowanie operacyjne komputera przemysłowego ⊗ ⊗

SZYBKOZŁACZKI WOLNEGO WYCIEKU PŁYNU � �

Zestaw adapterów standardowych (adaptery wtryskiwaczy TOP FEED) � �

Zestaw adapterów TBI (zestaw adapterów wtryskiwaczy SIDE FEED i jednopunktowych) � �

Adaptery ekskluzywne (zestaw adapterów do wtryskiwaczy TOP & SIDE FEED) � �

Standardowe adapter wysokiego ciśnienia wtryskiwacza bezpośredniego ⊗ ⊗

Długie i niestandardowe adaptery wysokiego ciśnienia wtryskiwacza bezpośredniego(opcja) ⊗ ⊗

UB15e Ekskluzywna myjka ultradźwiękowa (Sweep technology 31-42kHz, odgazowanie, � �

regulacja temperatury) � �

UB15s Standardowa myjka ultradźwiękowa (42Khz, regulacja temperatury) � �

Napięcie wejściowe (Volts) / Pobór mocy (Watt) 100-250 / 200 100-250 / 200

Częstotliwość pracy (Hz) 50-60 50-60

Wymiary  WxDxH (cm) / Waga (Kg) 51 X 44 X 67 / 42 60 X 44 X 55 / 37

Płyny eksploatacyjne (testujące & czyszczące) � �

ZESTAW AKCESORII DO WTRYSKIWACZA (FILTRY SIATKOWE, O-RINGI, itp.) � �

Przenośna podstawa z szafką � �

Testery wtryskiwaczy benzynowych      �                �             ⊗
standard         opcja          brak
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007935095380

Diesel & Benzyna
urządzenie do czyszczenia silnika

ES-20

285 ml

25 l

ES-20

motocykle

samochody osobowe

pojazdy dostawcze

pojazdy ciężarowe

autobusy

łodzie

urządzenia rolnicze

urządzenia przemysłowe

pociągi

SYSTEMY:
Common-Rail i konwencjonalny Diesel
Bezpośredni Wtrysk Paliwa (G-DI, FSI, HPI)
Konwencjonalny Wtrysk Paliwa (MPFI / TBI / CIS)
LPG / CNG
Gaźnik

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
• System podwójnego zbiornika (ES-20)
• Automatyczna regulacja ciśnienia
• Możliwość dostosowania do wszystkich marek i modeli
• Adapter do czyszczenia kolektora dolotowego (opcja)
• Dostępny model lokomotywy, który obsługuje
  1200 L/H (opcja)
• Dostępny model przemysłowy, który obsługuje 600 
   L/H (opcja)
• Funkcje Automatyczne / manualne
• Wyświetlacz z procedurami obsługi
• Wybór kilku języków
• Możliwość rozbudowy
• Łatwość w obsłudze
• Przenośne & Lekkie
• Jakość & Solidność

KORZYŚCI:
• Zmniejszenie emisji spalin o ponad 70%
• Przywrócenie wydajności silnika
• Zmniejszenie spalania
• Czyszczenie system Common-Rail
• Klimatyzowanie pompy wysokiego ciśnienia
• Dekarbonizacja komory spalania
• Dekarbonizacja z kolektora dolotowego i przepustnicy
• Optymalne spalanie paliwa
• Lepsza praca zaworów i pierścieni tłokowych
• Dekarbonizacja katalizatora
• Ulepszona stabilność biegu jałowego
• Brak stuków silnika
• Zapobieganie długotrwałym i kosztownym  
   naprawom

Detergent ENGINE TECH aktywuje 
obojętne cząsteczki węgla, żywicy, pyłu 
lakierniczego i gumy, które gromadzą się 
wewnątrz elementów silnika,  
i pali je w procesie spalania.
– Bezpieczny dla użytkownika
– Nieszkodliwy dla wszystkich części   
 silnika
– Niepalny
– Produkt nierakotwórczy i przyjazny 
   dla środowiska
– efektywny dla wszystkich 
 typów silników

CZYSZCZENIE
ZAWORÓW

W TFSi

CZYSZCZENIE
FAP

007935095490

007935095500
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007950015070

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 

clima tech top hfo

CLIMA TECH TOP HFO
Urządzenie do napełniania i diagnostyki instalacji 
klimatyzacji, w których używany jest nowy gaz GAS 
HFO-1234yf. Wyposażone w całkowicie automatycz-
ne funkcje.

Najnowsze urządzenie do obsługi samochodowych 
instalacji klimatyzacji zaprojektowane do instalacji, w 
których używany jest nowy gaz 1234yf. Urządzenie 
spełnia postanowienia europejskich i amerykańskich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a także po-
stanowienia dyrektyw SAE (Society of Automotive 
Engineers).

Funkcje odzysku środka chłodzącego i napełniania 
zostały ulepszone w celu zagwarantowania maksy-
malnej precyzji i zarządzania wyjątkowo łatwą kon-
serwacją zwykłą i nadzwyczajną.

Wydajność systemu wentylacji gwarantuje najlepszą 
zdolność rozpraszania ciepła, a umieszczenie wenty-
latora tachometrycznego na dole urządzenia umożli-
wia usuwanie również ulatniającego się ewentualnie 
gazu i przesyłanie go na zewnątrz za pomocą instala-
cji wentylacyjnych warsztatu samochodowego.

Dwa tryby odzyskiwania środka chłodzącego, opraco-
wane zgodnie z normą SAE i w celu ułatwienia pracy 
osobie obsługującej urządzenie, spełniają wymogi z 
zakresu czasu pracy warsztatu samochodowego: tryb 
ECO gwarantuje odzyskanie maksymalnej ilości gazu, 
natomiast tryb SPEED umożliwia idealne połączenie 
prędkości i dokładności.

Urządzenie wyposażone jest w trzy tryby wtrysku ole-
ju: kielich z szybkozłączką, szczelny pojemnik jedno-
razowego użytku przeznaczony na olej PAG i nowy 
tryb do samochodów hybrydowych, w których stoso-
wany jest olej POE.
Innowacyjne alarmy robocze sygnalizują nieprawidło-
wości działania urządzenia, instalacji samochodowej i 
serwisu technicznego.

DANE SZCZEGÓŁOWE:
• Środek chłodzący: 1234yf
• Wbudowana baza danych
• Prędkość odzysku środka chłodzącego: 500 g/min.
   (SAE 2788/2843)
• Ciśnienie nominalne: 20 bar
• Pojemność zbiornika: 12,4 l
• Dokładność wagi środka chłodzącego: +/- 1g
• Dokładność wagi oleju: +/- 1 g
• Zgodność z normą SAEJ288

ZŁĄCZE DO AZOTU

BLOKADA WAGI

OBSŁUGA OLEJU 
DO HYBRYD

ULEPSZONY ZRZUT OLEJU

R1234YF
ODZYSK ZGODNY Z NORMĄ

SAE 2788/2843

2 LATA
GWARANCJI!

DO KAŻDEJ STACJI BANER I POKROWIEC GRATIS!

CZYNNIK R1234YF

AKCESORIA (OPCJA)

007935090760  
PAS GRZEWCZY NA BUTLĘ 
12,5 L

007950014320  
CZYNNIK 1234YF

007950015045 
POKROWIEC NA STACJĘ 
CLIMA TECH

007950024060  
ZESTAW DO PŁUKANIA 
UKŁADÓW KLIMATYZACJI 
DO STACJI AIR CHECK/
CLIMA TECH, ZESTAW 
DO AZOTU

007950024130  
ZESTAW SERWISOWY  
(FILTR+OLEJ) DO STACJI 
AIR CHECK / CLIMA TECH 
PLUS TOP

SUGEROWANE CIŚNIENIE 
ROBOCZE

BAZA DANYCH CAR + TRUCK 
Z AKATUALIZACJĄ PRZEZ USB

DRUKARKA
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007950015090 - NEXT

007950015095 - NEXT MAXI

007950015100- NEXT FGA

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 

clima tech top next

CLIMA TECH TOP NEXT
Jest w pełni automatycznym urządzeniem Magneti Marelli, opra-
cowanym dla diagnozy i obsługi instalacji klimatyzacji. Wbudowa-
na baza danych pozwalaznacznie przyspieszyć obsługę pojazdów. 
Urządzenie umożliwia w prosty sposób przeprowadzenie interwen-
cji serwisowych na dwa sposoby. Funkcja manualna: poprzez ope-
ratora wykonywany jest odzysk środka chłodzącego, opróżnianie, 
wtrysk oleju, napełnianie, płukanie. Funkcja automatyczna: opera-
cje wykonywane są automatycznie poprzez wybór modelu samo-
chodu z bazy danych lub automatycznie w cyklu programowalnym 
(bez pomocy operatora poprzez ustawienia poszczególnych funkcji 
wprowadzane przez obsługującego.)

WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA
Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny
system sterowania elektrozaworami
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujniki ciśnienia
• Czujnik ciśnienia w butli(pomiar ciśnienia w butli 
   wraz z  alarmem)
• Dodatkową chłodnicę (z elektrowentylatorem )
   czynnika chłodzącego
• Dwa manometry analogowe z sugerowanym ciśnieniem
• Drukarkę
• Wbudowaną bazę danych z wyborem pojazdu
   CAR+AGRI+TRUCK  
   i możliwością uzupełnienia o dodatkowe pojazdy
• Wagi elektroniczne na olej, czynnik oraz kontrast
• Przewody serwisowe o długości 2,5 m
   z możliwością przedłużenia
• Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
• Cztery zbiorniczki na olej odzyskany, olej świeży,
   kontrast oraz olej do aut hybrydowych
• Możliwość aktualizacji bazy danych poprzez
   standardową kartę pamięci lub USB
• Specjalną przystawkę do płukania układu (opcja)
• Możliwosć podpięcia azotu i pomiar z wydrukiem 
   poprzez czujnik ciśnienia w stacji
• możliwość konwersji na czynnik R1234YF

FUNKCJE CLIMA TECH TOP NEXT
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C (ECO/FAST)
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń
   mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od oleju zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą specjalnej pompy  
   próżniowej
• test szczelności układu( na podciśnieniu  
   lub ciśnieniowo z użyciem azotu)
• automatyczny wtrysk oleju i kontrastu w ilości 
   założonej przez obsługującego lub manualny  
   z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym
• rejestracja wykonywanych funkcji w formie  
  wygodnego dla klienta wydruku
• możliwość płukania układu czynnikiem
• diagnostykę układu wraz z wydrukiem
• bilans czynnika in/out
• nieskomplikowany i tani serwis
• automatyczny lub manualny spust gazów nieskroplonych

DANE SZCZEGÓŁOWE:
• Czynnik chłodzący: R134a/1234 YF
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego:  
  - dokładność +/- 10 g
• Wagi elektroniczne oleju /UV Dokładność +/- 1 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 1.0
• Manometry niskiego ciśnienia/ wysokiego ciśnienia: Kl. 1.6
• Pojemność wewnętrznego zbiornika : 12,4 l / 27,2 l (MAXI)
• Maksymalna ilość czynnika R134a/1234YF: 10 Kg / 25KG (MAXI)
• Pojemność skokowa sprężarki: 14 cc
• Wydajność pompy: 6 m3/h 3.5 CFM – 100 l/min
• Stopień końcowej próżni: 5 Pa – 0.05 mbar
• Wymiary: 1222x653x610
• Ciężar: 99 Kg
• Filtr o złożonym o sicie molekularnym
• Filtr mechaniczny z cienkiej siatki
• Drukarka Termiczna
• Złącze do azotu (max 15 bar)
• Pojemnik do oleju do hybryd
• Złącze USB

AKCESORIA (OPCJA)

007935090760  
PAS GRZEWCZY NA BUTLĘ 
12,5 L

007935090880
007935090870  
UPGRADE BAZY DANYCH  
STACJI CLIMA TECH TOP  
- KARTA PAMIĘCI

007950015045 
POKROWIEC NA STACJĘ 
CLIMA TECH

007950024060  
ZESTAW DO PŁUKANIA 
UKŁADÓW KLIMATYZACJI 
DO STACJI AIR CHECK/
CLIMA TECH, ZESTAW 
DO AZOTU

007950024130  
ZESTAW SERWISOWY  
(FILTR+OLEJ) DO STACJI 
AIR CHECK / CLIMA TECH 
PLUS TOP

007935090850  
ZŁĄCZE DO AZOTU

2 LATA
GWARANCJI!

ZŁĄCZE DO AZOTU

BLOKADA WAGI

OBSŁUGA OLEJU DO HYBRYD

ULEPSZONY ZRZUT OLEJU

NISKIE KOSZTY
OBSŁUGI

BUTLA 25KG - WERSJA MAX

SUGEROWANE CIŚNIENIE ROBOCZE BAZA DANYCH CAR + TRUCK 
Z AKATUALIZACJĄ PRZEZ USB

DRUKARKA

ŁATWA KALIBRACJA

DO KAŻDEJ STACJI BANER I POKROWIEC GRATIS!
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007950015110 TECH PLUS NEXT

007950015120 TECH PLUS NEXT FGA

CLIMA TECH PLUS NEXT
Jest w pełni automatycznym urządzeniem Magneti Marel-
li, opracowanym dla diagnozy i obsługi instalacji klimaty-
zacji. Urządzenie umożliwia w prosty sposób przeprowa-
dzenie interwencji serwisowych na dwa sposoby. Funkcja 
manualna: poprzez operatora wykonywany jest odzysk 
środka chłodzącego, opróżnianie, wtrysk oleju, napeł-
nianie. Funkcja automatyczna: operacje wykonywane są 
automatycznie poprzez wybór kodu samochodu z bazy 
danych lub automatycznie w cyklu programowalnym (bez 
pomocy operatora poprzez ustawienia poszczególnych 
funkcji wprowadzane przez obsługującego). Bogate opro-
gramowanie urządzenia jest w stanie prowadzić opera-
tora poprzez kolejne cykle pracy. Baza danych usprawnia 
pracę operatora i przyspiesza obsługę układu klimatyzacji.

WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny
   system sterowania elektrozaworami
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujniki ciśnienia
• Dodatkową chłodnicę (z elektrowentylatorem)
   czynnika chłodzącego
• Trzy manometry analogowe
• Dwa zawory ręczne
• Trzy zbiorniczki na olej świeży, przepracowany  
   i kontrast
• Drukarka (opcjonalnie)
• Przewody serwisowe o długości 2,5 m
• Bogatą bazę danych w formie książkowej  
   CAR+AGRI+TRUCK
• Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
• dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie
   w butli wewnętrznej
• Diagnostykę układu klimatyzacji w samochodzie 
  (opcjonalnie)
• Zintegrowaną, elektroniczną bazę danych,
   pozwalającą m.in. na wtórną identyfikację pojazdu
   w oparciu o numer rejestracyjny (opcja)
• Złącze do Azotu
• Złącze do płukania układu
• Obsługa hybryd (opcja)

FUNKCJE CLIMA TECH PLUS NEXT
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń
   mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od oleju zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą specjalnej pompy  
   próżniowej
• test szczelności układu 
  (na podciśnieniu lub ciśnieniowo z użyciem azotu)
• automatyczny lub półautomatyczny wtrysk  
  oleju i kontrastu  w ilości założonej przez  
  obsługującego lub manualny 
  z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym
• możliwość płukania układu czynnikiem
• diagnostykę układu wraz z wydrukiem (opcja)
• nieskomplikowany i tani serwis
• możliwość pracy w trybie manualnym

DANE SZCZEGÓŁOWE:
• Czynnik chłodzący: R134a/1234yf
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego:
• Dokładność +/- 10 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
• Wymiary: 1220 x 650 x 610 mm
• Ciężar: 90 Kg
• Pojemność operacyjna: zbiornik 12,4 lt  
   - 10 Kg R134a/1234YF
• Filtr o złożonym o sicie molekularnym
• mechaniczny z cienkiej siatki
• Pompa próżniowa 6 m3/h 3.5 CFM – 100 l/min
• Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
• Przewody 3m
• Drukarka termiczna (opcja)

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 

clima tech plus next

AKCESORIA (OPCJA)

007935090760  
PAS GRZEWCZY NA BUTLĘ 
12,5 L

007935090880
007935090870  
UPGRADE BAZY DANYCH  
STACJI CLIMA TECH TOP  
- KARTA PAMIĘCI

007950015045 
POKROWIEC NA STACJĘ 
CLIMA TECH

007950024060  
ZESTAW DO PŁUKANIA 
UKŁADÓW KLIMATYZACJI 
DO STACJI AIR CHECK/
CLIMA TECH, ZESTAW 
DO AZOTU

007950024130  
ZESTAW SERWISOWY  
(FILTR+OLEJ) DO STACJI 
AIR CHECK / CLIMA TECH 
PLUS TOP

007935090850  
ZŁĄCZE DO AZOTU

007935096320  
DRUKARKA DO STACJI  
EVOLUTION PLUS/HD 

2 LATA
GWARANCJI!

ZŁĄCZE DO AZOTU

ŁATWA 
KALIBRACJA

ULEPSZONY ZRZUT OLEJU

NISKIE KOSZTY
OBSŁUGI

SUGEROWANE CIŚNIENIE 
ROBOCZE

BAZA DANYCH CAR + TRUCK 
Z AKATUALIZACJĄ PRZEZ
KARTĘ PAMIĘCI (OPCJA)

DO KAŻDEJ STACJI BANER I POKROWIEC GRATIS!
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007950015090 - HD NEXT

007950015100- HD NEXT FGA

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 

clima tech hd next

AKCESORIA (OPCJA)

007935090760  
PAS GRZEWCZY NA BUTLĘ 
12,5 L

007935090880
007935090870  
UPGRADE BAZY DANYCH  
STACJI CLIMA TECH TOP  
- KARTA PAMIĘCI

007950015045 
POKROWIEC NA STACJĘ 
CLIMA TECH

007950024060  
ZESTAW DO PŁUKANIA 
UKŁADÓW KLIMATYZACJI 
DO STACJI AIR CHECK/
CLIMA TECH, ZESTAW 
DO AZOTU

007950024130  
ZESTAW SERWISOWY  
(FILTR+OLEJ) DO STACJI 
AIR CHECK / CLIMA TECH 
PLUS TOP

007935090850  
ZŁĄCZE DO AZOTU 

007935096320  
DRUKARKA DO STACJI  
EVOLUTION PLUS/HD 

CLIMA TECH HD NEXT
Jest w pełni automatycznym urządzeniem Magneti Marelli, 
opracowanym dla diagnozy i obsługi instalacji klimatyzacji. 
Urządzenie umożliwia w prosty sposób przeprowadzenie in-
terwencji serwisowych na dwa sposoby. Funkcja manualna: 
poprzez operatora wykonywany jest odzysk środka chłodzą-
cego, opróżnianie, wtrysk oleju, napełnianie. Funkcja auto-
matyczna: operacje wykonywane są automatycznie poprzez 
wybór kodu samochodu z bazy danych lub automatycznie 
w cyklu programowalnym (bez pomocy operatora poprzez 
ustawienia poszczególnych funkcji wprowadzane przez ob-
sługującego). Bogate oprogramowanie urządzenia jest w 
stanie prowadzić operatora poprzez kolejne cykle pracy. Baza 
danych usprawnia pracę operatora i przyspiesza obsługę 
układu klimatyzacji.

WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny
   system sterowania elektrozaworami
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujniki ciśnienia
• Dodatkową chłodnicę (z elektrowentylatorem)
   czynnika chłodzącego
• Trzy  Manometry analogowe
• Dwa zawory ręczne
• Trzy zbiorniczki na olej świeży,przepracowany  
   i kontrast
• Drukarka (opcjonalnie)
• Przewody serwisowe o długości 4 m
   z możliwością przedłużenia
• Bogatą bazę danych w formie książkowej  
   CAR+AGRI+TRUCK
• Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
• dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie
   w butli wewnętrznej
• Diagnostykę układu klimatyzacji w samochodzie 
   (opcjonalnie)
• Zintegrowaną, elektroniczną bazę danych, 
  pozwalającą m.in. na wtórną identyfikację pojazdu 
  w oparciu o numer rejestracyjny (opcja)
• Złącze do Azotu
• Złącze do płukania układu
• Obsługa hybryd (opcja)

FUNKCJE CLIMA Clima Tech HD NEXT
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń
   mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od oleju zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą specjalnej pompy  
   próżniowej
• test szczelności układu( na podciśnieniu lub  
   ciśnieniowo z użyciem azotu)
• automatyczny lub półautomatyczny wtrysk oleju i 
   kontrastu w ilości założonej przez obsługującego lub 
   manualny z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym
• możliwość płukania układu czynnikiem
• diagnostykę układu wraz z wydrukiem(opcja)
• nieskomplikowany i tani serwis
• możliwość pracy w trybie manualnym

DANE SZCZEGÓŁOWE:
• Czynnik chłodzący: R134a/1234yf
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego:
   - dokładność +/- 10 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
• Wymiary: 1220 x 650 x 610 mm
• Ciężar: 90 Kg
• Pojemność operacyjna:  
   zbiornik 27,2 lt - 21 Kg R134a/1234YF
• Filtr o złożonym o sicie molekularnym
• mechaniczny z cienkiej siatki
• Pompa próżniowa 13,7 m3/h 3.5 CFM – 226l/min
• Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
• Przewody 4m
• Drukarka termiczna (opcja)

2 LATA
GWARANCJI!

ZŁĄCZE DO AZOTU

WYDAJNA POMPA

NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

ULEPSZONY ZRZUT OLEJU

PRZEWODY 4M
Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRZEDŁUŻENIA

SUGEROWANE CIŚNIENIE 
ROBOCZE

BAZA DANYCH CAR + TRUCK 
Z AKATUALIZACJĄ PRZEZ
KARTĘ PAMIĘCI (OPCJA)

DO KAŻDEJ STACJI BANER I POKROWIEC GRATIS!

NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

NIEDUŻA ROZMIAR I WAGA
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007950015150 CLIMA-TECH MOBILE

NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

NIEDUŻA ROZMIAR I WAGA

SUGEROWANE CIŚNIENIE 
ROBOCZE

BAZA DANYCH CAR + TRUCK 
Z AKATUALIZACJĄ PRZEZ
KARTĘ PAMIĘCI (OPCJA)

CLIMA TECH MOBILE
Jest w pełni automatycznym urządzeniem Magneti 
Marelli, opracowanym dla diagnozy i obsługi instalacji 
klimatyzacji. Urządzenie umożliwia w prosty sposób 
przeprowadzenie interwencji serwisowych na dwa 
sposoby. Funkcja manualna: poprzez operatora 
wykonywany jest odzysk środka chłodzącego, 
opróżnianie, wtrysk oleju, napełnianie. Funkcja 
automatyczna: operacje wykonywane są automatycznie 
poprzez wybór kodu samochodu z bazy danych lub 
automatycznie w cyklu programowalnym (bez pomocy 
operatora poprzez ustawienia poszczególnych funkcji 
wprowadzane przez obsługującego).
Bogate oprogramowanie urządzenia jest w stanie 
prowadzić operatora poprzez kolejne cykle pracy.
Baza danych usprawnia pracę operatora i przyspiesza
obsługę układu klimatyzacji.

WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA
• Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny
   system sterowania elektrozaworami
• Zawory bezpieczeństwa
• Czujnik ciśnienia
• Dwa  manometry analogowe
• Dwa zawory ręczne
• Trzy zbiorniczki na olej świeży, przepracowany  
   i kontrast
• Drukarka (opcjonalnie)
• Przewody serwisowe o długości 2,5 m
• Bogatą bazę danych CAR+TRUCK+MASZYNY   
 BUDOWLANE i ROLNICZE w formie książkowej 
• Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
• Diagnostykę układu klimatyzacji w samochodzie   
 (opcjonalnie)
• Zintegrowaną, elektroniczną bazę danych,
 pozwalającą m.in. na wtórną identyfikację pojazdu
 w oparciu o numer rejestracyjny (opcjonalnie)

FUNKCJE CLIMA TECH MOBILE
• odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C
• oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń
 mechanicznych
• odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• separacja czynnika od oleju zawartego w układzie
• pomiar ilości odzyskanego czynnika
• test obecności resztek czynnika w układzie
• osuszanie układu za pomocą specjalnej pompy   
 próżniowej
• test szczelności układu
• automatyczny lub półautomatyczny wtrysk oleju i   
 kontrastu w ilości założonej przezobsługującego  
 lub manualny z kontrolą wzrokową
• odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• możliwość pracy w trybie manualnym
• diagnostykę układu wraz z wydrukiem (opcja)
• nieskomplikowany i tani serwis
• Funkcja SHOCK FREE - ochrona wagi

DANE SZCZEGÓŁOWE:
Czynnik chłodzący: R134a
Kompresor 300 g/min
Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: 
Dokładność +/- 10 g
Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
Wymiary: 900x650x577 mm
Ciężar: 70 Kg
Pojemność operacyjna: zbiornik 12,4 lt - 10 Kg R134a
Filtry Filtr o złożonym o sicie molekularnym + 
mechaniczny z cienkiej siatki
Pompa próżniowa  – 70 l/min
Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
Przewody 3m
Drukarka termiczna (opcja)

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI 
I NAPEŁNIANIA INSTALACJI A/C 

clima tech mobile

AKCESORIA (OPCJA)

007935090760  
PAS GRZEWCZY NA BUTLĘ 
12,5 L

007935090880
007935090870  
UPGRADE BAZY DANYCH 
STACJI CLIMA TECH PLUS 
EVOLUTION/NEXT 
- KARTA PAMIĘCI

007950015045 
POKROWIEC NA STACJĘ 
CLIMA TECH

007950024130  
ZESTAW SERWISOWY  
(FILTR+OLEJ) DO STACJI 
AIR CHECK / CLIMA TECH 
PLUS TOP

007935096320  
DRUKARKA DO STACJI  
EVOLUTION PLUS/HD 

2 LATA
GWARANCJI!

DO KAŻDEJ STACJI BANER I POKROWIEC GRATIS!
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007935660010

Kompletny zestaw 
do demontażu elementów sprężarki

kod: 007950016010

Urządzenie do testowania  
sprężarek bezsprzęgłowych  
sterowanych zaworem PWM
 

MM vcomp służy jako bezpośrednie zasilanie w energię zaworu regulacyjnego do wszystkich bezsprzęgłowych, bezpośrednio napędzanych sprężarek 
klimatyzacyjnych z zewnętrzną regulacją wydajności bez konieczności utworzenia połączenia z instalacją elektryczną pojazdu. Format przyjazny 
dla użytkownika umożliwia znaczącą oszczędność czasu podczas diagnozy urządzeń klimatyzacyjnych. Za pomocą MM vcomp możecie Państwo 
rozszerzyć spektrum wykonywanej przez Państwa diagnozy instalacji klimatyzacji.
 

 DANE TECHNICZNE:
• Zasilanie elektryczne: 11-15 V
• Zakres temperatur: -10 do +40°C
• Temperatura przechowywania: -20 do +50°C
• Prąd pobierany: maksymalnie 3 A
• Wydajność sterowania sprężarką: 3-100%

Obecnie obsługiwane modele:
Denso: 
5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17 
Sanden: 
PXE13, PXE16
 

Zestawy narzędzi do demontażu  
sprężarek i elementów sprężarek
Magneti Marelli oferuje zestawy narzędzi pomocnych przy demontażu sprzęgieł, uszczelniaczy, łożysk oraz innych elementów sprężarek klimatzyacji 
samochodowych.

Podstawowy zestaw 
do demontażu elementów sprężarki

kod: 007950016030

Rozszerzony zestaw 
do demontażu elementów sprężarki

kod: 007950016020
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430104018045

007950025340

Cleanair

Kompletny zestaw 
do demontażu elementów sprężarki

kod: 007950016010

URZĄDZENIE DO ODKAŻANIA

ozon maker

TECHNOLOGIA ULTRADŹWIĘKOWA ZAPEWNIA EFEKTYWNE  
I CAŁKOWICE BEZPIECZNE ODGRZYBIANIE KABIN POJAZDÓW.

clean air

OZON MAKER
Urządzenie, jonizując powietrze atmosferyczne, wytwarza nietrwałą alo-
tropową odmianę tlenu, czyli ozon O3. Ozon, jako bardzo silny utleniacz 
usuwa wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w kabinie. Skutecznie 
usuwa wilgoć gromadzącą się głównie na wykładzinach podłogowych 
i na parowniku klimatyzacji. Eliminuje również nieprzyjemne zapachy. 
W zależności od wielkości kabiny pojazdu i stopnia jej zanieczyszczenia, 
urządzenie posiada możliwość wyboru trybu i czasu pracy (5, 10, 15, 30, 
60 minut). W przypadku autobusów, zaleca się wykorzystanie kilku urzą-
dzeń typu Ozon Maker. Ozon (O3) znajduje się w powietrzu atmosferycz-
nym, gdzie powstaje z tlenu pod wpływem promieniowania ultrafioleto-
wego. Ozon jest gazem cięższym od powietrza, jest nietrwały i szybko 
ulega rozkładowi. Rozkład przyśpiesza wzrost temperatury, wilgotności 
i zanieczyszczeń powietrza. W wodzie ozon rozkłada się szybciej niż  
w powietrzu. W postaci gazowej jest bezbarwny, w grubszych warstwach 
ma kolor niebieski. W stanie ciekłym jest intensywnie ciemnoniebieski,  
a w stanie stałym niemal czarny. Ozon jest bardzo silnym związkiem 
utleniającym, dużo silniejszym od tlenu. Rozpada się na cząsteczkę tlenu  
i tlen atomowy. Ze względu na swoje bardzo silne właściwościtleniające 
ma duże zastosowanie w przemyśle.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 320 x 220 x 95 mm.
Zasilanie: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W
Wydajność urządzenia: 3 l/min.
Produkcja Ozonu: 0,250 g/h

Dzięki swojej kompaktowej budowie i długiemu przewodowi wyprowa-
dzającemu ozon z urządzenia, usuwanie zanieczyszczeń jest wyjątkowo 
łatwe. Umieszczenie końcówki przewodu, zakończonego sondą, w po-
żądanym miejscu kabiny lub miejscu filtra przeciwpyłowego nie stwarza 
żadnych problemów. 

• łatwy w obsłudze
• usuwa wszystkie zanieczyszczenia
• usuwa wilgoć
• eliminuje nieprzyjemne zapachy
• prosty i przyjazny dla środowiska sposób działania
• eliminuje koszty związane ze stosowaniem
   i utylizacją środków chemicznych

Praca z urządzeniem Ozon Maker pozwala uzyskać znaczne oszczędności, wynikające z braku konieczności płacenia 
za drogie środki chemiczne, a koszty poniesione na jego zakup zwracają się bardzo szybko. Ozon Maker pozwala 
osiągnąć zysk wynikający z zadowolenia klientów.
Ministerstwo Zdrowia Włoch – Instytut Żywności i Żywienia.
Protokół nr. 24482 z 31/07/96. Uniwersytet w Neapolu „FEDRICO II”
Próby In Vitro możliwości neutralizacji ozonu na bakteriach chorobotwórczych. Brak genetycznych mutacji.
Uniwersytet w Udine - Instytut Nauk O Żywieniu. Testy odkażające na płaskich powierzchniach urządzeń  
przystosowanych do prac przy mięsie (salmonella, listerioza).Uniwersytet w Parmie instytut Mikrobiologii.
Próba weryfikacji zdolności sterylizacji ozonem na zbiorowiskach bakterii. 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI:
Low Voltage Directive 73/23/EEC– European Union (EU), EMC Directive 89/336EEC – European Union (EU)

Tworzenie aerozolu w rozpylaczu odbywa sie poprzez przenoszenie roztworu chemicznego na powierzchnie kryształu piezoelektrycznego, 
który wibruje z częstotliwością miedzy 15 a 20 kHz. Wibracja ta powoduje powstanie mgły unoszącej się nad przetwornikiem ultradźwięko-
wym, która poprzez wentylator jest kierowana do wylotu urządzenia. Nastepnie jest pochłaniana przez recyrkulację powietrza powodując 
jego oczyszczenie i eliminując bakterie i nieprzyjemny zapach.
 
Główną zaletą metody ultradźwiękowej jest wytworzenie cieńkiej mgiełki w temperaturze pokojowej. W związku z tym, cząstki te zbyt ła-
two nie osadzają się na napotkanych powierzchniach. Zapobiega to powstawaniu zjawiska kondensacji ze względu na wyższą temperaturę 
odparowanego płynu w porównaniu z otoczeniem.
Grube krople są usuwane podczas zderzenia ze ściankami komory i tylko te o średnicy około 5 do 10µm są w stanie wejść w nawiewy 
klimatyzacji.
 
Częstotliwość ultradźwieków modułu: 1,7Mhz
Napięcie zasilania:  12V(wtyczka zapalniczki samochodowej)
Moc:   40W
Wydajność:   250ml/godz
Temperatura pracy:  -1°C do 60°C
Temperatura przechowywania: -30°C do 90°C
Wymiary:   240x185x120mm
Waga:   0,80kg

HIT!

12000 ug/m3

007950025350 PŁYN DO URZĄDZENIA ULTRADŹWIĘKOWEGO SOSNA 105 ML 24 SZT
007950025360 PŁYN DO URZĄDZENIA ULTRADŹWIĘKOWEGO LAVENDA 105 ML 24 SZT
007950025370 PŁYN DO URZĄDZENIA ULTRADŹWIĘKOWEGO PIŻMOWY 105 ML 24 SZT
007950025490 PŁYN DO ODKAŻANIA DO URZĄDZENIA ULTRADŹWIEKOWEGO 1 L
007950025500 PŁYN DO ODKAŻANIA DO URZĄDZENIA ULTRADŹWIEKOWEGO 5 L

007950024870 ZESTAW 2 SPRAYÓW DO ODKAŻANIA PIANKA „BOMBA” 150 ML + PIANKA AKTYWNA 50 ML
    SPRAY DO ODKAŻANIA 400 ML
007950024020 SPRAY DO ODKAŻANIA JEDNORAZOWY 200ML „GRANAT”
007950025150  PŁYN DO ODKAŻANIA KLIMATYZACJI 5 L
007950025160  PŁYN DO ODKAŻANIA KLIMATYZACJI 1 L - KONCENTRAT

Cleanair



48

007950025390

urządzenia do płukania 
układów klimatyzacji

Urządzenie do płukania układów o większej pojemności Tylko do użytkowania z płynami 
niepalnymi.

Moc: 0,5 HP
Zasilanie: 230 V
Reduktor przepływu ze 100 do 25%
Zawór kierunku przepływu z wyborem
Wymiary: 25,5x35x20 cm
Waga: 8,20 kg

URZĄDZENIE DO PŁUKANIA UKŁADÓW O WIĘKSZEJ POJEMNOŚCI

007950024550 PŁYN DO PŁUKANIA UKŁADÓW KLIMATYZACJI 20 L

007950024540 PŁYN DO PŁUKANIA UKŁADÓW KLIMATYZACJI 5 L

007950024530 PŁYN DO PŁUKANIA UKŁADÓW KLIMATYZACJI 1 L

007950024750 ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADÓW  
  KLIMATYZACJI MANUALNY
  (KOMPLET KOŃCÓWEK + CYLINDER + ZBIORNIK)

007950025000 ZESTAW KOŃCÓWEK DO PŁUKANIA (MAŁY)

007950025340 ZESTAW KOŃCÓWEK DO URZDZENIA  
  PŁUKAJĄCEGO (DUŻY)

007950024060  ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADÓW  
  KLIMATYZACJI DO STACJI KLIMATYZACJI

NOWOŚĆ!
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007950024620

007935090940 007935090950

URZĄDZENIE DO PŁUKANIA UKŁADÓW KLIMATYZACJI

cool weather

analizatory czynnika chłodzącego

COOL WEATHER
Magneti Marelli pragnie zaprezentować Państwu, opracowany specjalnie 
z myślą o układach klimatyzacji samochodowej myjkę COOL WEATHER. 
Zdarza się, że do układu klimatyzacji pojazdu, który uległ wypadkowi, 
dostają się opiłki metalu ze sprężarki lub inne stałe elementy. Powoduje 
to zanieczyszczenie układu klimatyzacji, zmniejszenie jego sprawności a 
najczęściej zatarcie sprężarki. Ta i szereg innych przyczyn mogą spowo-
dować zniszczenie sprężarki. Sama jej wymiana nie spowoduje, że układ 
klimatyzacji zacznie działać poprawnie. Części stałe, które zostały w ukła-
dzie dostaną się z powrotem do sprężarki powodując ponowne uszko-
dzenie tym razem nowej sprężarki, zablokowanie zaworu rozprężnego 
lub/i zapchanie filtra osuszacza. Koniecznym staje się tu oczysz-czenie 
wewnętrznego układu klimatyzacji zanieczyszczeń. Urządzeniem specjal-
nie przeznaczonym do tego celu jest COOL WEATHER. Dzięki zainsta-
lowanej bardzo wydajnej pompie urządzenie pozwala na kompleksowe 
wymycie wewnętrznej powierzchni poszczególnych elementów układu i 
osuszenie tych powierzchni. W skład urządzenia wchodzą również spe-
cjalne końcówki umożliwiające podłączenie do dowolnego elementu 
układu klimatyzacji, filtr, kable podłączeniowe.
 

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

• zaciski do podłączenia elementów 
• wymienny filtr 
• urządzenie
• zestaw końcówek

MINI ID - ANALIZATOR CZYNNIKA R134a:
W obecnej chwili na rynku motoryzacyjnym można odnaleźć czynniki chłonicze 
o różnej jakości.
Aby zapobiec uszkodzeniu systemu klimatyzacji w samochodzie lub stacji 
obsługowej klimatyzacji, zaleca się kontrolę jakości czynnika.
Mini ID jest w stanie zweryfikować jakość czynnika R134a pod kątem zbyt dużej 
zawartości powietrza jak również zanieczyszczeń propanem lub butanem. 

SPECYFIKACJA:
Waga: 0.8kg
Obsługiwane czynniki: R134a (Tetraflouroethane)
Tolerancja: Poprawny/Niepoprawny — 95% Czystego  R134a
Certyfikaty: SAE J1771 and CE
Interfejs uzytkownika: Membranowe przyciski z diodami sygnalizującymi
Metoda kalibracji: Manualna pompka
Temperatura przechowywyania: -10° to +50°C
Temperatura pracy: +10° to +45°C

ULTIMA ID-TECH - IDENTYFIKATOR  
I ANALIZATOR DO GAZÓW CHŁODNICZYCH:
Ultima ID-nech pozwala na weryfikację czynników R134a, R22, R12,R407C, 
R410, R404A  wraz z określeniem zawartości powietrza oraz ilości 
węglowodorów. Wynik można potwierdzić wydrukiem (opcja).

SPECYFIKACJA:
Czynniki: R134a, R22, R12,R407C, R410,R404A
Tolerancja: +/- 2%
Zasilanie: 12 VDC @ 2A via 110/220 VAC Adapter; opcjonalnia baterie AA
Certyfikaty: CE, UL and CUL
Interfejs użytkownika: Graficzny, przyciski, wbudowana drukarka
Próbka gazu: Ciśnienie z butli
Zakres temperatur: 10°C to 37,7°C
Czas reakcji: Poniżej 3 Minut
Wilgotność: 0-95% RH
Waga próbki gazu: 5g na test
Ciśnienie robocze: 50 psi - 500 psi

ULTIMA ID 1234YF
ANALIZATOR CZYNNIKA R1234YF:
- Szybkie i dokładne określenie czystości czynnika

- Wyświetlanie stężenia procentowego R1234yf, R134a, R22 i węglowodory

- Łatwe i czytelne wydruki z przeprowadzonych testów

- Aktualizacja poprzez port USB

- Zwiększona odporność na olej (wymienny ogranicznik oleju)

SPECYFIKACJA:
Testowane Czynniki: R1234yf, R134a
Dokładność: Lepsza niż (+/-) 1.0%
Wyświetlane stężenie procentowe: R1234yf, R134a, HC, Powietrze
Zakres temperatury: 10°C do 50°C
Zasilanie: 110/220 V   50/60 Hz
Protokoły komunikacji: USB 2.0
Interfejs użytkownika: LCD + 3 przyciski
Certyfikaty: CE, SAE
Integralna pompa kalibracji: TAK
Zanieczyszczenie oleju: Wymienny ogranicznik oleju

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!
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430104017340

007950013860

007950025210

AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

prasy do zarabiania przewodów

HYDRA – KRIMP 
Jest uniwersalnym, lekkim i poręcznym przyrządem do zaciskania końcówek węży 
w klimatyzacjach samochodowych. Dzięki zastosowaniu ręcznej pompy hydrau-
licznej z Hydra Krimp operację tę wykonuje się lekko, szybko oraz dokładnie.Przy-
rząd doskonale nadaje się do wykorzystania zarówno w warsztacie, jak również 
w terenie.

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
• ręczna pompa hydrauliczna
• szczęki zaciskające
• zaciski (matryce) na węże o rozmiarach
   6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
   6(5/16’’)SRB, 8 (13/32’’)SRB, 10 (1/2’’)SRB
   i 12 (5/8’’)SRB mm
• zaciski redukcyjne na w/w średnice
• walizka na wszystkie elementy

PRASA RĘCZNA 
Jest uniwersalnym, lekkim i poręcznym przyrządem do zaciskania koń-
cówek węży w klimatyzacjach samochodowych. Ręczne zaciskanie koń-
cówek pozwala na odpowiedni dobór siły docisku. Solidna podstawa  
z hartowanej stali pozwala na wygodne zamocowanie całego uchwytu na stałe. 
Pozwala na użycie zwykłego klucza ręcznego lub hydraulicznego.

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:
• zaciski (matryce) na węże o rozmiarach
   6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
• szczęki zaciskające
• zaciski redukcyjne na w/w średnice
• walizka na wszystkie elementy

NOŻYCE DO CIECIA PRZEWODÓW
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007950013840

007950013850

007935090120

007950024700

007950024710

007950024990

AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

wykrywanie nieszczelności
ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ  
NIESZCZELNOŚCI
Pozwala na szybką lokalizację nieszczelności w układzie przy pomocy elektronicznej sondy 
sygnalizującej wyciek dżwiękowo lub wizualnie.
• 3 stopnie czułości (5 stopni detekcji)
• elektroniczna skala sygnalizująca wielkość wycieku
• wykrywa wycieki do 3gr/rok
• wykrywa wszystkie czynniki CFC`S , HCFC`S , HFC`S
• elastyczna sonda o długości 43cm
• test baterii
• alarm dźwiękowy sygnalizujący skalę wycieku

ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ  
NIESZCZELNOŚCI Z LAMPĄ UV
Pozwala na szybką lokalizację nieszczelności w układzie przy pomocy elektronicznej sondy 
lub lampy UV.
• 6 stopni czułości (15 poziomów detekcji)
• trzy kolorowa elektroniczna skala sygnalizująca wielkość wycieku
• wykrywa wycieki do 3gr/rok
• wykrywa wszystkie czynniki CFC`S , HCFC`S , HFC`S
• elastyczna sonda o długości 43cm
• test baterii, alarm dźwiękowy sygnalizujący skalę wycieku
• funkcja mute
• okulary ochronne UV
• bardzo jasna lampa diodowa UV

ZESTAW LAMPY UV MAGNETI MARELLI POZWALA  
NA SZYBKIE WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI  
W SAMOCHODOWYCH UKŁADACH KLIMATYZACJI.
W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ
• lampa UV 50W z obrotową końcówką
• olej (PAG) z kontrastem
• okulary ochronne
• spray do usuwania czynnika

LAMPA UV 100W
• lampa UV 100W
• okulary ochronne

ZESTAW MANOMETRÓW

• walizka
• manometry
• 3 przewody (180m)
• 2 szybkozłączki

REDUKTOR CIŚNIENIA 35 BAR
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AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

wykrywanie nieszczelności

430104017091  ZESTAW MANOMETRÓW 1/4” 63MM
  BEZ PRZEWODÓW

007950025010 WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI

007950024970 BUTLA Z AZOTEM 5L

007950024980 BUTLA Z AZOTEM 1L

007950014300 MANOMETRY CYFROWE 1/4”
  (BEZ PRZEWODÓW)

007950025190 LAMPA UV 50W Z ŁADOWARKĄ 
  I OKULARAMI (BATERIA WEWNĘTRZNA
  + ŁADOWARKA)

007950025310 REDUKTOR DO BUTLI Z AZOTEM 1L

007950024690 PIANKA DO SZUKANIA NIESZCZELNOŚCI 400ML
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007950013810

007950013830

007950024030

ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОМЕТР – ПИРОМЕТР
Пирометр представляет собой профессиональное устройство для 
измерения температуры объектов, которые движутся, находятся вне 
зоны доступности или опасны для тактильного контакта.
Он оборудован лазерной указкой для идентификации места измерения. 
Устройство обеспечивает 15 часов непрерывной работы. Точность 
измерения пирометра составляет 0,1 ºC.

ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОМЕТР
• 4-символьный ЖК-дисплей с фоновой подсветкой
• температурный диапазон от -50 до 500ºC (±2ºC)
• аккумулятор 9 В (15 часов работы)
• время реакции 0,5 секунд
• рекуррентность ±1% или ±1ºC
• автоматическое отключение после интервала бездействия в 10 секунд
• оптическое разрешение 12:1
• выбор места измерения при помощи лазерного луча
• излучательная способность 0,95

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР/ДАТЧИК
Ручной инфракрасный или термометр датчика пробоя позволяет 
проводить непосредственное или косвенное измерение температуры. 
Удобный и простой в использовании, прибор облегчает проведение 
диагностики систем кондиционирования воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
• инфракрасный диапазон температур от -55 до 220ºC
• температурный диапазон датчика от -55 до 330ºC 
• ЖК-дисплей
• макс./мин. память
• регулировка излучательной способности 
• блокировка искажений, которые возникают из-за теплового излучения 
рук
• фиксирующий зажим датчика

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

• температурный диапазон датчика от -50 до 300ºC

LASER THERMOMETER - PYROMETER 
A pirométer egy professzionális eszköz a mozgatható, nem hozzáférhető vagy 
veszélyes tárgyak hőmérsékletének méréséhez.
Egy lézer mutatóval van felszerelve, amely pontosan meghatározza a mért 
helyzetet. 15 óra folyamatos működést tesz lehetővé. A pirométe rnagy 
hőmérsékletű precizitása 0,1 °C.

LASER THERMOMETER
• Négyszámjegyű háttérvilágításos LCD kijelző
• -50 – 500ºC (±2ºC) hőmérséklettartomány
• 9V akkumulátor (15 üzemóra)
• Reakcióidő 0,5 másodperc
• Ismétlés ±1% vagy ±1ºC
• Automatikus kikapcsolás 10 perc inaktivitás után
• Optikai felbontás 12:1
• Mért hely kiválasztása a lézersugárral
• Emisszivitás 0,95

INFRARED THERMOMETER / PROBE
Ez a kézreálló infravörös vagy beszúrós szonda lehetővé teszi a hőmérséklet 
közvetlen vagy közvetett mérését. Kényelmesen és könnyen használható, és 
lehetővé teszi a légkondicionáló rendszerek diagnosztizálását.

MŰSZAKI ADATOK:
• Infravörös hőmérsékleti szonda -55 - 220ºC tartmányhoz
• Szonda hőmérsékleti tartománya -55 - 330ºC 
• LCD kijelző
• Max/Min memória
• Emisszivitás szabályzása 
• A blokkolás csökkenti a torzulásokat a kezek termikus hatásának eredményeként
• Szonda rögzítőkapcsa

DIGITÁLIS HŐMÉRŐ

• hőmérsékleti tartomány -50 - 330ºC 

LASEROVÝ TEPLOMĚR – PYROMETR
Pyrometr je profesionální zařízení na měření teploty pohyblivých a nepřístupných 
objektů, nebo objektů, jichž je nebezpeční se dotýkat.
Je opatřen laserovým zaměřovačem, který přesně označí měřené místo. Umožňuje 
nepřetržitý provoz po dobu 15 hodin. Pyrometr měří s vysokou přesností až 
0,1 ºC.

LASEROVÝ TEPLOMĚR
• LCD displej s podsvětlením, 4 znaky
• teplotní rozsah od -50 do 500ºC (±2ºC)
• 9V baterie (15 hodin provozu)
• reakční doba 0,5 sekundy
• opakování ±1% nebo ±1ºC
• automatické vypnutí po 10 sekundách nečinnosti
• optické rozlišení 12:1
• výběr měřeného místa pomocí laserového svazku
• emisivita 0,95

INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR / SONDA
Tento praktický teploměr s infračervenou nebo bodovou sondou umožňuje přímé 
nebo nepřímé měření, snadno a pohodlně se používá a umožňuje provedení 
diagnostiky klimatizace.

TECHNICKÉ PARAMETRY
• teplotní rozsah infračervené verze od -55 do 220ºC
• teplotní rozsah verze se sondou od -55 do 330ºC 
• LCD displej
• paměť pro max/min
• regulace emisivity 
• blokování omezující rušení v důsledku tepelného působení rukou
• sponka pro zajištění sondy

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR
• teplotní rozsah od -50 do 300 ºC 

LASER THERMOMETER - PYROMETER 
A pyrometer is a professional device for measuring the temperature of objects 
that are movable, inaccessible or dangerous to touch.
It is equipped with a laser pointer precisely identifying the measured location. 
It allows for 15 hours of continuous operation. The pyrometer is of high 
measurement precision up to 0,10C.

LASER THERMOMETER
• 4-digit backlit LCD display
• temperature range -50 do 5000C (±20C)
• 9V battery (15 hours of work)
• reaction time 0,5 second
• recurrence ±1% or ±10C
• automatic turn off after 10 seconds of inactivity
• optical resolution 12:1
• selection of measured location with the use of laser beam
• emissivity 0.95

INFRARED THERMOMETER / PROBE
This handy infrared or puncture probe thermometer allows for direct or indirect 
temperature measurement Convenient and easy to use, it enables diagnosing of 
air-conditioning systems.

TECHNICAL DATA:
• infrared temperature range -55 do 2200C
• probe temperature range -55 do 3300C 
• LCD display
• Max/Min memory
• emissivity regulation 
• blockade reducing distortions as a result of thermal effect of hands
• probe securing clip

DIGITAL THERMOMETER

• temperature range -50 do 3000C 

TERMOMETRU CU LASER - PIROMETRU
Un pirometru este un dispozitiv profesional pentru măsurarea temperaturii 
obiectelor ce sunt dinamice, inaccesibile sau periculos de atins.
Este dotat cu un indcator cu laser ce identifică cu exactitate locaţia măsurată. 
Permite 15 ore de funcţionare continuă. Pirometrul permite o măsurare cu 
precizie înaltă de până la 0,1 ºC.

TERMOMETRU CU LASER
• Ecran LCD cu 4 cifre ºi lumină de fundal
• interval de temperatură – de la 50 la 500ºC (±2ºC)
• baterie 9 V (15 ore de funcţionare)
• timp de reacţie de 0,5 secunde
• recurenţă ±1% sau ±1ºC
• oprire automată după 10 secunde de inactivitate
• rezoluţie optică 12:1
• selectarea locaţiei măsurate cu ajtuorul unui fascicul laser
• emisivitate 0,95

TERMOMETRU / SONDĂ INFRAROŞU
Acest termometru util cu infraroºu sau sondă de puncţie permite măsurarea directă 
sau indirectă a temperaturii. Comod ºi uºor de folosit, permite diagnosticarea 
sistemelor de aer condiţionat.

SPCIFICAŢII TEHNICE:
• interval de temperatură infraroºu de la -55 la 220ºC
• interval de temperatură sondă de la -55 la 330ºC 
• Ecran LCD
• Memorie max./min.
• reglarea emisivităţii 
• distorsionări pentru reducerea blocajelor ca rezultat al efectului termic al 
mâinilor
• clips de fixare a sondei

TERMOMETRU DIGITAL
• interval de temperatură - de la 50 la 300ºC 

AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

termometry
TERMOMETR LASEROWY - PIROMETR 
Pirometr jest profesjonalnym urządzeniem do pomiaru temperatury obiektów 
ruchomych, niedostępnych lub niebezpiecznych w dotyku. Wyposażony jest  
w celownik laserowy precyzyjnie określający miejsce pomiaru. Pozwala na 15 
godzin ciągłej pracy. Pirometr posiada wysoką precyzję pomiaru do 0,10C.

TERMOMETR LASEROWY
• 4 cyfrowy podświetlany  wyświetlacz LCD
• zakres temperatur  -500C do 5000C (±20C)
• bateria 9V (15 godzin pracy)
• czas reakcji 0,5 sekundy
• powtarzalność ±1% lub ±10C
• automatyczne wyłączenie po 10 sekundach bezczyności
• rozdzielczość optyczna 12:1
• wybór miejsca pomiaru za pomocą promienia laserowego
• emisyjność 0.95

TERMOMETR PODCZERWIEŃ/SONDA
Ten poręczny  termometr na podczerwień lub nakłuwaną sondę pozwala na 
bezpośredni lub pośredni pomiar temperatur. Wygodny i prosty w obsłudze 
umożliwia diagnozowanie układów klimatyzacji.

DANE TECHNICZNE:
• zakres temperatur w podczerwieni -550C do 2200C
• zakres temperatur sonda -550C do 3300C
• wyświetlacz LCD
• pamięć Max/Min
• regulacja emisyjności
• blokada zmniejszająca przekłamania  w wyniku oddziaływania cieplnego rąk
• zatrzask  zabezpieczający sondę

TERMOMETR CYFROWY

•  zakres temperatur -50 C do +300 C

HIT!
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007950024860 OLEJ PAO 68 0,5 L Z KONTRASTEM
007950024850 OLEJ PAO 68 1 L Z KONTRASTEM

AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

PRZEWODY / SZYBKOZŁĄCZKI 
ZESTAWY NAPRAWCZE
PŁYNY / ORINGI / ZAWORY

007935090710 OLEJ PAG ISO46 250 ml
007935090720 OLEJ PAG ISO100 250 ml
007935090730 OLEJ PAG ISO150  250 ml
007950024920  OLEJ PAG DO CZYNNIKA R1234YF

007935090660 OLEJ PAG ISO46 1lt
007935090670 OLEJ PAG ISO100 1lt
007935090680 OLEJ PAG ISO150 lt

007935090650 OLEJ POLIESTROWY (POE) 
  ISO 100  1lt + KONTRAST UV
007935090740 OLEJ POLIESTROWY (POE) 
  ISO 100  1lt

007950024650  OLEJ PAO 68 5 L
007950024630 OLEJ PAO 68 250 ML
007950024640 OLEJ PAO 68 1 L

007950024490 OLEJ POE 5 L
007950024500 OLEJ PAG 46 5L
007950024510 OLEJ PAG 100 5L
007950024520 OLEJ PAG 150 5L

WSZYSTKIE OLEJE
COOL WEATHER  
SĄ OSUSZANE AZOTEM

HIT!
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007950024680  МАСЛО КОМПРЕССОРА ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ
  ВЯЗКОСТЬ 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670  КОНТРАСТНАЯ ЖИДКОСТЬ В ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКЕ. 200 МЛ
007950024660  ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВОЕ МАСЛО (PAO) 68 В ГЕРМЕТИЧНОЙ   
  УПАКОВКЕ 200 МЛ
007950024670  КОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО В ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКЕ 200 МЛ 
007950024660  ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВОЕ МАСЛО (PAO) 68 В ГЕРМЕТИЧНОЙ   
  УПАКОВКЕ 200 МЛ 
007950025100   ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЕВОЕ МАСЛО (PAG) 46 В ГЕРМЕТИЧНОЙ   
  УПАКОВКЕ 160 МЛ
007950025110  ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЕВОЕ МАСЛО (PAG) 100 В ГЕРМЕТИЧНОЙ   
  УПАКОВКЕ 160 МЛ

007935090600  МАСЛО ВАКУУМНОГО НАСОСА 0,5
007950024880  МАСЛО ВАКУУМНОГО НАСОСА  1 Л

007950025170  ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ 5 Л 
007950025180  АКТИВНЫЙ ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ  
   СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 1 Л
007950024050  СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТОРА (2 ШТ.)

007935090640  УФ-КОНТРАСТНАЯ ЖИДКОСТЬ 250 МЛ
007935090610  УФ-КОНТРАСТНАЯ ЖИДКОСТЬ 5 Л
007950024920  КОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
007950024910  КОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА 1234YF

НОВИНКА

НОВИНКА

007950024690  ПЕНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК

007950024680 HIBRID KOMPRESSZOROLAJ
  VISZKOZITÁS 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670 KONTRASZTANYAG HERMETIKUS CSOMAGOLÁSBAN 200 ML
007950024660  PAO OLAJ 68 HERMETIKUS CSOMAGOLÁSBAN 200 ML
007950024670  KONTRASZTANYAG 200 ML HERMETIKUS CSOMAGBAN 
007950024660  PAO 68 OLAJ 200 ML HERMETIKUS CSOMAGBAN 
007950025100  PAG 46 OLAJ 160 ML HERMETIKUS CSOMAGBAN
007950025110  PAG100 OLAJ 160 ML HERMETIKUS CSOMAGBAN

007935090600 VÁKUUMPUMPA OLAJ 0,5
007950024880 VÁKUUMSZIVATTYÚOLAJ 1L

007950024050  TISZTÍTÓSPRAY KONDENZÁTORHOZ (2 DB)
007950025170  KONDENZÁTORTISZTÍTÓ 5 L
007950025180  AKTÍVHABOS TISZTÍTÓ      
  LÉGKONDICIONÁLÓEGYSÉGEK TISZTÍTÁSÁHOZ 1 L

007935090640 UV KONTRASZTANYAG 250 ml 
007935090610 UV KONTRASZTANYAG 5L
007950024920  KONTRASZTANYAG HIBRIDAUTÓKHOZ
007950024910  KONTRASZTANYAG 1234YF VEGYSZERHEZ

ÚJ!

ÚJ!

007950024690 SZIVÁRGÁSÉSZLELŐ HAB

007950024680 HYBRIDNÍ KOMPRESOROVÝ OLEJ
  VISKOZITA 80, OPDR 754 V/2,5 MM

007950024670 KONTRASTNÍ LÁTKA V HERMETICKÉM OBALU. 200 ML
007950024660  OLEJ PAO 68 V HERMETICKÉM OBALU 200 ML
007950024670  KONTRASTNÍ LÁTKA V HERMETICKÉM OBALU M 200 ML 
007950024660  OLEJ PAO 68 V HERMETICKÉM OBALU M 200 ML 
007950025100  OLEJ PAG 46 V HERMETICKÉM OBALU 160 ML
007950025110  OLEJ PAG100 V HERMETICKÉM OBALU 160 ML

007935090600 OLEJ PRO VAKUOVÉ ČERPADLO 0,5
007950024880 OLEJ PRO VAKUOVÉ ČERPADLO 1L

007950024050  ČISTICÍ SPREJ NA KONDENZÁTOR (2 KS) 
007950025170  ČISTIČ KONDENZÁTORU 5 L 
007950025180  AKTIVNÍ PĚNOVÉ ČISTIDLO PRO ČIŠTĚNÍ SOUČÁSTÍ 
  KLIMATIZACE 1L

007935090640 UV KONTRASTNÍ LÁTKA 250ml
007935090610 UV KONTRASTNÍ LÁTKA 5L
007950024920  KONTRASTNÍ LÁTKA PRO HYBRIDNÍ AUTA
007950024910  KONTRASTNÍ ČINIDLO PRO 1234YF

NOVINKA!

NOVINKA!

007950024690 PĚNA PRO DETEKCI ÚNIKU

007950024680 HYBRID COMPRESSOR OIL
  VISCOSITY 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670   CONTRAST IN HERMETIC PACKAGING. 200 ML
007950024660   PAO OIL 68 IN HERMETIC PACKAGING 200 ML
007950024670   CONTRAST IN A HERMETIC PACKAGE M 200 ML 
007950024660   PAO 68 OIL IN A HERMETIC PACKAGE M 200 ML 
007950025100    PAG 46 OIL IN HERMETIC PACKAGING 160ML
007950025110   PAG100 OIL IN HERMETIC PACKAGING 160ML

007935090600 VACUUM PUMP OIL 0,5L
007950024880 VACUUM PUMP OIL 1L

007950024050  CLEANING SPRAY FOR CONDENSER (2 PCS) 
007950025170  CONDENSERS CLEANER 5 L 
007950025180  ACTIVE FOAM CLEANING OF CLEANING AIR CONDITIONER  
  ELEMENTS 1L
007950024050  CONDENSER CLEANING SPRAY (2 PCS)

007935090640  UV CONTRAST 250ml
007935090610  UV CONTRAST 5L
007950024920  CONTRAST FOR HYBRID CARS
007950024910  CONTRAST AGENT FOR 1234YF

NEW!

NEW!

007950024690  LEAK DETECTION FOAM

007950024680  ULEI HIBRID COMPRESOR
  VISCOZITATE 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670   AGENT DE CONTRAST ÎN AMBALAJ ERMETIC. 200 ML
007950024660   ULEI PAO 68 ÎN AMBALAJ ERMETIC 200 ML
007950024670   AGENT DE CONTRAST ÎN AMBALAJ ERMETIC M 200 ML 
007950024660   ULEI PAO 68 ÎN AMBALAJ ERMETIC M 200 ML 
007950025100    ULEI PAG 46 ÎN AMBALAJ ERMETIC 160 ML
007950025110   ULEI PAG100 ÎN AMBALAJ ERMETIC 160 ML

007935090600  ULEI POMPĂ DE VIDARE 0,5
007950024880  POMPĂ VID ULEI 1 l

007950024050  SPRAY CURĂŢARE CONDENSATOR (2 BUC.) 
007950025170  SOLUŢIE DE CURĂŢARE PENTRU CONDENSATOR 5 L 
007950025180  SPUMĂ ACTIVĂ PENTRU CURĂŢAREA ELEMENTELOR 
  DE AER CONDIŢIONAT 1 L

007935090640  AGENT DE CONTRAST UV 250 ml
007935090610  AGENT DE CONTRAST UV 5 l
007950024920  AGENT DE CONTRAST PENTRU MAŞINI HIBRIDE
007950024910  AGENT DE CONTRAST PENTRU 1234YF

NOU!

NOU!

007950024690 SPUMĂ DE DETECTARE A SCURGERILOR

AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

PRZEWODY / SZYBKOZŁĄCZKI 
ZESTAWY NAPRAWCZE
PŁYNY / ORINGI / ZAWORY

007950024680 OLEJ DO KOMPRESORÓW HYBRYDOWYCH
  LEPKOŚĆ 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670 KONTRAST W OPAK. HERMETYCZNYM 200 ML
007950024660  OLEJ PAO 68  W OPAK. HERMETYCZNYM 200 ML
007950024670  KONTRAST W OPAK. HERMETYCZNY M 200 ML
007950024660  OLEJ PAO 68 W OPAK . HERMETYCZNY M 200 ML
007950025100  OLEJ PAG 46 160ML W OPAKOWANIU HERMETYCZNYM
007950025110  OLEJ PAG100 160ML W OPAKOWANIU HERMETYCZNYM

007935090600 OLEJ DO POMPY PRÓŻNIOWEJ 0,5
007950024880 OLEJ DO POMPY PRÓŻNIOWEJ 1L

007950024050  SPRAY CZYSZCZĄCY DO SKRAPLACZA (2SZT.)
007950025170  PŁYN DO MYCIA SKRAPLACZY 5 L
007950025180  PIANA AKTYWNA DO MYCIA ELEMENTÓW  
  KLIMATYZACJI 1L

007935090640 KONTRAST  UV  250ml 
007935090610 KONTRAST UV 5L
007950024920  KONTRAST DO AUT HYBRYDOWYCH
007950024910  KONTRAST DO CZYNNIKA 1234YF
007950025320 KONTRAST 1000 ML

WSZYSTKIE OLEJE
COOL WEATHER  
SĄ OSUSZANE AZOTEM

007950024690 PIANKA DO SZUKANIA NIESZCZELNOŚCI 400 ML

HIT!

HIT!
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AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

PRZEWODY / SZYBKOZŁĄCZKI 
ZESTAWY NAPRAWCZE
PŁYNY / ORINGI / ZAWORY

007950024690  ПЕНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК007950014290 
007950014290 ХЛАДАГЕНТ R134A – В БУТЫЛЯХ МНОГОКРАТНОГО  
  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 12 КГ

007950014280 HŰTŐANYAG R134A
007950014290 VISSZAKÜLDHETŐ ÉS ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ  
  PALACKOK,  12 KG

007950014280 CHLADIVO R134A - VRATNÉ 
007950014290 A OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ LAHVE, 12 KG

007950014280  COOLING AGENT R134A - RETURNABLE AND  
  REUSABLE BOTTLES,  12 KG
007950014290 ?
007950014280 AGENT DE RĂCIRE R134A – STICLE 
007950014290 RETURNABILE ŞI REFOLOSIBILE,  12 KG

007950014280 CZYNNIK CHŁODNICZY R134A
007950014290 BUTLE ZWROTNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU, 12KG
007950014560
           +  CZYNNIK CHŁODNICZY R1234YF (007950014320) - 
007950014320  BUTLE ZWROTNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU,   
  5KG(007950014560)

007950025380
007950025380
007950025380
007950025380
007950025380007950025380 WAGA ELEKTRONICZNA 80KG

007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI
007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI
007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI
007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI
007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI
007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI

007950013001  ПОКРЫТИЕ AIRCHECK PLUS/HD STATION
007935094100  ПОКРЫТИЕ MM7F STATION
007950015045  ПОКРЫТИЕ CLIMA TECH STATION

007950013001 AIRCHECK PLUS/HD ÁLLOMÁS BURKOLAT
007935094100 MM7F ÁLLOMÁS BURKOLAT
007950015045 CLIMA TECH ÁLLOMÁS BURKOLAT

007950013001 AIRCHECK PLUS/KRYT STANICE HD
007935094100 KRYT STANICE MM7F
007950015045 KRYT STANICE CLIMA TECH

007950013001  AIRCHECK PLUS/HD STATION COVER
007935094100  MM7F STATION COVER
007950015045  CLIMA TECH STATION COVER

007950013001  CAPAC AIRCHECK PLUS/STAŢIE HD
007935094100  CAPAC STAŢIE MM7F
007950015045  CAPAC STAŢIE CLIMA TECH

007950015045 POKROWIEC 
  NA STACJĘ CLIMA TECH NEXT/EVOLUTION

007950024350  РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ КЛАПАНОВ
007950025200  УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ КЛАПАНОВ

НОВИНКА!

007950024350 SZELEPELTÁVOLÍTÓ KULCS
007950025200 SZELEPELTÁVOLÍTÓ ESZKÖZ

ÚJ!

007950024350 KLÍČ PRO DEMONTÁŽ VENTILU
007950025200 ZAŘÍZENÍ PRO DEMONTÁŽ VENTILU

NOVINKA!

007950024350  VALVE REMOVAL SPANNER
007950025200  VALVE REMOVAL DEVICE

NEW!

007950024350  CHEIE PENTRU DEMONTAREA SUPAPELOR
007950025200  DISPOZITIV PENTRU DEMONTAREA SUPAPELOR

NOU!

007950024350 KLUCZ DO DEMONTAŻU ZAWORKÓW
007950025200 URZĄDZENIE DO DEMONTAŻU  ZAWORKÓW

007950025020 С ПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ТРУБКИ  
  НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ TOYOTA 
007950025030  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ТРУБКИ 
  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ TOYOTA

НОВИНКА!007950025020
KÜLÖNLEGES BILINCS LP TOYOTA  
CSŐ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ 

007950025030
KÜLÖNLEGES BILINCS HP TOYOTA  
CSŐ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ

ÚJ!007950025020
SPECIÁLNÍ SVORKA PRO DEMONTÁŽ NÍZKOTLAKÉ 
TRUBKY TOYOTA 

007950025030
SPECIÁLNÍ SVORKA PRO ODSTRANĚNÍ VYSOKOTLAKÉ TRUBICE 
TOYOTA

NOVINKA!

007950025020  SPECIAL CLAMP TO REMOVE LP 
  TOYOTA TUBE 
007950025030  SPECIAL CLAMP TO REMOVE HP 
  TUBE TOYOTA

NEW!007950025020  CLEMĂ SPECIALĂ PENTRU 
  DEMONTAREA TUBULUI JOASĂ 
  PRESIUNE TOYOTA 
007950025030  CLEMĂ SPECIALĂ PENTRU 
  DEMONTAREA TUBULUI DE ÎNALTĂ 
  PRESIUNE TOYOTA

NOU!007950025020
SPECJALNA OBEJMA DO ZDEJMOWANIA 
PRZEWODU LP TOYOTA

007950025030
SPECJALNA OBEJMA DO ZDEJMOWANIA 
PRZEWODU HP TOYOTA

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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007950024760 FORD KIT SPRING LOCK
007950024770 OPEL KIT SPRING LOCK

007950014140 WTRYSKIWACZ PODAJĄCY OLEJ 1/4”FFL X 1/4”MFL

007950014150 KLUCZ OŚMIOKĄTNY DO DEMONTAŻU 
  PORTU SERWISOWEGO LP R134A
007950014160 KLUCZ OŚMIOKĄTNY DO DEMONTAŻU 
  PORTU SERWISOWEGO HP R134A

007935090690 
ZESTAW ORINGÓW GRUPA FIAT
NR 6 O-RING (10 SZT.)
NR 8 O-RING (10 SZT.)
NR 10 O-RING (10 SZT.)
NR 12 O-RING (10 SZT.)
ZAWOREK SERWISOWY (10 SZT.)
O-RING PRESS. M. 11,13 X 9,25 (10 SZT.)
O-RING PRESS. M. 6,7 X 5,1 (10 SZT.)
O-RING NIPPON DENSO G6 (10 SZT.)
O-RING NIPPON DENSO G8 (10 SZT.)
O-RING NIPPON DENSO KOMP. (10 SZT.)
NAKRĘTKA OCHRONNA ZAWORU LP (2 SZT.)
NAKRĘTKA OCHRONNA ZAWORU HP (2 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 17,7MM (3 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 14,7MM (3 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 11,7MM (3 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 8,7MM (3 SZT.)
O-RING PODWÓJNY 15,4MM (5 SZT.)
O-RING PODWÓJNY 10MM (5 SZT.)
O-RING PODWÓJNY 18MM (5 SZT.)
O-RING NIPPON DENSO 24 X 20 (10 SZT.) 
O-RING HARRISON 23,77 X 20,22 (10 SZT.)

007950024580 PORT SERWISOWY 15 X 1,0
007950024590 PORT SERWISOWY 13 X 1,1
007950024600 PORT SERWISOWY HP 12 X 1,5
007950024840 ADAPTOR WYSOKIEGO CISNIENIA 1/4’’ X 13 MM
007950024800 KRÓCIEC HP FORD M 10 X 1,25

HIT!

HIT!

AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

PRZEWODY / SZYBKOZŁĄCZKI 
ZESTAWY NAPRAWCZE
PŁYNY / ORINGI / ZAWORY
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007935090750 
ZESTAW ORINGÓW UNIWERSALNYCH

NR 6 O-RING (10 SZT.)
NR 8 O-RING (10 SZT.)
NR 10 O-RING (10 SZT.)
O-RING PAROWNIK (10 SZT.)
O-RING NIPPON DENSO G8 (10 SZT.)
O-RING NIPPON DENSO G6 (10 SZT.)
O-RING PRESS. M. 11,13 X 9,25 (10 SZT.)
O-RING PRESS. M. 6,7 X 5,1 (10 SZT.)
O-RING NIPPON DENSO KOMP. (10 SZT.)
O-RING HARRISON 23,77 X 20,22 (10 SZT.)
O-RING 8MM (10 SZT.)
O-RING 9MM (10 SZT.)

O-RING PODWÓJNY 15,4MM (5 SZT.)
O-RING PODWÓJNY 10MM (5 SZT.)
O-RING PODWÓJNY 18MM (5 SZT.)
O-RING PEUGEOT 6460P2 (5 SZT.)
O-RING PEUGEOT 6460P1 (5 SZT.)
O-RING RENAULT 1-7701207274 (5 SZT.)
O-RING RENAULT 2-7701207274 (5 SZT.)
O-RING RENAULT 3-7701207274 (5 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 17,7MM (3 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 14,7MM (3 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 11,7MM (3 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 8,7MM (3 SZT.)
ZAWOREK R12/R134 5MM (10 SZT.)
ZAWOREK 8MM (5 SZT.)
ZAWOREK HIGH FLOW (5 SZT.)

007950024090 ZESTAW ORINGÓW SPECJALNYCH 88SZT.
O-RING PODWÓJNY 10MM (10 SZT.) 
O-RING PODWÓJNY 15,4MM (10 SZT.)
O-RING PODWÓJNY 18MM (10 SZT.)
O-RING PEUGEOT 6460P2 (10 SZT.)
O-RING PEUGEOT 6460P1 (10 SZT.)
O-RING RENAULT 1-7701207274 (10 SZT.)
O-RING RENAULT 2-7701207274 (10 SZT.)
O-RING RENAULT 3-7701207274 (10 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 17,7MM (2 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 14,7MM (2 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 11,7MM (2 SZT.)
O-RING USZCZELNIAJĄCY 8,7MM (2 SZT.)

007950024080 ZESTAW ORINGÓW STANDARD 
NR 6 O-RING (10 SZT)
NR 8 O-RING (10 SZT)
NR 10 O-RING (10 SZT)
NR 12 O-RING (10 SZT)
O-RING NIPPON DENSO G8 (10 SZT)
O-RING NIPPON DENSO G6 (10 SZT)
O-RING PRESS. M. 11,13 X 9,25 (10 SZT)
O-RING 6,7 X 5,1MM (10 SZT)
O-RING HARRISON 23,77 X 20,22 (10 SZT)
O-RING NIPPON DENSO KOMP. (10 SZT)
O-RING 8MM (10 SZT)

AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

PRZEWODY / SZYBKOZŁĄCZKI 
ZESTAWY NAPRAWCZE
PŁYNY / ORINGI / ZAWORY

HIT!

007935090930 ZESTAW ORING I SPRING LOCK DO FORD I GM(60 SZT.)
6 O-RING (10 SZT.)
8 O-RING (10 SZT.)
10 O-RING (10 SZT.)
12 O-RING (10 SZT.)
6 USZCZELNIACZ SPĘŻYNOWY (5 SZT.)
8 USZCZELNIACZ SPĘŻYNOWY (5 SZT.)
10 USZCZELNIACZ SPĘŻYNOWY (5 SZT.)
12 USZCZELNIACZ SPĘŻYNOWY (5 SZT.)

007950025510  ZESTAW O-RINGÓW FULL NOWOŚĆ!

007950025520  ZESTAW O-RINGÓW 29 RODZAJI 435 SZT NOWOŚĆ!
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AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

PRZEWODY / SZYBKOZŁĄCZKI 
ZESTAWY NAPRAWCZE
PŁYNY / ORINGI / ZAWORY

НАБОР ОТДЕЛЬНЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ
007950024150  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО N° 6 (10 ШТ.)
007950024160  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО N° 10 (10 ШТ.)
007950024170  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО N° 8 (10 ШТ.)
007950024180  МУФТА С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
007950024200  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 11,13 X 9,25 PRESS. M (10 ШТ.)
007950024205  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 6,7 Х 5,1 (10 ШТ.)
007950024210  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 7,5 Х 10,3 G6 DENSO (10 ШТ.)
007950024220  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 24,4 X 20 COMP. DENSO (10 ШТ.)
007950024230  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 12,7 Х 10,3 G8 DENSO (10 ШТ.)
007950024240  ГАЙКА ЗАЩИТЫ КЛАПАНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ R134A (2 ШТ.)
007950024250  ГАЙКА ЗАЩИТЫ КЛАПАНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ R134A (2 ШТ.)
007950024260  ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ     
 ДИАМЕТР. 17,7 ММ (3 ШТ.)
007950024270  ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. 14,7 ММ (3 ШТ.)
007950024280  ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. 11,7 ММ (3 ШТ.)
007950024290  ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. 8,7 ММ (3 ШТ.)
007950024300  ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 15,4 ММ (5 ШТ.)
007950024310  ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 10 ММ (5 ШТ.)
007950024320  ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 18 ММ (5 ШТ.)
007950024330  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 24,4 X 20 DENSO (10 ШТ.)
007950024340  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 23,7 X 20,22 HARRISON (10 ШТ.)
007950024360  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 9 ММ (10 ШТ.)
007950024370  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PEUGEOT 6460P2 (5 ШТ.)
007950024380  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PEUGEOT 6460P1(5 ШТ.)
007950024390  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО RENAULT 1-7701207274 (5 ШТ.)
007950024400  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО RENAULT 2-7701207274 (5 ШТ.)
007950024410  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО RENAULT 3-7701207274 (5 ШТ.)
007950024450  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 8 ММ (10 ШТ.)

007950024820  ЗАЖИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ

EGYSZERES O-GYŰRŰ KÉSZLET
007950024150 O-GYŰRŰ N° 6 (10 DB)
007950024160 O-GYŰRŰ N° 10 (10 DB)
007950024170 O-GYŰRŰ N° 8 (10 DB)
007950024180 O-GYŰRŰ CSATLAKOZÓ
007950024200 O-GYŰRŰ 11,13 X 9,25 ÖSSZENYOMÓ M (10 DB)
007950024205 O-GYŰRŰ 6,7 X 5,1 (10 DB)
007950024210 O-GYŰRŰ 7,5 X 10,3 G6 DENSO (10 DB)
007950024220 O-GYŰRŰ 24,4 X 20 ÖSSZENYOMÓ DENSO (10 DB)
007950024230 O-GYŰRŰ 12,7 X 10,3 G8 DENSO (10 DB)
007950024240 SZELEPVÉDŐ ANYA R134A LP (2 DB)
007950024250 SZELEPVÉDŐ ANYA R134A HP (2 DB)
007950024260 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 17,7MM (3 DB)
007950024270 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 14,7MM (3 DB)
007950024280 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 11,7MM (3 DB)
007950024290 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 8,7MM (3 DB)
007950024300 O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 15,4 MM (5 DB)
007950024310 O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 10 MM (5 DB)
007950024320 O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 18 MM (5 DB)
007950024330 O-GYŰRŰ 24,4 X 20 DENSO (10 DB)
007950024340 O-GYŰRŰ 23,7 X 20,22 HARRISON (10 DB)
007950024360 O-GYŰRŰ 9 MM (10 DB)
007950024370 O-GYŰRŰ PEUGEOT 6460P2 (5 DB)
007950024380 O-GYŰRŰ PEUGEOT 6460P1 (5 DB)
007950024390 O-GYŰRŰ RENAULT 1-7701207274 (5 DB)
007950024400 O-GYŰRŰ RENAULT 2-7701207274 (5 DB)
007950024410 O-GYŰRŰ RENAULT 3-7701207274 (5 DB)
007950024450 O-GYŰRŰ 8 MM (10 DB)

007950024820  O-GYŰRŰ FOGÓ

SADA SAMOSTATNÉHO O-KROUŽKU 
007950024150  O-KROUŽEK Č. 6 (10 KS)
007950024160  O-KROUŽEK Č. 10 (10 KS)
007950024170  O-KROUŽEK Č. 8 (10 KS)
007950024180  SPOJOVACÍ O-KROUŽEK
007950024200  O-KROUŽEK 11,13 X 9,25, TLAK. PODL. (10 KS)
007950024205  O-KROUŽEK 6,7 X 5,1(10 KS)
007950024210  O-KROUŽEK 7,5 X 10,3 G6 DENSO (10 KS)
007950024220  O-KROUŽEK 24,4 X 20 TLAK. DENSO (10 KS)
007950024230  O-KROUŽEK 12,7 X 10,3 G8 DENSO (10 KS)
007950024240  OCHRANNÁ MATICE PRO NÍZKOTL. VENTIL R134A (2 KS)
007950024250  OCHRANNÁ MATICE PRO VYSOKOTL. VENTIL R134A (2 KS)
007950024260  TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 17,7MM (3 KS)
007950024270  TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 14,7MM (3 KS)
007950024280  TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 11,7MM (3 KS)
007950024290  TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 8,7MM (3 KS)
007950024300  DVOJITÝ O-KROUŽEK, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 15,4 MM (5 KS)
007950024310  DVOJITÝ O-KROUŽEK, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 10 MM (5 KS)
007950024320  DVOJITÝ O-KROUŽEK, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 18 MM (5 KS)
007950024330  O-KROUŽEK 24,4 X 20 DENSO(10 KS)
007950024340  O-KROUŽEK 23,7 X 20,22 HARRISON (10 KS)
007950024360  O-KROUŽEK 9MM (10 KS)
007950024370  O-KROUŽEK PEUGEOT 6460P2 (5 KS)
007950024380  O-KROUŽEK PEUGEOT 6460P1 (5 KS)
007950024390  O-KROUŽEK RENAULT 1-7701207274 (5 KS)
007950024400  O-KROUŽEK RENAULT 2-7701207274 (5 KS)
007950024410  O-KROUŽEK RENAULT 3-7701207274 (5 KS)
007950024450  O-KROUŽEK 8MM (10 KS)

007950024820 ÚCHYT O-KROUŽKU007950024820  O-RING GRIP

SINGLE O-RING KIT
007950024150 O-RING N° 6 (10PCS)
007950024160 O-RING N° 10 (10PCS)
007950024170 O-RING N° 8 (10PCS)
007950024180 O-RING COUPLER
007950024200 O-RING 11.13 X 9.25 PRESS. M (10PCS)
007950024205 O-RING 6.7 X 5.1(10PCS)
007950024210 O-RING 7.5 X 10.3 G6 DENSO (10PCS)
007950024220 O-RING 24.4 X 20 COMP. DENSO(10PCS)
007950024230 O-RING 12.7 X 10.3 G8 DENSO(10PCS)
007950024240 VALVE PROTECTION NUT R134A LP(2PCS)
007950024250 VALVE PROTECTION NUT R134A HP(2PCS)
007950024260 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 17,7MM(3PCS)
007950024270 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 14,7MM(3PCS)
007950024280 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 11,7MM(3PCS)
007950024290 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 8,7MM(3 PCS)
007950024300 O-RING DOUBLE, OUTER DIAMETER 15.4MM(5PCS)
007950024310 O-RING DOUBLE, OUTER DIAMETER 10MM(5PCS)
007950024320 O-RING DOUBLE, OUTER DIAMETER 18MM(5PCS)
007950024330 ORING 24,4 X 20 DENSO(10PCS)
007950024340 ORING 23,7 X 20,22 HARRISON(10PCS)
007950024360 ORING 9MM(10PCS)
007950024370 ORING PEUGEOT 6460P2(5PCS)
007950024380 ORING PEUGEOT 6460P1(5PCS)
007950024390 ORING RENAULT 1-7701207274(5PCS)
007950024400 ORING RENAULT 2-7701207274(5PCS)
007950024410 ORING RENAULT 3-7701207274(5PCS)
007950024450 ORING 8 MM(10PCS)

KIT GARNITURI INELARE SIMPLE
007950024150 GARNITURĂ INELARĂ NR. 6 (10 BUC.)
007950024160 GARNITURĂ INELARĂ NR. 10 (10 BUC.)
007950024170 GARNITURĂ INELARĂ NR. 8 (10 BUC.)
007950024080 CUPLAJ GARNITURĂ INELARĂ
007950024200 GARNITURĂ INELARĂ 11.13 X 9.25 PRES. M (10 BUC.)
007950024205 GARNITURĂ INELARĂ 6,7 X 5,1 (10 BUC.)
007950024210 GARNITURĂ INELARĂ 7,5 X 10,3 G6 DENSO (10 BUC.)
007950024220 GARNITURĂ INELARĂ 24,4 X 20 COMP. DENSO (10 BUC.)
007950024230 GARNITURĂ INELARĂ 12,7 X 10,3 G8 DENSO(10 BUC.)
007950024240 PIULIŢĂ PROTECŢIE SUPAPĂ R134A LP(2 BUC.)
007950024250 PIULIŢĂ PROTECŢIE SUPAPĂ R134A HP(2 BUC.)
007950024260 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 17,7 MM(3 BUC.)
007950024270 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 14,7 MM(3 BUC.)
007950024280 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 11,7 MM(3 BUC.)
007950024290 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 8,7 MM (3 BUC.)
007950024300 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 15, 4 MM (5 BUC.)
007950024310 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 10 MM(5 BUC.)
007950024320 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 18 MM(5 BUC.)
007950024330 GARNITURĂ INELARĂ 24,4 X 20 DENSO(10 BUC.)
007950024340 GARNITURĂ INELARĂ 23,7 X 20,22 HARRISON(10 BUC.)
007950024360 GARNITURĂ INELARĂ 9 MM(10 BUC.)
007950024370 GARNITURĂ INELARĂ PEUGEOT 6460P2(5 BUC.)
007950024380 GARNITURĂ INELARĂ PEUGEOT 6460P1(5 BUC.)
007950024390 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 1-7701207274(5 BUC.)
007950024400 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 2-7701207274(5 BUC.)
007950024410 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 3-7701207274(5 BUC.)
007950024450 GARNITURĂ INELARĂ 8 MM(10 BUC.)

007950024820  MÂNER GARNITURĂ INELARĂ

KOMPLETY ORINGÓW POJEDYŃCZYCH 

007950024150  O-RING N° 6 (10SZT.) 

007950024160 O-RING N° 10 (10SZT.)

007950024170 ORING N° 8 (10SZT.)

007950024180 ORING PAROWNIK

007950024200 ORING  11.13 X 9.25 PRESS. M (10SZT.)

007950024205 ORING 6.7 X 5.1(10SZT.)

007950024210 ORING 7.5 X 10.3 G6 DENSO (10SZT.)

007950024220 ORING 24.4 X 20 COMP. DENSO(10SZT.)

007950024230 ORING 12.7 X 10.3 G8 DENSO(10SZT.)

007950024240 NAKRĘTKA OCHRONNA ZAWORU R134A LP(2SZT.)

007950024250 NAKRĘTKA OCHRONNA ZAWORU R134A HP(2SZT.)

007950024260 ORING USZCZELNIAJĄCY, ŚREDNICA WEWN. 17,7MM(3SZT.)

007950024270 ORING USZCZELNIAJĄCY, ŚREDNICA WEWN. 14,7MM(3SZT.)

007950024280 ORING USZCZELNIAJĄCY, ŚREDNICA WEWN. 11,7MM(3SZT.)

007950024290 ORING USZCZELNIAJĄCY, ŚREDNICA WEWN. 8,7MM(3 SZT.)

007950024300 ORING PODWÓJNY, ŚREDNICA ZEWN. 15.4MM(5SZT.)

007950024310 ORING PODWÓJNY, ŚREDNICA ZEWN. 10MM(5SZT.)

007950024320 ORING PODWÓJNY, ŚREDNICA ZEWN. 18MM(5SZT.)

007950024330 ORING 24,4 X 20 DENSO(10SZT.)

007950024340 ORING 23,7 X 20,22 HARRISON(10SZT.)

007950024360 ORING 9MM(10SZT.)

007950024370 ORING PEUGEOT 6460P2(5SZT.)

007950024380 ORING PEUGEOT 6460P1(5SZT.)

007950024390 ORING RENAULT 1-7701207274(5SZT.)

007950024400 ORING RENAULT 2-7701207274(5SZT.)

007950024410 ORING RENAULT  3-7701207274(5SZT.)

007950024450 ORING 8 MM(10SZT.)

007950024070 ZESTAW ZAWORKÓW SERWISOWYCH 33SZT.
007950024190 ZAWOREK SERWISOWY STADARDOWY(10SZT.)
007950024420 ZAWOREK R12/R134 5MM (10SZT.)
007950024430 ZAWOREK 8MM (5SZT.)
007950024440 ZAWOREK HIGH FLOW(5SZT.)
007950024460 ZAWOREK VW GM(5SZT.)
007950024470 ZAWOREK STANDARD 8 MM(5SZT.)
007950024480 ZAWOREK STANDARD 10 MM(5SZT.)

007950024830 ZAWOREK DUŻY FIOLETOWY (VW MB)

007950024820 CHWYTAK DO O-RINGÓW HIT!

007950025400 ZAWOREK RENAULT
007950025410 ZAWOREK DO KIA HYUNDAI

NOWOŚĆ!

007950025530  USZCZELNIACZE 4SZT ŚREDNICA WEW 17,7 MM
007950025540  USZCZELNIACZE 4SZT ŚREDNICA WEW 14,7 MM
007950025550  USZCZELNIACZE 4SZT ŚREDNICA WEW 11,7 MM

NOWOŚĆ!
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007950024570 ZESTAW DYSZ DŁAWIĄCYCH (10SZT.)
• DYSZA DŁAWIĄCA NIEBIESKA (FORD)
• DYSZA DŁAWIĄCA SZARA (AUDI)
• DYSZA DŁAWIĄCA ŻÓŁTA (VOLVO)
• DYSZA DŁAWIĄCA BIAŁA (FIAT)
• DYSZA DŁAWIĄCA BRĄZOWA (FORD)
• DYSZA DŁAWIĄCA CZARNA (OPEL)
• DYSZA DŁAWIĄCA PURPUROWA (CHRYSLER)
• DYSZA DŁAWIĄCA POMARAŃCZOWA (FORD)
• DYSZA DŁAWIĄCA CZERWONA (FORD)
• DYSZA DŁAWIĄCA ZIELONA (FORD)

007950024240 NAKRĘTKA OCHRONNA ZAWORU R134A LP (2SZT.)
007950024250 NAKRĘTKA OCHRONNA ZAWORU R134A HP (2SZT).

007935090931
ZESTAW NAPRAWCZY DO SZYBKOZŁĄCZEK I PRZEWODÓW(90SZT)
10 O-RINGOW DO ZŁĄCZKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA
10 O-RINGOW DO ZŁĄCZKI NISKIEGO CIŚNIENIA
10 USZCZELEK DO ZAWORU ODCINAJĄCEGO R134A
10 USZCZELEK DO ZAWORU ODCINAJĄCEGO R12
5 NYLONOWYCH USZCZELEK DO ZŁĄCZEK WYSOKIEGO CIŚNIENIA
5 NYLONOWYCH USZCZELEK DO ZŁĄCZEK NISKIEGO CIŚNIENIA
10 USZCZELEK DO PRZEWODOW R12
10 RDZENI PRZEWODOW DO R12
10 O-RINGOW DO PRZEWODOW R134A
10 USZCZELEK DO PRZEWODOW R134A

007950025090 ZESTAW USZCZELNIACZY DO KOMPRESORA

007950025290 KAPTUREK DO SAM. JAPOŃSKICH LP
007950025300 KAPTUREK DO SAM. JAPOŃSKICH HP

007950025260 ZESTAW KAPTURKÓW I KRÓĆCÓW SERWISOWYCH

AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

PRZEWODY / SZYBKOZŁĄCZKI 
ZESTAWY NAPRAWCZE
PŁYNY / ORINGI / ZAWORY
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007950013780 SZYBKOZŁĄCZKA LP 1/4 CALA 16MM
007950013790 SZYBKOZŁĄCZKA HP 1/4 CALA 16MM
007950024930 SZYBKOZŁĄCZKA HP DO CZYNNIKA 1234YF  
  (GWINT ŻEŃSKI 1/2 CALA)
007950024940 SZYBKOZŁĄCZKA LP DO CZYNNIKA 1234YF 
  (GWINT ŻEŃSKI 1/2 CALA)
007950025230 SZYBKOZŁĄCZKA HP 1/2 CALA Z KONEKTOREM 
  NA 1/4 „ MĘSKI
007950025240 SZYBKOZŁĄCZKA LP 1/2 CALA Z KONEKTOREM 
  NA 1/4 „ MĘSKI

007950013760 PRZEWÓD DO STACJI KLIMATYZACJI 250 CM NIEBIESKI 
007950013770 PRZEWÓD DO STACJI KLIMATYZACJI 250 CM CZERWONY
007950013720 PRZEWÓD DO STACJI KLIMATYZACJI 400 CM CZERWONY
007950013730 PRZEWÓD DO STACJI KLIMATYZACJI 400 CM NIEBIESKI

007950024040 ŁĄCZNIK PRZEWODÓW 1/4 X 1/4” SAE

007950024950 PRZEWÓD DO STACJI KLIMATYZACJI DO CZYNNIKA 1234YF 
  CZERWONY 2,5 M GWINTY 1/2 CALA
007950024960 PRZEWÓD DO STACJI KLIMATYZACJI DO CZYNNIKA 1234YF 
  NIEBIESKI 2,5 M GWINTY 1/2 CALA

007950024100 ZŁĄCZKA DO BUTLI R134
007950024810  PRZYŁĄCZE DO BUTLI R134A 1/4’’ X 13 MM 
  + PRZEJSĆIÓWKA 1/4 SAE

007950024780 ZESTAW FILTRACYJNY Z WZIERNIKIEM

007950025040  
GRZEBIEŃ DO PROSTOWANIA LAMELEK SKRAPLACZA

AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

PRZEWODY / SZYBKOZŁĄCZKI 
ZESTAWY NAPRAWCZE
PŁYNY / ORINGI / ZAWORY
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007950024000 SZYBKOZŁĄCZKA 180° LP
007950024010 SZYBKOZŁĄCZKA 180° HP

007950024560 SZYBKOZŁACZKA PRZEDŁUŻANA VOLVO,BMW I INNE
007950025250  SZYBKOZŁACZKA DO RENAULT HP-LP

007950024110  ZESTAW SERWISOWY DO STACJI MAŁY  
  (FILTR + OLEJ) DO STACJI MM 7F/MM6F
 007950024130  ZESTAW SERWISOWY DO STACJI DUŻY  
  (FILTR +  OLEJ + PIANKA DO SZUKANIA  
  NIESZCZELNOŚCI+ORINGI) DO STACJI 
  AIR CHECK/CLIMA TECH/STRAY DELPHI/BOSCH  
  SILVERTRONIC, ACS, BRAIN BEE
007950025050 FILTR ROBINAIR SPX VALEO ŚREDNICA 76MM  
  DŁ.275MM
007950025060 FILTR ROBINAIR SPX VALEO ŚREDNICA 90MM  
  DŁ.294MM, GWINT 1/4 CALA
007950025070 FILTR TEXA ŚREDNICA 76MM DŁ.240 MM ZŁĄCZE  
  3/8 CALA

007950025560 FILTR TEXA DO STACJI KONFORT SERIA 6XX/7XX

007950025220  ZESTAW DO WYKRĘCANIA DYSZY DŁAWIĄCEJ

AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJ  
OBSŁUGI KLIMATYZACJI

PRZEWODY / SZYBKOZŁĄCZKI 
ZESTAWY NAPRAWCZE
PŁYNY / ORINGI / ZAWORY

HIT!

HIT!

HIT!
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ZASTOSOWANIE:
Obecnie coraz więcej samochodów jest wyposażonych w sprzęgła typu SAC (Self Adjusting Clutch). Sprzęgła te określa się jako 
samonastawne ze względu na ich samonastawny [kompensujący] mechanizm. Kompensują one luz spowodowany zużyciem się tarczy 
sprzęgłowej, a pedały sprzęgieł nie stają się twarde, co zapewnia długą żywotność i zwiększoną wygodę.
W trakcie operacji montażu sprzęgieł należy kierować się szczególną uwagą. Błędna instalacja może doprowadzić do zdeformowania 
dzwonu sprzęgła lub do rozregulowania.
W konsekwencji uzyskanie części wymiennych na podstawie gwarancji może być utrudnione ze względu na uszkodzenia powstałe  
z powodu nieprawidłowego montażu.
Aby uniknąć takiej sytuacji i zapewnić prawidłowy montaż i demontaż sprzęgieł typu SAC, niezbędne jest zastosowanie specjalnego 
narzędzia.

PRZYKŁAD DEMONTAŻU:
Stosowanie tego specjalnego narzędzia sprzęgłowego stanowi także podstawę demontażu sprzęgieł typu SAC. W rzeczywistości 
przy próbie demontażu sprzęgła typu SAC ulegnie ono rozregulowaniu, co spowoduje problem podczas operacji montażu, skróci 
żywotność sprzęgła i spowoduje wiele wibracji:
- Zamontować uchwyt w głównym wałku gwintowanym blokując ramię(Rys.1);
- Odkręcić 3 śruby rozmieszczone co 120° (lub 4 śruby rozmieszczone co 90° (Rys. 2);
- Zamocować odpowiednie śruby M6, M7 lub M8 (nóżki) z zestawu (Rys. 3 i 4);
- Zainstalować specjalne narzędzie dociskające (3 lub 4 chwyty) i zablokować je wkrętami blokującymi M8.
- Obracać uchwyt specjalnego narzędzia tak, aby w pełni docisnąć sprężynę kielicha (Rys. 5);
- Odkręcić pozostałe śruby blokujące koło zamachowe (Rys. 6);
- Usunąć z narzędzia specjalnego wkręty blokujące M8, a następnie narzędzie specjalne i trzy nóżki.
- Tarcza dociskowa jest w tym momencie uniesiona, a dzwon sprzęgła styka się z kołem zamachowym, co sprawia, że odkręcenie i 
  usunięcie sprzęgła staje się łatwe (Rys. 7);

Audi

Modele A3 – A4 – A6 – A8

Alfa

Modele 147 – 159 – 166

BMW

Modele 320 – 330 – 520 – 530

Fiat

Modele Ulisse - Croma - Ducato

Ford

Modele Mondeo – Smax – Galaxi - Transit

Lancia

Modele Phedra - Thesis

Mercedes

Modele C – E –CLS –S –CLK - SLK - SL

VW

Modele Passat – Golf – Sharam - Tiguan

kompletny zestaw  
do centrowania sprzęgieł SAC

ZESTAW DO CENTROWANIA 
SPRZĘGIEŁ SAC Z  4 SZCZĘKAMI

ZESTAW DO CENTROWANIA 
SPRZĘGIEL SAC Z 3 SZCZĘKAMI, ZACISKAMI

NARZĘDZIE 
DO CENTROWANIA 
SPRZĘGŁA

inne narzędzia

1 2 3 4 5

6 7 8

007935063430 007935063420 007935063610
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inne narzędzia

narzędzia
specjalistyczne

007935
063410

KLUCZ DO DEMONTAŻU 
ALTERNATORÓW 
MAGNETI MARELLI/BOSCH/DELPHI

007935
060890

URZĄDZENIE DO MONTAŻU  
I DEMONTAŻU WSZYSTKICH 
TYPÓW ZAWORÓW W SILNIKACH 
BENZYNOWYCH I DIESEL

007935
060770

8 KLUCZY DO FILTRÓW 
OLEJOWYCH

007935
060580

ZESTAW 
DO WYMONTOWYWANIA 
FILTRÓW MULTI JET

007935
063620

URZĄDZENIE DO NAŻYNANIA 
OPON, ZASILANE Z GNIAZDA 220V

007935
063400

ZESTAW NAPRAWCZY GNIAZD 
ŚWIEC ŻAROWYCH 
ORAZ ZAPŁONOWYCH

007935
063590

Specjalny zestaw do
czyszczenia trzonka świec
żarowych i siedziska
uszczelniającego 
w głowicy.

ZASTOSOWANIE:

Do świec żarowych 
z gwintem:
- M10x1
- M10x1,25
- M9x1
- M8x1

007935
063380

Zestaw do wyjmowania świec żaro-
wych zawierający klucze M8 i M10, 
wkrętak o podwójnej końcówce, 
klucz do regulacji, klucz nasadowy.

W czasie spalania świece żarowe 
muszą wytrzymać działanie wysokiej 
temperatury, ciśnienia, drgań oraz 
czynników agresywnych.
Końcówka świecy żarowej powinna 
być prawidłowo ustawiona, aby mogła 
zapalić paliwo. Aby nie dopuścić do 
nieprawidłowego spalania, świec 
żarowych nie należy wkładać głęboko  
do wnętrza komory spalania.
Z tych względów, wymiana jest 
naprawdę trudna i z łatwością może 
dojść do pęknięcia świec żarowych w 
ich siedzisku.

007935
063390

Zestaw do
wyjmowania
niesprawnych świec
żarowych
montowanych  
w silnikach
Fiat 1.3 MultiJet.

ELEMENTY ZESTAWU:

1. PROWADNICA DO WIERCENIA

2. PROWADNICA DO WIERCENIA Z

ELEMENTEM OPOROWYM +

NAKRĘTKA M12 CH30 + CIĘGNO

STALOWE M12 DO WYJMOWANIA

3. ŚWIDER Z UCHWYTEM

4. GWINTOWNIK M5 Z PRZEDŁUŻKĄ

5. GWINTOWNIK M8 Z PRZEDŁUŻKĄ

6. GWINTOWANA TULEJA M5

7. TULEJA TYPU TORX E10

8. RURKA PROWADZĄCA DLA ŚWIDRA

9. ŚRUBA M7 MOCUJĄCA DO SILNIKA
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007935
063510

KOMPLETNY ZESTAW DO 
USTAWIANIA ROZRZĄDU 
W SILNIKACH RENAULT 
1.5-1.9-2.2-2.5 DCI; 1.9; 1.9 TD
Renault: Clio, Kangoo, Laguna, Espace, 
Master, Megane, Scenie, Trafic
Nissan: Kubistar, Interstar, Quashqai
Silniki:
1.5 dCi, 1.9 TD, 1.9 dCi
2.2 dCi , 2.5 dCi

007935
063500

ZESTAW DO USTAWIANIA 
ROZRZĄDU  W NOWYM SILNIKU 
FIAT & ALFA 1.4 MULTIAIR
Alfa Romeo: MiTo, MiTo QV, Giulietta, 
Fiat: 500, Punto Evo, Bravo
Abarth: Punto Evo
Silniki:
1.4 MultiAir 16V 102/105KM
1.4 MultiAir Turbo 16V 135/140/165/170KM

007935
063490

ZESTAW DO USTAWIANIA 
ROZRZĄDU WE WSZYSTKICH 
SILNIKACH SAM. DOSTAWCZYCH  
2.2-2.3-3.0 MULTIJET
Fiat: Ducato,
Iveco, Daily
Ford: Transit
Peugeot: Boxer
Citroen: Jumper
Silniki:
2.2 JTD, 2.3 JTD, 3.0 JTD

007935
063520

KOMPLETNY ZESTAW DO USTAWIANIA 
ROZRZĄDU I BLOKOWANIA WAŁKÓW 
W NOWYCH SILNIKACH 
OPEL 2.0 DCI DIESEL 
Opel: Vivaro
Renault: Trafic
Nissan: Primastar
Silniki:
2.0 dCi (z łańcuchem)

007935
063610

NARZĘDZIE 
DO CENTROWANIA SPRZĘGŁA

007935
063470

KOMPLETNY ZESTAW 
DO USTAWIANIA ROZRZĄDU 
DLA  NOWYCH SILNIKÓW 
BMW 2.0 DIESEL
118d, E81/87 (06-09)
120d, E81/82/87 (06/09) 
123d, E81/82/87 (07-09) 
318d E90/91 (07-09)
320d E90/91/92 (05-09)
520d E60/60 (06-08)
X3 2.0d E38 (07-09)

007935
063480

ZESTAW DO USTAWIANIA 
ROZRZĄDU DLA NOWEGO SILNIKA 
FIAT 1.4 8 V FIRE EVO 2 PETROL

Fiat: Idea, Punto, Grande 
Punto, Stilo, Panda, 500, 
Bravo
Lancia: Ypsilon, Musa
Silniki:
1.4 FIRE Evo2,
1.4 16V 90/95/100KM Starjet,
1.4 16V 120/150KM  T-Jet

inne narzędzia

narzędzia
specjalistyczne

007935
060670

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY 
ROZRZĄDU W SILNIKACH OD 1.4 
DO 3.0 (FIAT, LANCIA ALFA ROMEO)

00: Fiat Bravo/Brava, Lancia Y10 1.4 12v
10: Lancia K R5 2.0 20v 96-
20/21: Alfa Romeo 3.0 V6 24V
40: Lancia R5 -96
50: Fiat Bravo/Brava/Marea Lancia Dedra/Delta 
1.8 16V 115KM
60: Fiat Coupe/Alfa/Lancia 1.8 16V 130HP 
Alfa 155
70: Fiat Bravo/Brava/Marea 2.0 20V
80: Fiat Barchetta/Coupe 1.8 16V z wariatorem
90: Alfa 145/146 1.4 16V / 1.6 16V (serii A), 147 
1.6 120KM
100: Alfa 156 1.6 16V, 145/146 1.4/1.6, 155 
1.6 16V
105: Alfa 156 1.8-2.0 16V, Spider/GTV TS 2.0, 
155 TS 1.8
120: Fiat/Lancia 2.0 Turbo

007935
060640

4 CZĘŚCIOWY ZESTAW 
DO USTAWIANIA FAZY ROZRZĄDU 
W FIAT PUNTO 1.2 I 1.4 16V
Fiat: Punto, Bravo,
Brava, Marea, Palio,
Stilo
Silniki:
1.2 16V
1.4 16V

007935
060630

ZESTAW NARZĘDZI DO USTAWIANIA 
FAZY ROZRZĄDU FORD Z-TEC
Ford: Fiesta, Fusion, Courier, Escort, Focus, Puma, 
Modeo, Transit, Connect, Cougar
Mazda: 121
Volvo: S40, V50

Silniki: 
1.2, 1.4, 1.6, 1.7 16V – z paskiem
1.8, 2.0 16V – z paskiem  
i łańcuchem
1.4, 1.6 16V Focus/Mazda 121
1.8D, 1.8 TD

007935
060680

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY 
ROZRZĄDU W NOWYCH 
SILNIKACH 1.9 TDI  VW-AUDI

007935
060600

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY 
ROZRZĄDU W SILNIKACH 
1.0-1.2 OPEL

Opel: Corsa, Agila, Meriva, Astra
Silniki:
1.0 12V/16V
1.2 16V
1.4 16V (z łańcuchem)

007935
060780

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY 
ROZRZĄDU W SILNIKACH 1.6 16V 
STILO, MULTIPLA, BRAVA, BRAVO, 
MAREA, PALIO
Fiat: Bravo, Brava, Marea, Palio, 
Stilo, Multipla
Silnik:
1.6 16V

007935
060790

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY 
ROZRZĄDU W SILNIKACH FIAT 
DUCATO 2.3 JTD
Fiat: Ducato
Iveco: Daily

Silnik:
2.3 JTD
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007935060800

007935060620

007935060610

007935060810

inne narzędzia

blokady
rozrządu

007935
060800

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY 
ROZRZĄDU W NOWYCH SILNIKACH 
1.2 -1.4-1.6-1.9-2.0 TDI VW - AUDI

Audi: A2, A3, A4, A5, A6, Q5, TT
Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, 
Ibiza, Inca, Leon, Toledo, Exeo
Skoda: Fabia, Octavia, Roomster, Superb
VW: Beetle, Bora, 
Caddy, Eos, Fox, Golf, Jetta, Lupo, 
Passat, Polo,  
Scirocco, Sharan,  
Tiguan, Touran,  
Transporter
Ford: Galaxy
Silniki:
1.2 TDI PD
1.4 TDI PD
1.6 TDI CR
1.9 SDI
1.9 TDI PD
2.0 TDI PD/CR

007935
060610

USTAWIANIE FAZY ROZRZĄDU 
W RENAULT 1.8-2.0 16V 
+ BLOKADA BLOKU ROZRZĄDU 
1.4-1.6
Renault: Clio, Clio Sport, Megane, 
Scenie, Laguna, Espace
Nissan: Note, Quashqai
Silniki benzynowe: 
1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16V

007935
060700

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY  
ROZRZĄDU W SILNIKACH RENAULT 1.9 
DIESEL ORAZ 1.2,1.2 16V BENZYNA
Renault: Megane, Scenie, Laguna, Trafic, 
Twingo, Clio, Kangoo
Nissan: Quashqai,  
Kubistar, Interstar 

Volvo: S40/V40
Silniki:
1.9, 1.9 TD, 1.9 dCi, 1.2, 1.2 16V

007935
060810

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY 
ROZRZĄDU W NOWYCH SILNIKACH 
1.3 MULTIJET ALFA-FIAT-LANCIA
Fiat: Punto, Panda, Idea, Doblo, Stilo
Lancia: Ypsilon, Musa
Opel: Corsa, Meriva, Agila, Combo
Suzuki: Ignis, Swift, Wagon R+
Silnik:
1.3 Multijet / CDTI / DDiS

007935
060620

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY 
ROZRZĄDU W NOWYCH SILNIKACH 
1.3- 1.9-2.4 MULTIJET 140-175 CV. 
ALFA-FIAT-LANCIA-OPEL-SUZUKI
Alfa Romeo: 145, 146, 147, 156, 
159, 166, GT
Fiat: Punto, Grande Punto, Bravo/
Brava, Marea, Stilo, Doblo, Multipla
Silniki:1.9 JTD 8V/16V, 2.4JTD 10V/20V

007935
060690

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY 
ROZRZĄDU W SILNIKACH RENAULT 
2.5 I 2.2 DCI DIESEL
Renault: Laguna, Espace, Master
Nissan: Interstar, 
Primastar
Silniki:
2.2 dCi
2.5 dCi

007935
060820

ZESTAW DO USTAWIANIA FAZY  
ROZRZĄDU W SILNIKACH 
OPEL 1.0 - 1.2 BENZYNA 12V I 16V A 
TAKŻE 2.0 TDI 16V
Opel: Corsa, Agila, Meriva, Astra, Zafira, Vectra, 
Omega, Sintra, Frontera, Signum
Saab: 9-3, 9-5
Silniki:
Opel: 1.0 12V/16V, 1.2 16V
1.4 16V (z łańcuchem), 2.0/2.2 Di
Saab: 2.2 Di (silnik D223L

007935
060870

URZĄDZENIE DO SZLIFOWANIA 
CYLINDERKÓW HAMULCOWYCH - 
CIĘŻARÓWKI. ŚR. 60-260MM 
DŁ. 127MM.

007935
060850

ZESTAW DO REGULACJI POŁOŻENIA 
SZCZĘK HAMULCOWYCH W FIACIE 
STILO I WSZYSTKICH MODELACH 
FIATA MULTIPLA

007935
063600

ZESTAW DO DEMONTAŻU 
I MONTAŻU NOWYCH 
ELASTYCZNYCH PASKÓW 
ROZRZĄDU

007935
060880

URZĄDZENIE DO SZLIFOWANIA 
CYLINDERKÓW HAMULCOWYCH 
- OSOBOWE. ŚR. 50-160MM DŁ. 
100MM.

007935
060900

URZĄDZENIE DO WYKRĘCANIA 
CYLINDERKÓW HAMULCOWYCH 
W SAMOCHODACH 
VW-SEAT-SKODA



67

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

APROBATA FIAT

urządzenia  
do wymiany ogumienia

montażownice do opon
MAGNETI MARELLI M42 007960001030
• automatyczna obsługa felg od 11” to 24”.
• zewnętrzny rozstaw  do  22”.
• blokada mechaniczna trzpienia.
• standardowy zbijak z pneumatycznym cylindrem.
• dwie prędkości robocze stołu.
• pneumatyczne odchylane ramię ze zmienną osłoną.
• komplet osłon do alufelg w komplecie
• inflator z manometrem (opcja w modelu FS).
• ramię pomocnicze do felg nietypowych (opcja)

DANE TECHNICZNE:
• moc zbijaka: 12000 N (przy 10 bar)
• otwarcie zbijaka: 400 mm
• maksymalna średnica opony: 1140 mm (44.5”)
• maksymalna szerokość opony: 350 mm (14”)
• ciśnienie: 8-10 bar
• napięcie zasilania: 400V - 3Ph - 50Hz
• moc silnika: 0,75 kW
• prędkość stołu: 6 rpm
• waga: 223 kg
• poziom hałasu podczas pracy: < 70 dB (A)

MAGNETI MARELLI M420 (FS)

007960001320
M 420 2V   380/3/50 - Automatyczna montażownica do felg o rozmiarach  
od 11” do 20” (zewnętrznie), 2-prędkości stołu (3Ph-400V-50Hz)

007960001330
M 420 2V FS   380/3/50 - Automatyczna montażownica do felg o rozmiarach  
od 11” do 20” (zewnętrznie), 2-prędkości stołu, Inflator(3Ph-400V-50Hz)

• automatyczna obsługa felg od 13” do 23”.
• zewnętrzny rozstaw  do  20”.
• blokada mechaniczna trzpienia.
• standardowy zbijak z pneumatycznym cylindrem.
• dwie prędkości robocze stołu.
• pneumatyczne odchylane ramię ze zmienną osłoną.
• komplet osłon do alufelg w komplecie
• inflator z manometrem (opcja w modelu FS).
• ramię pomocnicze do felg nietypowych (opcja)

DANE TECHNICZNE:
• moc zbijaka:  2800 kgN (przy 10 bar)
• maksymalna średnica opony: 1000 mm
• maksymalna szerokość opony: 320 mm (12,5”)
• ciśnienie: 8-10 bar
• napięcie zasilania: 400V - 3Ph - 50Hz
• moc silnika: 0,75 kW
• waga: 205/215(FS) kg
• poziom hałasu podczas pracy: < 70 dB (A)

MAGNETI MARELLI M 522 2V 007960001000
• automatyczna obsługa felg od 13” do 24”.
• zewnętrzny rozstaw  do  22”.
• wew. i zew. zaciski z plastikowymi osłonami do alufelg. 
• idealna do opon niskoprofilowych i “run flat” ( z opcjonalnym ramieniem).
• blokada pneumatyczna trzpienia.
• standardowy zbijak.
• dwie prędkości robocze stołu (6-12rpm).
• pneumatyczne odchylane ramię.
• komplet osłon do alufelg w komplecie.
• inflator z manometrem (opcja - model FS)
• ramię pomocnicze do felg nietypowych (opcja)

DANE TECHNICZNE:
• moc zbijaka: 15000 N (przy 10 bar)
• otwarcie zbijaka: 320 mm
• maksymalna średnica opony: 1060 mm
• maksymalna szerokość opony: 305 mm (12”)
• ciśnienie: 8-10 bar
• napięcie zasilania: 400V - 3Ph - 50Hz
• moc silnika 2V: 0.9/1.2 kW – 3Ph – 400 V – 50Hz
• moment obrotowy stołu: 1200 Nm
• waga: 225 kg
• poziom hałasu podczas pracy:  70 dB (A)
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MAGNETI MARELLI HELPER 4FD 
– RAMIĘ POMOCNICZE DO MONTAŻOWNIC
HELPER został zaprojektowany do łatwiejszego montażu i demontażu lekkich felg aluminiowych  
a zwłaszcza sztywnych, niskoprofilowych opon. Możliwość współpracy z M42 i M522 2V  
przy dołożeniu zestawów mocujących.
1. Rolka dociskowa
2. Podkładka dociskowa
3. Stożek dociskowy
4. Dysk do podnoszenia obrzeża
5. Uchwyt na akcesoria pomocnicze
• Obsługa felg od 12” do 24”.
• idealna do opon niskoprofilowych i „run flat”
• Maksymalna wysokość koła 13”.
• Ciśnienie pracy 7 bar.

• Siła nacisku cylindra 6600 N.

wyważarki do kół
MAGNETI MARELLI B40 007960001080  
(BEZ POKRYWY I KOMPLETU STOŻKÓW)
• mikroprocesorowa wyważarka z samokalbracją i samodiagnozą.
• manualne wprowadzanie danych.
• 7 programów specjalnych do felg aluminiowych.
• prędkość wyważania (od 150 do 200 rpm ).
• automatyczne sprawdziany do pomiaru odległości i średnicy koła. 
• automatyczne hamowanie koła pod koniec obrotu.
• automatyczne uruchomienie po opuszczeniu osłony.
• podświetlany wyświetlacz LED.
• duży wybór programów, ułatwiający pracę z maszyną.
• wizualizacja wartości niewyważenia w gramach lub uncjach.

DANE TECHNICZNE:
• napięcie zasilania: 115/2230 V - 1Ph - 50/60 Hz
• średnica wału: 40 mm
• maksymalna średnica opony: 1110 mm (43.7”)
• maksymalna szerokość opony: 580 mm (22,8”)
• ciśnienie: 8-10 bar
• moc silnika 2V: 0.9/1.2 kW – 3Ph – 400V – 50Hz
• czas wyważania: 7 sek.
• waga: 70 kg
• poziom hałasu podczas pracy:  70 dB (A)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE ZALECANE DO B40

MAGNETI MARELLI B225A 007960001370
• mikroprocesorowa wyważarka z samokalbracją i samodiagnozą.
• automatyczne uruchomienie po opuszczeniu osłony.
• automatyczne zatrzymanie koła pod koniec obrotu.
• automatyczny miernik do wprowadzania odległości i średnicy koła.
• niska prędkość wyważania.
• 7 programów dla felg aluminiowych. 
• ruchome płaszczyzny - dokładne wyznaczenie miejsca przyklejenia ciężarka.
• ukryty ciężarek - podział ciężarka na dwie części i rozłożenie go za szprychami felgi aluminiowej.
• mobilna przednia podstawa wspierająca koła do 50 kg (opcja).

DANE TECHNICZNE:
• napięcie zasilania: 115/2230 V - 1Ph - 50/60 Hz
• średnica wału: 40 mm
• maksymalna średnica opony: 1117 mm
• maksymalna szerokość opony: 600 mm
• prędkość obrotowa: 90 – 130 rpm
• maksymalna wyliczana wartość niewyważenia: 999 gr
• czas wyważania: 7 sek.
• waga: 75 kg
• poziom hałasu podczas pracy:  70 dB (A)

007960001050
HELPER 4FD - Ramię pomocnicze do felg  
nietypowych i niskoprofilowych, sportowych opon

007960001060
HELPER 4FD Kit M42 - Zestaw przystosowujący  
do użycia z modelem M42

007960001380
HELPER 4FD Kit M522 - Zestaw przystosowujący  
do użycia z modelem M522

007960001070
HELPER 4FD Kit M420- Zestaw przystosowujący  
do użycia z modelem M420

007960001100 PCM Podstawowy zestaw stożków dla B40

007960001350 Szczypce do ciężarków

007960001120 Ochrona plastikowa dla B40
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007960001280 Zestaw stożków do felg auto terenowych średnica 101 – 119 mm

007960001290 Zestaw stożków do felg aut terenowych i dostawczych średnica 117 – 173 mm

007960001300 Samocentrująca flansza do kół motocyklowych – wymagany trzpień GARP

007960001310 GARP 18 częściowy komplet trzpienia wraz ze stożkami, podkładkami i blokadą do kół motocyklowych

007960001350 Szczypce do zdejmowania ciężarków

MAGNETI MARELLI B325 007960001020
   Monitor 007960001240 - (należy zamówić osobno).
• profesjonalna, komputerowa wyważarka do kół samochodów osobowych,  
   dostawczych oraz motocyklowych z monitorem LCD.
• automatyczne uruchomienie po opuszczeniu osłony.
• automatyczna samodiagnoza po rozpoczęciu pracy.
• automatyczne hamowanie koła pod koniec obrotu.
• automatyczny pomiar szerokości felgi (opcja).
• zmienna prędkość wyważania.
• hamulec blokujący wał (sterowany przyciskiem).
• ruchome płaszczyzny - dokładne wyznaczenie miejsca przyklejenia ciężarka.
• RPA - automatyczne ustawienie koła w położeniu do zamocowania ciężarka.
• ukryty ciężarek - podział ciężarka na dwie części i rozłożenie go za szprychami felgi aluminiowej.
• podział ciężarka - podział ciężarka na dwie równe części i rozmieszczenie go po obu 
   stronach szprychy (program motocyklowy). 
• program “OPT flash” do eliminacji pozostałego niewyważenia.
• mobilna przednia podstawa wspierająca koła do 50 kg (opcja) 

DANE TECHNICZNE:
• napięcie zasilania: 115/2230 V - 1Ph - 50/60 Hz
• średnica wału: 40 mm
• maksymalna średnica opony: 1117 mm
• maksymalna szerokość opony: 600 mm
• prędkość obrotowa: 90 – 130 rpm
• maksymalna wyliczana wartość niewyważenia: 999 gr
• czas wyważania: 7 sek.
• waga: 75 kg
• poziom hałasu podczas pracy: 70 dB (A)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO WYWAŻAREK
 

geometria samochodowa 
MAGNETI MARELLI C200
Urządzenia do regulacji geometrii C200 to komputerowy przyrząd  
do kontroli i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów.

Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół z kamerami CCD - 8 czujników.
• komunikacja pomiędzy głowicami w pełni bezprzewodowa 2,4 GHz.
• lekkie i solidnie wykonane głowice pomiarowe wyposażone w poziomice elektroniczne.
• komputer klasy PC, drukarka kolorowa, monitor LCD, szafka mobilna na elementy systemu.
• rozbudowana wielomarkowa baza danych pojazdów z możliwością samodzielnego dopisania 
   pojazdu lub aktualizacją on-line. 
• profesjonalne oprogramowanie zawierające wszystkie niezbędne funkcje i prowadzące  
   użytkownika krok po kroku poprzez procedurę pomiarową.
• funkcja SPOILER dla pojazdów z obniżonymi spoilerami i zawieszeniem. 
• jednoczesny podgląd parametrów zależnych na jednym ekranie.
• dwie metody kompensacji: podniesienie lub przetoczenie pojazdu.
• wskaźnik stanu naładowania baterii głowic.
• program do testowania głowic.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POWINNO ZAWIERAĆ
007960001150 Szafka sterująca z komputerem PC, blokada hamulca i kierownicy, 4 głowice pomiarowe, baza danych pojazdów

007960001240 Monitor kolorowy LCD 17”

007960001250 Drukarka kolorowa

007960001190 2 uchwyty standardowe 10” – 21” - 2 szt.

007960001200 Obrotnice mechaniczne wysokość 50 mm

007960001210 Płyty rozprężne (jeśli jest kanał) - 2 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
007960001180 2 UCHWYTY 10” – 26”

007960001385 POZIOMICA NA KIEROWNICĘ

007960001395 ZESTAW PODKŁADEK DO OBROTNIC

007960001360 ANIMACJE UŁATWIAJĄCE DOKONANIE WYMAGANYCH REGULACJI
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urządzenia  
do geometrii

MAGNETI MARELLI C1000

HPA C 1000 – urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół z głowicami pasywnymi  
8 kamer 3D
• wysoka dokładność pomiaru osiągnięta dzięki zastosowaniu 8 kamer cyfrowych wysokiej 
   rozdzielczości.
• rozbudowana wielomarkowa baza danych ponad 22000 pojazdów z aktualizacją on-line.
• automatyczna rotacja kamer pozwala na uzyskanie właściwego ich położenia niezależnie  
   od wysokości podniesienia podnośnika nożycowego. 
• program umożliwia zapamiętanie w pamięci stałej do pięciu ustawień pochylenia kamer, 
   zależnie od wysokości podnośnika dostosowanej do komfortu pracy poszczególnych 
   użytkowników. Ustawienia te mogą być szybko wywołane skracając dodatkowo pomiary.
• brak konieczności regulacji kamer
• filtr przeciw zakłóceniom od intensywnego nasłonecznienia
• profesjonalne oprogramowanie zawierające wszystkie niezbędne funkcje i prowadzące 
   użytkownika krok po kroku poprzez procedurę pomiarową.
• animacje ułatwiające dokonanie wymaganych regulacji.
• możliwa praca łącznie z kompensacją bez konieczności podnoszenia osi pojazdu przy 
   normalnym położeniu zawieszenia.
• urządzenie może współpracować z podnośnikiem czterokolumnowym, podnośnikiem 
   nożycowym jak również działać z wykorzystaniem kanału. Przy podnośniku 
   czterokolumnowym minimalny wymagany prześwit pomiędzy kolumnami to 2900 mm.
• pzystosowanie do inklinometra ROMESS CM 09606.
• procedury kalibracji systemów DISTRONIC, ACC, ADR (opcja).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POWINNO 
ZAWIERAĆ

007960001150
SZAFKA STERUJĄCA Z KOMPUTEREM PC, BLOKADA HAMULCA I KIEROWNICY, 
8 KAMER WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI, BAZA DANYCH POJAZDÓW

007960001240 MONITOR KOLOROWY

007960001250 DRUKARKA KOLOROWA

007960001190 4 UCHWYTY STANDARDOWE 10” – 21”

007960001200 OBROTNICE MECHANICZNE WYSOKOŚĆ 50 MM

007960001210 PŁYTY ROZPRĘŻNE (JEŚLI JEST KANAŁ)

W ZALEŻNOŚCI OD WARSZTATU ZESTAW 
INSTALACYJNY:

007960001340 Mocowanie na ścianę

007960001160 Kolumna – instalacja naziemna z podnośnikiem H = 3070 mm

007960001170 Podwójna kolumna – instalacja naziemna ze słupem H = 1090 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
007960001180 4 uchwyty 10” – 26”

007960001385 Poziomica na kierownicę

007960001395 Zestaw podkładek do obrotnic

APROBATA FIAT
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007935060300

inne narzędzia

montażownica  
amortyzatorów

MONTAŻOWNICA AMORTYZATORÓW 
Firma Magneti Marelli jako pierwsza na rynku polskim wprowadza unikatowe, 
uniwersalne urządzenie pneumatyczne, służące do demontażu i montażu 
amortyzatorów z kolumny Mc Pherson. Urządzenie działa wykorzystując 
sprężone powietrze z kompresora. Na wyposażeniu znajdują się dwie obejmy 
służące do uchwycenia sprężyny. Dzięki nim demontaż amortyzatora jest 
szybki i pewny. Utrzymywanie sprężyny w stanie ściśniętym, znacznie skraca 
czas wymiany. Urządzenie jest szczególnie przydatne do nowych typów 
amortyzatorów niewspółosiowych i stożkowych, dzięki samonastawnej 
belce, która dostosowuje się do dowolnej niewspółosiowości. Urządzenie 
wyposażone jest w praktyczną i solidną półkę na narzędzia. Maksymalna 
siła nacisku przy ciśnieniu 6 atm wynosi 735 kg, a przy ciśnieniu 8 atm – 
980 kg. Dwie obejmy chwytające sprężynę, znajdujące się na wyposażeniu, 
umożliwiają ściśnięcie wszystkich sprężyn dostępnych na rynku. Obejmy 
posiadają chwyt szybkomocujący, umożliwiający przejście, bez straty czasu, 
od obejmy dużej do małej. W komplecie dostępny jest także zacisk (art. 
007935060310), który po zainstalowaniu w miejsce obejmy chwytającej 
sprężynę, umożliwia bezpośrednie zablokowanie rury zewnętrznej 
amortyzatora, oraz dodatkowe obejmy do Mercedesa Hondy oraz Toyoty 
(wyposażenie dodatkowe).

Ciśnienie robocze - Atm: Min 6 - Max 10
Wymiary gabarytowe - 140x65x40 cm.
Ciężar - 72 kg.
Siła nacisku - max kg. 735 (6 Atm) /kg. 980 (8 Atm.)

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

NACISK DO 8 TON 
OBSŁUGA BUSÓWHIT!

007935060310

007935060650

007935060660
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007935016730

URZĄDZENIE DO WYMIAMNY  
PŁYNU HAMULCOWEGO BF-12 PODCIŚNIENIOWE
 
Magneti Marelli oferuje pneumatyczne, uniwersalne urządzenie do 
wymiany płynu hamulcowego. W skład urządzenia wchodzi zbiornik ze stali 
nierdzewnej, wewnątrz którego porusza się gumowa membrana zasysająca 
płyn hamulcowy z samochodu. Po napełnieniu zbiornika wewnętrznego 
do maksymalnej wartości ciśnienia roboczego urządzenie funkcjonuje 
samodzielnie. Wystarczy jedna osoba by w pełni i kompleksowo wymienić 
płyn. W zestawie komplet adapterów serwisowych, przewody oraz 2 
zbiorniczki 1L.

Ciśnienie robocze: 0,7 – 3 BAR
Gabaryty 25 x 25 x 7,5
Pojemność zbiornika 6 litrów
Rura (sprężone powietrze) 5 metrów
Zawór bezpieczeństwa: 3 bar

inne narzędzia

urządzenia 
do wymiany 
płynu hamulcowego i oleju

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

007950025440
Zestaw naprawczy do opon 300ml

chemia warsztatowa COOL WEATHER

007950025470
Zmywacz do hamulców 500ml

007950025450
Smar universalny 400ml

007950025480
Odmrażacz 300 ml

099700120060 M
099700120070 L
099700120080 XL
Rękawiczki nitrylowe

007950025460
Spray silikonowy 400 ml



73

007935016760

007935016720

007935016760

007935016800 007935016820

007935016780

007935016710 007935016700

inne narzędzia

urządzenia olejowe

Parametry elektronicznego pistoletu: Przepływ: 1 do 30 l/min, Precyzja: ±5 % promili,  
Max. Ciśnienie robocze 70 bar, Min. Ciśnienie robocze 3 bar, Złącze obrotowe BSP/NPT,  
Średnica przewodu: R10, Zasilanie: Bateria dc 3V

Parametry pompy 5:1:
Wydajność: do 17 l/min
Ciśnienie zasilania:3-8 bar
Max. ciśnienie płynu: 40 bar
Średnica ssaka: 30mm, Długość: 940 mm
Złącza: wejście szybkozłącze, Wyjście BSP

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Uzupełnieniem gamy wyposażenia warsztatowego jest zestaw do dystry-
bucji  oleju. Jest to wszechstronny zestaw umożliwiający – po podłączeniu  
sprężonego powietrza – zarówno odessanie zużytego oleju (zalecana  
temperatura odciąganego oleju: -10 - +50oC), jak i podanie określonej ilo-
ści świeżego oleju (kontrolowane przez cyfrowy przepływomierz zintegrowa-
ny z pistoletem podającym). Dzięki kompaktowym rozmiarom, niskiej masie,  
a także zintegrowanemu podestowi na zbiornik na olej – zestaw ten daje operatorowi 
dużą swobodę działania. Zestaw dedykowany pod beczkę 200L. 

URZĄDZENIA DO DYSTRYBUCJI OLEJU

007935016760 Wózek na beczkę 180-200L, z pompą 5:1, pistoletem elektronicznym, przewodem 4m

007935016770 Wózek na beczkę 180-200L, z pompą 5:1, pistoletem elektronicznym, przewodem 
4m+ zwijak 15m

Przenośny zestaw do dystrybucji  oleju
Zasilanie: Sprężone powietrze 6-8Bar (240 l/min)
Prędkość podawania oleju:12 – 18 l/min
Długość pompy oleju: 940mm
Maksymalna lepkość oleju: SAE 250
Temperatura podawanego oleju: -10 – 60

Zlewarko- odsysarka ze 
zbiornikiem pomiarowym 
MMOD-02
007935016720

Zlewarko-odsysarka 
MM0D-01
007935016710

Odsysarka MM 0D-03
007935016700

Próżnia (Mpa): 0~-0.1 0~-0.1 0~-0.1

Cisnienie  
wejściowe(Bar/Psi):

8~10/114~145 8~10/114~145 8~10/114~145

Pojemnośc  Zbiornika 
(Liter):

80 80 80

Wydajność(Liter/m;): 1.5~2 1.5~2 1.5~2

Cisnienie robocze 
(Bar/Psi):

1~2/14~28 1~2/14~28 1~2/14~28

Zakres temperatury 
oleju:

40~80 40~80 40~80

Zbiornik Pomiarowy 
(Liter/Gallon):

10/2.6 - -

Pantograf (Liter/
Gallon):

20 15 -

Standard: Półka na narzędzia, 
uchwyt na papier, Wanna 
zlewowa

Półka na narzędzia, 
uchwyt na papier, 
Wanna zlewowa

Półka na narzędzia, uchwyt na 
papier

Wymiary: 500*420*890MM 470*470*230MM 500*420*890MM

Waga: 29/32KGS 25/27KGS 22/24KGS

007935016780 Ręczna pompka do oleju

007935016790 Mocowanie na bebny z przewodami

007935016800 Przewód zwijany na bębnie air 3/8” 10m 20 bar

007935016810 Przewód zwijany na bębnie oil 1/2” 9m 138 bar

007935016820 Pistolet do napełnienia oleju z pamięcia i manualnym zaworem

007935016830 Pistolet do napełnienia oleju z pamięcia i automatycznym zaworem
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007935016740

URZĄDZENIE DO WYMIANY  
OLEJU W SKRZYNIACH AUTOMATYCZNYCH  
MM-TC100

NOWOŚĆ!

URZĄDZENIE DO WYMIANY OLEJU W SKRZYNIACH 
AUTOMATYCZNYCH MM-TC100
007935016740

Nowością w gamie Magneti Marelli jest uniwersalne urządzenie do wymiany oleju w 
skrzyniach przekładniowych. Umożliwia ono opróżnienie skrzyni biegów z zużytego ole-
ju, wypłukanie jej odpowiednim preparatem, a także napełnienie świeżym olejem do 
zalecanego przez producenta poziomu. Dzięki zastosowaniu 1-fazowego silnika maszyna 
nie wymaga skomplikowanych podłączeń, co zwiększa elastyczność zastosowań. Urzą-
dzenie jest również w stanie obsługiwać skrzynie DSG.
Większość producentów zaleca obecnie wymianę oleju i czyszczenie skrzyni automatycz-
nej co 50.000-60.000 km.

Zasilanie:  AC220V/50HZ  350W
Cisnienie robocze: 80~120PSI
Pokrycie:  Pojazdy bezynowe/diesel
Wymiary.:  650*520*1160mm
Waga:  60kg

OPCJONALNIE MOŻNA DOKUPIĆ PŁYN DO PŁUKANIA.

007950025420 Płyn do płukania skrzyń biegów 1 L

007950025430 Płyn do płukania skrzyń biegów 5 L

007950025420/430
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Magneti Marelli Checkstar Service Network to 
ogólnoświatowa sieć autoryzowanych warsztatów 
samochodowych Magneti Marelli stworzona z myślą o 
najlepszych.
W chwili obecnej sieć Checkstar obejmuje 4.900 
warsztatów zlokalizowanych na całym świecie (2.000 we 
Włoszech, 1.200 w Hiszpanii i Portugalii, 160 w Grecji, 
32 w Chorwacji, 1.351 w Brazylii, 40 w Argentynie, 
Paragwaju i Urugwaju) i 67 w Polsce.

Od roku 2008 również polski oddział Magneti Marelli 
rozpoczął pracę nad stworzeniem sieci autoryzowanych 
warsztatów Magneti Marelli Checkstar w naszym kraju.
System Checkstar to projekt skierowany przede wszystkim 
do niezależnych warsztatów samochodowych, którym 
Magneti Marelli może zaoferować partnerstwo zarówno 
w sferze know-how, jak i wsparcia handlowego.

Magneti Marelli wspiera działalność warsztatów zarówno 
marketingowo organizując promocje, udostępniając 
materiały reklamowe i wizualizacyjne, jak również poprzez 
szeroko rozumiane wsparcie techniczne polegające na 
wsparciu bezpośrednim, szkoleniach, call center oraz 
oprogramowaniu warsztatowym RETIS i AUTODATA.

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do sieci wyślij 
swoje zgłoszenie na adres: 
checkstar@magnetimarelli.com

sieć warsztatowa 

cheskstar -
- informacje
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SZKOLENIA
Wraz z ciągłym rozwojem technologii i zwłaszcza elektroniki w branży 
motoryzacyjnej, tendencja do korzystania z warsztatu samochodowego 
należącego do sieci warsztatów jest coraz bardziej wyraźna  
i zdecydowana.
Z tego powodu, Magneti Marelli After Market Parts & Services 
zorganizowała sieć Autoryzowanych Warsztatów Checkstar, wierząc 
w profesjonalizm jako zwycięską broń w prowadzeniu działalności. 
Szkolenie techniczne i działalność z zakresu szkoleń technicznych  
to tradycyjne aspekty polityki Magneti Marelli AMPS wspierającej 
działalność warsztatów. W tym zakresie, który ma istotne znaczenie 
dla wzrostu i rozwoju sektora napraw niezależnych, szkolenia są spójne 
oraz oferują złożone zagadnienia i stopień zgłębienia znajomości tematu 
sprawiające, że są one jednym ze strategicznych elementów, na których 
opierają się relacje Firmy i Sieci.
Nie chodzi o nowe szkolenia, lecz o innowacyjny sposób ich prowadzenia 
w porównaniu do tego, co było w przeszłości.
Sposób, który zaspokaja również rosnące zapotrzebowanie na 
technologiczne aktualizacje ze strony ciągle ewoluującego środowiska 
zajmującego się naprawami. Zapotrzebowanie to wymaga prowadzenia 
coraz bardziej wyselekcjonowanych, złożonych i wyszukanych interwencji
na systemach różnych producentów samochodów.

Szkolenia oferowane są zarówno sieci Checkstar i jak i nizrzeszonym 
warsztatom na terenie całej Polski.
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany personel z bogatym 
doświadczeniem, potrafiący zaprezentować dane zagadnienie nie tylko 
teoretycznie ale również praktycznie, na co kładziemy nacisk podczas 
każdego szkolenia.

Udział w kursie potwierdzony jest wydaniem ważnego zaświadczenia.

Lista szkoleń 2013
Nowy program kursów wzbogaca profesjonalizm Warsztatów 
pod dwoma względami. W pierwszym rzędzie, zgodnie z tradycją 
firmy Magneti Marelli, poszerza znajomość strategii systemów  
motoryzacyjnych o zaawansowanej technologii, poruszając specyficzne 
zagadnienia, które odpowiadają rosnącemu zapotrzebowaniu 
na przeszkolenie w zakresie stale ewoluującego wyposażenia 
samochodowego. Szkolenia ”technologiczne” mogą również 
obejmować informacje na temat aktualnych systemów Magneti Marelli. 

- Klimatyzacja samochodowa budowa i naprawa - 2 etapy
- Podstawy diagnostyki samochodowej  
  i diagnostyki czujników
- FIAT GRANDE PUNTO - wspomaganie nowe
- System common rail budowa, naprawa,  
  najczęściej spotykane usterki na przykładzie system 1.3 
  Multijet (Fiat,Suzuki, Opel)
- Filtry  FAP/DPF – zasady działania, regeneracja,  
  budowa i najczęstsze usterki
- systemy ABS/ESP
- naprawa wtryskiwaczy CRi - nowe
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HELPDESK TECHNICAL SUPPORT MAGNETI MARELLI
Help Desk Magneti Marelli, powstały na podstawie wieloletniego 
doświadczenia, które firma zdobyła w branży pomocy technicznej 
świadczonej w sieci niezależnych warsztatów samochodowych od 1998 roku, 
wspiera warsztaty  w terenie w zakresie rozwiązywania problemów, z którymi 
spotykają się na co dzień.
W Polsce wraz z rozwojem Magneti Marelli Aftermarket centrum działa od 
2006 roku powiększając skład osobowy co roku, aby sprostać coraz większej 
ilości zapytań ze strony sieci Checkstar oraz niezależnych warsztatów 
posiadających urządzenia MM.

DANE TECHNICZNE USŁUGI
Kontaktując się z Help Desk użytkownik ma do swojej dyspozycji zespół 
operatorów technicznych wyspecjalizowanych i przeszkolonych dzięki 
wewnętrznym szkoleniom Magneti Marelli. Operatorzy posługują się 
najlepszymi technicznymi wielomarkowymi bazami danych, z których 
pobierają informacje potrzebne do analizy nieprawidłowości. Ponadto, dzięki 
kontaktom z większością firm motoryzacyjnych i jako dostawca oryginalnych 
części (OE), Magneti Marelli może dotrzeć do informacji technicznych, 
których nie można uzyskać w inny sposób. Najważniejsze nowości techniczne 
i technologiczne ujęte są w innowacyjnych rozwiązaniach firmy Magneti 
Marelli, która w konsekwencji jest w stanie dostarczyć usługę serwisową 
zawsze wyprzedzając innych. Rozwiązując w ten sposób nie powtarzające się 
nieprawidłowości, operatorzy generują w trakcie pracy dokumenty techniczne 
zwane „biuletynami technicznymi”. Ten cenny dokument tworzy sporą bazę 
danych, która jest jedyna w swoim rodzaju.
Użytkownik posiadający abonament może uzyskać do niej dostęp za pomocą
wyszukiwarki umieszczonej na stronie Magneti Marelli, co ułatwi prowadzenie
prac naprawczych. Wyszukiwarka jest bezpłatna dla warsztatów Checkstar 
dostęp dla pozostałych klientów to wydatek rzędu 500 zł netto.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT USŁUGI

Usługa oferowana jest na dwóch różnych poziomach w zależności od 
zawartości:

1. POZIOM BASIC - (dostęp bezpłatny dla warsztatów Checkstar oraz 
posiadaczy urządze diagnostycznych MM) informacje o schematach, pomoc 
w obsłudze urządzeń MM, wyszukiwanie kodów usterek, kalibracje urządzeń, 
serwis, pomoc marketingowa, 
2. POZIOM ZAAWANSOWANY (dostęp odpłatny) – bardziej szczegółowa i 
dogłębna pomoc dla warsztatów dostępna od 2013 roku.

- Dostarczanie informacji i dokumentacji technicznych “all makes”  
 (schematy elektryczne, procedury, itp.)
- Specjalistyczne wsparcie techniczne w zakresie diagnozowanej instalacji:
 kontrola silnika, klimatyzacja, skrzynia biegów, urządzenia informacyjne
 i rozrywkowe w samochodzie, systemy bezpieczeństwa, infotelematyka.
- dekodyfikacja komunikatów/kodów błędu autodiagnostyki
- przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów (trouble shooting)  
 za pomocą narzędzia diagnostyki wielomarkowej
- usługa mail center ze specjalnym adresem e-mail
- bezpośredni dostęp do dokumentów informacyjno-serwisowych  
 (fast problem solving)
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KORZYŚCI:
- atrakcyjna wizualizacja
- atrakcyjne rabaty na wyposażenie warsztatowe 
- 30% rabatu lub nieodpłatny udział  
  w szkoleniach dla drugiej osoby
- specjalne rabaty na zakup części
- program lojalnościowy
- reklama na stronie internetowej wraz z lokalizatorem
- dostęp do strefy internetowej Checkstar zawierającej 
  wsparcie techniczne oraz marketingowe
- wsparcie marketingowe
  (ulotki, gadżety, ubrania warsztatowe, plakaty)
- rabaty na specjalny pakiet techniczny lub Retis, Autodatę
- dostęp do call center
- możliwość używania loga oraz marki Magneti Marelli
- wyłączność na naprawy nawigacji  
  oraz radioodbiorników Magneti Marelli
- dostęp do katalogów części

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NAPISZ: 
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
lub zadzwoń: +48/32 60 36 142

Dołącz już dziś
do sieci Checkstar !

Magneti Marelli





Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland
Tel. + 48 32 60 36 142
Tel. + 48 32 60 36 143
Tel. + 48 32 60 36 144 
Fax. +48 32 60 36 145
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl  0
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