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- Гаранционни условия
ОТГОВОРНОСТ:
Клиентът е отговорен за употребата на инструменти и софтуер предоставени от Magneti Marelli РЕЗЕРВ-
НИ ЧАСТИ И УСЛУГИ АД (по-долу и спомената като MMAM) продадени от търговеца.
Клиентът не държи MMAM и търговеца отговорни за потенциална повреда, причинена поради неправилна 
употреба на продукти и услуги продадени от търговеца и поръчани от Клиента или от употреба, която е в 
противоречие с препоръките и последователността на изпълнение, споменати в наръчника за употреба 
или софтуера. Клиентът трябва да използва всички данни и информация придобита от MMAM или дилъра 
директно или чрез програми или ръководства с инструкции, като има предвид, че може да не са изчерпа-
телни и трябва да се ползват като добавка към професионалното познание.

ГАРАНЦИЯ:
При получаване на разписка, Клиентът трябва да провери дали продуктът е непокътнат и да съобщи за 
каквито и да е било дефекти или неизправности в рамките на 15 дни от датата на активация или доставка, 
която е спомената в пратката (партидата)

ИНСТРУМЕНТИ:
Търговецът дава гаранция срещу неизправности и производствени дефекти, идентифицирани и признати 
от сервизната мрежа на ММАМ в рамките на 24 месеца от датата на продажба или активация на продукта. 
В съответствие с тази гаранция, оторизираните сервизни центрове са задължени да приведат продукта 
към правилна работа чрез замяна или ремонт на нужните части напълно безплатно. Гаранцията не покри-
ва дефекти или повреди причинени от: а) неправилна употреба или поддръжка на продукта б) употреба на 
софтуер, интерфейс, части или консумативи, които не са доставени от ММАМ верига или сервизна мрежа 
в) неоторизирани модификации или неправилна употреба г) употреба на продукта в среда, която е извън 
параметрите определени за продукта д) неправилна подготовка или поддръжка на работната среда.
Гаранцията от 2 години за климатични станции е валидна при употреба на работни течности Magneti 
Marelli.

СОФТУЕР/ЛИЦЕНЗИ:
Въпреки, че ММАМ е взел всякакви мерки за да гарантира точността на информацията, която се съдържа 
или излага, ние не гарантираме, че софтуерът или която и да е съдържаща се или изложена информация 
не съдържа грешки. Данните и материалите (в различни форми) включени в програми или архиви, към 
които клиентът има достъп, могат да дойдат от различни източници, включително: оригинални материали 
разпространени от различни производители и материали предоставени на ММАМ от компании, специали-
зирани в подготовката на такъв тип информация. Гаранцията не покрива никакви потенциални проблеми, 
засягащи несъответствия в софтуера ако същият е инсталиран на хардуерна платформа, която е различ-
на от тези произведени и конструирани от MMAM (пр. PC, лаптоп, pocket PC, таблети и др.). Като пример 
за подобна ситуация, която обаче не обхваща всички възможни случаи, можем да дадем проблемите, 
които са причинени от несъвместимост между ММАМ програмни и софтуерни среди, които имат неподхо-
дящи изисквания или са защитени от антивирусни системи, които предпазват собствената си инсталация 
и правилно функциониране, средите повредени от наличието на вируси, и тези с неправилни хардуерни 
източници.

МЕСТА ЗА ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ:
Всички ремонти под гаранция, предмет на други писмени спогодби или директни такива, сключени 
с доставчика на услугата, се извършват в бази или сервизни центрове, които са упълномощени от ММАМ.

ТРАНСПОРТ:
При изпращане за ремонт, гаранцията не включва повреди, причинени при транспортиране или поради 
некачествена опаковка, приготвена от клиента. Разходите за транспорта на повредения продукт от клиент-
ска страна до сервизния център и/или разходите от страна на ММАМ или сервизния център до клиента са 
за сметка на клиента, освен ако няма допълнително писмено споразумение.

ПОДДРЪЖКА:
Преди продуктът да е продаден на клиента, ММАМ и търговецът извършват техническо одобрение на 
същия. Но, някои продукти изискват обикновена поддръжка и периодични инспекции. Правото на гаран-
ционно обслужване изтича ако всички периодични инспекции споменати в инструкцията за употреба на 
продукта не са извършени, особено при климатични станции.
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Тестерите Smart и Logic са разно-
маркови устройства, включващи ед-
наква база данни и философия, със 
следните особености:
Тестер Smart – изцяло самостой-
но устройство, снабдено с удобна 
клавиатура, ясен цветен дисплей 
(262 000) цвята, ефективна батерия. 
Благодарение на вградения мул-
типлексер тестера не се нуждае от 
външен адаптер или помощни ус-
тройства.

Test Logic – интерфейс, който поз-
волява тестване на превозни сред-
ства чрез PC. Връзката между PC и 
тестера е безжична благодарение 
на Bluetooth технология или кла-
сическа – с USB кабел. Също така 
включва и вграден мултиплексер; 
връзката превозно средство – тес-
тер и тестът на превозното средство 
могат да бъдат направени без упо-
треба на външни устройства.

Тестер Smart/Logic

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

TESTER SMART :
- спретнат и компактен дизайн, допълнителна антивибрационна защита
- вградена батерия
- ясен и четлив LCD екран с резолюция 320x240Pix
- интерфейс позволяващ лесна и ясна диагностика
- комплектът включва: EOBD, авто запалка и захранване от  
	 акумулатора, SD карта четец, софтуер CD

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
- екран 3,5“, резолюция 320x240Pix, 262000 цвята
- процесор, памет: Intel/Marvell II PXA270, 416 MHz, 32MB RAM, 16MB flash
- операционна система Linux
- външна карта памет: SD, 1GB
- комуникационни протоколи: ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW, 
	 ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5
- волтаж: 8 – 36V
- мултиплексер: 13 x 2 канала, вграден

ТЕСТЕР LOGIC                                                               

- компактен корпус, антиударна и аннтиплъзгаща гумена защита
- вградена Bluetooth антена
- вграден мултиплексер
- ясен и лесен за употреба софтуер
- комплектът включва:  EOBD накрайник, запалка за кола и акумулатор,
  захранващ кабел, CD софтуер

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 
- Процесор, памет:		 Fujitsu MB96F543+Altera EPM77128SQ, 128KB 	
				    RAM
- Протоколи:		  ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW, 	
				    ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5 
- 	Захранващ волтаж:	 8 – 36V
- Мултиплексер:		  13x2 канала, вграден
- PC връзки:		  Bluetooth, USB

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 
ГОДИШЕН 

АБОНАМЕНТ

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 
ГОДИШЕН 

АБОНАМЕНТ

007935800000

007935800010



007935800020
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Тестер VisionТестер Smart/Logic

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ:
- пълна диагностика: параметри, статуси, кодове за грешки, активации, кодиране  
	 на компоненти, технически схеми, рапорти, запис на тестове
- пътни тестове с възможност за графична презентация на резултатите
- специални функции: OK, + Plus ексклузивна технология Magneti Marelli
- ясен LCD дисплей за точен анализ на резултатите
- показване на образи от външен ендоскоп на екрана на тестера Vision (по избор)
- безжична Bluetooth връзка за комуникация и дистанционна диагностика чрез  
	 компютър
- интегрирани Диагностика/Осцилоскоп/Технически издания и инструкции  
	 за разпознаване на кодове за грешки и анализ. Също така с употребата на  
	 осцилоскоп
- възможност за смяна режима на дисплея (хоризонтален/вертикален)

сензорен екран 8”
- налична диагностика за кола/камион/мотоциклет
- вграден 4-канален осцилоскоп и мултиметър
- вградени процедури Magneti Marelli
- безжична комуникация
- magneti marelli  +plus ексклузивна технология

Процесор ARM Stellaris TEXAS LM3S2793 CORTEX-M3

Честота на моделиране 10 MHZ

Скорост на моделиране 25 MS/s

Памет 64K

Галванична изолация Да

Брой канали 4

Измерими параметри Волтаж, Устойчивост, Диод тест

Толеранс 1%

Входящо съпротивление 0,1 М

Входящ сигнал DC, AC

Макс. вход. волтаж Mакс. 200V

Чувствителност 10 стъпки 0.1v/div – 20 V/div

Устойчивост 1 Ω/div – 100kΩ/div

Единица за устойчив. Макс. 1MΩ

ОСЦИЛОСКОП – ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тестер Vision - ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ: 
- удароустойчива конструкция с допълнителна гумена защита
- сензорен екран 8“ с резолюция 800x600, 262144 цвята
- вградена батерия, зареждане с OBDII диагностичен конектор и чрез  
	 адаптер
- интегриран модул за безжична комуникация
- връзки: 3 x USB, ендоскоп, охладителни газове
- поддържани протоколи  KL-ISO9141, ISO14230-K, J1850 VPW, J1850 PMW, 
	 CAN (Lo/Hi-Speed), RS485, ISO15765, SAE J2610, ISO11992, SAE J2411,  
	 SAE J1939, ISO 11992, RS232, J2534-3
- осцилоскоп: 4 канала, моделиране 15 MS/s, екранна резолюция 8bit
- мултиметър: екранна резолюция 10bit, електрическа изолация на  
	 мултиметъра/осцилатора

007935800040 
Докинг станция

007935911960
Сонда ендоскоп

007935900440 DM01  
– кабел (адаптер) Diascope
007935900450 DM02  
– кабел (адаптер) TEXA (кола)
007935900460 DM03  
– кабел (адаптер) TEXA (камион)
007935900540 DM04  
– кабел (адаптер) Brain Bee
007935911530 DM05  
– кабел (адаптер) Protech
007935911900 DM06 – кабел (адаптер) Motorscan
007935911910 DM07 – кабел (адаптер) SPX

007935830170
Рафт

007935830020
Централно захран-
ване

007935900440
Bluetooth устройство

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 
ГОДИШЕН 

АБОНАМЕНТ

АКСЕСОАРИ НА ТЕСТЕРА:
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Tester Flex
-	ЕКРАН 3“
-	НАЛИЧНА ДИАГНОСТИКА ЗА КОЛА/КАМИОН/МОТОЦИКЛЕТ
-	ВГРАДЕН 2-КАНАЛЕН ОСЦИЛОСКОП И МУЛТИМЕТЪР
-	ВГРАДЕНИ ПРОЦЕДУРИ MAGNETI MARELLI
-	БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЯ
-	MAGNETI MARELLI + Plus Ексклузивна технология

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-	Олекотен и компактен, с антибуксуваща и антишок  
	 защита
-	Вграден дисплей за постоянно наблюдение на статуса
	 на устройството
-	Интегриран високоскоростен осцилоскоп, 2-канален
-	Интегриран мултиметър
-	USB връзка или чрез Bluetooth устройство
-	Комплект кабели със софтуер и аксесоари за професио
	 нална употреба на (уреда)
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ: 
-	Уникална система на развита  диагностика
-	Пълна диагностика: параметри, статуси, кодове за  
	 грешки,активации, кодиране на компоненти, технически 	
	 схеми, 
	 доклади, записване на тестове
-	Специални функции: ОК, + Plus Ексклузивна Magneti 
	 Marelli технология, Easy Fix и Easy Scope функции.
-	Иновативна интегрирана система със серийна 
	 диагностика и осцилоскоп/мултиметър
-	Външна система за тестване на наличните компоненти 
	 в двигателя
-	Пълно усвояване на трасето със съхранение на паметта
-	Проверка на съхранените данни за по-късен анализ

Комплектът включва:
1 FLEX кабел
1 Eobd кабел
1 Eobd удължител за кабел
1 Акумулаторен кабел с клема
1 Оптичен кабел (4мм леща)2.7м червен)
1 Оптичен кабел (4мм леща)2.7м синя
1 Мултиметър сонда (черна)
1 Мултиметър сонда (червена)
1 Малка скоба (червена)
1 Малка скоба (черна)
1 Атенюатор 20:1
1 Комплект сонда

Софтуерни функции Flex Scope

Математически канали

Инверсия
CH1+CH2
CH1-CH2
CH1XCH2
CH1/CH2

Увеличение (10,000 т.),  
реално време Максимализиране, Минимализиране, Индивидуално

Мярки Макс, Мин, Точка, Честота,  Коефициент на запълване, 
Прав ток, Променлив ток

Компоненти
Easy Scope включва:
Технически данни
Тест на  компоненти

Курсор Време, Амплитуда, Време и Амплитуда

Функции Бърза трансформация на Фурие
Бинарен анализ (скоро)

RAM анализ на съхранявани 
данни (Буфер)

Постоянен прозорец във вградената RAM памет  със 
определена честота
Преглед на данни (прозорец по прозорец)

Регистратор (реално време) Съхранение на данни във вътрешна флаш памет 
(скоро)

Съхранение и преглед Съхранение на графика и мултиметър трасе
Преглед и съпоставка с нови данни

Easy - Fix
Easy - Scope

“Избрано от Тренировъчна Академия Крайслер за 
провеждане на автомобилна диагностика и обучение 
на бъдещи техници върху всички марки и модели във 
всеки Тренировъчен Център Крайслер в САЩ“

ОПЦИИ:
007935830020 - Централно захранване
007935901100 - Помощна кука за Тестер Flex
007935901110 - Сонда - бобина за Тестер Flex

КОМПЛЕКТ ЗА ИМЕРВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ
1 Измервател с кука 2О/60А
1 Измервател с кука 600А
1 Адаптер за тест напрежение резистор 308B
1 Адаптер за тест напрежение резистор 307C
2 Акумулаторни клеми

ПОДРОБЕН КОМПЛЕКТ НА ТЕЛЕСКОПА
1м връх на сонда (черен)
1 Сонда на мултиметър (червена)
1 Малка щипка (тип алигатор) червена
2 Атенюатор 20:1
1 Голяма щипка (тип алигатор/делфин) червена
1 Голяма щипка (тип алигатор/делфин) черна
1 Вързоп (6 бр. кабели универсални) 1.5 мм
1 Вързоп (6 бр. кабели универсални) 2.3 мм

НОВО!

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

007935800080

007935901090

007935901080
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IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

Колекция от полезни инструменти в помощ на механика, за всички тези ситуации, които изискват допълнителни 
познания за превозното средство или оборудване. Полезни и за тези, които не са запознати със специфичния 
диагностичен контрол на двигателя.  Бързо усвоим, нов и улеснен интерфейс. 

НОВИ ОК ФУНКЦИИ
EASY - FIX
Ръководство за тестване на проблемните 
компоненти. Лесен и интуитивен интерфейс, 
който отчита наличните използвани инструменти 
като осцилоскоп и мултиметър

EASY - SCOPE 
Ръководство за употреба на осцилоскоп 
и тестване на общи компоненти на  
превозното средство като сензори,  
задвижващи устройства, вентилатори  
и др.

УПЪТСТВАЩА ДИАГНОСТИКА ОТПРАВНИ ПАРАМЕТРИ

EASY – FIX ИЗГЛЕДИЗГЛЕД РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ИЗГЛЕД ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

*ЕЖЕГОДЕН АБОНАМЕНТ  
ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ  
ЧАСТИТЕ (за  MUI 2.0) 
Започвайки от кодът за грешка, механикът може веднага 
да види кои са проблемните части. От списъка могат 
да се видят кодовете (OE), Magneti Marelli и тези със 
сходни цени, а по желание може да се видят кодовете  
на различни снабдители само едно натискане на бутон. 

*ЕЖЕГОДЕН АБОНАМЕНТ  
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
(за  MUI 2.0)
Богата база от техническа информация в помощ на  
механика, електрически схеми и  процедури, подходящи 
за тестване на нужния компонент. Незаменима помощ  
за всеки, който иска да завиши професионалното ниво  
на своя сервиз.

Ексклузивна технология Magneti Marelli

007935800095

007935800090

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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NOWOŚĆ!
СРАВНИТЕЛНИ 
ПАРАМЕТРИ

Софтуерът Magneti Marelli пред-
лага възможност за сравнение на 
реалните параметри с относител-
ните, съхранени в софтуера. База-
та данни от стойности се развива 
и разширява постоянно с цел да 
включва нови модели. Не винаги е 
възможно да се провери дали даде-
на стойност е вярна. Въз основа на 
дългогодишен опит, производствен 
ноу-хау и постоянно обновяващата 
се база данни, ние снабдяваме сер-
визите с тази функция.

АНАЛИЗ 
НА 
МАЛФУНКЦИЯ
Ексклузивна технология Magneti 
Marelli Failure Analysis са методич-
ни съвети които позволяват бърза и 
точна диагноза

ТЕХНИЧЕСКИ 
БЮЛЕТИНИ

В този софтуер Magneti Marelli оси-
гурява подкрепа под формата на 
бюлетини информиращи за при-
чините и възможните решения на 
някои грешки.

ГРАФИЧНИ  
СТОЙНОСТИ

Възможност за представяне и от-
белязване на диагностичните стой-
ности в графична форма в повече-
то системи

Ок - функции, които позволяват изпълнението на най-важните функции по бърз и интелигентен начин
Ок - системата позволява на оператора да избира функция, независимо от броя на елементите намесени 

в операцията
Ок - позволява изпълнението на комплексно калибриране без специални диагностични познания

НОВО!
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smart/logic/vision/flex - ПЪЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗA ABTOMOБИЛИ 

ПОВЕЧЕ 
ОТ ДЕСЕТ 

АКТУАЛИЗАЦИИ 
ГОДИШНО

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

ABS/ASR/ESP ИМОБИЛАЙЗЕР ЗАДЕН МОДУЛ

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА БОРДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НАВИГАЦИЯ

СИСТЕМА ЗА ПАРКИРАНЕ КЛИМАТИК ПОДКАЧВАЩА ПОМПА

АВТО КОМПЮТЪР КОДИРАНЕ КАРТА ИМОБИЛАЙЗЕР РАДИО

ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛ КОДИРАНЕ КЛЮЧОВЕ СЕНЗОР ЗА РЕГУЛИРАНЕ НИВОТО

КОД КОДИРАНЕ ДИСТАНЦИОННО ЗА ЦЕНТРАНО ЗАКЛЮЧВА-
НЕ

РЕГЛАЖ НА ЕЛ. СТЪКЛА И ЕЛ. ОГЛЕДАЛА

ТАБЛО/ИМОБИЛАЙЗЕР КОНТРОЛ ДОБАВКИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО РЕГЛАЖ СЕНЗОР ЗА ПАРКИРАНЕ

ТАБЛО/ИМОБИЛАЙЗЕР КОНТРОЛ НА ВРАТИ РЕГЛАЖ НА ЛЯВ ФАР

ДИАГНОСТИКА НА ГУМИ КОНОНТРОЛ НА НИВО СКОРОСТ.ЛОСТ РЕГЛАЖ НА ДЕСЕН ФАР

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ БАТЕРИЯ КОНТРОЛ НА ЕЛ. ЛЮК РЕГЛАЖ СВЕТЛИНЕН СНОП НА ФАР

СЪЕДИНИТЕЛ ЕЛ. КОНТРОЛ ПРОВЕРКА НА СЕДАЛКИ НУЛИРАНЕ НА УСЛУГИ

4X4 ЕЛ. КОНТРОЛ КОНТРОЛ ЪГЪЛ НА ЗАВИВАНЕ КОНТРОЛ НА СКОРОСТНА КУТИЯ

ЕЛЕКТРОНИКА ВОЛАН ПРОВЕРКА НА СВЕТЛИНИ HI-FI СИСТЕМА

ЕЛЕКТРОНИКА ГОРИВНА ПОМПА ТРАКШЪН КОНТРОЛ КОМФОРТ/С-МА ПРОТИВ КРАЖБА

ЕЛЕКТРОНИКА ДВИГАТЕЛ КОНТРОЛ ЗАДЕН СПОЙЛЕР СИСТЕМИ ЗА КОМФОРТ

ЕЛЕКТРОНИКА СКОРОСТНА КУТИЯ КОНТРОЛ НА ОКАЧВАНЕ/РЕГЛАЖ TPMS/НАБЛЮДЕНИЕ НАЛАГАНЕ НА ГУМИТЕ

ЕЛЕКТРОНИКА ОКАЧВАНЕ CAN LINE ПРОТОКОЛ ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖБА

СЕРВО УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛ АСИСТЕНЦИЯ СЛЕД СБЛЪСЪК

КРИК РЕМАРКЕ ПРЕДЕН МОДУЛ

СПИСЪК С ПОДДЪРЖАНИ СИСТЕМИ

Диагностичните тестери позволяват отчитане на актуални стойности и кодове за грешки, активация на задвижваните елементи и преглед на информация относно 
контролерите. Кодиране на инжектори, калибриране на сензора за ъгъл на завиване, кодиране на сензори за налягане на гумите и тези за ключовете, кодиране на 
инжектори, възстановяване на FAP филтър, поддръжка на електрическа спирачка, рестарт на въздушна възглавница. Софтуерът включва база данни, съдържаща 
изобилие от учебни процедури и важна информация относно кодиране, регулация и самата диагностика.

ЛИЦЕНЗ ЗА АВТОМОБИЛИ   -  007935800100
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007935900390

007935900400

Abarth Fiat Lotus Rover

Alfa Romero Ford Mahindra Saab

Aston Martin Gm Maserati Seat

Audi Honda Maybach Skoda

Autobianchi Hummer Mazda Smart

Bentley Hyundai Mercedes Ssangyong

Bmw Infinity Mg Subaru

Cadillac Innocenti Mini Suzuki

Chevrolet Iveco Mitsubishi Tata

Chrysler Jaguar Nissan Toyota

Citroen Jeep Opel Uaz

Dacia Kia Pagani Vauxhall

Daewoo Lada Peugeot Volvo

Daihatsu Lamborghini Piaggio Vw

Daimler Lancia Porsche

Dodge Land Rover Renault

Ferrari Lexus Rolls-Royce

Устройството може да бъде снабдено и с комплекти за диагностика  
на азиатски и европейски автомобили.

КОМПЛЕКТ ЗА АЗИАТСКИ 
АВТОМОБИЛИ : 007935900400

диагностичен кабел Daewoo:		  007935900600
диагностичен кабел Hyundai:		  007935900630
диагностичен кабел Nissan:		  007935900640
диагностичен кабел Toyota:		  007935900670
диагностичен кабел Suzuki:		  007935900690
диагностичен кабел Mitsubishi:		  007935900630
диагностичен кабел Kia:		  007935900650
диагностичен кабел Honda:		  007935900680
диагностичен кабел Subaru:		  007935900700
захранващ кабел:			   007935900470

КОМПЛЕКТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ  
АВТОМОБИЛИ: 007935900390

• диагностичен кабел Ford:		  007935900490
• диагностичен кабел Renault:		  007935900530
• диагностичен кабел PSA(30 PIN):	 007935900560
• диагностичен кабел Mercedes:		  007935900590
• диагностичен кабел Iveco Daily:		 007935900620
• захранващ кабел:			   007935900470
• диагностичен кабел Opel:		  007935900520
• диагностичен кабел PSA(2 PIN):	 007935900540
• диагностичен кабел BMW:		  007935900570
• диагностичен кабел Sprinter/LT:		 007935900610
• диагностичен кабел FIAT:		  007935900510

МАРКИ АВТОМОБИЛИ ОБСЛУЖВАНИ ОТ ТЕСТЕРИТЕ MAGNETI MARELLI:

007935900390

007935900400
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IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

ABS МОДУЛ ИМОБИЛАЙЗЕР НУЛИРАНЕ НА ФИЛТЪР ДЕХИДРАТОР

AIRBAG ПРЕДЕН ФАР (ТЯЛО) НУЛИРАНЕ ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

ЦЕНТРАЛНА С-МА ПРОТИВ КРАЖБА СТОП СВЕТЛИНА (ТЯЛО) НУЛИРАНЕ НА ПЪРВА ПРЕДНА ОС

БОРДОВИ КОМПЮТЪР MODULAR PANEL НУЛИРАНЕ ПЪРВА ЗАДНА ОС

КЛИМАТИК ГЛАВЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ НУЛИРАНЕ ВТОРА ПРЕДНА ОС

КОДИРАНЕ НА КЛЮЧОВЕ ВРАТИ НУЛИРАНЕ ВТОРА ЗАДНА ОС

КОДИРАНЕ НА ИНЖЕКТОР АРМАТУРНО ТАБЛО ЦЯЛОСТНО НУЛИРАНЕ НА УСЛУГИ

КОНТРОЛ НА ПНЕВМАТИЧНА/ХИДРАВЛИЧНА С-МА РЕГЛАЖ НА ДВИГАТЕЛ НУЛИРАНЕ ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ

РЕГЛАЖ НА ЦИЛНДРИ РЕТАРДЕР НУЛИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛ

ADBLUE КОНТРОЛ САМОСТОЯТЕЛНО ОТОПЛЕНИЕ (Webasto, 
EBERSPRACHER)

ПЕРИОДИЧНО НУЛИРАНЕ НА УСЛУГИ

ПРОВЕРКА НА ВРАТИ РЕЗЕРВОАР СГЪСТЕН ВЪЗДУХ НУЛИРАНЕ НА РЕТАРДЕР

НУЛИРАНЕ НА EBS НУЛИРАНЕ НА МАСЛО НУЛИРАНЕ НА ДИСТРИБУТОР

ЕЛЕКТРОНИКА НА СКОРОСТНА КУТИЯ НУЛИРАНЕ ПРЕДНА ОС СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ

ЕЛЕКТРОНИКА НА ДВИГАТЕЛ НУЛИРАНЕ НА ЗАДНА ОС ТАХОГРАФ

ЕЛЕКТРОНИКА НА ОКАЧВАНЕ НУЛИРАНЕ НА СКОРОСТНА КУТИЯ ABS/ЗАМЯНА НА ECU ОКАЧВАНЕ

ЕЛЕКТРОНИКА НА СКОРОСТНА КУТИЯ КОНТРОЛ НА ОКАЧВАНЕ/РЕГЛАЖ TPMS

ЕЛЕКТРОНИКА НА ОКАЧВАНЕ CAN Line ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖБА

СПИСЪК С ПОДДЪРЖАНИ СИСТЕМИ

Системата позволява пълна диагностика на системите на камиона, отчитане на актуални стойности и кодове за грешки, активация на 
задвижваните елементи, тестване на инжектори, редица полезни правила за действие относно калибриране на съединител, нулиране на 
услуги, регулиране на окачване, кодиране на ключове, смяна на EBS клапан, смяна на ECU окачване. 

ЛИЦЕНЗ ЗА КАМИОНИ  -  007935800130

smart/logic/vision/flex - ПЪЛЕН ЛИЦЕНЗ  
							    ЗА КАМИОНИ
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ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПОЛУРЕМАРКЕТА/РЕМАРКЕТА L
Astra Acerbi Kogel Pannisar
Bova bus Adamoli Krone Pavelli
Daf Adige Ssbohrer Rolfo
De simon Anteo Lecinena Schmitz
Iris bus Cardi Meiller –kipper Schwartz
Iveco Carlux Menci Schwartzmuller
Iveco bus Carmosino Merker Tabarini
Man Ccfc Michieletto Talson
Man bus Chiavetta Miele Teksystem
Mercedes Ctb Montenegro Tecnocar
Peterbilt Doll Multitrailer Tirsan
Renault D-Tec Nardi Trailor
Scania Feltbinder Minerva Viberti
Scania bus FGM car O.me.p.s Zorzi
Volvo Goldhofer Omar
Volvo bus Gontrailer Omps macola

МАРКИ КАМИОНИ, ПОЛУРЕМАРКЕТА И РЕМАРКЕТА ПОДДЪРЖАНИ ОТ ТЕСТЕРИТЕ 
MAGNETI MARELLI:

КОМПЛЕКТИ КАБЕЛИ 
ЗА ПОЛУРЕМАРКЕТА : 007935900430

• 672 диагностичен кабел:	 007935900740 
Wabco-Knorr

• 681 диагностичен кабел:	 007935900790 
Haldex eb+

• 684 диагностичен кабел Haldex abs:	 007935900800

КОМПЛЕКТИ КАБЕЛИ 
ЗА КАМИОНИ : 007935900420

• 700 диагностичен кабел Renault:	 007935900810
• 651 диагностичен кабел Iveco:	 007935900620
• 671 диагностичен кабел Volvo:	 007935900730
• 674 диагностичен кабел Man(37 pin):	 007935900760
• 607 диагностичен кабел Fiat:	 007935900510
• 547 захранващ кабел:	 007935900470
• 650 диагностичен кабел  Mercedes:	 007935900610
• 670 диагностичен кабел Scania/Daf:	 007935900580
• 674 диагностичен кабел Man(12 PIN): 007935900760
• 646 удължител:	 007935900580

БОГАТА ГАМА ОТ КОМПЛЕКТИ КАБЕЛИ ЗА ДИАГНОСТИКА 
НА ПОВЕЧЕТО КАМИОНИ, ПОЛУРЕМАРКЕТА И РЕМАРКЕТА:



13

Aprilia Ducati Honda Mondial Sherco

Benelli Gasgas Kawasaki Morini Suzuki

Bimota Gilera KVN MV Triumph

BMW Guzzi Laverda Peugeot Voxan

Cagiva HD Malaguti Piaggio Yamaha

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

МАРКИ ПОДДЪРЖАНИ ОТ ТЕСТЕРИТЕ MAGNETI MARELLI:

УСТРОЙСТВАТА НА MAGNETI MARELLI СА ОТКЛИК НА НУЖДАТА НА АВТОСЕРВИЗИТЕ ЗА ОПРОСТЕНИ И ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТЕРИ. ТЕ 
ПРЕДЛАГАТ КАКТО МОДЕРНИ ФУНКЦИИ, ТАКА И БОГАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ. ГЛАВНАТА ФУНКЦИЯ, КОЯТО ПРАВИ ТЕХНИЯ СОФТУЕР РАЗЛИЧЕН ОТ ТОЗИ 
НА КОНКУРЕНТИТЕ Е МЕНЮТО. СЪЗДАДЕНО НА БАЗАТА НА ИЗЦЯЛО НОВА ФИЛОСОФИЯ, ТО ПОЗВОЛЯВА БЪРЗ ДОСТЪП ДО НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФУНКЦИИ. 
ИЗЦЯЛО НОВ В ГАМАТА НА MAGNETI MARELLI Е СОФТУЕРЪТ, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА ТЕСТ НА МОТОЦИКЛЕТИ. ТОЙ Е СЪВМЕСТИМ С  ПОВЕЧЕТО ПОПУЛЯРНИ МАРКИ, 
ЧЕСТО (НАПРИМЕР DUCATI) СА ДОБРИ КОЛКОТО И ОБСУЖВАЩИТЕ ИМ УСТРОЙСТВА. СЪЩО ТАКА Е НАЛИЧНА ПЪЛНА ГАМА ОТ КАБЕЛИ ЗА ВРЪЗКИ КЪМ СПЕЦИФИЧНИ 
ДИАГНОСТИЧНИ ЦОКЛИ ЗА РАЗЛИЧНИ МОТОЦИКЛЕТИ.
СОФТУЕРЪТ ПОЗВОЛЯВА ОТЧИТАНЕ  НА ГРЕШКИ И АКТУАЛНИ СТОЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ И НАСТРОЙКИ КАТО:  БАЙПАС НА ИМОБИЛАЙЗЕР, 
НАСТРОЙКА НА ТРИМЕР, НУЛИРАНЕ НА ДРОСЕЛ 

smart/logic/vision/flex - ПЪЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА МОТОРИ

ЛИЦЕНЗ ЗА МОТОРИ  - 007935800140

КОМПЛЕКТ КАБЕЛИ ЗА МОТОЦИКЛЕТИ: 007935900410

• 600 - универсален кабел			   007935900480
• pfm002 диагностичен кабел Aprilia: 		  007935900880
• pfm003 диагностичен кабел Kawasaki 2 (03-06): 	 007935900820
• pfm005 диагностичен кабел Harley: 		  007935900900
• pfm006 диагностичен кабел BMW 2: 		  007935900920
• pfm010 диагностичен кабел Honda (06-): 		 007935900850
• pfm011 диагностичен кабел Suzuki: 		  007935900840
• pfm001 диагностичен кабел Benelli: 		  007935900890
• pfm012 диагностичен кабел Kawasaki (07-): 	 007935900830
• pfm004 диагностичен кабел Peugeot: 		  007935900910
• pfm009 диагностичен кабел BMW 1: 		  007935900860
• pfm008 диагностичен кабел Honda 3pin: 		  007935900870
• pfm007 диагностичен кабел Honda (immo): 	 007935900930
• pfm017 диагностичен кабел Ducati (08-): 		  007935900950
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IT, ENG, SPA, POL

asian gold

MAGNETI MARELLI ASIAN GOLD

- Компактен дизайн, допълнителна антиплъзгаща и антивибра-
ционна защита

- Вградена батерия, гарантираща няколко часа работа, зареж-
дане от мрежата с адаптер (в комплекта) или чрез конектор от 
превозното средство

- Ясен едноцветен LCD дисплей, резолюция 320x240pix
- Клавиатура с удобни бутони
- Ясен интерфейс (многоезичен)
- Вградена база данни
- OBDII СКЕНЕР
- Първоначално запазени функции за оторизирани услуги
- Връзка с PC (PC скенер функция)
- Работи с най-новите CAN протоколи

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Размери:  		  ш 125мм
			   В 223мм 
			   д 68/43мм
Екран:			   320x240pix
			   12x40 символа
			   LCD подсветка
Памет: 			   вградена 128mb
Работна температура: 	 0-50 C
Протоколи:
Всички корейски автомобили:
			   OBD-II (ISO 9141-2) CAN Bus
			   OBD-II(SAE-J1850) KWP-2000

ASIAN GOLD ENTRY LEVEL:
Asian Gold Entry Level е напълно действаща версия на 
тестера Asian Gold, но не е снабден с кабели за азиатски ав-
томобили, (купуват се отделно). Снабден е с EOBD кабели, 
подходящи за почти всички марки на пазара.

Линията тестери ASIAN е новост от 
Magneti Marelli. Те са универсални, мул-
тимаркови устройства, които предлагат 
модерна диагностика на азиатски превоз-
ни средства. За корейските автомобили 
те показват степен на качество близко 
до сервизните тестери, докато запазват 
възможността за  цялостна диагностика 
на европейски и американски автомобили 
до степен далеч по-голяма от тази на по-
вечето мултимаркови тестери.
Азиатското семейство включва два моде-
ла, различаващи се  предимно по начина 
на използване и удобство при употреба.
Asian Gold – изцяло независимо устрой-
ство, снабдено с удобна клавиатура, ясен 
дисплей и ефикасна батерия. То позво-
лява диагностика без нужда от външни 
приложения. В цената на устройствата от 
линията ASIAN са включени годишни або-
наменти, актуални от момента на първата 
употреба на даденото устройство.

ИНТЕГРИРАНИ 
VAG-

ПРОЦЕДУРИ

ИНТЕГРИРАНИ 
VAG-

ПРОЦЕДУРИ

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 
ГОДИШЕН  

АБОНАМЕНТ

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 
ГОДИШЕН  

АБОНАМЕНТ

007920004515
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Nowe
oprogramowanie

IT, FR, GER, ENG, SPA, POL, POR, TUR, GRE, RU

СКАНИРАЩ ИНСТРУМЕНТ ЗА PC, СЪЧЕТАВАЩ НАДЕЖДНА
УПОТРЕБА И ТОЧНА ДИАГНОСТИКА
По-надеждна диагностика чрез Bluetooth интерфейс

ФУНКЦИИ:
- Стабилна връзка (повече от 50 м)
- J2534 хардуер съвместимост
- Бутон вкл/изкл
- Съвместимост с Windows 32bit/64bit
- USB Интерфейс

asian connect evolution

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Артикул СПЕЦИФИКАЦИЯ

Операционна Система Windows XP, Windows Vista, Windows 7(16/32bit)

НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ
Безжична LAN IEEE 802.11 B/G/N
Bluetooth 2.0
USB USB 2.0 

ПРОТОКОЛ

- CAN Bus (ISO 15765, GMLAN,J1939, ISO14229)
- 2ри CAN (двоен или единичен кабел)
- Ford SCP (J1850PWM)
- GM Клас 2(J1850VPW)
- KWP2000 (ISO9141/14230)
- Chrysler SCI (j1620)
- K-Line
- L-Line
- 5V SCI

J2534 ПОДДРЪЖКА НА

ДИАГНОСТИКА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

-Корейски, Японски, Европейски, Американски
-OBD-II
-Авариен код и данни за сензор, Двоен дисплей
-Макс. Данни за 14 сензора, Единичен дисплей

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА 10°C ~ 60°C
РАБОТЕН ВОЛТАЖ 7 ~ 35 [V]

Новое программное 
обеспечение

СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕ НА BLUETOOTH

ДИАГНОСТИКА НА МПС

ПРЕДИ ПОДКЛЮЧВАНЕ НА BLUETOOTH

EXIT, HOME, S BUTTON

ДИАГНОСТИКА НА МПС

ЕКРАН ЗА ДИАГНОСТИКА НА МПС

ИНФОРМАЦИЯ РЕМОНТИ

Нов
Софтуер



16

ACURA DAEWOO HONDA LADA NISSAN SAAB SUBARU

ALFA ROMEO DAIHATSU HYUNDAI LANCIA OPEL SAMSUNG SUZUKI

AUDI FIAT INFINITY LEXUS PERODUA SCION TATA

BMW FORD ISUZU MAZDA PEUGEOT SEAT TOYOTA

CHRYSLER* GM* JEEP* MERCEDES PROTON SKODA VW

CITROEN HOLDEN* KIA MITSUBISHI RENAULT SSANGYONG VOLVO

asian platinum/gold/vci

NOWOŚĆ!

- Asian Gold апарат
- OBD кабел 16 PIN
- USB кабел
- Удължител за авто запалка
- Гумен протектор
- Упътване
- Калъф
- AC адаптер
- Софтуер CD
- Диагностичен кабел Toyota/Lexus(17pin)	 007920005710
- Диагностичен кабел Nissan/Infinity(14pin)	 007920005720
- Диагностичен кабел Mitsubishi(12+16pin)	 007920005730
- Диагностичен кабел Honda/Acura(3pin)	 007920005740
- Диагностичен кабел Honda/Acura(5pin)	 007920005750
- Диагностичен кабел Mazda(17pin)	 007920005760
- Диагностичен кабел Mazda(6+1pin)	 007920005770
- Диагностичен кабел Subaru (9pin)	 007920005660
- Диагностичен кабел Kia (6+1pin)	 007920005780
- Диагностичен кабел Kia(20pin)	 007920005670
- Диагностичен кабел Daewoo(12pin)	 007920005680
- Диагностичен кабел SsangYong(14pin)	 007920005690
- Диагностичен кабел SsangYong(20pin)	 007920005700
- Диагностичен кабел ниско скоростна CAN	 007920005790

новo!

ОСНОВНИЯТ КОМПЛЕКТ НА ASIAN ТЕСТЕР ВКЛЮЧВА:

Диагностичен уред от нова генерация, с модерна хардуерна архитектура, снабден 
с цветен допирен екран с диагонал 5,7”, Бърз процесор (400MHz) и операционна 
система Win CE 5.0.Ясна и четлива програма позволява  лесна и приятна работа 
с тестера. 
Програмата работи с всички комуникационни протоколи, в това число и с CAN 
протоколи. Предоставя  възможност за избор на няколко диагностични програми.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- Операционна система: Windows CE 5.0
- Памет 8GB SDHC
- Бърз процесор - Samsung 400Mhz
- Цветен допирен екран 5,7” LCD
- Батерия Li-Ion 5h
- Обслужваните комуникационни протоколи J1850 (VPW, PWM) 
- KWP2000 
- ISO 9141-2 
- CAN (Single wire , 115k Serial, J1587, CCD

asian platinum
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ДИАГНОСТИКА

OBD II СКЕНЕР

КАЛКУЛКАТОР

КОМПЛЕКТ КАБЕЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ АВТОМОБИЛИ  
(ПО ИЗБОР):      007920004620
диагностичен кабел Audi/VW (2+2 PIN)		  007920005800
диагностичен кабел BMW (20 PIN)			   007920005819
диагностичен кабел Mercedes (38 PIN)		  007920005820
диагностичен кабел Mercedes (3 слайда)		  007920005830
диагностичен кабел Opel (3 PIN)			   007920005840
диагностичен кабел PSA (2 PIN)			   007920005850
диагностичен кабел PSA (30 PIN)			   007920005860
диагностичен кабел Renault (12 PIN)		  007920005870
диагностичен кабел Fiat (3 PIN)			   007920005810

КОМПЛЕКТ КАБЕЛИ ЗА АЗИАТСКИ АВТОМОБИЛИ  
(ПО ИЗБОР):
- диагностичен кабел HYUNDAI, MITSUBISHI (12P) 	 007920005650
- диагностичен кабел KIA, MAZDA (61P) 		  007920005660
- диагностичен кабел KIA 20P (BLUE) 		  007920005670
- диагностичен кабел DAEWO, GM (12P) 		  007920005680
- диагностичен кабел SSANGYONG (12P) 		  007920005690 
- диагностичен кабел SSANGYONG (20P) 		  007920005700
- диагностичен кабел TOYOTA, LEXUS (17P’’R’’) 	 007920005710
- диагностичен кабел TOYOTA, LEXUS (17P’’C’’) 	 007920005720
- диагностичен кабел SAMSUNG/NISSAN (14P) 	 007920005730 
- диагностичен кабел MITSUBISHI (12P 16P) 		  007920005740
- диагностичен кабел HONDA (3P) 			   007920005750
- диагностичен кабел HONDA (5P) 			   007920005760
- диагностичен кабел MAZDA ‘’C’’ (17P) 		  007920005770
- диагностичен кабел SUBARU (9P) 		  007920005780
- диагностичен кабел НИСКОСКОРОСТНА CAN 	 007920005790

КОМПЛЕКТ КАБЕЛИ ЗА АМЕРИКАНСКИ/АВСТРАЛИЙСКИ 
АВТОМОБИЛИ (ПО ИЗБОР):  007920004610 

- диагностичен кабел Renault (20 PIN):	 007920005900

ПО ИЗБОР:
- комплект батерия			   007920004530
- основен OBD кабел 16PIN		  007920005580
- комплект централно захранване		  007920005600
- кабел захранване (запалка)		  007920005590

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ:
- Азия/Япония+Европа/Америка/Австралия 	 007920005000
- Азия/Япония			   007920005010
- Европа/Америка/Австралия		  007920005020

ФУНКЦИИ:
ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА СВЪРЗВАНЕТО

НАЙ-ВАЖНИТЕ ФУНКЦИИ НА ТЕСТЕРИТЕ ASIAN СА:
- EPB контрол на електрическа спирачка
- Разширени процедури на обслужване (VAG група)
- Нулиране
- Обезвъздушаване на спирачки
- Нулиране електроника на двигател
- Стартиране на странични сензори за ускорение
- Стартиране на подкачваща помпа
- Стартиране на акумулатор
- Оптимизиране на енергийна консумация
- Калибровка на сензор за въртящ момент
- Кодиране на ключове/нулиране
- Кодиране на сензор за налягане на гуми
- Кодиране на инжектор
- Проверка качество на маслото
- Кодиране въздушна възглавница
- Калибриране на Xenon светлини
- Промяна език на четене
- Въвеждане на VIN номер
- Регенерат на DPF филтър
- Нулиране на сензор за DPF филтър
- Обозначение EGR

asian platinum/gold/vci
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Body Тестер FGA
ЕДИНСТВЕН УНИВЕРСАЛЕН УРЕД 
С ОДОБРЕНИЕ НА ФИАТ

OBD Road

ЗВУКОВА  
СИГНАЛИЗАЦИЯ 

ПРИ ПОЯВЯВАНЕ НА 
ГРЕШКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА:
-СКАНИРАНЕ/ИЗТРИВАНЕ НА DTC ГРЕШКИ
- АВТО НАСТРОЙКА КОМПОНЕНТИ ДВИГАТЕЛ 
- КОДИРАНЕ КЛЮЧОВЕ/ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА
- ЧЕТЕЦ НА ПАРАМЕТРИ

ТЕСТЕР BODY FGA - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
- Дисплей 3,5“, резолюция 320x240, 65539 цвята
- Процесор: Intel/Marvell PXA270 – RAM 32MB – Флаш памет 16MB
- Операционна с-ма: Linux
-  Клавиатура: 16 бутона+1 вкл/изкл бутон
- Протоколи: ISO9141, ISO14230,J1850PWM, J1850VPW, ISO15765, 
	 RS485, ISO15765, CAN C, J2411, Euro 5/6
- Вграден мултиплексер, 13x2 канала

ЗА ДИАГНОСТИКА НА:
- Круз контрол- ABS:
- Тракшън контрол

- ESP
- Въздушна възглавница

- Климатици

- Серво управление

- Имобилайзер

- Централно заключване

- Арматурно табло

- Авто компютър

- Система за комфорт

- Аларми

- Мрежов контрол	
- Индикатори	
- Автоматична трансмисия

- Трансмисионна  
	 електроника

- Електроника двигател

- Компютър врати

- Контрол окачване

- Настройка  
	 на електрически седалки

- Огледала

- Паркинг сензори

- Ел. ръчна спирачка

ФУНКЦИИ:
- ТРАНСФЕР НА ДАННИ ОТ ПАМЕТТА НА УСТРОЙСТВОТО И ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА 

ГРЕШКИ/КОНСУМАЦИЯ
- АНАЛИЗ СТИЛА НА ШОФИРАНЕ (РАЗХОД НА ГОРИВО И СЪПОСТАВКА НА ДАННИ 

СЛЕД РЕМОНТ)
- СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ШОФИРАНЕТО И АКУСТ. СИГНАЛИЗАТОР ЗА ШОФЬОР-

СКИ ГРЕШКИ (РЕАЛНО ВРЕМЕ), ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЗКА С PC (ПР. ВНЕЗАПНО 
УСКОРЕНИЕ, ПРЕВИШАВАНЕ НА ЗАДАДЕНАТА СКОРОСТ И ДР.)

- СПРАВКА НА ПАРАМЕТРИ ВАЖНИ ЗА ДИАГНОСТИКАТА НА LPG/CNG СИСТЕМИ
- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИНТИРАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ПРЕВОЗНОТО С-ВО
- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТРОЙКА ВРЕМЕТО НА СЕМПЛИРАНЕ ЧРЕЗ PC
- EOBD (РЕАЛНО ВРЕМЕ) ДИАГНОСТИКА С ПРЕГЛЕД НА ПАРАМЕТРИ, ВИЗУАЛИЗА-

ЦИЯ/ТРИЕНЕ НА ГРЕШКИ (С ИЗКЛ. НА 91XXX), ОПЦИЯ ЗАМРЪЗЯВАНЕ НА ОБРАЗ
- ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА РЕАЛНИ ПАРАМЕТРИ 
- ECO-DRIVE ФУНКЦИЯ ЗА ПОДХОДЯЩ СТИЛ НА ШОФИРАНЕ

OBD ROAD - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
-4МБ ВЪТРЕШНА ПАМЕТ ЗА ЗАПИС НА ДАННИ

-ЗАПИС НА 8 ПАРАМЕТЪРА С ВРЕМЕ ЗА МОДУЛИРАНЕ

  5 СЕК. ЗА ИНТЕРВАЛ ОТ 170 ЧАСА 

-ДВУЦВЕТЕН LED ДИОД (ЧЕРВЕН/ЗЕЛЕН) ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ

НА СТАТУСА

-СИГНАЛИЗАТОР ЗА (грешки, програмни функции и др.)

-ПРОТОКОЛИ: SAEJ1850VPW,SAEJ1850PWM, ISO 9141

ISO 14230, ISO 11898 CAN

- АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ТИПА ПРОТОКОЛ

- ПРОЦЕСОР АРМ 32BIT – 512Kb ВЪТРЕШНА ПАМЕТ

- USB 2.0 ВХОД

- ЪПДЕЙТИ ЗА УСТРОЙСТВОТО ВОТО ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

- СЪВМЕСТИМОСТ С WIN XP, VISTA, WIN 7 (32/64Bit)

- РАБОТЕН ВОЛТАЖ 12 и 24V (КАМИОН/БУС)

- Li БАТЕРИЯ С ОПЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ EOBD ВХОД

- ЗАЩИТА ПРОТИВ ИЗКЮЧВАНЕ ОТ EOBD ВХОДА

-РАЗМЕРИ: 43,50x22,50x25,15 mm, ТЕГЛО: 20гр

- РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА -40 до  + 85C

- СЪОБРАЗЕНО С НОРМА  Е24 10R-030604

- ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ И ГРЕШКИ ПО ВРЕМЕ НА ШОФИРАНЕ
- ВЪТРЕШНА ПАМЕТ 4MB	
- АКУСТИЧЕН СИГНАЛИЗАТОР
- РЕАЛНО ВРЕМЕ EOBD ДИАГНОСТИКА 
- ПОДХОДЯЩ ЗА КАМИОНИ/БУСОВЕ
- ТРИЕНЕ НА ГРЕШКИ
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DIAGRAM 500
Позволява да преобразувате PC-компютър във функционален осцилоскоп 
с помощта на просто, бързо и лесно подключване към USB-порт или чрез bluetooth 
(опция).
Осцилоскопът създава възможност за отчитане на параметрите, които досега бяха 
четливи само с помощта на лабораторни уреди.
Хардуерният модул е защитен с помощта на гумена защита, разработена спе-
циално за употреба в автосервиз. Просто обслужване на РС-софтуер създава 
възможност за точна диагноза.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- защита на входа в измерителни канали 
	 за пренапрежения до 400 В
- галванична изолация между измерителните канали, 
	 захранващите линии и комуникационните линии
- изходен кабел със щепсели 4 мм, приспособени 
	 за използване на достъпните на пазара акcecoaри
- избор на канали директно от програмата

ФУНКЦИИ:
• Избор на една или две писти в софтуера
• Откъслечно изследване за 500KS/s
• Максималната измеряема амплитуда на сигнала ±100 В
• Разпечатка screen schoot
• Регулация aмплитуда/база на време
• Тригер за опитните потребители
• USB-връзка с кабел
• Връзка RS232 (опционално)
• WI-FI (Bluetooth) (опционално)
• кomплект налягане/компресия (опционално)
• кomплект амперметър (клещи) (опционално)
• кomплект за измерване на напрежението на ремъка 
	 за газоразпределение (опционално)
• Сонда за температура за PC (опционално)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работна температура: 5oC ÷ 45oC

Канали 

Основна версия с 2 канала с опцията за допълнителни канали 
3,4. За каналите 3 и 4 основа за времето е от 1 мс/раздел до 
1с/раздел; измервания на напрежението се съдържат между 
–40 В и 40 В

Честота за снемане на проби 2 Mhz

Входен импеданс 680 kΩ/2.2 pF за измервания на напрежението над 20 В 100 kΩ, 
за измервания на напрежението до 20 В.

Входна връзка DC/AC/GNC 
(AC и GNC реализирано от програмата)

Максимално измеряемо входно напрежение -200 В ÷ 200 В

Вертикална разпределителна способност 8 бита

Максимално непрекъснато напрежение, приложимо 
без повреди 400 В DC

Вертикална скала 10

Чувствителност 100Mv/раздел ÷ 50 В /раздел

Основа за време 2 uс/раздел –1 с/раздел

Tригер

Измерванията се извършват с помощта на копчета on screen 
в аналоговата система също така, както това става 
в традиционните осцилоскопи. Възможно е съхраняване 
на образцовите вълни, тяхното възпроизвеждане 
и извършване на зум и измервания с откритите вълни.

Осцилоскоп 
Diagram 500

IT, ENG, POL

TPMS Connect

ФУНКЦИИ:
СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО: 
Позволява контрол (напр. в присъствието на клиент) 
върху правилната работа на TPMS системата преди 
всякакви интервенции спрямо автомобила.
ПОДГОТОВКА: Улеснява обслужването на колелета 
и TPMS системата Осигурява оптимално натягане 
на гайки и болтове, показва налягането и позволява 
проверка на кодовете на сензорите за налягане.
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ: Контрол върху действието 
на TPMS налягането на гумите след обслужването. 
Свързването на TPMS тестера към PC позволява 
принтирането на финален рапорт от тестовете.

ПОДДЪРЖАНИ МАРКИ:
Acura, Alfa, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Chevrolet, 
Acura, Alfa, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Chevro-
let, Chrysler, Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, 
Hyundai, Hummer, Infinity, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, 
Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Mercury, Mini, Mitsubishi, 
Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Skoda, 
Toyota, Volkswagen, Volvo

TPMS CONNECT:
Провеждане на първоначална проверка преди предприемане 
на действие спрямо колелата или сензорите. Идентификация 
на всеки сензор без сваляне на гумите. Цялостен контрол 
след сервизното обслужване, проверка за грешки и 
причини за активация на TPMS индикатора. Безжична 
проверка налягането и температура на гумите. Безпогрешни 
диагностика и контрол на TPMS компонентите, улеснение при 
обслужване, определяне кодовете на частите и оптимизиране 
на натягането върху елементите. Предаване на данни през 
отделните сензори.

Размери (приблиз.) 190x120x50 mm
LCD екран, 4x16 символа
Клавиатура: 5 бутона (горе, долу, enter, esc) + вкл/изкл
Захранване: вградена батерия

ИДЕАЛЕН ПАРТНЬОР ЗА ТЕСТВАНЕ  
И КОДИРАНЕ НА БЕЗЖИЧНАТА СИСТЕМА  
ЗА НАЛЯГАНЕ НА ГУМИТЕ

ОТ 2012,TPMS Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА 
НОВОУТВЪРДЕНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
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Анализатори  
на отработени 
газове 
Димомери

 ITA, POL, SPA, ENG, GER, FRA

SMART GAS
КОД 007935900010
Анализатор за бензин, LPG и CNG
• CO отчитане: обем О-10%, рез.
• 0,01
• CO2 отчитане, обем: 0-20%, рез.0,01
• HC отчитане; 0-10000 ppm, рез.1ppm
• O2 отчитане: обем 0-21%, рез. 0,01
• Време за загряване (~ 3 мин)
• Вграден принтер-24 колони, топлин.
• Мултифункционална клавиатура
• LCD 4x20 екран, бели диоди
• Вградена батерия,4 часа работа, 
възм. за директно зареждане от 
мрежата.

• Захранване от мрежата: 220V-50HZ
или батерия 12V (по избор)

СВЪРЗВАНЕ
Вход: ел. мрежа, брояч, охладител
Вход за връзка с PC
PS2 вход за PC клавиатура
Вграден Bluetooth Клас 1

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:
Кабел за центр. ел. мрежа
Сензор за О2
Сонда за изход. газове
CD-ROM с PC софтуер
Инструкция за инсталация и старт
Кабел за връзка с PC

ФУНКЦИИ:
Анализ на 4 вида газ:
CO
CO2
HC
Изчисление на ламбда

SMART smoke
KOD 007935900030
• Мерач гъстота на дим за дизел
• Коефициент на абсорбция К (m-1) 
0-99,9%, рез. 0,01%

• Коеф. на абсорбция К(%);0-99,9% 
рез. 0,1%

• Отчет на газ температурата 0-200% 
рез. 1C

• Време за загряване (~3 мин)
• Камера за газ анализ темп. 75C
• Вграден принтер;24 колони, 
термален

• Мултифункционална клавиатура
• LCD екран 4x20, бели диоди
• Вградена батерия, 4 часа работа
• Възможност за зареждане от центр. 
мрежа

• Захранване от мрежата(220V-50HZ) 
или батерия 12V (по избор)

СВЪРЗВАНЕ
Вход: ел. мрежа, брояч, охладител
Вход за връзка с PC
PS2 вход за PC клавиатура
Вграден Bluetooth Клас 1

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:
Кабел за центр. ел. мрежа
Сонда за изход. газове
CD-Rom с PC софтуер
Инструкция за инсталация и 
стартиране
Кабел за връзка с PC

ФУНКЦИИ:
Анализ на гъстотата(в % и m-1)
Ускорител на двигателя, спусък за 
темп.
на изход. газове.

LOGIC GAS
KOD 007935900020
Газ анализатор за бензин, LPG и CNG
• CO отчитане, volume 0-10%, рез. 0.01
• C02 отчитане, обем CO2-0, рез. 0,01
• HC отчитане:0-10000ppm,рез. 1ppm
• O2 отчитане, обем CO2-0,рез 0,01
• Време за загряване (~3 мин.)
• Вградена батерия, работа: 4 часа 
и възм. за директно зареждане от 
мрежата.

• Захранване от мрежа:220V-50Hz,  
бат. 12V(по избор)

• Размери: 230x340x225
• Тегло: около 10кг(вкл. батерия)

СВЪРЗВАНЕ:
Брояч ел. мрежа
Сензор за температура
Вход за свързване с PC
PS2 вход за PC клавиатура
Вграден Bluetooth Клас 1

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:
Кабел за електрическа мрежа
О2 сензор
Сонда за изход. газове
CD-RОМ с PC софтуер
Инструкция за инсталация и старт
Кабел за връзка с PC

ФУНКЦИИ:
Анализ на 4 вида газ: 
CO
CO2
HC
O2  
Калкулатор за коефициент на ламбда

LOGIC SMOKE
KOD 007935900040
• Мерач гъстота на дим за дизел
• Коефициент на абсорбция K(m-1)
отчитане:0-99,9%,рез.0,01%
• Коеф. на абсорбция K отч:
0-99,9%
• Отчитане темп. изход. газове:
0-200sC,рез.1C
• Време за загряване (~3 мин)
• Камера за газ анализ: 75C
• Вградена батерия, раб. 4 часа,
възможност  за директно зареждане 
от мрежата.
• Захранване от мрежата:220V-
50HZ или от батерия 12V 
(по избор). 

СВЪРЗВАНЕ:
Вход: ел. мрежа, брояч, сензор
за температура
Сонда за изход. газове
CD-ROM с PC софтуер  
Инструкция за инсталиране и старт
Кабел за връзка с PC

ФУНКЦИИ:
Анализ на гъстотата (в % и m-1)   
Ускорител на двигателя, спусък  
за темп. на изход. газове.

007935900300 СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА МАСЛОТО

007935900310 ПРИБАВКА ЗА МОТОЦИКЛЕТИ

007935900320 ПРИБАВКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ОБ/МИН

007935900330 АКУМУЛАТОР ЗА КОЛА

007935900340 ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЕНЗОР ЗА ОБ/МИН

007935900350 ИНДУКТИВЕН СЕНЗОР ЗА ОБ/МИН

007935900360 ПРИБАВКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ТЕМЕРАТУРАТА НА МАСЛОТО

007935900370 СПЕЦИАЛНА СОНДА ЗА КАМИОНИ
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6. Кутия за зарядно 12 V DC, кабел и щепсел 
за гнездото на авто запалка, връзка OBD II и 
вградена батерия

4. Щепсел за 
зареждане на 
вградената 
батерия 

2. Ключ за 
вградена 
батерия

1. Контролни 
светлини за 
състояние на 
вградената 
батерия

5. Контролни 
светлини за 
състояние на 
зареждането

3. Гнездо на запалката

ПРОФЕСИОНАЛНA ПОДДЪРЖКА ЗА ПАМЕТ  
НА АВТОМОБИЛЕН КОМПЮТЪР MS-7- 007950006920

Oбслужване на акумулатор

ЗАРЯДНО С ФУНКЦИЯ „ПУСКАНЕ“  BAT-90
- 007935660500
Интелигентен микропроцесорен заpяднo с функция за пускане, достъпна цена и производителна 
система за охлаждане в съчетание с голяма функционалност гарантират професионална регенерация 
на акумулатора или пускане на двигателя.
Технически данни:
Зарежда:12 В КИСЕЛИННИ, ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ, AGM, ГЕЛОВИ, VRLA 
(Не се отнася до акумулаторите, непригодни за многократно зареждане)
Вход: променлив ток 220-240 В 5A/50 гц
Режим на изхода за зареждане: 5 и 30 A (ампера)
Пускане на двигателя: 90 A (ампера)
(Време на охлаждане след всяко обръщане на коляновия вал на двигателя: най-малко 3 минути)
(Време на постоянно обръщане на коляновия вал на двигателя: 0-5 секунди)
Режим за поддържане на изход: импулсно зареждане
Кабели: 183 см
Размери: 20(L) x 20 (W) x 13 (H) см
Тегло: 6,3 кг

ЗАРЯДНО BAT-5 - 007935660400
Компактен микропроцесорен заpяднo с функция за интелигентно зареждане. Достъпна цена и 
малки размери в съчетание с голяма функционалност гарантират професионална регенерация на 
акумулатора. Безопасен: степен на защитата IP65, устойчив към прах/разпръскване на течности/
дъжд; предпазване от обратно подключване на полюсите/искрене; предпазване от претоварване на 
акумулатора и предпазване от късо съединение на веригите.
Леснота: Ярките LED-диодове точно идентифицират състояние на зареждането.
Лек : Портативна конструкция и компактен строеж. 
Зарежда:12 В КИСЕЛИННИ, ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ, AGM, ГЕЛОВИ  
(Не се отнася до акумулаторите, непригодни за многократно зареждане)
Вход: SC5E променлив ток 220-240 В/1A/50 гц
Режим на изхода за зареждане: SC5E 5A
Режим за поддържане на изход: импулсно зареждане
Кабели: 183 см
Размери: 16,0(L) x 9,6 (W) x 5,4 (H) см
Тегло: 0,85 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Вид на вградената батерия:	 оловно-киселинна, без обслужване  
	 тип AGM
Напрежение:	 12 V DC
Капацитет:	 7 Ah
Размери:	 9,625’’ x 9,625’’ x 7,125’’ 
	 (24,5 см x 24,5 см x 18 см)
Тегло:	 3 кг / 6,6 фунта
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Oбслужване на акумулатор

Cтартови кабели

BATTERY TESTER - 007950006900
Тестер на акумулатора, изправност на зареждането и стойност на падове на напрежението, снабден с принтер. 
Battery Tester от офертата на Magneti Marelli е универсален тестер, позволяващ да се провери както състояние на 
самия акумулатор, така и на сътрудничащи с него елементи – алтернатор и стартер, освен това има възможност 
за проверка на падове на напрежението при натоварване на стартера, както и на приемниците, използвани при 
карането (отопление на стъклото, светлини и др.). Всички операции, както и самата разпечатка, могат да бъдат 
представени на полски език.
TEСТОВЕ НА АКУМУЛАТОРА
- текущо напрежение
- текущо напрежение
- пусков ток
- графично процентно съпоставление на състояние на акумулатора и на степен на зареждането му
- препоръки относно акумулатора (да се зареди, да се смени, незабавно да се смени)
Всички тестове могат да се извършат с акумулатори: гелови, AGM (без обслужване), VRLA (частично без 
обслужване), SLI (стандартен). Пусковият ток може да се подаде според един от стандартите: SAE, EN, IEC, 
DIN и JIS.
ТЕСТОВЕ В МПС
- пад на напрежението при зареждане
- тест на зареждане без натоварване (проверяващ алтернатор и регулатор на напрежението)
- тест на зареждане с натоварване (проверяващ също така изправност на бордовите електрически уреди)
- тест на стабилност на напрежението (проверяващ регулатор на напрежението и диодове на алтернатора)
ПРИНТЕР
Всички тестове, проведени с помощта на MM Battery Tester могат не само да се разгледат върху голям и четлив 
дисплей, снабден с регулация на осветлението, но и веднага да се разпечатат при употреба на интегрирания 
принтер. Една такава разпечатка съдържа всички данни, проверени по време на теста, като предоставя 
на клиента пълна информация както за състояние на акумулатора, така и на алтернатора и регулатора на 
напрежението. MM Battery Tester е уредът изключително прост за обслужване. Всякакви достъпни изследвания 
се провеждат стъпка след стъпка, според дадените от тестера инструкции.

BATTERY TESTER BASIC  - 007950006910
Battery Tester е по-компактна версия на тестера Battery Tester . Има функция за разпечатка на всички тестове, 
предвидени от софтуера на Battery Tester. Достъпен е на три езика: полски, английски, руски (кирилица).

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАРТОВИ КАБЕЛИ, 
ИЗРАБОТЕНИ НАПЪЛНО ОТ МЕД ИЛИ ОТ 
АЛУМИНИЙ С МЕДЕНО ПОКРИТИЕ (СCA) 
С МЕСИНГОВИ КЛЕМИ.

007950006930 Медени стартови кабели дълж. 3 м сечение 16мм2
007950006940 Медени стартови кабели дълж.3,5 м сечение 25мм3
007950006950 Медени стартови кабели дълж.4,5 м сечение 35мм2
007950006960 Помеднени стартови кабели CCA дълж.3 м сечение 16 мм2
007950006970 Помеднени стартови кабели CCA дълж.3,5 м сечение 25 мм2
007950006980 Помеднени стартови кабели CCA дълж.4,5 м сечение 35 мм2

POL, HU, ENG, ITA, GER, SPA, FRE, TUR, CR, CZE, ROM

POL, ENG, RUS (cyrylica)
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КОНТРОЛ НА ИНСТАЛАЦИЯ LPG / METAН
ДОПИРЕН УРЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ В ГАЗ/МЕТАН ИНСТАЛАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Измервателен диапазон: Meтан GNC от 40 ppm, пропан-бутан от 60 ppm
Осветление: бели LED-диоди
Чувствителност: 35 ppm
Време на загряване: oт 30 секунди до 2,5 мин. 
Време за отговор: < 10 секунди
Визуален индикатор със скала - с 6 LED-диода:
• >40 ppm  CNG >60 ppm LPG
• >80 ppm  CNG >120 ppm LPG
• >160 ppm  CNG >240 ppm LPG
• >320 ppm  CNG >480 ppm LPG
• >640 ppm  CNG >960 ppm LPG
• >1280 ppm  CNG >1920 ppm LPG
Звукова и вибро сигнализация с модулация на честотата в зависимост  
от измерената стойност на газ
Захранване: вътрешна литово-йонна батерия (презареждаща) 
Зарядно за батерията: 110/220 V - 50/60 Hz (пълно зареждане - около 3 часа)
Автоматично изключване.

OПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:
Уред за откриване на течове  в ГАЗ /МЕТАН инсталации
Уредът е снабден само с едно копче, употребявано за включване и изключване.
Всички показатели се проектират с помощта на LED-диоди.
Показания на диода READY (готов)
Показания на диода BATT(батерия)
Показания на измерителния диод
Зелената лампичка, (светеща) последователно и постепенно показва нивото  
на газ, измерено от електронния сензор, намиращ се на края на металното рамо.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
• Вътрешен бръмкач. Звуковият сигнализатор издава звук с честота, модулирана в зависимост от стойността на измерването.
• Вътрешена вибрация. Вибрацията се включва с честота, модулирана в зависимост от стойност на измерването.
• Интегрирана лампичка за осветление. Лампичката с бели LED-диоди е интегрирана със сензора и създава възможност  

за осветление на зоната, в която се провежда измерването. 

Magneti Marelli предлага видеоендоскоп с възможност за регистрация на изобра-
жението и за фотографиране. Идеален за преглед на труднодостъпните места и 
кътове, необикновено пригоден в автосервиз при диагностика на двигателя и други 
скрити елементи, напр. изпарителя. Уредът е снабден със сонда 2 м и с огледало 
45 градуса.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА СОНДАТА:
Сензор за изображението CMOS
Разпределителна способност (динамична/статична) 320 (H) X 240 (V)
Диаметър 5,5 мм
Дължина 2 м
Зрително поле (FOV) 54 º
Дълбочина на полето 1.5 см - 5 см
Източник на светлината – 4 LED-диода с регулация на интензивност на светлината
Работна температура на сондата -20°C до 60°C
Степен на защитата IP57

ВИДЕОЕНДОСКОП ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
LCD-екран TFT 3,5”, 320x240 пиксела
Интерфейс Mini USB 1.1 AV OUT
Зареждаеми литово-полимерни акумулатори (3,7 В)
Питател за напрежението 100 – 240 В променлив ток на входа / 5 В постоянен ток на изхода
Формат на видеоизход NTSC и PAL
Носител за запис SD-карта (доставена с обем от 1 ГБ/може да се употребява с обем до 2 ГБ)
Формат на компресия MPEG4
Формат на запис на неподвижните изображения JPEG (640 X 480)
Формат на видеозапис ASF (320 x 240)
Диапазон на работни температури и съхраняване/зареждане на акумулаторите -20°C до 60°C / 
0°C до 40°C

ФУНКЦИИ:
хващане на изображението със затвор, съхраняване на филми, преглед на изображенията и 
филмите върху LCD-екран, TV-изход, прехвърляне на изображенията и филмите от SD-карта в 
PC-компютър

Анализатор на газ LPG/METАН

MM видеоендоскоп

 GER, FRE, ENG, SPA, POR, ITA, JAP, RUS, NED, POL, CZE, TUR, CRO, GRE, DAN, SWE, FIN , KOR
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PL, HU, RUS, GER, CZE, SL, ROM, SER, IT, ENG, SPA,GRE, FRE

RETIS Е БАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ДАН-
НИ, КОЯТО ПОМАГА НА МЕХАНИКА 
ПО ВРЕМЕ НА ДИАГНОСТИКАТА И 
РЕМОНТА НА ПОВРЕДИ
Системата включва информация за:
-	Разпознаване на автомобила
-	Планирани технически прегледи
-	Информация за извършваните настройки
-	Смазочни мат-ли и работни течности
-	Технически данни относно автомобила 
	 и настройките
-	Технически скици
-	Контрол на двигателя (и локализация 
	 на компоненти)
-	ABS
-	Air Bag
-	Бушони и релета
-	Климатици
-	Елецтрически схеми
-	Време на ремонт и поддръжка
-	Шаси (разглобяване и сглобяване 
	 на компоненти)
-	Системи за комфорт (електр. схеми 
	 и функции)
-	EOBD кодове за грешки

ПОДДРЪЖКА
Списък с операции, нужни по време 
на контролни прегледи
ДВИГАТЕЛ - ИНСТРУКЦИИ 
ЗА РЕМОНТ
Ясни снимки с обяснения и индикации на 
ремонтираните зони и нужните стойности за 
подходящ ремонт и настройки.
ЕЛЕКТРОНИКА – КОНТРОЛ 
ДВИГАТЕЛ
Настройка на компоненти + електрически 
схеми и схеми на връзките между отделните 
компоненти. Чрез кликване на определено 
описание се отваря съответната страница.
ДАННИ НАСТРОЙКИ
Широк кръг от информация относно настройки. 
От двигател до колелета.
ЕКСТЕРИОР/ИНТЕРИОР
Данни, скици и упътвания за ремонти на сите-
ми в екстериора и интериора.

7.000 задвижващи единици
50.000 чертежa
6.600 системи за управление на двигателя
Хиляди схеми на електрически съединения
Милиони посочени времена на ремонт

СОФТУЕР ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 
ДАННИ 

retis

ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА  
ЗА РЕМОНТИ
За се покрият нуждите на порфесионален сер-
виз в монета, техническите данни под формата 
на разпечатка не е достатъчна. За да задоволи 
очакванията на своите клиенти, Magneti Marelli 
създаде програмата RETIS – ефективен ин-
струмент за бърза техническа консултация за 
всички авто гаражи. Ново съдържание, още 
по-нагодено към текущите нужди на клиента, с 
подновени графики, то прави програмата още 
по-лесна за употреба. 
Системата RETIS е огромна база данни, която 
включва техническа информация относно ками-
онии пътнически коли с бензинови или дизело-
ви двигатели. Програмата е налична на CD или 
годишен лиценз за онлайн достъп, благодаре-
ние на който, безплатни ъдейти са налични за 
потребителите.  

ДОСТЪПНА 
Е СЪЩО ТАКА 

ВЕРСИЯ ЗА 
КАМИОНИ

099992670300
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ВОДЕЩ СНАБДИТЕЛ 
НА ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 
ДАННИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА:
-ДИАГНОСТИКА
-ПОДДРЪЖКА
-РЕМОНТИ

НАД 14000 МОДЕЛА

ПАРАМЕТРИ ДИРЕКТНО ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ ЪПДЕЙТИ

РЕМЪЦИ, ВЕРИГИ И ТАЙМИНГ КОЛЕЛА

ИЛЮСТРАЦИИ НА СЕРВИЗНИТЕ  
ПРОЦЕДУРИ

ОТКРИВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ

СХЕМИ НА КЛИМАТИЦИ

РЕМОНТИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ

ДИАГНОСТИКА

СЕРВИЗНИ ИНСТРУКЦИИ

РЕМЪЦИ,ВЕРИГИ
ТАЙМИНГ ШАЙБИ

СЕНЗОР НАЛЯГАНЕ 
НА ГУМИ

ПРОГРАМИРАНЕ 
НА КЛЮЧОВЕ

ЗАРЕЖДАНЕ И 
ПОДМЯНА НА 
АКУМУЛАТОР

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
РЪЧНА СПИРАЧКА

СМЯНА 
НА СЪЕДИНИТЕЛ

НУЛИРАНЕ 
НА КОДОВЕ 
ЗА ГРЕШКИ

КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ ТЕСТ КОМПОНЕНТИ НА 
ДВИГАТЕЛ

ЕДИНИЧНИ  
СТОЙНОСТИ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
НА ЕЛЕКТРОННИ 
КОМПОНЕНТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ЕЛЕКТРОННИ
ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ

ДВИГАТЕЛ:
РЕШЕНИЕ НА 
ПРОБЛЕМИ

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ДИАГНОСТИКА

ТЕХНИЧЕСКИ
ДАННИ

ВРЕМЕ ПРЕКАРАНО
В СЕРВИЗНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

ГЕОМЕТРИЧНИ 
ПАРАМЕТРИ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 
НАЛЯГАНЕ 
НА ГУМИТЕ

ГРАФИК 
НА ПРОВЕРКИ

ПРОВЕРКА
НУЛИРАНЕ  
НА БРОЯЧИ

ПОКАЗ СТОЙНОСТИ 
НА ДАННИ

ТЕХНИЧЕСКИ 
ЧЕРТЕЖИ

СОФТУЕР ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ДАННИ 

аutodata

ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ

КЛИМАТИЦИ: 
ФИЛТРИ, МАСЛО

ABS

ДОСТЪПНА 
Е СЪЩО ТАКА 

ВЕРСИЯ ЗА 
КАМИОНИ

POL, ENG, HU, RUS, CZE, GRE, SER, SPA, CRO, ITA, GER, NED, FIN, SWE, NOR, DAN, FRE

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО
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ENG, FRE, GRE, IT, POL, SPA, RU

Дизел

Станция

DS2i 

за електромагнетични
двупружинни

пиезо инжектори

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВПРЪСКАТЕЛНА КАМЕРА
Осветен (високо интензивен LED) и камера (без пари) за чист  
изглед на впръскваното гориво. Виртуален поглед върху  
инжекторите. Диагностика на : NOP, неправилно впръскване,  
теч или неизправен инжектор.

СИСТЕМА ЗА ДВОЙНА ФУНКЦИЯ
Тестова система:
Само за тест на инжектори, ползващи калибриращо масло
Тестова и почистваща система:	                        0079359095010
За тестване на инжектори (калиб. масло) и вътрешно им промиване
и почистване, ползвайки почистващ препарат със специална формула
(по избор).
Инжекторна скоба:
Ергономична, здрава, лесно закрепяне, самонагаждаща.

ФУНКЦИИ:
Пиезо  +  соленоидно задействане (0-250V/0-35A)
Усилване на волтажа до 250V - за нови пиезо системи
Пикова амплитуда на волтаж, пикова амплитуда на волтаж (батерия) и
постоянна амплитуда на батерия (изцяло програмируема) 
Изцяло програмируемо зареждане и разреждане на пиезо профили
До 2450bar (по избор)
Голям брой инжектори (по избор) 
Разнообразни и индивидуални тест-планове (независими за всеки инжектор)
Производител/Потребител база данни (възможен ъпгрейд)
Измерване времето за реакция на инжектора* (IRTS по избор)
Опция за кодиране на инжектор (CRU 2  в готовност за ъпгрейд)
Покритие против замърсяване
Конектори (без теч) за разрядни и възвратни маркучи
Пиезо - инжекторни индивидуални възвратни регулатори
Индикатори на нивото (върху стъклото)
MACC - Модерна химическа обработка и промивка на инжекторите
Ергономичен дизайн
Кратко време за тест
Функция за протекция на инжектора
PCB кръг на защита
Качество и здравина

007935095010
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007935095200

 POL, GRE, SLO, ENG

за електромагнетични
двупружинни

пиезо инжектори

Дизел Стенд

CRU2i
KОМПАКТНО УСТРОЙСТВО  
ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА  
НА ДИЗЕЛОВИ ИНЖЕКТОРИ-ЗА  
ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЧНИ И ПИЕЗО  
ИНЖЕКТОРИ
- Измерване забавяне на отварянето след стимулация
- Измерване индукция на бобината (по избор)
- Според стандартите за безопасност
- Ясно представяне на резултатите от теста
- Архивиране по желание
- LCD сензорен екран
- Възможност за разширение
- Лесен интерфейс
- Вграден контролен панел
- Работно налягане до 2200bar
- Програмируеми  дози (до 9)
- Напълно автоматичен
- Различни и програмируеми параметри на инжекторите  

(включително за пътнически автомобили)
- База данни с възможност за разширение
- Вграден осцилоскоп – 2 канала

ПРЕДИМСТВА:
- Специална камера с LED, тест за течове и мониторинг на впръскването
- Измерване изходящия поток на инжекторите, автоматично изпразване след 

привършване на теста
- Опростен контролен панел (автоматичен или ръчен режим), смяна на език, 

възможни ъпдейти
- Ултразвуково почистване (ефикасно премахва парафин, въглеродни остатъци
- Възможност за поръчка на адаптер за транспортни автомобили (по избор)
- Адаптер за тестване на инжектор на помпен агрегат и PLD Помпи (по избор) 
- Специално закрепване на всички видове инжектори
- Измерване тежестта на инжекторни дози чрез мерач на масата на потока
- Точно и многократно електронно измерване на инжект. дози и поток  

(единственото у/во, което позволява тест на частични дози)
- Принтиране на тестове

УЛТРАЗВУКОВО ПОЧИСТВАНЕ:  
(ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА)
Ултразвуковите бани от ново поколение позволяват оптимално почистване на 
всички видове замърсяване, лакове и смоли в инжекторите или други части на 
двигателя.
Устройството е снабдено с най-модерни технологии като функцията за  
дегазификация, Която подготвя инжектора за почистване и измиващата  
функция  (33-40KHz), която 
Ускорява силата на ултразвуковите вълни преминаващи през инжектора.

ВКЛЮЧВА:  (007935095200):
- CRUi 2 стенд
- КОМПЛЕКТ ТЕЧНОСТИ (ТЕСТВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ИЗМИВАНЕ)
- Ултразвукова вана
- База данни
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DGiC
Уред за управление на инжектори дизел и бензин

HP-G250
Teстер на горивната система

Напълно конфигурируем електронен уред за управление (тестване)
на правилността на импулси на всички видове на електрически инжектори
за дизел. Може да се употребява заедно с други тестови стендове от този
вид или диагностични инструменти, измерващи ход на клапана
за управление.

ВИДОВЕ ИНЖЕКТОРИ:
Пиезо, бобинени, двойна бобина

Напълно конфигурируем електронен уред за управление (тестване)
на правилността на импулси на всички видове на електрически
инжектори за дизел. Може да се употребява заедно с други тестови
стендове от този вид или диагностични инструменти, измерващи
ход на клапана за управление.
Широки възможности за конфигурация на тока, напрежението 
и на честотата на управление на инжектора (0 – 250 В), 
(4 – 10 000 гц), (0 – 35 А).

Обслужваните системи:
CRI / CRIN / EUI/ EUP /HEUI

Достъпни са 2 версии:

- 007935095580
Уред за управление на бензинови и дизелови инжектори 
(1 инжектор) DGIC

- 007935095590
Уред за управление на бензинови и дизелови инжектори 
(4 инжектора) DGIC
 

ГОРИВНИ СИСТЕМИ:
G-Di, FSI, HPI
CRI / CRIN
ЛОДКИ/ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ/АВТОБУСИ

ДИАГНОЗА:
- Неправилно налягане на горивото
- Повредена горивна помпа
- Реакция на помпата за високо налягане
- Неплътности (утечки) в системата
- Повреден сензор за налягане
- Неплътности в горивни инжектори
- Възможност за пълна диагноза в съчетание с уреда

ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ:
- Компактен  & Портативен
- Динамични & статични тестове
- Четлив аналогов индикатор за система за високо налягане
- Устойчив и солиден за сервизи
- Действителни отчитания от шината на рейка за налягане 
	 (не от сензора за налягане)
- Лесен за приспособяване към всички инжекционни системи
- Лесен монтаж върху капака на двигателя (кука)
- Бърз, с повторими резултати

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Показател на налягане на горивото с глицерин: 0-2500 бар
Еластични проводници за високо налягане (2 бройки), размери:4500 
бар/70 см
Размери на куфара (cм)/Тегло (кг): 53 x 43 x 1/ 8

007935095580

007935095600
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серии дизел тех
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ          �           �          ⊗ CRU2i DS2i DGiC
                                                                                   стандарт        oпция          няма

CRI/CRIN Обслужване на електромагнитни инжектори BOSCH, DELPHI, DENSO, VDO � � �

CRI/CRIN Обслужване на пиезоелектрични инжектори BOSCH, DELPHI, DENSO, VDO � � �

Обслужване на електромагнитни инжектори EUI/EUP � � �

Обслужване на пиезоелектрични инжектори EUI/EUP � � �

Обслужване на електромагнитни инжектори HEUI � � �

Обслужване на пиезоелектрични инжектори HEUI � � �

Бензин/Директен инжектор за бензин/Пиезоелектричен инжектор �/�/� �/�/� �/�/�

Възможности за управление на инжектора [VDc/Aмпераж] 24/35 24/35 24/35

Напрежение за управление на инжектора [VDc] 250 250 250

Еластичност (възможност за приспособяване към собствените потребности ) на електромагнитни 
инжектори � � �

Програмируема функция за многократни впръсквания (предварително/същинско/допълнително) � � �

Програмиране на многократно впръскване 9 3 3

Работна честота на инжектора 4-10000 4-10000 4-10000

Широчина на импулс на инжектора (мс) 150-65000 150-65000 150-65000

Електрически тест за активно съпротивление [Ohm] � � �

Електрически тест за индуктивност [mH] � � �

Тест за електрически обем [mF] � � �

Електронно количествено измерване [мг/точност] 0.2mg/0.2% ⊗ ⊗

Измерване на обема в стъклени мензури (мл/допуск/точност) ⊗ 65/1/0.5 ⊗

Подключване на HP на инжектора M12 и M14 � � ⊗

Работно налягане [1 бар = 10 кПа/14.5 PSi] 1850 1200/1800 ⊗

Възможност за разгръщане на системата до налягане 2450 бар � ⊗ ⊗

Изходни бутала на хидравлична/пневматична помпа за високо налягане 4 1-Feb 1 ⊗

Захранваща помпа за ниско налягане за помпа HP � ⊗ ⊗

Автоматична регулация за налягане за тестваната система � ⊗ ⊗

Дигитален индикатор на високо налягане � � �

Регулатор на завръщане на пиезоелектричен инжектор (Bosch/Conti-VDO) � � ⊗

Прозрачен защитен капак � �/� ⊗

Прозрачен защитен капак със спирателни прекъсвачи � � ⊗

MACC (химическо почистване на инжектори) � � ⊗

Резервоар на течността за тестване/за почистване [L] 4-Апр 4L 4-Апр 4L ⊗

Филтриране на течността за тестване/за почистване [мм] 2-Aвг 2L 2-Aвг 2L ⊗

Еластични проводници HP/LP (допустими/работни) [бар] 6000/2000 6000/2000 ⊗

Регулируема дръжка за впръсквания 8 – 45 мм � � ⊗

Изсмукване на горивните изпарения под налягане � � ⊗

Филтрирано отвеждане на горивните изпарения навън � � ⊗

Диагностика: неправилна производителност/погрешно разсейване/електрическа авария �/�/� �/�/� ⊗/⊗/�

Тест за разсейване на инжектора � � ⊗

Тест за обем на връщащото се гориво � � ⊗

Осветление с ясен диод LED � � ⊗

Автоматични функции � ⊗ ⊗

Ръчни функции � � �

Принтер/USB-изход/Доклади �/�/� ⊗ ⊗

Интерфейс HMI (дисплей) ЖКД/8.4”TFT Сензорен Графичен ЖКД 240x128 Графичен ЖКД 240x128

Инструкции стъпка след стъка (върху LCD) � � �

Оперативна система Linux ⊗ ⊗

Автоматично опразване на мензури ⊗ � ⊗

Стандартни адаптери CRI/DI/CRIN �/�/� �/�/� ⊗

Адаптери EUI/EUP/UI/UP ⊗ ⊗ ⊗

Ултразвукова мивка � � ⊗

Вход за сгъстен въздух [бар] 8 бар 8 бар ⊗

Входно напрежение [В] / Разход на ток [Вт] 100-250/350 100-250/200 100-250/200

Работна честота [гц] 50-60 50-60 50-60

Копче за аварийно спиране на леснодостъпно място � ⊗ ⊗

Размери на опаковката SxGxW [мм]/тегло [кг] 78x67x80/86 78x67x80/68 50x35x28/8

Експлоатационни течности (за тестване &за почистване) � � ⊗

Подвижна маса със шкафче � � ⊗

Избор на език � � �

Възможност за бъдещо разгръщане � � �
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ПИЕЗО 
СОЛЕНОИД
ДВОЕН СОЛЕНОИД

Адаптер за обслужване на инжектори за UA2i, използван в трактори,
каравани, пътнически автомобили, кораби, влакове, машини

от индустрията.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Пневматична стимулация на инжектори EUI/UI/EUP
• Тест на впръскване

• Обем на впръсканото гориво

• Бърз монтаж и демонтаж на анализираните инжектори

• Ултразвуково почистване

• Химическо почистване и плакнене

• Лесен интерфейс

• Възможност за промяна или презапис на тестовите програми от потребителя

• Възможност за разширение/пригаждане на устройството да обслужва всички видове инжектори 
EUI/HEUI

• Регулиращ клапан и мярка за ниско налягане на течността

ПРИЛОЖЕНИЯ (АДАПТЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ МАРКИ):
• IVECO
• VOLVO/JOHN DEERE 				    0079359095280
• SCANIA/YANMAR 				    007935095270
• BOSCH VW TDI ЕЛЕКТОРМАГНЕТИЧЕН 		  007935095290
• BOSCH VW TDI ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧЕН 		  07935095300
• DETROIT ДИЗЕЛ
• MERCEDES ACTROS/ATEGO (инжекторни помпи) 	 0079359095330/007935095340
• CATERPILLAR
• NAVISTAR
• CUMMINS CELECT 				    007935095320
• MACK E-TECH 					     007935095350

КОНТРОЛНО ТАБЛО
• Интелигентният софтуер имитира гърбици на разпределителен вал за да гарантира реални мерки

• Автоматична или зададена от потребителя синхронизация на цикъла на разпределителния вал  
с времето на отваряне на инжекторите

• Симулаторни програми за няколко инжектора и възможност за тяхното програмиране

• Постъпкови инструкции на LCD екрана

• Възможност за възбуда на инжекторите с токов или волтов сигнал

• Тест за устойчивост на инжектор

i

МОНТИРАНЕ
• Лесно монтиране към DS2i
• Бързо и лесно монтиране на всички инжектори UI/EUI/HEUI/UP
• Адаптери за различни видове инжектори.
• Напълно регулируем държач за всички размери инжектори
• Възможен 80° наклон на държача за независимо действие на DS2i

Инжекторен адаптер за DS2i
и CRU.2i станции

АКСЕСОАРИ
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Офертата на ММ включва и различни аксесоари като инжектори за камиони, течности и възвратни регулатори за пиезо инжектори.

аксесоари за DS2i и CRU.2i станции

ТЕЧНОСТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ 
НА ДИЗЕЛОВО 
ГОРИВО 2L

ЕЧНОСТ ЗА ТЕСТ 
ДИЗЕЛ 4L

ТЕЧНОСТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА 
УЛТРАЗВУКОВА 
ВАНА ДИЗЕЛ 4L

Регулатор
за преливник 
на пиезоелектрич-
ни инжектори Conti/
VDO

Регулатор 
за преливник 
на пиезоелект-
рични инжектори 
BOSCH

Адаптер 
за инжектори 
CRIN DENSO 
(0800 05C0064)

Aдаптер 
за инжектори 
CRIN KHD/
DEUTZ9
(BOSH 120-065)

Aдаптер 
за инжектори 
CRIN-L ORANGE 
(L ORANZ 934759 
VTO¬G266W48B)

ЪПДЕЙТ НА БАЗА 
ДАННИ

АДАПТЕР ЗА DS2  
И CRU2  CRIN –  
IVECO/CUMMINS 1

АДАПТЕР ЗА DS2 И 
CRU2 CRIN – IVECO/
CUMMINS 2

АДАПТЕР ЗА DS2 И 
CRU2 CRIN – MAN 
2 ИНЖЕКТОРИ 
(0445120030, 
0445120218, 
0445120100)

АДАПТЕР ЗА DS2i И 
CRU2  
CRIN - RENAULT

Aдаптер 
CRIN -
DURAMAX
(DENSO 5730)

Aдаптер 
CRIN -BOSCH 
MTU

Aдаптер 
за UA2 EUI/UI 
AДАПТЕР: 
SCANIA/YANMAR

Aдаптер 
за UA2 EUI/UI 
AДАПТЕР: 
VOLVO/JOHN 
DEERE

Адаптер 
за UA2 EUI/UI 
AДАПТЕР: 
VW/AUDI PDE 
ПИЕЗО

Адаптер за UA2 
EUI/UI AДАПТЕР 
за CUMMINS 
CELECT W/UAS 
с регулатор на 
налягането

Aдаптер 
за UA2 EUI/UI 
AДАПТЕР 
за ACTROS 
MBE4000

Адаптер 
за UA2 EUI/UI 
AДАПТЕР 
за MACK E-TECH

СТЕНД ПРЕДПАЗИТЕЛ 
ЗА DS2 и CRU2

Кomплект 
за преливник 
на пиезоелектрич-
ни инжектори 
Conti/VDO/Bosch

АДАПТЕР ЗА DS2 И 
CRU2 CRIN – MAN 
1 ИНЖЕКТОРИ 
(0445120044, 
0445120053, 
0445120045)

Aдаптер 
CRIN -JOHN 
DEERE
(DENSO 0540)

Aдаптер 
за UA2 EUI/UI 
AДАПТЕР: 
VW/AUDI PDE COIL

Адаптер 
за UA2 EUI/UI 
AДАПТЕР 
за ATEGO MB900

Aдаптер 
за инжектори 
CRIN IVECO 
(BOSH 120-054)

Адаптер 
за инжектори CRIN 
ford 6.4 Powerstroke
(Siemens 8C3Z-
9E527-A)

ПРЕДПАЗИТЕЛ 
ЗА DS2 (rev b)
1 бр.

ПРЕДПАЗИТЕЛ 
ЗА DS2i

Адаптер 
за инжектори 
CRIN IVECO 
(BOSH 120-157)

НОВО!

НОВО!

НОВО! НОВО!

НОВО! НОВО!
НОВО! НОВО!

НОВО! НОВО!
НОВО! НОВО!

НОВО!

НОВО! НОВО!

007935095460 007935095470007935095560

007935095530007935095035 007935095540

007935095230 007935095020 007935095030

007935095045 007935095050 007935095410

007935095430 007935095270 007935095280

007935095300 007935095320 007935095330

007935095350 007935095390 007935095440

007935095100 007935095110 007935095120

007935095480

007935095040

007935095420

007935095290

007935095340

007935095550

007935095520

007935095450
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007935095210

007950010260

007935095250

007950010250

PIMK-100 	 КОМПЛЕКТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СВРЪХПОТОКА НА ПИЕЗО  
			   ИНЖЕКТОРИ:
Офертата на ММ включва ултразвукова вана, изключително  
полезна за работата на всеки сервиз, идеална за почистване на 
прецизни механизми, инжектори и други:
• Устройство за измерване обратния поток на пиезо инжектора
• Прозрачно стъкло за наблюдение на цвета на горивото и 
евентуално замърсяване
• Заменяеми скали за различни видове измервания
• За почти всички инжектори на пазара

ПРИЛОЖИМОСТ:
Bosch и VDO/SIEMENS инжектори: 1 до +15Bar
DELPHI инжектори: 1 до +3Bar

В КОМПЛЕКТА:
1 устройство, коничен адаптер, конектори
1 изпускателен клапан
63 мм скала, диапазон -1 до +15Bar
63 mm скала, диапазон  -1 до +3Bar
CZ01 цеви за VDO/SIEMENS инжектори
CZ02компл. кабели за BOSCH инжектори
CZ03 комплект

УЛТРАЗВУКОВА ВАНА:
CЗахранване 230V
Честота 50/60 HZ
Ултразвукова честота 33-40KHz
Мощност на S15-35W
Обща мощност S15H-95W
Ефективна ултразвукова мощност- 35W
Максимална ултразвукова мощност- 280W
Нагревателна мощност-60W
Размери:175/180/212
Размери на вътрешен резервоар: 112/103/55
Тегло: 2.1 кг
Резервоар - неръждаема стомана
Кутия - неръждаема стомана
CE сертификат 89/336 EEC - да
CE сертификат 73/23 EEC - да
Клас IP23

инструменти – дизел
Менгеме за демонтаж и повторен монтаж на помпени 
инжектори и инжектори common rail

Уред за демонтаж и повторен монтаж на помпени инжектори и инжектори 
common rail, снабден с плочки за всички държачи на инжектори Соmmon Rail.

акcecoaри: 
уред за измерване 
на силата на натиск 
Натоварващ елемент с дигитален показател 
на натоварване.
Измерителен диапазон: от 0 до 2500 кг. 
(25000 Нютон).

УНИВЕРСАЛЕН Кomплект 
ЗА МЕХАНИЧНА ДИАГНОСТИКА 
НА ПОМПИ COMMON RAIL

РОТАЦИОННА ПРЕСА ЗА РЕМОНТ 
НА ИНЖЕКТОРИ COMMON RAIL

007950010630 007950010110
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007950010740

DDP033 DELPHI

DDP035 BOSCH

DDP034   DENSO

DDP517 BOSCH

инструменти – дизел
Менгеме за демонтаж и повторен монтаж на помпени 
инжектори и инжектори common rail

УНИВЕРСАЛЕН Кomплект 
ЗА МЕХАНИЧНА ДИАГНОСТИКА 
НА ПОМПИ COMMON RAIL

инструменти – дизел

комплектна дръжка  
с компаратор за държача на инжектори common rail

Дръжка за инжектор с 2 втулки за закрепване на държача на 

инжектори Common Rail (17 и 19 мм) заедно с дигитален хиляден 

компаратор.

Дръжката за компаратор заедно с дигитален хиляден компаратор 

служи за контролиране на ход на сачмата и муфа на държач на 

сачмата във всички инжектори Common Rail.

Да се употребява по време на демонтаж на държач на инжектор 

Common Rail. След демонтиране на бобината трябва да се измери 

ход на щифта. След съответните ремонти-замени, преди повторно 

монтиране на бобината, проверете нов ход на щифта на сачмата – 

на муфа на държач на сачмата и върнете първоначалната стойност 

преди провеждане на ремонт.

тестер за измерване на ход 
на сачмата в инжектори common rail
Нашият тестер на управляващ агрегат, 007950010740, позволява:
1. Измерване на издигане на сачмата във всички електромагнитни инжектори  Common 
Rail Bosch, CRI (0.445.110.XXX) за автомобили и CRIN (0.445.120.XXX) за промишлени 
транспортни средства и някои Денсо.
2. Провеждане на електрически тест на бобината (инжектори common rail Bosch - Denso 
- Delphi). Тестерът измерва активно съпротивление в омове (0,00 Ω). 
Активното съпротивление се измерва в стотни части на ом ( 0,00 Ω).

ПРИЛАГАНЕ:
Нашият тестер 
на управляващи агрегати 
може да се подключи към 
2 различни инструмента 
(ОПЦИОНАЛНО):
• 007950010310 Менгеме 
	 с метална подставка 
	 (с дигитален компаратор 
	 1/100 мм)
 • 007950010630 Ротационно 	
	 менгеме с метална подставка 	
	 (с дигитален компаратор 
	 1/100 mm)

ФУНКЦИОНАЛНОСТ:
• Ход на сачмата ще се визуализира от електронен компаратор. Електрическите данни 
от изследване на бобината ще се визуализират от тестер 007950010740
• Ход на сачмата може да се регулира с помощта на кomплект от подложки

Кomплект:  007950010740  се състои от:
• 1 тестер на управляващия агрегат
• 1 захранващ кабел
• 1 основен кабел
• 4 присъединителни кабела (различни кабели за различни инжектори)

007950010630007950010310

007950010310
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007935010220

007935010230

007935010210

инструменти - дизел

РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ ЗА ИНЖЕКТОРИ CRIN

В КomплектА СЕ НАМИРАТ:
- УРЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЪСТЕН НА СОЛЕНОИД
- УРЕД ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА КОЛЧЕ И ВЕНТИЛ. Резба: 19 мм
- КЛЮЧ ЗА ВЪТРЕШНА ГАЙКА С ПОЯС 12 TORX
- КЛЮЧ ЗА ВЪТРЕШНА ГАЙКА С ПОЯС 10 TORX
- ЗАЩИТА НА РЕЗБА С ОПОРНО ОСНОВАНИЕ
- КЛЮЧ ЗА ДЕМОНТАЖ НА СОЛЕНОИД TECTOR
- КЛЮЧ ЗА ДЕМОНТАЖ НА СОЛЕНОИД MAN
- ПРИБОР ЗА ПРОВЕРКА НА УРЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ТЕФЛОНОВ УПЛЪТНИТЕЛ
- ПРИБОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЪГЛИ

РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ ЗА ИНЖЕКТОРИ CRI

В КomплектА СЕ НАМИРАТ:
- БЛОК ЗА ДЕМОНТАЖ НА ИНЖЕКТОРИ
- КЛЮЧ ЗА ДЕМОНТАЖ НА БОБИНА 
- АНТИМАГНИТНА ПИНСЕТА С ОБЪРНАТО ОТВАРЯНЕ
- УРЕД ЗА СВАЛЯНЕ НА ТЕФЛОНОВ УПЛЪТНИТЕЛ
- КЛЮЧ ЗА ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА МЕТАЛНА ГАЙКА (17 Х 1 ММ)
- УРЕД ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ С КОЛЧЕ И ГЪБА
- ЗАЩИТА НА РЕЗБА С ОПОРНО ОСНОВАНИЕ
- УРЕД ЗА СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ПРУЖИНЕН ПРЪСТЕН НА СОЛЕНОИД
- УРЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЪСТЕН НА СОЛЕНОИД
- ПРИБОР ЗА ПРОВЕРКА НА УРЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ТЕФЛОНОВО УПЛЪТНЕНИЕ
- ГЪБОВИДЕН УРЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ
- РЕГЕНЕРАТОР НА РЕЗБАТА НА МУФА ЗА ВХОД НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ ЗА ИНЖЕКТОРИ CRI + CRIN

В КomплектА СЕ НАМИРАТ:
- УРЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРУЖИНЕН ПРЪСТЕН НА СОЛЕНОИД
- УРЕД ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА КОЛЧЕ И ВЕНТИЛ
- КЛЮЧ ЗА ВЪТРЕШНА ГАЙКА С ПОЯС 12 TORX
- ЗАЩИТА НА РЕЗБА С ОПОРНО ОСНОВАНИЕ
- КЛЮЧ ЗА ДЕМОНТАЖ НА СОЛЕНОИД TECTOR
- КЛЮЧ ЗА ДЕМОНТАЖ НА СОЛЕНОИД MAN
- УРЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ТЕФЛОНОВ УПЛЪТНИТЕЛ
- ПРИБОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЪГЛИ
- АНТИМАГНИТНА ПИНСЕТА С ОБЪРНАТО ОТВАРЯНЕ
- УРЕД ЗА СВАЛЯНЕ НА ФИБРОВО УПЛЪТНЕНИЕ
- КЛЮЧ ЗА ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА ГАЙКА С ПОЯС ЗА ИНЖЕКТОРИ BOSCH 17x1 мм
- УРЕД ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА КОЛЧЕ И ВЕНТИЛ
- ЗАЩИТА НА РЕЗБА С ОПОРНО ОСНОВАНИЕ
- УРЕД ЗА СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ПРУЖИНЕН ПРЪСТЕН НА СОЛЕНОИД
- УРЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЪСТЕН ИЛИ СОЛЕНОИД
- УРЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФИБРОВО УПЛЪТНЕНИЕ
- УРЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВЕНТИЛ
- РЕГЕНЕРАТОР НА РЕЗБАТА НА МУФА ЗА ВХОД НА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ
- КЛЮЧ ЗА ДЕМОНТАЖ НА СОЛЕНОИД
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Комплект за  
нарязване на  
инжекторни  
легла

Комплект  
инструменти  
за CP3 помпи

Универсална  
хватка за махане 
на инжектори 
15,7,18 и 22мм

Контейнер  
за съхранение  
на инжектори

Компресомер

У-во за премахва-
не на уплътнения

Ключ за бобина - 
инжектори 
TECTOR

Хексагонална 
наставка за отвива-
не на накрайник в 
инжектори 16 мм

Наставка за демон-
таж в инжектори 
Delphi 21 мм

Наставка с водещ 
щифт за инжектори 
SIEMENS

Адаптер за спома-
гане на демонтаж 
на предпазен 
шплент

Aдаптер 
Mercedes 
Actros 26 мм

Комплект за  
помпи
Common rail

Магнитни 
пинцети

Накрайник за  
махане на  
инжектори  
Delphi 21мм

Клампи за инж. 
дюзи

Цокъл за тестване 
грапавината на 
повърхността

Уред за изважда-
не на тефлоново 
уплътнение CRIN
(0986613646)

Ключ за бобина 
(диаметър 29 мм)

Кomплект от 4 хекса-
гонални наставки за 
отвиване на накрай-
ниците на инжектори 
размери 14 мм, 15 мм, 
17 мм, 19 мм

Наставка с 3 
пина за демон-
таж на вътрешна 
гайка-о-пръстен 
DELPHI

Хексагонален ключ 
25 мм за инжектори 
Siemens

Адаптер за инжек-
тори MAN 26 мм

Адаптер за Renault 
Mack 24 мм

Лупа 10 x
с подсветка

Стоманена четка 
за почистване на 
отвори

Комплект от 6 
накрайника за 
ключ ½“ 

Винт за  роторни 
помпи

Полираща паста
за легло на шарнир

Уред за изважда-
не на тефлоново 
уплътнение CRIN
(0986613648)

Ключ за бобина
диаметър 30 мм

Капсула за  
премахване на  
7мм инжекторен 
връх (Sprinter)

Наставка за демон-
таж на вътрешната 
гайка-о-пръстен 
Bosch, хексагонална 
10 мм, отвор 7,5 мм

Наставка с 3 пина 
за демонтаж на 
вътрешен о-пръс-
тен DENSO

Адаптер за инжек-
тори MAN 29 мм

Ръчна тестова 
помпа

Комплект 
инструменти  
за CP1 помпи

Универсална  
хватка за махане 
на инжектори 
11,U2,13 и 19мм

Поансон за ednds 
размер 17x1 mm

Кomплект 
от слепи 
нагревателни 
свещи за тестване 
на компресия

Специален  
материал за  
полиране

Ключ за бобина 
инжектори 
MAN

Хексагонална 
наставка за отвива-
не на накрайника в 
инжектори IVECO 
DAILY 17, 5 мм

Инструмент за 
демонтаж на вен-
тилен възел без от-
виване на долната 
част на инжектора

Наставка за демон-
таж на вътрешна 
гайка-о-пръстен 
Bosch, хексагонална 
10 мм, отвор 6,5 мм

Наставка за демон-
таж на вътрешен 
пръстен на бобина 
DENSO

Aдаптер за VOLVO 
DEUTZ 28 мм

НОВО!

НОВО!

НОВО! НОВО!

НОВО! НОВО! НОВО! НОВО!

НОВО! НОВО! НОВО! НОВО!

НОВО! НОВО!

НОВО! НОВО!

НОВО!

007950010100

007950010140

007950010180

007950010240

007950010300

007950010330

007950010700

007950010760

007950010190

007950010820

007950010860

007950010900

007950010110

007950010150

007950010750

007950010270

007950010340

007950010670

007950010710

007950010770

007950010790

007950010830

007950010870

007950010910

007950010120

007950010160

007950010320

007950010280
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007950010640
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007950010840

007950010880
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007950010290
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007950010690

007950010730

007950010780

007950010810

007950010850

007950010890
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КomплектИ ОТ ПОДЛОЖКИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ: за да се модифицира налягането, налягане на отварянето и разход на инжектора. 
При намаляване на дебелината получаваме увеличение на налягане на отварянето (бар), налягане на впръскването (бар) и разход (см3) на инжектора.

КomплектИ ОТ ПОДЛОЖКИ ПОД БОБИНА: за модификация на мощност на бобината. В резултат на увеличение/намаление на дебелина 
на подложката се увеличава/намалява мощност на бобината.				  

Кomплект ОТ ДИСТАНЦИОННИ ВЛОЖКИ: за модификация на съединение на горната част на гнездо на сачмата и на вентил. Позволява регулация 
на соленоид и регулация на хода на сачмата.				  

007950010920 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 5,30 мм, Отвор: 2,40 мм, Дебелина: 1,72 - 1,90 мм. (10 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 100 бройки

007950010930 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 5,10 мм, Отвор: 3,00 мм, Дебелина: 1,60 - 1,86 мм. (14 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 140 бройки

007950010940 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 5,10 мм, Отвор: 3,00 мм, Дебелина: 1,00 - 1,20 мм. (11 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 110 бройки

007950010520 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,50 мм, Отвор: 2,50 мм, Дебелина: 1,20 - 1,70 мм. (24 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 240 бройки

007950010950 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,50 мм, Отвор: 2,50 мм, Дебелина: 1,20 - 1,70 мм. (11 размера) , Допуск: през 0.05 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 110 бройки

007950010960 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,50 мм, Отвор: 2,50 мм, Дебелина: 1,64 - 1,86 мм. (12 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 120 бройки

007950010590 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 5,10 мм, Отвор: 3,00 мм, Дебелина: 1,00 - 1,20 мм. (11 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 110 бройки 

007950010970 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,20 мм, Отвор: 2,30 мм, Дебелина: 1,20 - 1,70 мм. (11 размера) , Допуск: през 0.05 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 110 бройки 

007950010980 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,20 мм, Отвор: 2,30 мм, Дебелина: 1,70 - 1,96 мм. (14 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 140 бройки

007950010990 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 5,10 мм, Отвор: 3,00 мм, Дебелина: 1,00 - 1,20 мм. (11 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 110 бройки 

007950010560 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,50 мм, Отвор: 2,50 мм, Дебелина: 1,20 - 1,70 мм. (24 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 240 бройки 

007950011010 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,50 мм, Отвор: 2,50 мм, Дебелина: 1,20 - 1,70 мм. (11 размера) , Допуск: през 0.05 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 110 бройки 

007950011020 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,50 мм, Отвор: 2,50 мм, Дебелина: 1,64 - 1,86 мм. (12 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 120 бройки 

007950010580 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,20 мм, Отвор: 2,30 мм, Дебелина: 1,20 - 1,70 мм. (24 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 240 бройки 

007950011030 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,20 мм, Отвор: 2,30 мм, Дебелина: 1,20 - 1,70 мм. (11 размера) , Допуск: през 0.05 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 110 бройки

007950011040 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,20 мм, Отвор: 2,30 мм, Дебелина: 1,70 - 1,96 мм. (14 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 140 бройки 

007950011050 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,00 мм, Отвор: 2,30 мм, Дебелина: 1,20 - 1,70 мм. (24 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 240 бройки 

007950011060 Кomплект от подожки BOSCH Диаметър: 4,00 мм, Отвор: 2,30 мм, Дебелина: 1,72 - 1,90 мм. (10 размера) , Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 100 бройки 

007950011070 SIEMENS Диаметър: 5,70 мм, Отвор: 3,00 мм, Дебелина: 1,25 - 1,80 мм. (12 размера), Допуск: през 0.05 мм,Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 120 бройки

007950011080 SIEMENS Диаметър: 5,70 мм, Отвор: 3,00 мм, Дебелина: 1,26 - 1,72 мм. (24 размера), Допуск: през 0.02 мм,Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 240 бройки 

007950011090 DENSO Диаметър: 6,75 мм, Отвор: 3,50 мм, Дебелина: 1,75 - 2,30 мм. (12 размера), Допуск: през 0.05 мм,Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 120 бройки

007950010530 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Диаметър: 15,70 мм, Отвор: 10,50 мм, Дебелина: 1,20 – 1,30 мм. (11 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки

007950011100 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Диаметър: 15,70 мм, Отвор: 10,50 мм, Дебелина: 1,10 – 1,20 мм. (11 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки 

007950010550 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Диаметър: 23,70 мм, Отвор: 19,00 мм, Дебелина: 1,00 – 1,10 мм. (11 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки 

007950011110 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Диаметър: 23,70 мм, Отвор: 19,00 мм, Дебелина: 0,90 – 1,00 мм. (11 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки 

007950011120 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Диаметър: 23,70 мм, Отвор: 19,00 мм, Дебелина: 1,10 – 1,20 мм. (11 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки 

007950011130 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Диаметър: 22,80 мм, Отвор: 19,50 мм, Дебелина: 1,34 – 1,76 мм. (22 размера) Допуск: през 0,02 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 220 бройки 

007950011140 Кomплект от подложки под бобина SIEMENS Диаметър: 20,00 мм, Отвор: 13,70 мм, Дебелина: 0,80 – 1,20 мм. (21 размер) Допуск: през 0.02 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 210 бройки

007950011150 Кomплект от подложки под бобина DENSO Диаметър: 24,30 мм, Отвор: 21,50 мм, Дебелина: 1,50 – 1,72 мм. (12 размера) Допуск: през 0.02 mm, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 120 бройки

007950011160 Кomплект от подложки под бобина DENSO Диаметър: 24,30 мм, Отвор: 21,50 мм, Дебелина: 1,50 – 1,72 мм. (23 размера) Допуск: през 0.01 mm, Кутия: 10 бройки x дебелина, общо: 230 бройки 

007950011170 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Hex: 22,00 мм, Отвор: 19,00 мм, Дебелина: 0,90 – 1,00 мм. (11 размера) Допуск: през 0.01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки

007950010540 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Hex: 22,00 мм, Отвор: 19,00 мм, Дебелина: 1,00 – 1,10 мм. (11 размера) Допуск: през 0.01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки 

007950011180 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Hex: 22,00 мм, Отвор: 19,00 мм, Дебелина: 1,30 – 1,40 мм. (11 размера) Допуск: през 0.01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки 

007950011190 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Hex: 22,00 мм, Отвор: 18,00 мм, Дебелина: 1,00 – 1,10 мм. (11 размера) Допуск: през 0.01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки 

007950011200 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Hex: 22,00 мм, Отвор: 19,00 мм, Дебелина: 0,90 – 1,00 мм. (11 размера) Допуск: през 0.01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки 

007950011210 Кomплект от подложки под бобина BOSCH Hex: 18,00 мм, Отвор: 14,00 мм, Дебелина: 0,90 – 1,13 мм. (24 размера) Допуск: през 0.01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 240 бройки 

007950011220 Кomплект от подложки под бобина DENSO Октагонална: 23,20 мм, Отвор: 20,00 мм, Дебелина: 2,99 – 3,10 мм. (12 размера) Допуск: през 0.01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 120 бройки

007950010510 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата BOSCH Диаметър: 5,90 мм, Дебелина: 8,40 – 8,50 мм (11 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки

007950011230 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата BOSCH Диаметър: 5,80 мм, Дебелина: 8,40 – 8,50 мм (11 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 110 бройки

007950010570 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата BOSCH Диаметър: 5,90 мм, Дебелина: 8,50 – 8,70 мм (21 размер) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 210 бройки 

007950011240 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата BOSCH Диаметър: 5,80 мм, Дебелина: 8,50 – 8,70 мм (21 размер) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 210 бройки 

007950011250 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата DELPHI  Дебелина: 3,75 –4,90 мм (24 размера) Допуск: през 0,05 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 240 бройки

007950011260 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата DELPHI  Дебелина: 3,80 –4,90 мм (12 размера) Допуск: през 0,10 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 120 бройки

007950011270 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата SIEMENS, Дебелина: 7,760 –8,18 мм (22 размера) Допуск: през 0,02 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 220 бройки

007950010600 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата BOSCH Диаметър: 2,25 мм, Дебелина: 1,14 – 1,25 мм (12 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 120 бройки 

007950011280 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата BOSCH Диаметър: 2,25 мм, Дебелина: 0,95 – 1,13 мм (19 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 190 бройки 

007950011290 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата BOSCH Диаметър: 2,30 мм, Дебелина: 0,90 – 1,01 мм (12 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 120 бройки 

007950011300 Кomплект от дистанционни вложки за регулация на разстояние между вентил и гнездо на сачмата BOSCH Диаметър: 2,30 мм, Дебелина: 1,02 –1,13 мм (12 размера) Допуск: през 0,01 мм, Кутия: 10 бройки х дебелина, общо: 120 бройки 

007950010440 Кomплект от компенсационни вложки 5 размера (1,5-11-10-9-7,5 мм) i 3 дистанционни вложки (0,05-0,1-0,2 мм)

007950010450 Кomплект от компенсационни вложки диаметър 9,8 мм, дебелина от 1 до 1,95 мм през 0,05мм

007950010460 Кomплект от компенсационни вложки диаметър 11,4 мм, дебелина от 0,8 до 1,95 мм през 0,05 мм

007950010470 Кomплект от компенсационни вложки, диаметър 7,35 мм, дебелина от 0,8 до 1,95 мм през 0,05 мм

007950010480 Кomплект от компенсационни вложки, диаметър 9,4 мм, дебелина от 0,8 до 1,95 мм през 0,05 мм

007950010490 Кomплект от компенсационни вложки, диаметър 8,5 мм, дебелина от 0,8 до 1,95 мм през 0,05 мм 

007950010500 Кomплект от компенсационни вложки, диаметър 6,85 мм, дебелина от 1 до 1,95 мм през 0,05 мм

007950010610 Кomплект от 20 уплътнения и 50 сачми за инжектори

007950011310 Шплент, поддържащ пружината на вентил BOSCH

007950011320 Шплент за преливник Bosch

007950010350 Кomплект от 50 сачми с размер 1,34 мм

007950010360 Кomплект от 50 оригинални сачми Bosch

007950010370 Кomплект от 19 различни медни подложки (по 50 бр.) + 2 подключения на преливника

Кomплект 
от 20 
уплътнения 
и 50 сачми 
за инжектори

Кomплект 
от 50 сачми, 
размер 1,34 мм

Шплент, поддър-
жащ пружината 
на вентил 
BOSCH

Комплект от  
50 бр. ориги-
нални сачми 
Bosch

Шплент 
за преливник 
Bosch

Комплект от  
19 вида различни 
уплътнения  
(по 50 бр)  
+ 2 прелив. 
връзки
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КomплектИ ОТ ПОДЛОЖКИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ: за да се модифицира налягането, налягане на отварянето и разход на инжектора. 
При намаляване на дебелината получаваме увеличение на налягане на отварянето (бар), налягане на впръскването (бар) и разход (см3) на инжектора.

007935063560 СПЕЦИАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА ДЕМОН-
ТАЖ НА ИНЖЕКТОРИ ЗА ДВИГАТЕЛИ 
PSA 2.0-2.2 HDI
Инжектори: BOSCH, SIEMENS, ЗА 
PEUGEOT, CITROEN, FIAT, LANCIA, 
ДВИГАТЕЛИ 2.0 и 2.2 HDI

007935063550 СПЕЦИАЛНА ПРИСТАВКА 
ЗА МОНТАЖ НА ИНЖЕКТОРИ 
SIEMENS DIESEL (ЗА УПОТРЕБА 
С ЧУКА ОТ КОМПЛЕКТ М27Х1)

007935063540 СПЕЦИАЛНА ПРИСТАВКА 
ЗА ДЕМОНТАЖ НА ИНЖЕКТОРИ 
SIEMENS DIESEL (ЗА УПОТРЕБА 
С ЧУКА ОТ КОМПЛЕКТ 
007935063580) PEUGEOT, CITROEN, 
FORD, TOYOTA, 
Дизелови двигатели: 
1.4, 2.0, 2.2

007935063570 СПЕЦИАЛНА ПРИСТАВКА 
ЗА ДЕМОНТАЖ НА ИНЖЕКТОРИ 
DENSO (ЗА УПОТРЕБА 
С ЧУКА ОТ  КОМПЛЕКТ 
007935063580), Инжектори: Denso, 
ЗА TOYOTA, MAZDA, HYUNDAI

007935063580 УНИВЕРСАЛЕН КОМПЛЕКТ 
ЗА ДЕМОНТАЖ НА ИНЖЕКТОРИ, 
BOSCH, DELPHI, MERCEDES, 
VOLVO, FORD, RENAULT, KIA, 
ИНЖЕКТОРИ ЗА КАМИОНИ

007935063370 ИНСТРУМЕНТ (ОТ МЕД) 
ЗА МАХАНЕ НА ИНЖЕКТОРНИ 
УПЛЪТНЕНИЯ  

007935063630 ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНЕКТОРИ 
И ИНЖЕКТОРИ ЗА MERCEDES
CDI (SPRINTER, VIANO, VITO, 
VARIO)

007935063450 КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ДЕМОНТАЖ НА ИНЖЕКТОРИ 
ЗА FIAT MULTIJET, Fiat, Alfa Romeo 
Lancia, Opel, Suzuki
1.3 MJ 16 кл./ CDTI / DdiS 16 кл.
1.6 MJ 16 кл.
1.9 MJ 16 кл. / CDTI /
DDiS 16 кл.
2.0 MJ 16 кл./ CDTI

007935063460 КОМПЛЕКТ ЗА ДЕМОНТАЖ НА 
ИНЖЕКТОРИ ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ 
FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA,     
OPEL, SAAB, SUZUKI JTD ДВИ-
ГАТЕЛИ
Fiat, Alfa Romeo
Lancia, Opel
Saab, Suzuki

007935063530 ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА ДЕМОНТАЖ 
НА ИНЖЕКТОРИ (Mercedes CDI, за 
A и B класа)
Mercedes: A-Class (168-04, 169-04), 
B-Class

Специални 
Инструменти

007935060830 УНИВЕРСАЛЕН КОМПЛЕКТ 
ЗА ДЕМОНТАЖ 
НА ИНЖЕКТОРИ 
COMMON RAIL

007935063440 КОМПЛЕКТ ЗА 
РАЗГЛОБЯВАНЕ 
НА ИНЖЕКТОРИ 
И ИНЖЕКТОРНИ 
ПОМПИ (ЗА КАМИОНИ) 

007935063340 ИНСТРУМЕНТ 
ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ИНЖЕКТОРНО 
ГНЕЗДО (ЗА BOSCH, 
SIEMENS, DELPHI)

007935095090 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА И ИН-
СТРУМЕНТ ЗА ДЕМОНТАЖ НА 
ИНЖЕКТОРИ НА MERCEDES CDI 
(SPRINTER, VIANO, VITO, VARIO); 
Mercedes: Sprinter, Viano, Vito, Vario, 
E-Class, C-Class  Engines: CDI

007935063360 ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ИНЖЕКТОРНО ГНЕЗДО ЗА 
DENSO 17-19 MM

007935063350 ИНСТРУМЕНТ ЗА ФРЕЗОВАНЕ 
НА КРАЯ НА ИНЖЕКТОРА
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007935095370

007935095360

Ефикасният и рентабилен начин 
за обслужване и тестване на всеки 
горивен инжектор

Обслужване и ремонт
• Завишени горивни емисииGS2
• Занижена работа на двигателя (мощност, вър-
тящ момент) 007935095360
• Завишена консумация на гориво
• Лошо поведение при управление
• Повреда на инжекционната система (течове, 
спад на налягането)
• Нестабилни обороти на свободен ход и перио-
дично глъхнене на двигателя
• Фактори, водещи до дългосрочна повреда на 
катализатора
• Продължително палене на двигателя
• Индикаторна светлина за повреда на двигател

Системи:
G-DI/FSI/HPI/DISI/SIDI (Директен инжекцион), 
MPFI/SPFI, L-JETRONIC (multi-port инжекцион), 
CSFI, CPFI/TBI/CFI, K-Jetronic (постоянен инжек-
цион), MARINES, E-TEC/FICHT
 Други: Мотоциклети, LPG, алтернативни горива

Функции:
• G-DI способност
• Тест на впръскване
• Тест на обем
• Автоматична функция
• Изцяло адаптивен
• Тест симулация на двигателя
• Автоматичен дренаж на цевта
• Обратно промиване
• Адаптивност
• Упътване на дисплея
• Бърз монтаж GS4
• Лесна употреба 007935095370
• Качество и здравина
• Локализация на език
• Понадлежи на ъпгрейд

Бензин стенд 
GS2-GS4
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Тестери на бензинови инжектори      �                �             ⊗
  стандарт     oпция        няма

GS4 GS2

Възможности на инжектора/Възможности на изходящ сигнал 4/4 4/4

Тестване и почистване на Директен инжекцион FSI, HPI, GDI � �

Тестване и почистване на MPFI, SPFI, L-JETRONIC, TBI, CFI/CSFI, SPFI �/� �/�

Тестване и почистване на MOTO/MARINE, LPG, Алтернативни горива �/� �/�

Тестване и почистване на K-JETRONIC 0 - 10 0 - 10

Работно налягане на инжектора (Bar/1Bar=10Kpa) � ⊗

Автоматична настройка на налягането на тестваната система � �

Автоматичен избор на Наситен ключ � �

Автоматичен избор на Peak&Hold � ⊗

Пиезо инжекторна верига (0-250 VDc/0-35 A) � �

Ярко LED осветление за всяка впръсквателна камера � ⊗

Автоматични функции и операции � �

Ръчни функции (полуавтоматични) � ⊗

Програмируеми тестови планове � �

Разпръскване и изглед атомизация � �

Методични инструкции (съобщения на LCD) � ⊗

Ъпгрейд � ⊗

Автоматичен дренаж на измервателни мензури � �

Тест за симулация Ускорение/Намаляне на скоростта � ⊗

Тестови режим Наситеност/Ненаситеност ⊗ ⊗

Програмируема способност за много инжектори (# на инжекторите) ⊗ ⊗

Производител/Потребител база данни (тестови планове) ⊗ ⊗

Принтер/USB изходящи резултати/рапорти ЖКД / 2x20 LETTER ЖКД / 2x16 LETTER

HMI интерфейс (Дисплей) ⊗ ⊗

Регистрация на инжектор и потребител � ⊗

Състояние на ел. бобина и (О) Ω тест ⊗ ⊗

Тест на ел. индукция (µH) ⊗ ⊗

Ел. капацитет съпротивление (µF) 10um 10um

Филтрираща система за течности 500-16,000 500-9900

Работна честота на инжектора 900-100000 900-80000

Инжекторен обхват на пулса (µS) � �

Опции за пулса на инжектора � �

Динамичен и статичен тест за всички типове инжектори 130 / 2 / 1 130 / 2 / 1

Измерване на обем в разграфени мензури (мл./тол./точност) � �

Локализация на езика � ⊗

Постъпково упътване (на дисплея) ⊗ ⊗

Индустриален софтуер за PC � �

Конектори (без разливане) � �

Комплект стандартни конектори (адапт. за инжектори с горно захранване) � �

Комплект адаптери TBI (к-т адаптери за дросел и инжектори със стран. захранване) � �

Специални адаптери (к-т адапт. за инжектори с горно и странично захранване ⊗ ⊗

Стандартни адаптери за високо налягане (директен инжекцион) ⊗ ⊗

Дълги и нестандартни адаптери за високо налягане (директен инжекцион) � �

UB15e Специална ултразвукова вана (Sweep технология 31-42KHz, Degas, топлинен контрол) � �

UB15s Стандартна ултразвукова вана (42KHz, Топлинен контрол) � �

Входяща мощност (V) /Консумация (W) 100-250 / 200 100-250 / 200

Работна честота (Hz) 50-60 50-60

Размери в опаковка (см)/Тегло (кг) 51 X 44 X 67 / 42 60 X 44 X 55 / 37

Работни течности (тестване и почистване) � �

Комплект инжекторни аксесоари (филтри, капачки, шайби и др.) � �

Портативна стойка и кутия � �
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007935095380

285 мл

25 л

ES-20

ДИЗЕЛ И БЕНЗИН ТРАКТОВКА 
НА ДВИГАТЕЛ ES-20

МОТОРИ                                              

ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ

ЛЕКОТОВАРНИ КАМИОНИ

ТТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ

АВТОБУСИ

ПЛАВАТЕЛНИ

ЗЕМЕДЕЛСКИ

ИНДУСТРИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ВЛАКОВЕ

Диагностика и инструменти
Модерно обслужване за двигател, лесни, бързи  
и рентабилни решения.

Системи:
Common-Rail и обикновен дизел
Директен бензинов инжекцион (G-DI,FSI,HPI)
Обикновен инжекцион (MPFI/TBI/CIS)
LPG/CNG
Карбуратор

Функции:
• Двоен резервоар (ES-20)
• Автоматична настройка на налягането
• Съвместимост с всички марки и модели
• Почистване на всмукателен колектор с адаптер 

(по избор)
• Наличен модел за локомотив (1200 L/H) (по 

избор)
• Наличен модел за индустриални приложения  

(600 L/H) (по избор)
• Автоматични/Ръчни функции
• Упътване на дисплея
• Локализация на езика
• Ъпгрейд
• Лесна употреба
• Компактен и лек
• Качество и здравина

Предимства:
• Намаляване на вредните емисии с повече от 

70%
• Максимална възстановка на поведението на 

двигателя
• Намалява консумацията на гориво
• Почистване на система Common-Rail
• Настройка на помпа за високо налягане
• Декарбонизация на горивна камера
• Декарбонизация на колекторни тръби и дросел
• Оптимално изгаряне на горивото
• Отблокиране на блокирали клапани и бутала
• Декарбонизация на катализатор
• Подобрени обороти на свободен ход
• Занижен шум на двигателя
• Предотвратяване на скъпи ремонти

Препаратът ENGINE TECH активи-
зира молекулите на инертния въгле-
род, смолите, политурата и полепите, 
които се отлагат по компонентите на 
двигателя и ги изгаря по време на го-
ривния процес.
- Безопасен за потребителя
- Безвреден за частите на двигателя
- Незапалим
- Неканцерогенен продукт, 
- Безвреден за околната среда
- Подходящ за всички видове двигатели

ПОЧИСТВАНЕ
НА ВЕНТИЛИ

В TFSi

ПОЧИСТВАНЕ
FAP

007935095490

007935095500
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007950015070

2 ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЯ!

АВТОМАТИЧНА ДИАГНОСТИКА И СТАНЦИЯ  
ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КЛИМАТИЦИ

clima tech top hfo

CLIMA TECH TOP HFO
Устройство, конструирано за диагностика и под-
дръжка на климатични инсталации, използвайки 
нов тип газ HFO-R1234a.
Снабдено с напълно автоматични функции.
Най-новото устройство, което поддържа ав-
то-климатични системи, конструирано за инста-
лации използващи газ тип R1234a. Устройството 
е съобразено с американските и  европейски 
изисквания за безопасност и тези на SAE. По-
добрени са процесите на пълнене и рецикли-
ране на охладителната течност за да осигурят 
максимална прецизност и лесно управление 
на обикновена и  по-необичайна поддръжка. 
Процесът на вентилация   гарантира най-до-
брото топлинно разпределение, а  поставеният 
на дъното тахометричен вентилатор позволява 
премахването на всеки газов теч и отхождането 
му през вентилационната система. Налични са 
два режима на възвръщаемост на охладителя 
и са разработени съобразно SAE и съобразно 
времето за изпълнение, в името на по-лесната 
работата с CLIMA TECH TOP HFO. ECO режимът 
пък гарантира максимална регенерация, докато 
SPEED режимът осигурява комбинация от мак-
симална скорост и точност

CLIMA TECH TOP HFO включва: 
1. Бързозатягащ колан 
2. Сигурен контейнер, предназначен за PAG 

масло 
3. Нов режим за хибридни автомобили ползващи 

POE масло.
Иновативните аларми оповестяват за повреда 
на оборудването, превозното средство или под-
дръжката.

ПОДРОБНИ ДАННИ:
• Охладител: R1234a
• Вградена база данни
• Скорост на възвръщаемост на охладителя: 

500г/мин
• Нoминално налягане: 20Bar
• Вместимост на резервоара: 12,4 л.
• Точност на теглото на охладителя: +/- 1 г.
• Точност на теглото на маслото: +/- 1 г.

R1234A АГЕНТ

АКСЕСОАРИ:

007935090760	  
НАГРЕВАТЕЛ  
ЗА ЦИЛИНДЪР

007950015045	
ПОКРИТИЕ ЗА CLIMA 
TECH СТАНЦИЯ

КОМПЛЕКТ ЗА 
ПРОМИВКИ 
КИЛМАТИЧНИ СИСТЕМИ  
ЗА ВЪЗДУШНА 
ПРОВЕРКА/CLIMA TECH 
СТАНЦИЯ, АЗОТЕН К-Т

007950024130	  
СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ 
(ФИЛТЪР+МАСЛО) ЗА 
ВЪЗДУШНА ПРОВЕРКА/
CLIMA TECH PLUS TOP 
СТАНЦИЯ

Азотен конектор

Заключване на везните

Поддръжка на хибридно 
масло

ПОДОБРЕН ДРЕНАЖ НА 
МАСЛОТО  

R1234YF
ВЪЗВРЪЩАНЕ СЪГЛАСНО 

СТАНДАРТА
SAE 2788/2843

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПЕРАНТ И ПОКРИВАЛО 
ЗА ВСЕКИ СЕРВИЗ!

Препоръчително работно 
налягане

Ъпдейт на база данни (Ко-
ла+камион)

ПРИНТЕР

007950014320	  
CZYNNIK 1234YF
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007950015090 - NEXT

007950015095 - NEXT MAXI

007950015100- NEXT FGA

ЗА ВСЕКИ СЕРВИЗ ЗНАМЕ И КАЛЪФ ГРАТИС!

АВТОМАТИЧНА ДИАГНОСТИКА И СТАНЦИЯ 
ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КЛИМАТИЦИ

clima ttech top next

CLIMA TECH TOP NEXT
Това е напълно автоматичен прибор Magneti Marelli. Проек-
тиран за диагностика и поддръжка на климатични инстала-
ции. Извършва сервизни интервенции по два начина:
1. Ръчна опция: Операторът прави регенерация на охлади-
телната течност, изпразване, инжектиране на масло, пъл-
нене и плакнене.
2. Автоматична опция: Операциите се извършват автома-
тично като се избира марка кола от базата данни или авто-
матично, чрез програмен цикъл (без намесата на оператор, 
чрез избор на различни  настройки, въведени от потреби-
теля)

ОБОРУДВАНЕ:
Програматор и контрол чрез соленоиден клапан от висок 

клас
- Предпазни клапани
- Сензори за налягане
- Сензор за налягане в цилиндъра (измерване на налягане 

и аларма)
- Допълнителен кондензатор за охладителя (с ел. 

вентилатор)
- 2 аналогови скали за налягане
- Принтер
- Вградена база данни с възможност за избор на превозно 

средство
  и добавяне на още допълнителни такива
- Електронни скали за масло, охладител и разлики
- Сервизни маркучи - 2,5м
- Ясен LCD дисплей
-  4 контейнера за възстановено масло, прясно масло, 

контраст и 
масло за хибридни автомобили
- Възможен ъпдейт на базата данни чрез стандартна 

мемори карта или USB
- Специална приставка за плакнене (по избор)
- Възможност за свързване със сензора за налягане и 

принтиране
  на резултатите от измерване на азота
- Възможност за преминаване към R1234a агент

CLIMA TECH TOP NEXT ФУНКЦИИ:
- Възстановяване на охладителна течност, съдържаща се 

в климатичната система
- Пречистване на охл. течност от твърди частици
- Филтриране на охладителна течност от вода
- Отделяне на охладителна течност от маслото, 

съдържащо се в системата
- Измерване обема на възстановената охладителната 

течност
- Тест за наличие на остатъчна охладителна течност в 

системата
- Дренаж на системата със специална вакуумна помпа
- Тест за течове (вакуумен или под налягане, с азот)
- Автоматично инжектиране на масло в к-во зададено от 

оператора
или ръчно, с визуална инспекция
- Възстановяване на охладителна течност останала в 

маркучите
- Възможен ръчен режим
- Запис на извършените процеси под формата на 

разпечатка
- Възможно отмиване на системата с течност
- Системна диагностика с разпечатка
- Баланс на входяща/изходяща течност
- Опростено и евтино обслужване

ПОДРОБНИ ДАННИ:
- Охладител: R134а-/R1234a
- Електронни везни (охладител);точност +/- 10г
- Електронни везни (масло)/UV точност +/- 1г. 
- Ел. вакуумна скала KL-1-0 
- скали за ниско налягане/високо налягане Kl. 1,6 
- капацитет на външен резервоар: 12/41; 
- максимално к-во на течност Rl34a/l234YF: 10кг, 
- Капацитет на компресора: 14 кс. 
- Капацитет на помпата: 6 куб.м/ч - 100л/мин. 
- Финално вакуумно ниво: 5Pa-0-05 mbar
- Размер: 1222x653x610
- Тегло: 99кг
- Филтърно молекулно сито
- Фина филтрираща пита
- Термален принтер
- Азотен конектор (макс. 15 bar)

АКСЕСОАРИ:

007935090760	  
Нагревател за 
цилиндър 12,4 л.

007935090880
007935090870	  
Станция CLIMA 
TECH TOP

007950015045	
Покривало  
за CLIMA TECH

007950024060	  
Комплект промиване 
на климатични 
с-ми за AIR CHECK/
CLIMA TECH азотен 
комплект

007950024130	  
Сервизен к-т 
(ф-р+масло за възд. 
проверка/CLIMA  
TECH PLUS TOP

007935090850  
азотен конектор

АЗОТЕН КОНЕКТОР 

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВЕЗНИТЕ                   

ПОДДРЪЖКА НА МАСЛО ЗА ХИБРИДИ

ПОДОБРЕН ДРЕНАЖ НА МАСЛОТО

ПОДОБРЕН ДРЕНАЖ НА МАСЛОТО                

НИСКИ РАЗХОДИ

Препоръчително работно налягане КОЛА+КАМИОН ЪПДЕЙТ НА 
БАЗА ДАННИ 

ПРИНТЕР

ЛЕСНА КАЛИБРОВКА 2 ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЯ!

Ъпдейт на база данни 
(кола+камион) 
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007950015110 TECH PLUS NEXT

007950015120 TECH PLUS NEXT FGA

CLIMA TECH PLUS NEXT
Напълно автоматичен уред от Magneti Marelli, раз-
работен за диагноза и сервиз на климатичната 
уредба. Уредът създава възможност за два прос-
ти начина на провеждане на сервизните действия. 
Ръчна функция: възвръщане на хладилния агент, 
изпразване, впръскване на маслото, напълване се 
извършват от оператора. Автоматична функция: 
операциите се извършват автоматично чрез избор 
на код на автомобила от база данни или автома-
тично в програмируем цикъл (без помощ на опе-
ратора чрез въвежданите от обслужващото лице 
настройки на отделните функции). Богатият софту-
ер на уреда е в състояние да води оператора чрез 
поредните циклове на работата. Базата данни пра-
ви работа на оператора по-ефективна и ускорява 
обслужване на климатичната система.
ОБОРУДВАНЕ НА УРЕДА
• Програматор и електронна система за управле-

ние на електровентили от висок клас
• Предпазни клапани
• Сензори за налягане
• Допълнителен охладител (с електровентилатор) 

за хладилен агент
• Три аналогови манометра
• Два ръчни вентила
• Три резервоара за прясно, изразходвано масло 

и контраст
• Принтер (опционално)
• Сервизни проводници с дължина 2,5 м
• Богата база данни в книжна форма 

CAR+AGRI+TRUCK
• Четлив течнокристален дисплей
• Допълнителен манометър, показващ налягането 

във вътрешната бутилка
• Диагностика на климатична система в автомоби-

ла (опционално)
• Интегрирана електронна база данни, създаваща, 

м.др., възможност за вторична идентификация 
на транспортното средство въз основа на регис-
трационен номер (опция)

• Съединение за азот
• Съединение за изплакване на системата
• Обслужване на хибриди (опция)
ФУНКЦИИ НА CLIMA TECH PLUS 
NEXT

• възвръщане на хладилния агент, съдържащ се 
в A/C

• очистване на агента от механични замърсявания
• обезводняване на агент чрез филтриране
• отделяне на агент от съдържащото се в система-

та масло
• измерване на количество възстановен агент
• тест за присъствие в системата на остатъците 

от агент
• изсушаване на системата с помощта на специал-

на вакуумна помпа
• тест за плътност на системата 
  (с подналягане или с налягане с употреба на 

азот)
• автоматично или полуавтоматично впръскване 

на маслото и контраста в количеството, пред-
положено от обслужващото лице, или ръчно 
впръскване със зрителен контрол

• възвръщане на останалия агент от проводниците
• възможност за работа в ръчен режим
• възможност за изплакване на системата с агент
• диагностика на системата заедно с разпечатка 

(опция)
• несложен и евтин сервиз
• възможност за работа в ръчен режим

ПОДРОБНИ ДАННИ:
• Хладилен агент: R134a/1234yf
• Електронна везна за хладилен агент:
• Точност +/- 10 г
• Електронен вакуумметър: Kl. 2.5
• Размери: 1220 x 650 x 610 мм
• Тегло: 90 кг
• Оперативен обем: резервоар 12,4 л - 10 кг 

R134a/1234YF
• Филтър със сложно молекулно сито
• механичен от тънка мрежа
• Вакуумна помпа 6 м3/ч. 3.5 CFM – 100 л/мин.
• Максимално подналягане 0,05 mbar
• Проводници 3 м
• Термичен принтер (опция)

AВТОМАТИЧНА СТАНЦИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА 
И ЗАРЕЖДАНЕ НА A/C УРЕДБА

clima tech plus next

2 ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЯ!

БАЗА ДАННИ CAR + TRUCK 
С АКТУАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ

КАРТА НА ПАМЕТ (ОПЦИЯ)

ЗА ВСЕКИ СЕРВИЗ ЗНАМЕ И КАЛЪФ ГРАТИС!АКСЕСОАРИ:

007935090760	  
Нагревател за 
цилиндър 12,4 л.

007935090880
007935090870	  
Станция CLIMA 
TECH TOP

007950015045	
Покривало  
за CLIMA TECH

007950024060	  
Комплект промиване 
на климатични 
с-ми за AIR CHECK/
CLIMA TECH азотен 
комплект

007950024130	  
Сервизен к-т 
(ф-р+масло за възд. 
проверка/CLIMA  
TECH PLUS TOP

007935090850  
азотен конектор

АЗОТЕН КОНЕКТОР                  

ПОДОБРЕН ДРЕНАЖ НА МАСЛОТО                

НИСКИ РАЗХОДИ                     

ПРЕПОРЪЧ. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ

ЛЕСНА КАЛИБРОВКА                       

007935096320	  
ПРИНТЕР ЗА EVOLUTION 
PLUS/HD СТАНЦИЯ
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007950015090 - HD NEXT

007950015100- HD NEXT FGA
2 ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ!

ЗА ВСЕКИ СЕРВИЗ ЗНАМЕ И КАЛЪФ ГРАТИС!

СТАНЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНА ДИАГНОСТИКА И ПЪЛНЕНЕ 
НА КЛИМАТИЧНИ СИТЕМИ

clima tech hd next

АКСЕСОАРИ:

Clima Tech HD NEXT
Това е напълно автоматичен прибор Magneti Marelli. Про-
ектиран за диагностика и поддръжка на климатични ин-
сталации. Извършва
сервизни интервенции по два начина:
1. Ръчна опция: Операторът прави регенерация на охла-
дителната течност, изпразване, инжектиране на масло, 
пълнене.
2. Автоматична опция: Операциите се извършват авто-
матично като се избира марка кола от базата данни или 
автоматично, чрез програмен цикъл (без намесата на 
оператор, чрез избор на различни настройки, въведени 
от потребителя). Широкообхватният софтуер позволява 
последователни работни цикли. Базата данни улеснява 
работата на оператора и ускорява обслужването на кли-
матичната

система

ОБОРУДВАНЕa
- Програматор и контрол чрез соленоиден клапан от 
висок клас
- Предпазни клапани
- Сензори за налягане
- Допълнителен кондензатор за охладителя (с ел. вен-
тилатор)
- 3 аналогови скали за налягане
- 2 ръчни клапана
- 3 резервоара за прясно масло, използвано масло и 
контраст
- Принтер (по избор)
- Сервизни маркучи – 4м          
- Богата база данни под формата на книга
- Ясен LCD дисплей
- Допълнителна скала за налягането на вътрешен 
цилиндър
- Диагностика на климатика в колата (по избор)                                          
- Вградена електронна база данни, за второ разпознава-
не на с-во по регистрационен номер (по избор)
- Азотен конектор
- Конектор за отмиване на системата

CLIMA TECH HD NEXT ФУНКЦИИ:                                                                                
- Възстановяване на охладителна течност в климатична-
та система
- Прочистване на охладителната течност от твърди 
частици
- Филтриране на охладителна течност от вода
- Отделяне на охладителна течност от маслото, съдър-
жащо се в системата
- Измерване обема на възстановената охладителна 
течност
- Тест за наличие на остатъчна охладителни течност в 
с-мата
- Дренаж на системата със специална вакуумна помпа
- Тест за течове (вакуумен или под налягане, с азот)
- Автоматично или полуавтоматично инж. на масло или 
контраст в зададеното от оператора к-во или ръчно, с 
визуална инспекция
- Възстановяване на охладителна течност останала в 
маркучите
- Възможен ръчен режим
- Възможно отмиване на с-мата с помощта на течност
- Системна диагностика с разпечатка (по избор)
- Опростено и евтино обслужване 

ПОДРОБНИ ДАННИ:
- Охладител R134a/R1234a
- Електронни везни (охладител);точност +/- 10г
- Електронно-вакуумна скала: Kl 2,5
- Размери: 1220x650x610 мм
- Тегло: 90 кг
- Работен капацитет: резервоар 27.2л;21кг R134a/R1234a
- Филтърно молекулно сито
- Фина филтрираща пита
- Вакуумна помпа 13,7 куб.м/ч - 226л./мин.
- Макс. вакуум налягане: 0,05 mbar
- Маркучи 2,5 м
- Термален принтер (по избор)

азотен конектор

ниски разходи

подобрен дренаж на 
малсото

4м маркучи  
(с възм. за 

удължаване)

Препоръчително работно 
налягане

Ъпдейт база данни  чрез мемори  
карта (по избор)

ЕФИКАСНА ПОМПА

НИСКИ РАЗХОДИ

КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ 
И ТЕГЛО                 

007935090760	  
Нагревател за 
цилиндър 12,4 л.

007935090880
007935090870	  
Станция CLIMA 
TECH TOP

007950015045	
Покривало  
за CLIMA TECH

007950024060	  
Комплект промиване 
на климатични 
с-ми за AIR CHECK/
CLIMA TECH азотен 
комплект

007950024130	  
Сервизен к-т 
(ф-р+масло за възд. 
проверка/CLIMA  
TECH PLUS TOP

007935090850  
азотен конектор

007935096320	  
ПРИНТЕР ЗА EVOLUTION 
PLUS/HD СТАНЦИЯ
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007950015150 CLIMA-TECH MOBILE
2 ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ!

ЗА ВСЕКИ СЕРВИЗ ЗНАМЕ И КАЛЪФ ГРАТИС!

НИСКИ РАЗХОДИ

КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ 
И ТЕГЛО                 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ         

Clima Tech MOBILE
Напълно автоматично устройство на Magneti Marelli, Кон-
струирано за диагностика и поддръжка на климатични 
Системи. Извършва сервизни интервенции по два начи-
на:
1.Ръчна опция: Операторът прави регенерация на охла-
дителната течност, изпразване, инжектиране на масло, 
пълнене.
2. Автоматична опция: Операциите се извършват автома-
тично
като се избира марка кола от базата данни или автома-
тично, чрез 
програмен цикъл (без намесата на оператор, чрез избор 
на различни  настройки, въведени от потребителя). Широ-
кообхватният софтуер позволява последователни работ-
ни цикли. Базата данни улеснява работата на оператора 
и ускорява обслужването на климатичната
 

ОБОРУДВАНЕ:
- Програматор и контрол чрез соленоиден клапан от 

висок клас 007950015150
- Предпазни клапани
- Сензори за налягане
- 2 аналогови скали за налягане
- 2 ръчни клапана
- 3 резервоара за прясно масло, използвано масло 

и контраст КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ И ТЕГЛО НИСКИ 
РАЗХОДИ

- Принтер (по избор)
- Сервизни маркучи – 2.5м  
- Богата база данни кола+камион+строителни 

и земеделски машини, под формата на книга 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ КОЛА+КАМИОН 
ЪПДЕЙТ БАЗА ДАННИ

- Ясен LCD дисплей ЧРЕЗ МЕМОРИ КАРТА (ПО ИЗБОР)
- Диагностика на климатика в колата (по избор)
- Вградена електронна база данни, за второ 

разпознаване на превозно средство по 
регистрационен номер (по избор)

CLIMA TECH MOBILE ФУНКЦИИ:
- Възстановяване на охладителна течност в 

климатичната система 
- Прочистване на охладителна течност от твърди 

частици 
- Филтриране на охладителна течност от вода 
- Отделяне на охладителна течност от маслото, 

съдържащо се в системата
- Измерване обема на възстановената охладителна 

течност
- Тест за наличие на остатъчна охладителна 

течност в с-мата
- Дренаж на системата със специална вакуумна 

помпа
- Тест за течове (вакуумен или под налягане, с азот)
- Автоматично или полуавтоматично инж. на масло 

или контраст в зададеното от оператора к-во или 
ръчно, с визуална инспекция 

- Възстановяване на охладителна течност 
останала в маркучите

- Възможен ръчен режим
- Системна диагностика с разпечатка (по избор)
- Опростено и евтино обслужване

ПОДРОБНИ ДАННИ:
- Охладител R134a
- Компресор: 300гр/мин.
- Електронни везни (охладител);точност +/- 10г
- Електронно-вакуумна скала: Kl 2,5
- Размери: 900x650x577мм
- Тегло: 70 кг
- Работен капацитет: резервоар 12,4 л; 10 кг R134a
- Филтърно молекулно сито
- Фина филтрираща пита
- Вакуумна помпа 70 л/мин.
- Макс. вакуум налягане: 0,05 mbar
- Маркучи 2,5 м
- Термален принтер (по избор)

СТАНЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНА ДИАГНОСТИКА 
И ПЪЛНЕНЕ НА КЛИМАТИЧНИ СИТЕМИ                                                                                                                                           

 clima tech mobile

АКСЕСОАРИ

007935090760	  
Нагревател за 
цилиндър 12,4 л

007935090880
007935090870	  
ъпдейт мемори карта                       
за CLIMA TECH TOP

007950015045	
покритие за CLIMA 
TECH станция

007950024130	  
Сервизен к-т 
(ф-р+масло) за 
въздушна проверка/ 
CLIMA TECH PLUS 
станция

007935096320	  
ПРИНТЕР ЗА EVOLUTION 
PLUS/HD СТАНЦИЯ

кола+камион ъпдейт база данни  
чрез мемори карта (по избор) 
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007935660010

Пълен комплект за разглобяване
 на компресорни компоненти

Код: 007950016030

УСТРОЙСТВО ЗА ТЕСТВАНЕ НА 
КОМПРЕСОРИ БЕЗ СЪЕДИНИТЕЛ 
С PWM КЛАПАН
 

MM vcomp служи за директен контролен клапан за всички компресори без съединител, директно задвижвани компресори с външен 
контрол, без нуждата от връзка към електрическата мрежа на превозното средство. Подходящият му формат пести много време от 
диагностиката на климатични системи. С MM vcomp можете да разширите диапазона на диагностицираните климатични системи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
- Захранване: 11-15V
- Температурен диапазон: -10 до +40 C
- Температура на съхранение: -20 до +50 C
- Консумация: до 3 A
- Ефикасност контрол на компресора: 3-100%

Поддържани модели към момента:
Denso:
5SER09, 5SE09C,6SEU14,6SEU16,7SEU16, 7SEU17
Sanden:
PXE13, PXE16

КОМПЛЕКТИ ИНСТРУМЕНТИ  
ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ НА КОМПРЕСОРИ  
И ТЕХНИТЕ КОМПОНЕНТИ
Magneti Marelli предлага комплекти инструменти за премахване на съединения, уплътнения, лагери и други компоненти от климатични 
компресори за превозни средства.

Основен комплект за разглобяване 
на компресорни компоненти

Код: 007950016030

Разширен к-т за разглобяване
на компресорни компоненти

Код: 007950016020
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430104018045

007950025340

Cleanair

ХИТ!

12000 ug/m3

УРЕД ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ОЗОНАТОР
ОЗОНАТОР
Чрез озониране на въздуха, устройството произвежда нестабил-
ни алотропи на кислорода, т.е. озон О3. Озонът е много силен 
оксидант и премахва всички замърсители, които са натрупани в 
кабината. Успешно премахва мухъл, натрупващ се предимно по 
подовите настилки и филтрите на климатиците, премахва и не-
приятни миризми. В зависимост от размера на кабината и степен-
та на замърсяване, устройството може да избира времевия режим 
на работа (5, 10, 15, 30, 60 минути), а при автобуси се препоръчва 
употребата на няколко Озонатора. Озонът (О3) се съдържа в ат-
мосферата и се образува от кислород под влиянието на UV лъче-
ние. Озонът е газ, който е по-тежък от въздуха, нестабилен е и се 
разгражда бързо. Разпадането му завишава температурата, влаж-
ността и замърсяването на въздуха. Във водата той се разгражда 
по-бързо, отколкото във въздуха. Той е безцветен в газообразно 
състояние, в по-гъсто състояние е син и почти черен в твърдо 
състояние. Озонът е много силно оксидиращо съединение, много 
по-силно от кислорода. Разпада се на кислородни молекули и ато-
мен кислород. Поради своите силни оксидиращи свойства, има 
широко приложение в индустрията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Размери: 320x220x95 мм
Захранване: 220/240 V -50 Hz - 0,15 A – 18W
Капацитет: 3л/мин.
Производство на озон: 0,250 г/ч
Благодарение на своя компактен дизайн и дълга изпускателна 
тръба, премахването на замърсители е изключително лесно. По-
ставянето на накрайника на желаното място в кабината или фил-
трите не представлява никаква трудност.

• Лесен за употреба
• Премахва всички замърсители
• Премахва мухъл
• Премахва миризми
• Безвреден за околната среда
• Пести финанси за употребата на химикали

Работата с озонатора спестява значителни разходи за
скъпи химикали и възвръща стойността си много бързо.
Озонаторът носи печалба като резултат от задоволството на клиента.
Италианското Здравно Министерство – Институт по храни и хранителни добавки
Протокол No: 24482 от 31/07/1996
Неаполски Университет „ФЕДЕРИКО II“ Ин витро опити за отстраняване на патогенна бактерия. Не са 
открити генетични мутации.
Удински Университет –  Научен Институт по Дезинфекция на Храните направи успешни
 тестове върху гладките повърхности на устройствата (салмонела, листериозис).
Университет Парма, Институт по Микробиология – опит за потвърждаване способността 
на озоновата стерилизация на бактериални струпвания
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:
Low Voltage Directive 73/23/EEC– European Union (EU), 
EMC Directive 89/336EEC – European Union (EU)

УЛТРАЗВУКОВА ТЕХНОЛОГИЯ ОСИГУРЯВА ЕФЕКТИВНО 
И НАПЪЛНО БЕЗОПАСНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГЪБИ 
ОТ КАБИНИ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА.

clean air Образуване на аерозол в разпрашителя се състои чрез пренасяне на химически разтвор върху повърхностите на пиезоелек-
тричен кристал, който вибрира с честота между 15 и 20 кгц. Тази вибрация причинява възникване на мъгла, унасяща се над 
ултразвуковия преобразувател, която чрез вентилатор е насочвана към изходния отвор на уреда. След това се поглъща от 
рециркулация на въздух, като предизвиква очистването му и елиминира бактерии и неприятна миризма. 
 
Главното преимущество на ултразвуковия метод е образуване на тънка мълга в стайната температура. Във връзка с това 
тези частици не се утаяват много лесно върху срещнати повърхности. Това предотвратява явление на конденсация поради 
по-висока температура на изпарената течност в сравнение с околната температура.
Дебелите капки се отстраняват при сблъскване със стени на камерата и само тези с диаметър около 5 до 10μm са в състояние 
да проникнат в надувните отвори на климатик.

Честота на ултразвуци в модул: 	 1,7 Мгц
Захранващо напрежение: 	 12 В (щекер за автомобилна запалка)
Мощност: 			   40 Вт
Производителност: 		  250 мл/час
Работна температура: 		  -1°C до 60°C
Температура на съхраняване: 	 -30°C до 90°C
Размери: 			   240x185x120 мм
Тегло: 			   0,80 кг

007950025350	 ЛОСЬОН ЗА УЛТРАЗВУКОВ УРЕД БОР 105 МЛ 24 БР.
007950025360	 ЛОСЬОН ЗА УЛТРАЗВУКОВ УРЕД ЛАВАНДУЛА 105 МЛ 24 БР.
007950025370	 ЛОСЬОН ЗА УЛТРАЗВУКОВ УРЕД МУСКУС 105 МЛ 24 БР.
007950025490	 ЛОСЬОН ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА УЛТРАЗВУКОВИЯ УРЕД 1 Л
007950025500	 ЛОСЬОН ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА УЛТРАЗВУКОВИЯ УРЕД 5 Л

007950024870	 КОМПЛЕКТ ОТ 2 СПРЕЯ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПЯНА „BOMB“ 150 мл.+ КОМПЛЕКТ ОТ 2 СПРЕЯ  
		  ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПЯНА „BOMB“ 150 мл.+
007950024020	 СПРЕЙ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 200мл ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
007950025150 	 ТЕЧНОСТ ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА КЛИМАТИЦИ 5л
007950025160 	 ТЕЧНОСТ ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА КЛИМАТИЦИ 1л ТЕЧНОСТ ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА КЛИМАТИЦИ 1л

Cleanair
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007950025390

007950024550	 ТЕЧНОСТ ЗА ОТМИВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ 		
		  СИСТЕМИ 20л

007950024540	 ТЕЧНОСТ ЗА ОТМИВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ 		
		  СИСТЕМИ 5л

007950024530	 ТЕЧНОСТ ЗА ОТМИВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ 		
		  СИСТЕМИ 1л

007950024750	 РЪЧЕН Кomплект ЗА ИЗПЛАКВАНЕ 
		  НА КОНДИЦИОНИРАЩИ СИСТЕМИ 
		  (КОМПЛЕКТ НА НАКРАЙНИЦИ + ЦИЛИНДЪР 
		  + РЕЗЕРВОАР

007950025000	 Кomплект ОТ НАКРАЙНИЦИ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ 	
		  (МАЛЪК)

007950025340	 Кomплект ОТ НАКРАЙНИЦИ ЗА ИЗПЛАКВАЩИЯ 	
		  УРЕД (ГОЛЯМ)

007950024060 	 Кomплект ЗА ИЗПЛАКВАНЕ 
		  НА КОНДИЦИОНИРАЩИ СИСТЕМИ 
		  ЗА СЕРВИЗ НА КЛИМАТИК

НОВО!уреди за изплакване 
на кондициониращи системи

Уред за изплакване на системите с по-голям обем Само за употреба 
с негорими течности.

Мощност: 0,5 HP
Захранване: 230 В
Редуктор на течение от 100 до 25%
Вентил за посока на течението с избор
Размери: 25,5x35x20 см
Тегло: 8,20 кг

УРЕД ЗА ИЗПЛАКВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ С ПО-ГОЛЯМ ОБЕМ 
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007950024620

007935090940 007935090950

НОВО! НОВО! НОВО!

УРЕД ЗА ИЗПЛАКВАНЕ 
НА КОНДИЦИОНИРАЩИ СИСТЕМИ

cool weather
COOL WEATHER
Magneti Marelli иска да Ви представи разработената специално за 
автомобилни кондициониращи системи мивка COOL WEATHER. 
Случва се, че в кондициониращата система на автомобил, повре-
ден след ПТП, попадат метални стърготини от компресора или 
други твърди елементи. Това предизвиква замърсяване на конди-
циониращата система, намаляване на производителността й, а 
най-често заяждане на компресора. Тази и редица други причини 
могат да предизвикат унищожение на компресора. Самото cмя-
на на компресор не става причина за това, че кондициониращата 
система ще започне да функционира правилно. Твърдите части, 
които останажа в системата, ще попаднат обратно в компресора, 
като предизвикват повторна повреда на този път нов компресор, 
блокиране на разширителен вентил и/или запушване на филтъра 
на сушилката. Тук става необходимо очистване от замърсявания 
на вътрешната част на кондициониращата система. Специално 
предназначен за целта уред е COOL WEATHER. Благодарение 
на инсталираната много производителна помпа уредът позволява 
комплексно измиване на вътрешната повърхност на отделни еле-
менти на системата и осушение на тези повърхности. В кomплект 
на уреда влизат също така специални накрайници, създаващи 
възможност за подключване към всеки елемент на кондиционира-
щата система, филтър, присъединителни кабели. 

В КomплектА СЕ НАМИРАТ:
• клеми за подключване на елементи
• сменяем филтър
• уред
• кomплект от накрайници

анализатори на хладилен агент
MINI ID – AНАЛИЗАТОР НА АГЕНТ R134a:
Понастоящем на моторизационния пазар могат да се намерят хладил-
ни агенти с различно качество.
За да се предотврати повреда на кондициониращата система в авто-
мобил или на уреди за сервиз на климатик, препоръчва се контрол на 
качеството на агент.
Mini ID е в състояние да провери качеството на агент R134a на високо 
съдържание на въздух, замърсяване с пропан или бутан. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Тегло: 0.8 кг
Обслужвани агенти: R134a (Tetraflouroethane)
Допуск: Правилен/Неправилен— 95% чист R134a
Ceртификати: SAE J1771 и CE
Потребителски интерфейс: Мембранни копчета със сигнализиращи 
диодове
Метод на калибриране: Ръчна помпа
Температура на съхраняване: -10° до +50°C
Работна температура: +10° до +45°C

ULTIMA ID-Mech - идентификатор - 
анализатор за хладилни газове
ULTIMA ID-Mech - позволява да се проверяват агенти R134a, R22, R12, 
R407c, R410, R404A, заедно с определение на съдържание на въздух и 
на количество въглеводороди.
Резултатът може да се потвърди с разпечатка (опция).
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Агенти: R134a, R22, R12,R407C, R410,R404A
Допуск: +/- 2%
Захранване: 12 B DC via 110/220 VAC Адаптер; опционално 
АА батерии
Сертификати: CE, UL AND CUL
Потребителски интерфейс: графичен, копчета, интегриран принтер
Проба на газ:Налягане в бутилката
Температурен диапазон: 10 - 37,7 градуса по Целсий
Време на реакция - по-малко от 3 минути.
Влажност: 0-95% RH
Тегло на проба на газ: 5 г/тест
Работно налягане: 50 psi - 500 psi

ULTIMA ID 1234YF
АНАЛИЗАТОР НА АГЕНТ:
- Бързо и точно определение на чистотата на агент
- Проекция на процентната концентрация на R1234yf, R134a, R22 
  и въглеводороди
- Лесни и четливи разпечатки от проведените тестове
- Актуализация чрез USB-порт
- Повишена устойчивост към масло (сменяем ограничител на масло)
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Teствани агенти: R1234yf, R134a
Точност: По-висока от (+/-) 1.0%
Проектирана процентна концентрация: R1234yf, R134a, HC, въздух
Температурен диапазон: 10°C до 50°C
Захранване: 110/220 В 50/60 гц
Протоколи за комуникация: USB 2.0
Потребителски интерфейс: LCD + 3 копчета
Ceртификати: CE, SAE
Интегрална помпа за калибриране: ДА
Замърсяване на маслото: сменяем ограничител на масло
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430104017340

007950013860

007950025210

АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА 
НА КЛИМАТИКА

ПРЕСИ ЗА НАПРАВА 
НА КАБЕЛИ

HYDRA – KRIMP
Това е универсално, олекотено и удобно у-во за гуфриране
на маркучи за климатични системи. С употребата на ръчна
хидравлична помпа Hydra Krimp, тази операция се изпънява   
лесно, бързо и точно. Този инструмен е идеален за сервизи
и за работа на открито.

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
- Ръчна хидравлична помпа
- Челюсти за клампиране на кабели
- Скоби за маркучи (MATRIX), размери:
   6(5/16“), 8(13/32“), 10(1/2“) 12(5/8“) ММ
   6(5/16“)SRB, 8(13/32”)SRB, 10(1/2“)SRB
   И 12(5/8“)SRB MM
- Стесняващи клампи с размерите посочени горе  
- Куфар за всички елементи

РЪЧНА ПРЕСА
Това е универсално, олекотено и удобно у-во за гуфриране
на маркучи за климатични системи. Ръчната преса позволява
избиране на подходяща сила за гуфриране. Солидната основа, 
направена от заздравена стомана осигурява сигурно закрепяне
на цялата дръжка. Позволява употребата на обикновен ръчен 
или хидравличен ключ.

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
- Скоби за маркучи (MATRIX), размери:                                                                                                                                                        
  6(5/16“), 8(13/32“), 10(1/2“) 12(5/8“) ММ

- Челюсти за клампиране на кабели
- Стесняващи клампи с размерите посочени горе
- Куфар за всички елементи

НОЖИЦИ ЗА РЯЗАНЕ НА КАБЕЛИ                                                                                                                        
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007950013840

007950013850

007935090120

007950024700

007950024710

007950024990

АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИКА

Откриване на течове
ЕЛЕКТРОНЕН ДЕТЕКТОР НА ТЕЧОВЕ С UV ЛАМПА
Позволява бързо откриване на течове в системата с помощта на електронна сонда или 

UV лампа.
- 6 степени на чувствителност (15 степени на откриване)
- 3-цветна електронна скала за обем на теча
- Регистрира течове до 3гр/година
- Открива всички CFC, HCFC, HFC вещества
- Гъвкава сонда, дължина 43 см
- Тест на батерията
- Звукова аларма за степента на теча
- Беззвучна функция
- Предпазни UV очила
- Много ярка UV диодна лампа

ЕЛЕКТРОНЕН ДЕТЕКТОР НА ТЕЧОВЕ С UV ЛАМПА
Позволява бързо откриване на течове в системата с помощта на електронна сонда или UV 
лампа.
- 6 степени на чувствителност (15 степени на откриване)
- 3-цветна електронна скала за обем на теча
- Регистрира течове до 3гр/година
- Открива всички CFC, HCFC, HFC вещества
- Гъвкава сонда, дължина 43 см
- Тест на батерията
- Звукова аларма за степента на теча
- Беззвучна функция
- Предпазни UV очила
- Много ярка UV диодна лампа

UV КОМПЛЕКТЪТ НА MAGNETI MARELLI ПОЗВОЛЯВА 
БЪРЗО ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ В ЯАВТОМОБИЛНИ КЛИ-
МАТИЧНИ СИСТЕМИ

100W UV ЛАМПА
- 50W UV лампа с въртящ връх
- масло (PAG) с контраст
- Предпазни очила
- Спрей за премахване на вещества

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
- Куфар
- Скала за налягане
- 3 маркуча (180м)
- 2 бързи връзки

15 BAR РЕДУКТОР НА НАЛЯГАНЕТО
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АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИКА     

Откриване на течове                                          

007950025010	 ДЕТЕКТОР НА ТЕЧОВЕ

007950024970	 5Л АЗОТЕН ЦИЛИНДЪР

007950024980	 1Л АЗОТЕН ЦИЛИНДЪР

007950014300	 ДИГИТАЛНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ ЗА 	
		  НАЛЯГАНЕ ¼“ (БЕЗ ТРЪБИ)

430104017091 	 КОМПЛЕКТ ИЗМЕРВАТЕЛНИ 		
		  УРЕДИ НАЛЯГАНЕ ¼“ 63 ММ

007950025190	U V ЛАМПА 50W СЪС ЗАРЯДНО 
		  И ОЧИЛА (ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ)

007950025310	 РЕДУКТОР ЗА БУТИЛКА С АЗОТ 1 Л

007950024690	 ПЯНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ 
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007950013810

007950013830

007950024030

ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОМЕТР – ПИРОМЕТР
Пирометр представляет собой профессиональное устройство для 
измерения температуры объектов, которые движутся, находятся вне 
зоны доступности или опасны для тактильного контакта.
Он оборудован лазерной указкой для идентификации места измерения. 
Устройство обеспечивает 15 часов непрерывной работы. Точность 
измерения пирометра составляет 0,1 ºC.

ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОМЕТР
• 4-символьный ЖК-дисплей с фоновой подсветкой
• температурный диапазон от -50 до 500ºC (±2ºC)
• аккумулятор 9 В (15 часов работы)
• время реакции 0,5 секунд
• рекуррентность ±1% или ±1ºC
• автоматическое отключение после интервала бездействия в 10 секунд
• оптическое разрешение 12:1
• выбор места измерения при помощи лазерного луча
• излучательная способность 0,95

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР/ДАТЧИК
Ручной инфракрасный или термометр датчика пробоя позволяет 
проводить непосредственное или косвенное измерение температуры. 
Удобный и простой в использовании, прибор облегчает проведение 
диагностики систем кондиционирования воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
• инфракрасный диапазон температур от -55 до 220ºC
• температурный диапазон датчика от -55 до 330ºC 
• ЖК-дисплей
• макс./мин. память
• регулировка излучательной способности 
• блокировка искажений, которые возникают из-за теплового излучения 
рук
• фиксирующий зажим датчика

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

• температурный диапазон датчика от -50 до 300ºC

LASER THERMOMETER - PYROMETER 
A pirométer egy professzionális eszköz a mozgatható, nem hozzáférhető vagy 
veszélyes tárgyak hőmérsékletének méréséhez.
Egy lézer mutatóval van felszerelve, amely pontosan meghatározza a mért 
helyzetet. 15 óra folyamatos működést tesz lehetővé. A pirométe rnagy 
hőmérsékletű precizitása 0,1 °C.

LASER THERMOMETER
• Négyszámjegyű háttérvilágításos LCD kijelző
• -50 – 500ºC (±2ºC) hőmérséklettartomány
• 9V akkumulátor (15 üzemóra)
• Reakcióidő 0,5 másodperc
• Ismétlés ±1% vagy ±1ºC
• Automatikus kikapcsolás 10 perc inaktivitás után
• Optikai felbontás 12:1
• Mért hely kiválasztása a lézersugárral
• Emisszivitás 0,95

INFRARED THERMOMETER / PROBE
Ez a kézreálló infravörös vagy beszúrós szonda lehetővé teszi a hőmérséklet 
közvetlen vagy közvetett mérését. Kényelmesen és könnyen használható, és 
lehetővé teszi a légkondicionáló rendszerek diagnosztizálását.

MŰSZAKI ADATOK:
• Infravörös hőmérsékleti szonda -55 - 220ºC tartmányhoz
• Szonda hőmérsékleti tartománya -55 - 330ºC 
• LCD kijelző
• Max/Min memória
• Emisszivitás szabályzása 
• A blokkolás csökkenti a torzulásokat a kezek termikus hatásának eredményeként
• Szonda rögzítőkapcsa

DIGITÁLIS HŐMÉRŐ

• hőmérsékleti tartomány -50 - 330ºC 

LASEROVÝ TEPLOMĚR – PYROMETR
Pyrometr je profesionální zařízení na měření teploty pohyblivých a nepřístupných 
objektů, nebo objektů, jichž je nebezpeční se dotýkat.
Je opatřen laserovým zaměřovačem, který přesně označí měřené místo. Umožňuje 
nepřetržitý provoz po dobu 15 hodin. Pyrometr měří s vysokou přesností až 
0,1 ºC.

LASEROVÝ TEPLOMĚR
• LCD displej s podsvětlením, 4 znaky
• teplotní rozsah od -50 do 500ºC (±2ºC)
• 9V baterie (15 hodin provozu)
• reakční doba 0,5 sekundy
• opakování ±1% nebo ±1ºC
• automatické vypnutí po 10 sekundách nečinnosti
• optické rozlišení 12:1
• výběr měřeného místa pomocí laserového svazku
• emisivita 0,95

INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR / SONDA
Tento praktický teploměr s infračervenou nebo bodovou sondou umožňuje přímé 
nebo nepřímé měření, snadno a pohodlně se používá a umožňuje provedení 
diagnostiky klimatizace.

TECHNICKÉ PARAMETRY
• teplotní rozsah infračervené verze od -55 do 220ºC
• teplotní rozsah verze se sondou od -55 do 330ºC 
• LCD displej
• paměť pro max/min
• regulace emisivity 
• blokování omezující rušení v důsledku tepelného působení rukou
• sponka pro zajištění sondy

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR
• teplotní rozsah od -50 do 300 ºC 

LASER THERMOMETER - PYROMETER 
A pyrometer is a professional device for measuring the temperature of objects 
that are movable, inaccessible or dangerous to touch.
It is equipped with a laser pointer precisely identifying the measured location. 
It allows for 15 hours of continuous operation. The pyrometer is of high 
measurement precision up to 0,10C.

LASER THERMOMETER
• 4-digit backlit LCD display
• temperature range -50 do 5000C (±20C)
• 9V battery (15 hours of work)
• reaction time 0,5 second
• recurrence ±1% or ±10C
• automatic turn off after 10 seconds of inactivity
• optical resolution 12:1
• selection of measured location with the use of laser beam
• emissivity 0.95

INFRARED THERMOMETER / PROBE
This handy infrared or puncture probe thermometer allows for direct or indirect 
temperature measurement Convenient and easy to use, it enables diagnosing of 
air-conditioning systems.

TECHNICAL DATA:
• infrared temperature range -55 do 2200C
• probe temperature range -55 do 3300C 
• LCD display
• Max/Min memory
• emissivity regulation 
• blockade reducing distortions as a result of thermal effect of hands
• probe securing clip

DIGITAL THERMOMETER

• temperature range -50 do 3000C 

TERMOMETRU CU LASER - PIROMETRU
Un pirometru este un dispozitiv profesional pentru măsurarea temperaturii 
obiectelor ce sunt dinamice, inaccesibile sau periculos de atins.
Este dotat cu un indcator cu laser ce identifică cu exactitate locaţia măsurată. 
Permite 15 ore de funcţionare continuă. Pirometrul permite o măsurare cu 
precizie înaltă de până la 0,1 ºC.

TERMOMETRU CU LASER
• Ecran LCD cu 4 cifre şi lumină de fundal
• interval de temperatură – de la 50 la 500ºC (±2ºC)
• baterie 9 V (15 ore de funcţionare)
• timp de reacţie de 0,5 secunde
• recurenţă ±1% sau ±1ºC
• oprire automată după 10 secunde de inactivitate
• rezoluţie optică 12:1
• selectarea locaţiei măsurate cu ajtuorul unui fascicul laser
• emisivitate 0,95

TERMOMETRU / SONDĂ INFRAROŞU
Acest termometru util cu infraroşu sau sondă de puncţie permite măsurarea directă 
sau indirectă a temperaturii. Comod şi uşor de folosit, permite diagnosticarea 
sistemelor de aer condiţionat.

SPCIFICAŢII TEHNICE:
• interval de temperatură infraroşu de la -55 la 220ºC
• interval de temperatură sondă de la -55 la 330ºC 
• Ecran LCD
• Memorie max./min.
• reglarea emisivităţii 
• distorsionări pentru reducerea blocajelor ca rezultat al efectului termic al 
mâinilor
• clips de fixare a sondei

TERMOMETRU DIGITAL
• interval de temperatură - de la 50 la 300ºC 

ХИТ!

АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА 
ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИКА

Термометри
ЛАЗЕРЕН ТЕРМОМЕТЪР - ПИРОМЕТЪР
Пирометърът е професионален интрумент за измерване на температурата
на подвижни, труднодостъпни или опасни за допир обекти.
Снабден е с зерна показалка, която точно показва измерваото място.
Позволява 15 часа продължителна работа и е от висок клас измервателна 
точност до 0,1 градуса.

ЛАЗЕРЕН ТЕРМОМЕТЪР
- осветен LCD дисплей (4 цифри)
- температурен диапазон -50 до +500 градуса (+-2)                                                                                                                                
- 9V батерия (15ч работа)
- време за реакция 0,5 сек.
- разлика +-1% или +-1C
- автоматично изключване след 10 сек. Неактивност 
- оптична резолюция 12:1
- избор на измервано място чрез лазерен лъч   
- лъчение 0,95

ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР/ИГЛОВ
Този удобен инфрачервен или иглов термометър позволява директно или
индеректно измерване. Надежден и лесен при уоптреба, той позволява
диагностика на климатични системи.                                                                                                                                                         

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
- инфрачервен температ. диапазон -55 до 220 градуса
- температурен диапазон на иглата -55 до 330 градуса
- LCD дисплей
- Мин/Макс памет
- Регулация на лъчението
- Блокаж за намаляване на дисторцията като резултат 
  на термалния ефект от ръцете
- Предпазена щипка за иглата 

ДИГИТАЛЕН ТЕРМОМЕТЪР

- Температурен диапазон -50 до +300 градуса
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АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИКА

Проводници/Бързи връзки
Ремонтни комплекти 
Течности /Уплътнения /Клапани

007950024860 	P AO МАСЛО ISO68 0,5л с UV видима кomплектка
007950024850 	P AO МАСЛО ISO68 1л с UV видима кomплектка

007935090710	P AG МАСЛО ISO46 250мл
007935090720	P AG МАСЛО ISO100 250мл
007935090730 	P AG МАСЛО ISO150 250мл
007950024920 	P AG  МАСЛО ЗА R1234a ВЕЩЕСТВО

007935090660 	P AG МАСЛО ISO46 1л
007935090670 	P AG МАСЛО ISO100 1л
007935090680 	P AG МАСЛО ISO150 1л

007935090650 	 ПОЛИЕСТЕРНО МАСЛО (POE) ISO 100 1л + UV видима 	
		кomплектка 
007935090740 	 ПОЛИЕСТЕРНО МАСЛО (POE) ISO 100 1л

007950024650 	P AO МАСЛО ISO68 5л
007950024630 	P AO МАСЛО ISO68 250мл
007950024640 	P AO МАСЛО ISO68 1л

007950024490 	P OE МАСЛО 5л 5л
007950024500 	P AG МАСЛО ISO46 5л
007950024510 	P AG МАСЛО ISO100 5л
007950024520 	P AG МАСЛО ISO150 5л

всички масла 
за COOL WEATHER 
да се почистват с азот

ХИТ!
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007950024680 	 МАСЛО КОМПРЕССОРА ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ
		  ВЯЗКОСТЬ 80, OPDR 754V/2,5 MM

007935090600 	 МАСЛО ВАКУУМНОГО НАСОСА 0,5
007950024880 	 МАСЛО ВАКУУМНОГО НАСОСА  1 л

007950025170 	 ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ 5 л 
007950025180 	 АКТИВНЫЙ ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ		
		   СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 1 л
007950024050 	 СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТОРА (2 шт.)

007935090640 	 УФ-КОНТРАСТНАЯ ЖИДКОСТЬ 250 мл
007935090610 	 УФ-КОНТРАСТНАЯ ЖИДКОСТЬ 5 л
007950024920 	 КОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
007950024910 	 КОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА 1234YF

НОВИНКА

НОВИНКА

007950024690 	 ПЕНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК

007950024680	 HIBRID KOMPRESSZOROLAJ
		  VISZKOZITÁS 80, OPDR 754V/2,5 MM

007935090600	 VÁKUUMPUMPA OLAJ 0,5
007950024880	 VÁKUUMSZIVATTYÚOLAJ 1L

007950024050 	 TISZTÍTÓSPRAY KONDENZÁTORHOZ (2 DB)
007950025170 	 KONDENZÁTORTISZTÍTÓ 5 L
007950025180 	 AKTÍVHABOS TISZTÍTÓ 					   
		  LÉGKONDICIONÁLÓEGYSÉGEK TISZTÍTÁSÁHOZ 1 L

007935090640	 UV KONTRASZTANYAG 250 ml 
007935090610	 UV KONTRASZTANYAG 5L
007950024920 	 KONTRASZTANYAG HIBRIDAUTÓKHOZ
007950024910 	 KONTRASZTANYAG 1234YF VEGYSZERHEZ

ÚJ!

ÚJ!

007950024690	 SZIVÁRGÁSÉSZLELŐ HAB

007950024680	 HYBRIDNÍ KOMPRESOROVÝ OLEJ
		  VISKOZITA 80, OPDR 754 V/2,5 MM

007935090600	 OLEJ PRO VAKUOVÉ ČERPADLO 0,5
007950024880	 OLEJ PRO VAKUOVÉ ČERPADLO 1L

007950024050 	 ČISTICÍ SPREJ NA KONDENZÁTOR (2 KS) 
007950025170 	 ČISTIČ KONDENZÁTORU 5 L 
007950025180 	 AKTIVNÍ PĚNOVÉ ČISTIDLO PRO ČIŠTĚNÍ SOUČÁSTÍ 
		  KLIMATIZACE 1L

007935090640	 UV KONTRASTNÍ LÁTKA 250ml
007935090610	 UV KONTRASTNÍ LÁTKA 5L
007950024920 	 KONTRASTNÍ LÁTKA PRO HYBRIDNÍ AUTA
007950024910 	 KONTRASTNÍ ČINIDLO PRO 1234YF

NOVINKA!

NOVINKA!

007950024690	 PĚNA PRO DETEKCI ÚNIKU

007950024680	 HYBRID COMPRESSOR OIL
		  VISCOSITY 80, OPDR 754V/2,5 MM

007935090600	 VACUUM PUMP OIL 0,5L
007950024880	 VACUUM PUMP OIL 1L

007950024050 	 CLEANING SPRAY FOR CONDENSER (2 PCS) 
007950025170 	 CONDENSERS CLEANER 5 L 
007950025180 	 ACTIVE FOAM CLEANING OF CLEANING AIR CONDITIONER 	
		  ELEMENTS 1L
007950024050 	 CONDENSER CLEANING SPRAY (2 PCS)

007935090640 	 UV CONTRAST 250ml
007935090610 	 UV CONTRAST 5L
007950024920 	 CONTRAST FOR HYBRID CARS
007950024910 	 CONTRAST AGENT FOR 1234YF

NEW!

NEW!

007950024690 	 LEAK DETECTION FOAM

007950024680 	 ULEI HIBRID COMPRESOR
		  VISCOZITATE 80, OPDR 754V/2,5 MM

007935090600 	 ULEI POMPĂ DE VIDARE 0,5
007950024880 	 POMPĂ VID ULEI 1 l

007950024050 	 SPRAY CURĂŢARE CONDENSATOR (2 BUC.) 
007950025170 	 SOLUŢIE DE CURĂŢARE PENTRU CONDENSATOR 5 l 
007950025180 	 SPUMĂ ACTIVĂ PENTRU CURĂŢAREA ELEMENTELOR 
		  DE AER CONDIŢIONAT 1 l

007935090640 	 AGENT DE CONTRAST UV 250 ml
007935090610 	 AGENT DE CONTRAST UV 5 l
007950024920 	 AGENT DE CONTRAST PENTRU MAŞINI HIBRIDE
007950024910 	 AGENT DE CONTRAST PENTRU 1234YF

NOU!

NOU!

007950024690 SPUMĂ DE DETECTARE A SCURGERILOR

АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИКА                                                               

Проводници/Бързи връзки                                                                                                             
Ремонтни комплекти                                                                                                                               
Течности /Уплътнения /Клапани

всички масла 
за COOL WEATHER 
да се почистват с азот

007950024680  	 ХИБРИДНО КОМПРЕСОРНО МАСЛО
		  С ВИСКОЗИТЕТ 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670  UV ВИДИМА КomплектКА В ХЕРМАТИЧНА ОПАКОВКА 200МЛ
007950024660  PAO МАСЛО ISO68  В ХЕРМАТИЧНА ОПАКОВКА 200МЛ
007950024670  UV ВИДИМА КomплектКА В ХЕРМАТИЧНА ОПАКОВКА 
	 M 	 200МЛ
007950025100 	МАСЛО PAG 46 160 МЛ В ХЕРМЕТИЧНА ОПАКОВКА
007950025110 	МАСЛО PAG100 160 МЛ В ХЕРМЕТИЧНА ОПАКОВКА

007935090600  	 МАСЛО ЗА ВАКУУМ ПОМПА 0,5Л
007950024880  	 МАСЛО ЗА ВАКУУМ ПОМПА 1Л                                                         

007950024050  	 ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ ЗА КОНДЕНЗAТОР (2бр.)
007950025170  	 ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА КОНДЕНЗАТОР 5л
007950025180  	 АКТИВНА ПЯНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ 		
		  ЕЛЕМЕНТИ 1л
007950024050	 СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОНДЕНЗАТОР (2бр.)

007935090640  	U V ВИДИМА КomплектКА 250мл
007935090610  	U V КОНТРАСТ 5л
007950024920  	U V ВИДИМА КomплектКА ЗА ХИБРИДНИ АВОТМОБИЛИ
007950024910  	U V ВИДИМА КomплектКА ЗА R1234a
007950025320	 КОНТРАСТ 1000 МЛ

007950024690 	 ПЯНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ

ХИТ!

ХИТ!
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007950024690 	 ПЕНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК007950014290 
007950014290	 ХЛАДАГЕНТ R134A – В БУТЫЛЯХ МНОГОКРАТНОГО 	
		  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 12 кг

007950014280	 HŰTŐANYAG R134A
007950014290	 VISSZAKÜLDHETŐ ÉS ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ 	
		  PALACKOK,  12 KG

007950014280	 CHLADIVO R134A - VRATNÉ 
007950014290	 A OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ LAHVE, 12 KG

007950014280 	 COOLING AGENT R134A - RETURNABLE AND 	
		  REUSABLE BOTTLES,  12 KG
007950014290	 ?
007950014280	 AGENT DE RĂCIRE R134A – STICLE 
007950014290	 RETURNABILE ŞI REFOLOSIBILE,  12 kg

007950025380
007950025380
007950025380
007950025380
007950025380

007950025330	 Uszczelniacz do klimatyzacji
007950025330	 Uszczelniacz do klimatyzacji
007950025330	 Uszczelniacz do klimatyzacji
007950025330	 Uszczelniacz do klimatyzacji
007950025330	 Uszczelniacz do klimatyzacji

007950013001 	 ПОКРЫТИЕ AIRCHECK PLUS/HD STATION
007935094100 	 ПОКРЫТИЕ MM7F STATION
007950015045 	 ПОКРЫТИЕ CLIMA TECH STATION

007950013001	 AIRCHECK PLUS/HD ÁLLOMÁS BURKOLAT
007935094100	 MM7F ÁLLOMÁS BURKOLAT
007950015045	 CLIMA TECH ÁLLOMÁS BURKOLAT

007950013001	 AIRCHECK PLUS/KRYT STANICE HD
007935094100	 KRYT STANICE MM7F
007950015045	 KRYT STANICE CLIMA TECH

007950013001 	 AIRCHECK PLUS/HD STATION COVER
007935094100 	 MM7F STATION COVER
007950015045 	 CLIMA TECH STATION COVER

007950013001 	 CAPAC AIRCHECK PLUS/STAŢIE HD
007935094100 	 CAPAC STAŢIE MM7F
007950015045 	 CAPAC STAŢIE CLIMA TECH

007950024350 	 РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ КЛАПАНОВ
007950025200 	 УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ КЛАПАНОВ

НОВИНКА!

007950024350	 SZELEPELTÁVOLÍTÓ KULCS
007950025200	 SZELEPELTÁVOLÍTÓ ESZKÖZ

ÚJ!

007950024350	 KLÍČ PRO DEMONTÁŽ VENTILU
007950025200	 ZAŘÍZENÍ PRO DEMONTÁŽ VENTILU

NOVINKA!

007950024350 	 VALVE REMOVAL SPANNER
007950025200 	 VALVE REMOVAL DEVICE

NEW!

007950024350 	 CHEIE PENTRU DEMONTAREA SUPAPELOR
007950025200 	 DISPOZITIV PENTRU DEMONTAREA SUPAPELOR

NOU!

007950025020 С	 ПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ТРУБКИ  
		  НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ TOYOTA 
007950025030 	 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ТРУБКИ 
		  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ TOYOTA

НОВИНКА!007950025020
KÜLÖNLEGES BILINCS LP TOYOTA  
CSŐ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ 

007950025030
KÜLÖNLEGES BILINCS HP TOYOTA  
CSŐ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ

ÚJ!007950025020
SPECIÁLNÍ SVORKA PRO DEMONTÁŽ NÍZKOTLAKÉ 
TRUBKY TOYOTA 

007950025030
Speciální svorka pro odstranění vysokotlaké trubice 
Toyota

NOVINKA!

007950025020 	 SPECIAL CLAMP TO REMOVE LP 
		  TOYOTA TUBE 
007950025030 	 SPECIAL CLAMP TO REMOVE HP 
		  TUBE TOYOTA

NEW!007950025020 	 CLEMĂ SPECIALĂ PENTRU 
		  DEMONTAREA TUBULUI JOASĂ 
		  PRESIUNE TOYOTA 
007950025030 	 CLEMĂ SPECIALĂ PENTRU 
		  DEMONTAREA TUBULUI DE ÎNALTĂ 
		  PRESIUNE TOYOTA

NOU!

007950025330	 ГЕРМЕТИЗАТОР ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

007950013001	 007950013001 ПОКРИВАЛО ЗА AIRCHECK 		
		P  LUS/HD STATION COVER 
007935094100 	 ПОКРИВАЛО ЗА MM7F СТАНЦИЯ
007950015045 	 ПОКРИВАЛО ЗА CLIMA TECH СТАНЦИЯ

007950024350 	 КЛЮЧ ЗА ДЕМОНТАЖ НА КЛАПАНИ
007950025200 	 УСТРОЙСТВО ЗА ДЕМОНТАЖ НА КЛАПАНИ

007950025020 	 СПЕЦИАЛНА КЛАМПА ЗА ПРЕМАХВАНЕ		
		  НА ПРОВОД НИСКО НАЛЯГАНЕ TOYOTA
007950025030 	 СПЕЦИАЛНА КЛАМПА ЗА ПРЕМАХВАНЕ 
		  НА ПРОВОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ TOYOTA

НОВО!

НОВО!

НОВО!

007950014280	 ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R134A
007950014290	 БУТИЛКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА, 12 КГ
007950014560	 ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ R1234YF (007950014320)
	 +
007950014320 	 БУТИЛКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА, 5 КГ 		
		  (007950014560)

007950025380	 Електронни везни 80kg

АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИКА
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ХИТ!

ХИТ!

007950024760 	 КОМПЛЕКТ ЗА ЗАКРЕПЯНЕ НА РЕСОРИ ЗА FORD
007950024770 	 КОМПЛЕКТ ЗА ЗАКРЕПЯНЕ НА РЕСОРИ ЗА OPEL
 

007950014140  	 МАСЛЕН ИНЖЕКТОР ¼ „FFL  X 1/4“ MFL

007950014150 	 ОСМОЪГЪЛЕН КЛЮЧ ЗА ПРЕХОДНИК НИСКО 	
		  НАЛЯГАНЕ (R134a)
007950014160 	 ОСМОЪГЪЛЕН КЛЮЧ ЗА ПРЕХОДНИК НИСКО 	
		  НАЛЯГАНЕ (R134a)

007935090690 
ФИАТ ГРУП КОМПЛЕКТ УПЛЪТНЕНИЯ	
NR 6 ШАЙБА (10БР)                                                                                                               
NR 8 ШАЙБА (10БР)                                                                                                                
Ном. 10 ШАЙБА (10БР)                                                                                                          
Ном. 12 ШАЙБА (10БР)                                                                                                          
ОБСЛУЖВАЩ КЛАПАН (10БР)                                                                                                     
ШАЙБА НАЛЯГАНЕ М 11,13Х9,25 (10БР)                                                                           
ШАЙБА НАЛЯГАНЕ М 6,7Х5,1 (10БР)                                                                                  
ШАЙБА NIPPON DENSO G6 (10БР)                                                                                       
ШАЙБА NIPPON DENSO G8 (10БР)                                                                                       
ШАЙБА NIPPON DENSO КОМП. (10БР)
ПРЕДПАЗНА ГАЙКА ЗА КЛАПАН НИСКО НАЛЯГАНЕ (2БР)
ПРЕДПАЗНА ГАЙКА ЗА КЛАПАН ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (2БР)
УПЛЪТНИТЕЛНА ШАЙБА 17,7ММ (3БР)
УПЛЪТНИТЕЛНА ШАЙБА 14,7ММ (3БР)
УПЛЪТНИТЕЛНА ШАЙБА 11,7ММ (3БР)
УПЛЪТНИТЕЛНА ШАЙБА 8,7ММ (3БР)
ШАЙБА ДВОЕН  15,4 ММ (5БР)
ШАЙБА ДВОЕН  10 ММ (5БР)
ШАЙБА ДВОЕН  18 ММ (5БР)
ШАЙБА NIPPON DENSO 24X20 (10БР)
ШАЙБА HARRISON 23,77X20,22 (10БР)

007950024580 	 ПРЕХОДНИК 15Х1,0
007950024590 	 ПРЕХОДНИК 13Х1,1
007950024600 	 ПРЕХОДНИК ВИСОКО НАЛЯГАНЕ 12Х1,5
007950024840 	 АДАПТЪР ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ¼“ x 13 мм 
007950024800 	 КОНЕКТОРНА ТРЪБА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ 
		  (FORD) M 10X1,25

АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИКА                                                               

Проводници/Бързи връзки                                                                                                             
Ремонтни комплекти                                                                                                                               
Течности /Уплътнения /Клапани
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ХИТ!

007935090750 
УНИВЕРСАЛЕН КОМПЛЕКТ УПЛЪТНЕНИЯ 
Ном. 6 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
Ном. 8 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
Ном. 10 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
КУПЛУНГИ ЗА УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН NIPPON DENSO G8 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН NIPPON DENSO G6 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН НАЛЯГАНЕ М 11,13Х9,25 (1ОБР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН НАЛЯГАНЕ М 6,7Х5,1 (1ОБР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН NIPPON DENSO КОМП. (1ОБР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН HARRISON 23,77X20,22 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 8ММ (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 9ММ (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ДВОЕН 15,4 ММ (5БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ДВОЕН 10 ММ (5БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ДВОЕН 18 ММ (5БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН PEUGEOT 6460P2 (5БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН PEUGEOT 6460P1 (5БР)

УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RENAULT 1-7701207274 (5БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RENAULT 2-7701207274 (5БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RENAULT 3-7701207274 (5БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 17,7ММ (3БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 14,7ММ (3БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 11,7ММ (3БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 8,7ММ (3БР)
КЛАПАН R12/R134 5ММ (10БР)
КЛАПАН 8 ММ (5БР)
ВИСОКОДЕБИТЕН КЛАПАН (5БР)

007950024090 СПЕЦИАЛЕН КОМПЛЕКТ УПЛЪТНЕНИЯ 88бр
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ДВОЕН 10 ММ (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ДВОЕН 15,4 ММ (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ДВОЕН 18 ММ (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН PEUGEOT 6460P2 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН PEUGEOT 6460P1 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RENAULT 1-7701207274 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RENAULT 2-7701207274 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RENAULT 3-7701207274 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 17,7ММ (2БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 14,7ММ (2БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 11,7ММ (2БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 8,7ММ (2БР)

007950024080 СТАНДАРТЕН КОМПЛЕКТ УПЛЪТНЕНИЯ   
Ном. 6 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
Ном. 8 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
Ном. 10 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
Ном. 12 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН NIPPON DENSO G8 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН NIPPON DENSO G6 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН НАЛЯГАНЕ М 11,13Х9,25 (1ОБР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 6,7Х5,1 (1ОБР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН HARRISON 23,77X20,22 (10БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН NIPPON DENSO КОМП. (10 БР)
УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 8MM (10 БР)

007935090930 КОМПЛЕКТ УПЛЪТНЕНИЯ И ЗАКРЕПЯНЕ РЕСОРИ ЗА FORD И GM (60БР)
НОМ. 6 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
НОМ. 8 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
НОМ. 10 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
НОМ. 12 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (10БР)
НОМ. 6 СЕМЕРИНГИ (5БР)
НОМ. 8 СЕМЕРИНГИ (5БР)
НОМ. 10 СЕМЕРИНГИ (5БР)
НОМ. 12 СЕМЕРИНГИ (5БР)

НОВО!

НОВО!

007950025510  Кomплект ОТ О-ПРЪСТЕНИ FULL

007950025520  КОМПЛЕКТ ОТ О-ПРЪСТЕНИ 29 ВИДА 435 БР.

АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИКА
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НАБОР ОТДЕЛЬНЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ
007950024150 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО N° 6 (10 шт.)
007950024160 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО N° 10 (10 шт.)
007950024170 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО N° 8 (10 шт.)
007950024180 	МУФТА С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
007950024200 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 11,13 X 9,25 PRESS. M (10 шт.)
007950024205 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 6,7 Х 5,1 (10 шт.)
007950024210 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 7,5 Х 10,3 G6 DENSO (10 шт.)
007950024220 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 24,4 X 20 COMP. DENSO (10 шт.)
007950024230 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 12,7 Х 10,3 G8 DENSO (10 шт.)
007950024240 	ГАЙКА ЗАЩИТЫ КЛАПАНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ R134A (2 шт.)
007950024250 	ГАЙКА ЗАЩИТЫ КЛАПАНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ R134A (2 шт.)
007950024260 	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ 				  
	 ДИАМЕТР. 17,7 мм (3 шт.)
007950024270 	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. 14,7 мм (3 шт.)
007950024280 	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. 11,7 мм (3 шт.)
007950024290 	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. 8,7 мм (3 шт.)
007950024300 	ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 15,4 мм (5 шт.)
007950024310 	ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 10 мм (5 шт.)
007950024320 	ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 18 мм (5 шт.)
007950024330 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 24,4 X 20 DENSO (10 шт.)
007950024340 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 23,7 X 20,22 HARRISON (10 шт.)
007950024360 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 9 мм (10 шт.)
007950024370 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PEUGEOT 6460P2 (5 шт.)
007950024380 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PEUGEOT 6460P1(5 шт.)
007950024390 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО RENAULT 1-7701207274 (5 шт.)
007950024400 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО RENAULT 2-7701207274 (5 шт.)
007950024410 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО RENAULT 3-7701207274 (5 шт.)
007950024450 	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 8 мм (10 шт.)

007950024820 	 ЗАЖИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ

EGYSZERES O-GYŰRŰ KÉSZLET
007950024150 O-GYŰRŰ N° 6 (10 DB)
007950024160 O-GYŰRŰ N° 10 (10 DB)
007950024170 O-GYŰRŰ N° 8 (10 DB)
007950024180 O-GYŰRŰ CSATLAKOZÓ
007950024200 O-GYŰRŰ 11,13 X 9,25 ÖSSZENYOMÓ M (10 DB)
007950024205 O-GYŰRŰ 6,7 X 5,1 (10 DB)
007950024210 O-GYŰRŰ 7,5 X 10,3 G6 DENSO (10 DB)
007950024220 O-GYŰRŰ 24,4 X 20 ÖSSZENYOMÓ DENSO (10 DB)
007950024230 O-GYŰRŰ 12,7 X 10,3 G8 DENSO (10 DB)
007950024240 SZELEPVÉDŐ ANYA R134A LP (2 DB)
007950024250 SZELEPVÉDŐ ANYA R134A HP (2 DB)
007950024260 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 17,7MM (3 DB)
007950024270 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 14,7MM (3 DB)
007950024280 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 11,7MM (3 DB)
007950024290 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 8,7MM (3 DB)
007950024300 O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 15,4 MM (5 DB)
007950024310 O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 10 MM (5 DB)
007950024320 O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 18 MM (5 DB)
007950024330 O-GYŰRŰ 24,4 X 20 DENSO (10 DB)
007950024340 O-GYŰRŰ 23,7 X 20,22 HARRISON (10 DB)
007950024360 O-GYŰRŰ 9 MM (10 DB)
007950024370 O-GYŰRŰ PEUGEOT 6460P2 (5 DB)
007950024380 O-GYŰRŰ PEUGEOT 6460P1 (5 DB)
007950024390 O-GYŰRŰ RENAULT 1-7701207274 (5 DB)
007950024400 O-GYŰRŰ RENAULT 2-7701207274 (5 DB)
007950024410 O-GYŰRŰ RENAULT 3-7701207274 (5 DB)
007950024450 O-GYŰRŰ 8 MM (10 DB)

007950024820 	 O-GYŰRŰ FOGÓ

SADA SAMOSTATNÉHO O-KROUŽKU 
007950024150 	 O-KROUŽEK Č. 6 (10 KS)
007950024160 	 O-KROUŽEK Č. 10 (10 KS)
007950024170 	 O-KROUŽEK Č. 8 (10 KS)
007950024180 	 SPOJOVACÍ O-KROUŽEK
007950024200 	 O-KROUŽEK 11,13 X 9,25, TLAK. PODL. (10 KS)
007950024205 	 O-KROUŽEK 6,7 X 5,1(10 KS)
007950024210 	 O-KROUŽEK 7,5 X 10,3 G6 DENSO (10 KS)
007950024220 	 O-KROUŽEK 24,4 X 20 TLAK. DENSO (10 KS)
007950024230 	 O-KROUŽEK 12,7 X 10,3 G8 DENSO (10 KS)
007950024240 	 OCHRANNÁ MATICE PRO NÍZKOTL. VENTIL R134A (2 KS)
007950024250 	 OCHRANNÁ MATICE PRO VYSOKOTL. VENTIL R134A (2 KS)
007950024260 	 TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 17,7MM (3 KS)
007950024270 	 TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 14,7MM (3 KS)
007950024280 	 TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 11,7MM (3 KS)
007950024290 	 TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 8,7MM (3 KS)
007950024300 	 DVOJITÝ O-KROUŽEK, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 15,4 MM (5 KS)
007950024310 	 DVOJITÝ O-KROUŽEK, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 10 MM (5 KS)
007950024320 	 DVOJITÝ O-KROUŽEK, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 18 MM (5 KS)
007950024330 	 O-KROUŽEK 24,4 X 20 DENSO(10 KS)
007950024340 	 O-KROUŽEK 23,7 X 20,22 HARRISON (10 KS)
007950024360 	 O-KROUŽEK 9MM (10 KS)
007950024370 	 O-KROUŽEK PEUGEOT 6460P2 (5 KS)
007950024380 	 O-KROUŽEK PEUGEOT 6460P1 (5 KS)
007950024390 	 O-KROUŽEK RENAULT 1-7701207274 (5 KS)
007950024400 	 O-KROUŽEK RENAULT 2-7701207274 (5 KS)
007950024410 	 O-KROUŽEK RENAULT 3-7701207274 (5 KS)
007950024450 	 O-KROUŽEK 8MM (10 KS)

007950024820	 ÚCHYT O-KROUŽKU007950024820 	 O-RING GRIP

SINGLE O-RING KIT
007950024150 O-RING N° 6 (10PCS)
007950024160 O-RING N° 10 (10PCS)
007950024170 O-RING N° 8 (10PCS)
007950024180 O-RING COUPLER
007950024200 O-RING 11.13 X 9.25 PRESS. M (10PCS)
007950024205 O-RING 6.7 X 5.1(10PCS)
007950024210 O-RING 7.5 X 10.3 G6 DENSO (10PCS)
007950024220 O-RING 24.4 X 20 COMP. DENSO(10PCS)
007950024230 O-RING 12.7 X 10.3 G8 DENSO(10PCS)
007950024240 VALVE PROTECTION NUT R134A LP(2PCS)
007950024250 VALVE PROTECTION NUT R134A HP(2PCS)
007950024260 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 17,7MM(3PCS)
007950024270 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 14,7MM(3PCS)
007950024280 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 11,7MM(3PCS)
007950024290 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 8,7MM(3 PCS)
007950024300 O-RING DOUBLE, OUTER DIAMETER 15.4MM(5PCS)
007950024310 O-RING DOUBLE, OUTER DIAMETER 10MM(5PCS)
007950024320 O-RING DOUBLE, OUTER DIAMETER 18MM(5PCS)
007950024330 ORING 24,4 X 20 DENSO(10PCS)
007950024340 ORING 23,7 X 20,22 HARRISON(10PCS)
007950024360 ORING 9MM(10PCS)
007950024370 ORING PEUGEOT 6460P2(5PCS)
007950024380 ORING PEUGEOT 6460P1(5PCS)
007950024390 ORING RENAULT 1-7701207274(5PCS)
007950024400 ORING RENAULT 2-7701207274(5PCS)
007950024410 ORING RENAULT 3-7701207274(5PCS)
007950024450 ORING 8 MM(10PCS)

KIT GARNITURI INELARE SIMPLE
007950024150 GARNITURĂ INELARĂ Nr. 6 (10 BUC.)
007950024160 GARNITURĂ INELARĂ Nr. 10 (10 BUC.)
007950024170 GARNITURĂ INELARĂ Nr. 8 (10 BUC.)
007950024080 CUPLAJ GARNITURĂ INELARĂ
007950024200 GARNITURĂ INELARĂ 11.13 X 9.25 PRES. M (10 BUC.)
007950024205 GARNITURĂ INELARĂ 6,7 X 5,1 (10 BUC.)
007950024210 GARNITURĂ INELARĂ 7,5 X 10,3 G6 DENSO (10 BUC.)
007950024220 GARNITURĂ INELARĂ 24,4 X 20 COMP. DENSO (10 BUC.)
007950024230 GARNITURĂ INELARĂ 12,7 X 10,3 G8 DENSO(10 BUC.)
007950024240 PIULIŢĂ PROTECŢIE SUPAPĂ R134A LP(2 BUC.)
007950024250 PIULIŢĂ PROTECŢIE SUPAPĂ R134A HP(2 BUC.)
007950024260 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 17,7 MM(3 BUC.)
007950024270 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 14,7 MM(3 BUC.)
007950024280 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 11,7 MM(3 BUC.)
007950024290 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 8,7 MM (3 BUC.)
007950024300 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 15, 4 MM (5 BUC.)
007950024310 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 10 MM(5 BUC.)
007950024320 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 18 MM(5 BUC.)
007950024330 GARNITURĂ INELARĂ 24,4 X 20 DENSO(10 BUC.)
007950024340 GARNITURĂ INELARĂ 23,7 X 20,22 HARRISON(10 BUC.)
007950024360 GARNITURĂ INELARĂ 9 MM(10 BUC.)
007950024370 GARNITURĂ INELARĂ PEUGEOT 6460P2(5 BUC.)
007950024380 GARNITURĂ INELARĂ PEUGEOT 6460P1(5 BUC.)
007950024390 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 1-7701207274(5 BUC.)
007950024400 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 2-7701207274(5 BUC.)
007950024410 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 3-7701207274(5 BUC.)
007950024450 GARNITURĂ INELARĂ 8 MM(10 BUC.)

007950024820 	 MÂNER GARNITURĂ INELARĂ ХИТ!

ЕДИНИЧЕН КОМПЛЕКТ УПЛЪТНЕНИЯ
007950024150 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН НОМ. 6 (10БР)
007950024160 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН НОМ. 10 (10БР)
007950024170 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН НОМ. 8 (10БР)
007950024180 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН РАЗКЛОНИТЕЛ
007950024200 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН НАЛЯГАНЕ М 11,13Х9,25 (10БР)
007950024205 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН НАЛЯГАНЕ М 6,7Х5,1 (10БР) 
007950024210 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 7,5Х10,3 G6 DENSO (10БР)
007950024220 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 24,4Х20 КОМП. DENSO (10БР)
007950024230 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 12,7Х10,3 G8 DENSO (10БР)
007950024240 	 ПРЕДПАЗНА ГАЙКА ЗА КЛАПАН НИСК. НАЛЯГАНЕ R134A (2БР)
007950024250 	 ПРЕДПАЗНА ГАЙКА ЗА КЛАПАН ВИСОК. НАЛЯГАНЕ R134A (2БР)
007950024260 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН, ВЪТР. ДИАМЕТЪР 17,7 ММ (3БР)
007950024270 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН, ВЪТР. ДИАМЕТЪР 14,7 ММ (3БР)
007950024280 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН, ВЪТР. ДИАМЕТЪР 11,7 ММ (3БР)
007950024290 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН, ВЪТР. ДИАМЕТЪР 8,7 ММ (3БР)
007950024300 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ДВОЕН, ВЪНШ. ДИАМЕТЪР 15,4 ММ (5БР)
007950024310 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ДВОЕН, ВЪНШ. ДИАМЕТЪР 10,0 ММ (5БР)
007950024320 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ДВОЕН, ВЪНШ. ДИАМЕТЪР 18 ММ (5БР)
007950024330 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 24,4Х20 DENSO (10БР)
007950024340 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 23,7Х20,22 HARRISON (10БР)
007950024360 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 9 ММ (10БР)
007950024370 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН PEUGEOT 6460P2 (5БР)
007950024380 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН PEUGEOT 6460P1 (5БР)
007950024390 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RENAULT 1-7701207274 (5БР)
007950024400 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RENAULT 2-7701207274 (5БР)
007950024410 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН RENAULT 3-7701207274 (5БР)
007950024450 	 УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 8 ММ (10БР)

007950024070 	 КОМПЛЕКТ ОБСЛУЖВАЩ КЛАПАН (33БР)
007950024190 	 СТАНДАРТЕН ОБСЛУЖВАЩ КЛАПАН (10БР)
007950024420 	 КЛАПАН R12/R134, 5ММ (10БР)
007950024430 	 КЛАПАН 8 ММ (5БР)
007950024440 	 ВИСОКОДЕБИТЕН КЛАПАН (5БР)
007950024460 	 КЛАПАН ЗА VW, GM (5БР)
007950024470 	 СТАНДАРТЕН КЛАПАН 8 ММ (5БР)
007950024480 	 СТАНДАРТЕН КЛАПАН 10 ММ (5БР)

007950024830 	 ГОЛЯМ КЛАПАН                 

007950024820 	 ХВАТКА ЗА УПЛЪТНЕНИЯ

НОВО!

НОВО!007950025400	 ВЕНТИЛ ЗА RENAULT
007950025410	 ВЕНТИЛ ЗА KIA, HYUNDAI

007950025530	 УПЛЪТНИТЕЛИ 4 БР. ВЪТР. ДИАМЕТЪР 17,7 ММ
007950025540	 УПЛЪТНИТЕЛИ 4 БР. ВЪТР. ДИАМЕТЪР 14,7 ММ
007950025550	 УПЛЪТНИТЕЛИ 4 БР. ВЪТР. ДИАМЕТЪР 11,7 ММ

АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИКА                                                               
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007950024570 КОМПЛЕКТ ГОРИВНИ ДЮЗИ (10БР)
ГОРИВНА ДЮЗА СИНЯ (FORD)
ГОРИВНА ДЮЗА СИВА (AUDI)
ГОРИВНА ДЮЗА ЖЪЛТА (VOLVO)
ГОРИВНА ДЮЗА БЯЛА (FIAT)
ГОРИВНА ДЮЗА КАФЯВА (FORD)
ГОРИВНА ДЮЗА ЧЕРНА (OPEL)
ГОРИВНА ДЮЗА ЛИЛАВА (CHRYSLER)
ГОРИВНА ДЮЗА ОРАНЖЕВА (FORD)
ГОРИВНА ДЮЗА ЧЕРВЕНА (FORD)
ГОРИВНА ДЮЗА ЗЕЛЕНА (FORD)

007950024240 	 ПРЕДПАЗНА КАПАЧКА ЗА R134A КЛАПАН НИСКО НАЛЯГАНЕ 
		  (2БР.)
007950024250 	 ПРЕДПАЗНА КАПАЧКА ЗА R134A КЛАПАН ВИСОКО  НАЛЯГАНЕ 		
		  (2БР.)

007935090931 РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ ЗА БЪРЗИ ВРЪЗКИ И ПРОВОДНИЦИ 
(90БР)
10 БР. УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ЗА ВРЪЗКИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
10 БР. УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ЗА ВРЪЗКИ НИСКО НАЛЯГАНЕ
10 БР. УПЛЪТНЕНИЯ ЗА R134A КЛАПАН
10 БР. УПЛЪТНЕНИЯ ЗА R12 КЛАПАН
5 БР. НАЙЛОНОВИ КУПЛУНГ УПЛЪТНЕНИЯ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
5 БР. НАЙЛОНОВИ КУПЛУНГ УПЛЪТНЕНИЯ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ
10БР. R12 УПЛЪТНЕНИЯ
10БР. R12 КАБЕЛНИ СЪРЦЕВИНИ
10БР. R134A УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН
10БР. R134A УПЛЪТНЕНИЯ

007950025090 	 КОМПЛЕКТ УПЛЪТНЕНИЯ ЗА КОМПРЕСОР

007950024560  	 КОМПЛЕКТ КАПАЧКИ И ПРЕХОДНИЦИ

007950025290	 КЛАПАН ЗА ЯПОНСКИ АВТОМОБИЛИ LP
007950025300	 КЛАПАН ЗА ЯПОНСКИ АВТОМОБИЛИ HP

АКСЕСОАРИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИКА
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007950013780	 БЪРЗА ВРЪЗКА НИСКО НАЛЯГАНЕ ¼ ИНЧА, 16 ММ
007950013790 	 БЪРЗА ВРЪЗКА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ¼ ИНЧА, 16 ММ
007950024930 	 БЪРЗА ВРЪЗКА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ЗА В-ВО R1234a 
		  (ЖЕНСКА РЕЗБА ½ ИНЧА)
007950024940 	 БЪРЗА ВРЪЗКА НИСКО НАЛЯГАНЕ ЗА В-ВО R1234а 
		  (ЖЕНСКА РЕЗБА ½ ИНЧА)
007950025230 	 БЪРЗА ВРЪЗКА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ, ½ ИНЧА С КОНЕКТОР 		
		  КЪМ ¼ МЪЖКА
 007950025240 	 БЪРЗА ВРЪЗКА НИСКО НАЛЯГАНЕ ½ ИНЧА С КОНЕКТОР 
		  КЪМ ¼ МЪЖКА

007950013760  	 МАРКУЧ ЗА КЛИМАТИЧНА СТАНЦИЯ, 250 СМ СИН
007950013770  	 МАРКУЧ ЗА КЛИМАТИЧНА СТАНЦИЯ, 250 СМ ЧЕРВЕН
007950013720  	 МАРКУЧ ЗА КЛИМАТИЧНА СТАНЦИЯ, 400 СМ ЧЕРВЕН
007950013730  	 МАРКУЧ ЗА КЛИМАТИЧНА СТАНЦИЯ, 400 СМ СИН

007950024040 	 КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ ¼“ Х ¼“  SAE 

007950024950  	 МАРКУЧ ЗА КЛИМАТИЧНА СТАНЦИЯ (R1234a), ЧЕРВЕН 
		  2,5 М, РЕЗБА ½ ИНЧА
007950024960 	 МАРКУЧ ЗА КЛИМАТИЧНА СТАНЦИЯ (R1234a), 
		  СИН 2,5 М, РЕЗБА ½ ИНЧА

007950024100  	 R134a, КУПЛУНГ ЗА ЦИЛИНДЪР
007950024810  	 КОНЕКТОР ЗА ЦИЛИНДЪР, R134a, 
		  ¼“ х 13 мм + адаптър ¼ SAE 

007950024780 	 КОМПЛЕКТ ФИЛТЪР + ЛУПА

007950025040 	 ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАТЯГАНЕ ПЕРКАТА НА КОНДЕНЗАТОРА
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ХИТ!

ХИТ!

ХИТ!

007950024000   	 180 ГРАДУСА БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА НИСКО 
		  НАЛЯГАНЕ
007950024010   	 180 ГРАДУСА БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

007950024560 	 УДЪЛЖЕНА БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА VOLVO, 
		  BMW И ДРУГИ
007950025250 	 БЪРЗА ВРЪЗКА ВИСОКО/НИСКО НАЛЯГАНЕ 
		  ЗА RENAULT

007950024110 	 МАЛЪК СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ ЗА СТАНЦИИ 		
		  MM7F/MM6F (МАСЛО+ФИЛТЪР)
007950024130 	 ГОЛЯМ СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ ЗА СТАНЦИИ 		
		  AIR CHECK/CLIMATECH/STRAY DELPHI/BOSCH 	
		  SIVERTRONIC (МАСЛО+ФИЛТЪР+ПЯНА ЗА 		
		  ТЕЧОВЕ+УПЛЪТНЕНИЯ)
007950025050 	 ФИЛТЪР SPX VALEO ROBINAIR, ДИАМ. 76 ММ,	
		  ДЪЛЖИНА 275 ММ
007950025060 	 ФИЛТЪР SPX ROBINAIR VALEO,  ДИАМ. 90 ММ, 	
		  ДЪЛЖИНА 294 ММ, РЕЗБА 1/4‘
007950025070 	 ФИЛТЪР TEXA, ДИАМ. 76 ММ, ДЪЛЖИНА 240 ММ, 	
		  КОНЕКТОР 3/8‘
007950025560	 ФИЛТЪР TEXA ЗА СЕРВИЗНА СТАНЦИЯ KOMFORT 	
		  СЕРИЯ 6XX/7XX

007950025220 	 КОМПЛЕКТ ЗА ДЕМОНТАЖ НА ГОРИВНА ДЮЗА
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ИНСТРУМЕНТ 
ЗА ЦЕНТРОВАНЕ 
НА СЪЕДИНИТЕЛ

други инструменти

ПРИЛАГАНЕ:
Понастоящем все повече автомобили са снабдени със съединители тип SAC (Self Adjusting Clutch). Тези съединители се 
определят като саморегулируеми поради техния саморегулируем (компенсационен) механизъм. Те компенсират хлабината, 
предизвикана от износване на съединителен диск, а педали на съединителите не стават твърди, което осигурява дълго 
време на експлоатация и повишен комфорт.
При операция на монтаж на съединители следва да се спазва повишено внимание. Погрешното инсталиране може да 
доведе до деформация на съединителя или до разцентроване.
В резултат получение на сменяемите части въз основа на гаранцията може да е затруднено поради повреди, възникнали 
вследствие на неправилен монтаж.
За да се избегне такава ситуация и да се осигури правилен монтаж и демонтаж на съединителите от тип SAC, е необходимо 
да се употреби специален инструмент.

ПРИМЕР НА ДЕМОНТАЖ:
Употреба на този специален инструмент за съединители кomплектя също така основа за демонтаж на съединителите от 
тип SAC. В действителност при опит за демонтаж на съединителя от тип SAC той ще се разцентрова, което ще предизвика 
проблеми при операция на монтаж, ще съкрати време на експлоатация на съединителя и ще предизвика много вибрации:
- Монтирайте дръжката в главен резбов вал, като блокирате рамото (Рис.1);
- Отвийте 3 винта, разположени през 120° (или 4 винта, разположени през 90° (Рис. 2);
- Закрепете съответните винтове M6, M7 или M8 (крачетата) от кomплекта (Рис. 3 и 4);
- Инсталирайте специалния притискащ инструмент (3 или 4 хващания) и го блокирайте с блокиращи винтове M8.
- Обръщайте дръжката на специалния инструмент така, че да притиснете напълно пружината на муфа (Рис. 5);
- Отвийте останалите винтове, блокиращи маховото колело (Рис. 6);
- Отстранете от специалния инструмент блокиращите винтове М8, а след това специалния инструмент и трите крачета.
- Притискащият диск към този момент е вдигнат, а съединителят се докосва до маховото колело, поради което отвиване 
и отстраняване на съединителя става лесно (Рис. 7);

Audi

Модели: A3, A4, A6, A8

Alfa Romeo

Mодели: 147, 159, 166

BMW

Модели: 320, 330, 520, 530

Fiat

Модели: Ulysse, Croma, Ducato

Ford

Модели: Mondeo, Smax, Galaxi, Transit

Lancia

Модели: Phedra, Thesis

Mercedes

Модели: C, E, CLS, S, CLK, SLK, SL

VW

Модели: Passat, Golf, Sharan, Tiguan

КОМПЛЕКТ ЗА ЦЕНТРОВАНЕ НА 
СЪЕДИНИТЕЛИ SAC С 3 ЧЕЛЮСТИ  

Кomплект ЗА ЦЕНТРОВАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛИ 
SAC С 4 ЧЕЛЮСТИ

Кomплект ЗА ЦЕНТРОВАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛИ 
SAC С 3 ЧЕЛЮСТИ, ПРИТИСКАЧИ

1 2 3 4 5

6 7 8

007935063430 007935063420 007935063610
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други инструменти

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

007935063410 КЛЮЧ ЗА ДЕМОНТАЖ 
НА АЛТЕРНАТОРИ 
MAGNETI MARELLI/BOSCH/
DELPHI

007935060890 УРЕД ЗА МОНТАЖ И ДЕМОН-
ТАЖ НА ВСИЧКИ ТИПОВЕ 
ВЕНТИЛИ В ДВИГАТЕЛИ ЗА 
БЕНЗИН И ДИЗЕЛ

007935060770 8 КЛЮЧА ЗА МАСЛЕНИ  
ФИЛТРИ

007935060580 Кomплект ЗА ДЕМОНТИРАНЕ  
НА ФИЛТРИ MULTI JET

007935063620 УРЕД ЗА ПРОТЕКТИРАНЕ  
НА ГУМИ, ЗАХРАНВАН ОТ 
ГНЕЗДО 220 В

007935063400 Кomплект ЗА РЕМОНТИ НА 
ГНЕЗДАТА НА НАГРЕВАТЕЛНИ 
И ЗАПАЛНИ СВЕЩИ

007935063590 Специален  комплект 
за почистване на легла 
на нагревателни свещи 
и на уплътнително гнез-
до в главата.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За нагревателни свещи 
с резба:
- M10x1
- M10x1,25
- M9x1
- M8x1

007935063380 Кomплект за изваждане на нагревателни 
свещи, съдържащ ключове М8 и М10, 
отвертка с двоен накрайник, ключ за 
регулация, глух ключ.
Специални инструменти
Комплект за демонтиране на 
нагревателни свещи, съдържащ 
ключове М8 и М10, отвертка с двоен 
накрайник, ключ за регулация, глух ключ.
При изгаряне на горивото свещите 
трябва да издържат на въздействието 
на високите температура, налягане, 
вибрации и агресивни агенти.
Накрайникът на нагревателната свещ 
трябва да бъде поставен правилно, 
за да може да се запали горивото. За 
да се избегне неправилно изгаряне, 
нагревателните свещи не бива да се 
слагат дълбоко навътре в горивната 
камера.Поради тези съображения 
сменянето им е наистина трудно и 
нагревателните свещи лесно могат да 
се пукнат в арматурната си част.

007935063390 Комплект за демонтаж 
на неизправни нагрева-
телни свещи, монтирани 
в двигателите на Fiat 1.3 
MultiJet.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМ-
ПЛЕКТА:
1. НАПРАВЛЯВАЩА ЗА  

ПРОБИВАНЕ
2. НАПРАВЛЯВАЩА ЗА  

ПРОБИВАНЕ С ОГРА-
НИЧИТЕЛ  
+ ГАЙКА M12 CH30 + 
СТОМАНЕН СЪЕДИНИ-
ТЕЛЕН ПРЪТ M12 ЗА 
ИЗВАЖДАНЕ

3. СВРЕДЛО С ДРЪЖКА
4. МЕТЧИК M5 С УДЪЛ-

ЖИТЕЛ
5. МЕТЧИК М8 С УДЪЛ-

ЖИТЕЛ
6. РЕЗБОВА ВТУЛКА М5
7. ВТУЛКА ТИП TORX E10
8. НАПРАВЛЯВАЩА ТРЪ-

БА ЗА СВРЕДЛО
9. ВИНТ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ 

M7 ЗА ДВИГАТЕЛЯ
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007935063510 ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА НАСТРОЙКА 
НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ ЗА 
ДВИГАТЕЛИ RENAULT 1.5-1.9-2.2-2.5 
DCI; 1.9;1.9TD
Renault: Clio, Kangoo, Laguna, 
Espace, Master, Megane, 
Scenic, Trafic
Nissan: Kubistar, Interstar, 
Quashquai
Двигатели: 1.5 dCi; 1.9 TD, 1.9 
dCi, 2.2 dCi, 2.5 dCi

007935063500 КОМПЛЕКТ ЗА НАСТРОЙКА НА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ ЗА 
НОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ
Alfa Romeo: MiTo,MiTo QV, Giulietta
Fiat: 500, Punto, Evo, Bravo
Abarth: Punto Evo
Двигатели: 1.4 MultiAir 16V 
102/105KM; 1.4 MultiAir Turbo 16V 
135/140/165/170KM

007935063490 КОМПЛЕКТ ЗА НАСТРОЙКА НА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ 
(ВСИЧКИ ДВИГАТЕЛИ НА 
БУСОВЕ - 2.2-2 3-3.0 MULTIJET)
Fiat: Ducato, Iveco, Daily
Ford: Transit
Peugeot: Boxer
Citroen: Jumper
Двигатели: 2.2 JTD, 2.3 JTD, 3.0 JTD

007935063520 ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ 
(НАСТРОЙКА И БЛОКИРОВКА) НА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ ЗА 
НОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ:
Opel: Vivaro
Renault: Trafic
Nissan: Primastar
Двигатели: 2.0 dCi (с верига)

007935063610 ИНСТРУМЕНТ  
ЗА ЦЕНТРОВАНЕ 
НА СЪЕДИНИТЕЛ

007935063470 ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА НАСТРОЙКА 
НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ ЗА 
НОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ НА BMW 2.0 
ДИЗЕЛ:

118d, E81/87 (06-09)
120d, E81/82/87 (06/09) 
123d, E81/82/87 (07-09) 
318d E90/91 (07-09)
320d E90/91/92 (05-09)
520d E60/60 (06-08)
X3 2.0d E38 (07-09)

007935063480 КОМПЛЕКТ ЗА НАСТРОЙКА НА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ ЗА 
НОВИЯТ ДВИГАТЕЛ НА FIAT 1.4, 8V 
FIRE EVO 2 PETROL
Fiat: Idea, Punto, Grande 
Punto, Stilo, Panda, 500, Bravo,
Lancia: Ypsilon, Musa   
Engines:
1.4 FIRE Evo2
1.4 16V 90/95/100KM Starjet
1.4 16V 120/150KM T-Jet

други инструменти

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

007935060670 КОМПЛЕКТ ЗА НАСТРОЙКА НА 
ФАЗИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН 
ВАЛ ЗА ДВИГАТЕЛИ OТ 1.4 до 3.0 
(FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO).
00: Fiat Bravo/Brava, Lancia Y10 

1.4 12V
10: Lancia K R5 2.0 20V 96-
20/21 Alfa Romeo 3.0 V6 24V
40: Lancia R5 – 96
50: Fiat Bravo/Brava/Marea; Lancia 

Dedra/Delta 1.8, 16V 115KM
60 Fiat Coupe/Alfa/Lancia 1.8 16V 

130HP Alfa 155
70: Fiat Bravo/Brava/Marea 2.0 20V
80: Fiat Barchetta/Coupe 1.8 16V (с 

вариатор)
90: Alfa 145/146 1.4 16V/1.6 16V (серия 

А), 147 1.6 120KM
100 Alfa 156 1.6 16V, 145/146 1.4/1.6 

155 1.6 16V
105: Alfa 156 1.8-2.0 16V, Spider/GTV 

TS 2.0, 155 TS 1.8
120: Fiat/Lancia 2.0 Turbo

007935060640 КОМПЛЕКТ ЗА НАСТРОЙКА 
НА ФАЗИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЕН ВАЛ (4 КОМПОНЕНТА) 
ЗА FIAT PUNTO 1.2 И 1.4 16V
Fiat: Punto, Bravo, Brava, 
Marea, Palio, Stilo
Двигатели: 1.2 16V; 1.4 16V

007935060630 КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НА-
СТРОЙКА НА ФАЗИТЕ НА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ 
НА FORD Z-TEC
Ford: Fiesta, Fusion, Courier, 
Escort, Focus, Puma, Mondeo, 
Transit, Connect, Cougar
Mazda: 121
Volvo: S40, V50
Двигатели: 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 16V – 
(с ремък)1.8, 2.0 16V Focus, Mazda 
(с ремък и верига) 1.6, 1.6 16V 
Focus/Mazda 121 1.8D, 1.8 TD

007935060680 КОМПЛЕКТ 
ЗА НАСТРОЙКА 
НА ФАЗИТЕ НА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ 
ЗА НОВИТЕ  ДВИГАТЕЛИ 
НА VW-AUDI 1.9 TDI

007935060600 КОМПЛЕКТ ЗА НАСТРОЙКА 
НА ФАЗИТЕ НА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ ЗА 
ДВИГАТЕЛИ 1.0-1.2 OPEL
Opel: Corsa, Agila, Meriva, 
Astra
Двигатели: 1.0 12V/16V;
1.2 16V; 1.4 16V (с верига)

007935060780 КОМПЛЕКТ ЗА НАСТРОЙКА НА 
ФАЗИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН 
ВАЛ ЗА ДВИГАТЕЛИ 1.6 16V  
(STILO, MULTIPLA, BRAVA, BRAVO, 
MAREA, PALIO) 
Fiat: Bravo, Brava, Mareal, 
Palio, Stilo, Multipla), 
Двигатели: 1.6 16V

007935060790 КОМПЛЕКТ ЗА НАСТРОЙКА 
НА ФАЗИТЕ НА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ ЗА 
ДВИГАТЕЛИ FIAT DUCATO 
2.3 JTD
Fiat: Ducato
Iveco Daily
Двигател: 2.3 JTD



66

007935060800

007935060620

007935060610

007935060810

007935060800 Кomплект ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА 
ФАЗА НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕ-
НИЕ В НОВИ ДВИГАТЕЛИ  
1.2 -1.4-1.6-1.9-2.0 TDI VW – AУДИ

Aуди: A2, A3, A4, A5, A6, Q5, TT
Сеат: Aлхамбра, Алтеа, Ароса, Кордоба, 
Ибиза, Инка, Леон, Толедо, Ексео

Шкода: Фабиа, Октавиа, Румстер, 
Суперб

Фолксваген: Битъл, Бора, Кеди, Еос, 
Фокс, Голф, Йета, Лупо, Пасат, Поло, 
Шчироко, Шаран, Тигуан, Туран, 
Транспортер

Форд: Галакси

Двигатели:
1.2 TDI PD
1.4 TDI PD
1.6 TDI CR
1.9 SDI
1.9 TDI PD
2.0 TDI PD/CR

007935060610 РЕГУЛАЦИЯ НА ФАЗА  
НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
В РЕНО 1.8-2.0 16V 
+ БЛОКИРОВКА НА БЛОКА НА 
ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4-1.6
Рено: Клио, Клио Спорт, Мегане, 
Сценик, Лагуна, Еспейс

Ниссан: Ноте, Квашкаи

Бензинови двигатели: 
1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16V

007935060700 Кomплект ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА  
ФАЗА НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В 
ДВИГАТЕЛИ РЕНО 1.9 ДИЗЕЛ  
И 1.2,1.2 16V БЕНЗИН
Рено: Meгане, Сценик, Лагуна, Трафик, 
Туинго, Клио, Кангу

Ниссан: Квашкаи, Кубистар, Интерстар

Волво: S40/V40
Двигатели:
1.9, 1.9 TD, 1.9 dCi, 1.2, 1.2 16V

007935060810 Кomплект ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА 
ФАЗА НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕ-
НИЕ В НОВИ ДВИГАТЕЛИ 1.3 
MULTIJET AЛФА-ФИАТ-ЛАНЧИА
Фиат: Пунто, Панда, Идеа, Добло, 
Стило

Ланчиа: Ипсилон, Муза

Oпел: Корса, Мерива, Агила, Комбо

Сузуки: Игнис, Суифт, Вагон R+
Двигател:
1.3 Multijet / CDTI / DDiS

007935060620 Кomплект ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА 
ФАЗА НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
В НОВИ ДВИГАТЕЛИ 1.3- 1.9-2.4 
MULTIJET 140-175 CV. AЛФА- 
ФИАТ-ЛАНЧИА-ОПЕЛ-СУЗУКИ
Алфа Ромео: 145, 146, 147, 156, 159, 
166, GT
Фиат: Пунто, Гранде Пунто, Браво/Брава, 
Мареа, Стило, Добло, Мултипла

Двигатели:1.9 JTD 8V/16V,  
2.4JTD 10V/20V

007935060690 Кomплект ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА 
ФАЗА НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕ-
НИЕ В ДВИГАТЕЛИ РЕНО 2.5  
И 2.2 DCI ДИЗЕЛ
Рено: Лагуна, Еспейс, Мастер

Ниссан: Интерстар, Примастар

Двигатели:
2.2 dCi

2.5 dCi

007935060820 Кomплект ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ФАЗА 
НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ДВИ-
ГАТЕЛИ ОПЕЛ 1.0 - 1.2 БЕНЗИН 12V  
И 16V A TAK¿E 2.0 TDI 16V
Опел: Корса, Агила, Мерива, Астра, Зафира, 
Вектра, Омега, Синтра, Фронтера, Сигнум

Сааб: 9-3, 9-5
Двигатели:
Oпел: 1.0 12V/16V, 1.2 16V
1.4 16V (с верига), 2.0/2.2 Di

Сааб: 2.2 Di (двигател D223L

007935060870 УРЕД ЗА ШЛИФОВАНЕ НА 
СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ 
– ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ. 
ДИАМЕТЪР 60 – 260 ММ, 
ДЪЛЖИНА 127 ММ.

007935060850 Кomплект ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА 
ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЧЕЛЮСТИ 
НА СПИРАЧКИТЕ ВЪВ ФИАТ 
СТИЛО И ВЪВ ВСИЧКИ  
МОДЕЛИ НА ФИАТ МУЛТИПЛА

007935063600 Кomплект ЗА ДЕМОНТАЖ  
И МОНТАЖ НА НОВИ  
ЕЛАСТИЧНИ РЕМЪЦИ  
ЗА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

007935060880 УРЕД ЗА ШЛИФОВАНЕ НА 
СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ  
– ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ.  
ДИАМЕТЪР 50 – 160 ММ, 
ДЪЛЖИНА 100 ММ.

007935060900 УРЕД ЗА ОТВИНТВАНЕ  
НА СПИРАЧНИТЕ  
ЦИЛИНДРИ В АВТОМОБИЛИ  
ФОЛКСВАГЕН-СЕАТ-ШКОДА

други инструменти

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
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Ново!

Ново!

Ново!

ОДОБРЕНИ ОТ FIAT

уреди за cмяна на гуми

монтажни станции за гуми
MAGNETI MARELLI M42 007960001030
• автоматично обслужване на джанти от 11” до 24”.
• външно разстояние до 22”.
• механична блокировка на щифта.
• стандартен пуансон с пневматичен цилиндър.
• две работни скорости на масата.
• пневматично отклоняемо рамо с променлива защита.
• комплект на защити за алуминиеви джанти в кomплект
• инфлатор с манометър (опция в модел FS).
• спомагателно рамо за нетипични джанти (oпция)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• мощност на пуансона: 12000 N (при 10 бар)
• отваряне на пуансона: 400 мм
• максимален диаметър на гумата: 1140 мм (44.5”)
• максимална широчина на гумата: 350 мм (14”)
• налягане: 8-10 бар
• захранващо напрежение: 400В – 3 фази – 50 гц
• мощност на двигателя: 0,75 кВт
• скорост на масата: 6 rpm
• тегло: 223 кг
• ниво на шум по време на работата: < 70 dB (A)

MAGNETI MARELLI M420 (FS)
007960001320

M 420 2V 380/3/50 – Aвтоматична монтажна станция за джанти с размери 
от 11” до 20” (външно), 2 скорости на масата (3 фази -400 В-50 гц)

007960001330
M 420 2V FS 380/3/50 – Aвтоматична монтажна станция за джанти с размери от 
11” до 20” (външно), 2 скорости на масата, инфлатор (3 фази – 400 В – 50 гц)

• автоматично обслужване на джанти от 13” до 23”.
• външно разстояние до 20”.
• механична блокировка на щифта.
• стандартен пуансон с пневматичен цилиндър.
• две работни скорости на масата.
• пневматично отклоняемо рамо с променлива защита.
• комплект на защити за алуминиеви джанти в кomплект
• инфлатор с манометър (опция в модел FS).
• спомагателно рамо за нетипични джанти (oпция)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• мощност на пуансона: 2800kgN (при 10 бар)
• максимален диаметър на гумата: 1000 мм
• максимална широчина на гумата: 320 мм (12,5”)
• налягане: 8-10 бар
• захранващо напрежение: 400В – 3 фази – 50 гц
• мощност на двигателя: 0,75 кВт
• тегло: 205/215 (FS) кг
• ниво на шум по време на работата: < 70 dB (A)

MAGNETI MARELLI M 522 2V 007960001000
 - автоматично обслужване на джанти от 13” до 24”.
• външно разстояние до 22”.
- вътрешни и външни притискачи с пластмасова защита за алуминиеви джанти,
- идеална за нископрофилни гуми и „run flat” (с опционално рамо),
• механична блокировка на щифта.
• стандартен пуансон.
• две работни скорости на масата (6-12rpm).
• пневматично отклоняемо рамо.
• комплект на защити за алуминиеви джанти в кomплект
• инфлатор с манометър (опция в модел FS).
• спомагателно рамо за нетипични джанти (oпция)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• мощност на пуансона: 15000 N (при 10 бар)
• отваряне на пуансона: 320 мм
• максимален диаметър на гумата: 1060 мм
• максимална широчина на гумата: 305 мм (12”)
• налягане: 8-10 бар
• захранващо напрежение: 400В – 3 фази – 50 гц
• мощност на двигателя 2 В: 0.9/1.2 кВт – 3 фази – 400 В – 50 гц
• въртящ момент на масата: 1200 Nm
• тегло: 225 кг
• ниво на шум по време на работата:  70 dB (A)
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Ново!

Ново!

Ново!
007960001050 HELPER 4FD – Спомагателно рамо за нетипични 

и нископрофилни джанти, спортни гуми

007960001060 HELPER 4FD Kit M42 – Приспособяващ 
кomплект за употреба с модел M42

007960001380 HELPER 4FD Kit M522 – Приспособяващ 
кomплект за употреба с модел M522

007960001070 HELPER 4FD Kit M420- Приспособяващ 
кomплект за употреба с модел M420

007960001100 PCM Основен кomплект от конуси за B40

007960001350 Клещи за тежести

007960001120 Пластмасова защита за B40

Уреди за балансиране 
на колела ОДОБРЕНИ ОТ FIAT

MAGNETI MARELLI HELPER 4FD
– СПОМАГАТЕЛНО РАМО ЗА МОНТАЖНИ СТАНЦИИ
HELPER е проектиран за по-лесен монтаж и демонтаж на леки алуминиеви джанти, 
а особено на твърди, нископрофилни гуми. Възможност за сътрудничество 
с  M42 и M522 2 В след добавяне на закрепващите кomплекти.
1. Притискаща ролка
2. Притискаща подложка
3. Притискащ конус
4. Диск за вдигане на реборд
5. Дръжка за спомагателни принадлежности
• Обслужване на джанти от 12” до 24”.
• идеална за нископрофилни гуми и „run flat”
• Maксимална височина на колело 13”.
• Работно налягане 7 бар.
• Сила на натиск на цилиндър 6600 N.

балансировъчни машини за колела
MAGNETI MARELLI B40 007960001080 
(БЕЗ КАПАК И КОМПЛЕКТ ОТ КОНУСИ)
• микропроцесорна балансировъчна машина със самокалибриране и самодиагноза.
• ръчно въвеждане на данни.
• 7 специални програми за алуминиеви джанти.
• скорост на балансиране (от 150 до 200 rpm ).
• автоматична проверка на разстояние и диаметър на колелото.
• автоматично спиране на колелото към края на оборот.
• автоматично пускане след опускане на защитата.
• осветляем LED-дисплей.
• голям избор на програми, улесняващ работа с машината.
• визуализация на стойност на дисбаланса в грамове или унции.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• захранващо напрежение: 115/2230 В – 1 фаза - 50/60 гц
• диаметър на вала: 40 мм
• максимален диаметър на гумата: 1110 мм (43.7”)
• максимална широчина на гумата: 580 мм (22,8”)
• налягане: 8-10 бара
• мощност на двигателя 2 В: 0.9/1.2 кВт – 3 фази – 400 В – 50 гц
• време на балансиране: 7 сек.
• тегло: 70 кг
• ниво на шум по време на работата: 70 dB (A)

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ПРЕПОРЪЧАНО ЗА B40

MAGNETI MARELLI B225A 007960001370
• микропроцесорна балансировъчна машина със самокалибриране и самодиагноза.
• автоматично пускане след опускане на защитата.
• автоматично спиране на колелото към края на оборот.
• измерителен автомат за въвеждане на разстояние и диаметър на колелото.
• ниска скорост на балансирането.
• 7 програми за алуминиеви джанти.
• подвижни плоскости – точно определение на мястото на залепване на тежестта.
• скрита тежест – деление на тежестта на две части и разполагане на такава зад спиците на алумини-
ева джанта.
• мобилна предна основа за поддържане на колелата до 50 кг (опция).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• захранващо напрежение: 115/2230 В – 1 фаза - 50/60 гц
• диаметър на вала: 40 мм
• максимален диаметър на гумата: 1117 мм
• максимална широчина на гумата: 600 мм
• скорост на въртене: 90 – 130 rpm
• максимална изчислаема стойност на дисбаланса: 999 г
• време на балансиране: 7 сек.
• тегло: 75 кг
• ниво на шум по време на работата: 70 dB (A)



69

Ново!

007960001280 Кomплект от конуси за джанти на джипове диаметър 101 – 119 мм

007960001290 Кomплект от конуси за джанти на джипове и лекотоварни автомобили диаметър 117 – 173 мм

007960001300 Самоцентриращ фланец за колела на мотоциклети – изисква се щифт GARP

007960001310 GARP комплект от 18 части – щифт заедно с конуси, подложки и блокировка за колела на мотоциклети

007960001350 Клещи за сваляне на тежести

Уреди за балансиране 
на колела ОДОБРЕНИ ОТ FIAT

MAGNETI MARELLI B325 007960001020
Дисплей 007960001240 - (поръчва се отделно).
• професионална, компютърна балансировъчна машина за колела на леки и лекотоварни автомобили 
и на мотоциклети с LCD-дисплей.
• автоматично пускане след опускане на защитата.
•  автоматична самодиагноза след започване на работата.
• автоматично спиране на колелото към края на оборот.
• автоматично измерване на широчина на джантата (опция).
• променлива скорост на балансирането.
• спирачка за блокиране на вала (означена с копче).
• подвижни плоскости – точно определение на мястото на залепване на тежестта.
•  RPA – автоматично поставяне на колелото в положение за закрепване на тежестта.
• скрита тежест – деление на тежестта на две части и разполагане на такава зад спиците на 
алуминиева джанта.
• деление на тежест – деление на тежестта на две равни части и разполагане на такава от двете 
страни на спицата (програма за мотоциклети).
• програма “OPT flash” за елиминиране на останалия дисбаланс.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• захранващо напрежение: 115/2230 В – 1 фаза - 50/60 гц
• диаметър на вала: 40 мм
• максимален диаметър на гумата: 1117 мм
• максимална широчина на гумата: 600 мм
• скорост на въртене: 90 – 130 rpm
• максимална изчислаема стойност на дисбаланса: 999 г
• време на балансиране: 7 сек.
• тегло: 75 кг
• ниво на шум по време на работата: 70 dB (A)

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА БАЛАНСИРОВЪЧНИ МАШИНИ
 

автомобилна геометрия  
MAGNETI MARELLI C200
Уреди за регулация на геометрия C200 е компютърен уред за контрол и регулация на геометрия на 
поставяне на осите и колелата на транспортни средства.

Уред за измерване и регулация на геометрия на колелата с CCD-камери - 8 сензора.
• напълно безкабелна комуникация между главите 2,4 Ггц.
• леки и солидно изработени измерителни глави, снабдени с електронни хоризонтали.
• компютър от клас PC, цветен принтер, LCD-дисплей, мобилно шкафче за елементи на системата.
• разгърната база данни за транспортни средства от много марки с възможност за самостоятелно добавяне 	
  на транспортно средство или с онлайн актуализация. 
• професионален софтуер, съдържащ всички необходими функции и водещ потребителя из измерителната 	
  процедура стъпка след стъпка.
• функция SPOILER за транспортни средства със снижени интерцептори и окачване. 
• едновременен преглед на зависимите параметри върху един и същ екран.
• два метода на компенсация: вдигане или претъркаляне на транспортното средство.
• показател за състояние на зареждане на батерии на главите.
• програма за тестване на главите.

СТАНДАРТНОТО ОБОРУДВАНЕ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА

007960001150 Шкаф за управление с РС-компютър, блокировка на спирачката и на кормилното колело, 4 
измерителни глави, база данни за транспортни средства

007960001240 Цветен дисплей LCD 17”

007960001250 Цветен принтер

007960001190 2 стандартни дръжки 10” – 21” - 2 бр.

007960001200 Механични обръщатели височина 50 мм

007960001210 Разширителни плочи (ако има канал) - 2 бр.

СТАНДАРТНОТО ОБОРУДВАНЕ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
007960001180 2 ДРЪЖКИ 10” – 26”

007960001385 ХОРИЗОНТАЛ ЗА КОРМИЛНО КОЛЕЛО

007960001395 Кomплект ОТ ПОДЛОЖКИ ЗА ОБРЪЩАТЕЛИ

007960001360 АНИМАЦИИ, УЛЕСНЯВАЩИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ РЕГУЛАЦИИ
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Ново!

ЕДИНСТВЕНА 
НА ПАЗАРА 

С 8 КАМЕРИ!

Уреди за геометрия

MAGNETI MARELLI C1000

HPA C 1000 – уред за измерване и регулация на геометрия на колела с пасивни 
глави, 8 камери 3D
• висока точност на измерването, достигната благодарение на употреба на 8 
дигитални камери с висока разпределителна способност.
• разгърната база данни за повече от 22000 транспортни средства от много марки с 
онлайн актуализация. 
• автоматична ротация на камерите позволява да се получи правилното им 
положение независимо от височина на издигане на ножичния крик.
• програмата създава възможност за съхраняване в постоянната памет на пет 
настройки на наклон на камерите, в зависимост от височина на крика, приспособена 
към комфорт на работата на отделните потребители. Тези настройки могат бързо да 
се извикат, което допълнително съкратява измерванията.
• няма необходимост от регулация на камерите
• филтър против смущения от интензивна слънчева радиация
• професионален софтуер, съдържащ всички необходими функции и водещ 
потребителя из измерителната процедура стъпка след стъпка.
• анимации, създаващи възможност за провеждане на изискуемите регулации.
• възможна е работа заедно с компенсация без да има необходимост от вдигане на 
осите на транспортно средство при нормално положение на окачването.
• уредът може да сътрудничи с четириколонен крик, ножичен крик и да действа с 
използване на канал. При четириколонния крик минималният изискуем просвет 
между колоните е 2900 мм.
• приспособено към инклинометър ROMESS CM 09606.
• процедури за калибриране на системи DISTRONIC, ACC, ADR (опция).

СТАНДАРТНОТО ОБОРУДВАНЕ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА

007960001150
ШКАФ ЗА УПРАВЛЕНИЕ С РС-КОМПЮТЪР, БЛОКИРОВКА НА СПИРАЧКАТА 
И НА КОРМИЛНОТО КОЛЕЛО, 8 КАМЕРИ С ВИСОКА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
СПОСОБНОСТ, БАЗА ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

007960001240 ЦВЕТЕН ДИСПЛЕЙ

007960001250 ЦВЕТЕН ПРИНТЕР

007960001190 4 СТАНДАРТНИ ДРЪЖКИ 10’’ - 21’’

007960001200 МЕХАНИЧНИ ОБРЪЩАТЕЛИ ВИСОЧИНА 50 ММ

007960001210 РАЗШИРИТЕЛНИ ПЛОЧИ (АКО ИМА КАНАЛ)

В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЕРВИЗ Кomплект ЗА 
ИНСТАЛИРАНЕ:

007960001340 Закрепване върху стената

007960001160 Колона – наземна уредба с крик H = 3070 мм

007960001170 Двойна колона – земна инсталация със стълб H = 1090 мм

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ
007960001180 4 дръжки 10’’ – 26’’

007960001385 Хоризонтал за кормилно колело

007960001395 Кomплект от подложки за обръщатели

ОДОБРЕНИ ОТ FIAT
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007935060300

други инструменти

Mонтажна станция 
за амортисьори

Стенд за смяна на АМОРТИСЬОРИ
Magneti Marelli е първата компания на полския пазар, която представя
единственото по рода си универсално и пневматично устройство, 
конструирано за монтаж и демонтаж на амортисьори към и от 
McPherson кула. Устройството използва сгъстен въздух от компресор. 
Стандартното оборудване включва 2 скоби за закрепяне на пружината. 
Благодарение на тях, демонтажът на амортисьора е бърз и надежден. 
Времето за демонтаж е значително намалено когато пружината е в 
състояние на напрежение или (смачкана). Устройството е особено 
ефикасно за новия типотклонени и конични амортисьори благодарение 
на самонагаждащата греда, която се наглася към всякакъв вид 
разминавания. Снабдено е с удобен рафт за инструменти. Максималната 
сила на натиск при 6 атмосфери е 735кг, а при 8 атмосфери - 980кг.
Включени са и две клампи, които позволяват „смачкване“ на всички 
пружини на пазара. Клампите имат държач с бързо освобождаване, 
който позволява преминаване от малки към  по-големи такива. 
Комплектът включва и клипс (007935060310), който веднъж монтиран
на мястото на клампите, позволява директен блокаж на кожуха на 
амортисьора + клампиза Mercedes, Honda и Toyota (допълнително).

Работно налягане- от 6 до 10 атмосфери
Външни размери - 140х65х40
Тегло - 72 кг.
Сила на натиск – макс. 735 (6 атм.) кг/980 (8 атм.) кг.

ОБОРУДВАНЕ

РАБОТНО
НАЛЯГАНЕ 8 Т.ХИТ!

007935060310

007935060650

007935060660
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007935016730

Ново!

Ново!

УРЕД ЗА Cмяна НА СПИРАЧНАТА ТЕЧНОСТ 
BF-12 ПОД НАЛЯГАНЕ
Magneti Marelli предлага пневматично и универсално устройство за 
смяна на спирачна течност. То се състои от резервоар от неръждаема 
стомана, в който се намира гумена диафрагма, която засмуква 
спирачна течност от автомобила. След изпълване на резервоара 
с максимално работно налягане, устройството работи независимо. 
Достатъчен е само един човек за да се смени течността напълно. 
Комплектът включва адаптери, маркучи и 2 резервоара -  по 1л. 

Работно налягане: 0,7-3 атмосфери
Размери: 25х25х7,5
Резервоар - 6л.
5м маркуч (сгъстен въздух)
Защитен клапан (3 атмосфери)

дРУГИ ИНСТРУМЕНТИ 
Устройство за смяна 
на спирачна течност                           
Устройство за смяна спирачна течност BF-12

007950025440
Кomплект за ремонт за гуми 300 мл

автосервизна химия COOL WEATHER

007950025470
Смивка за спирачки 500 мл

007950025450
Универсална смазка 400 мл

007950025480
Спрей за размразяване 300 мл

099700120060 M
099700120070 L
099700120080 XL
Нитрилови ръкавици

007950025460
Силиконов спрей 400 мл
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007935016760

007935016720

007935016760

007935016800 007935016820

007935016780

007935016710 007935016700

Параметри на електронния пистолет: Течение: 1 до 30 л/мин. Точност: ±5 % промила, 
Максимално работно налягане 70 бар, Минимално работно налягане 3 бар, Ротационна 
връзка BSP/NPT, Диаметър на тръбопровод: R10, Захранване: Батерия dc 3 В

Параметри на помпата 5:1:
Производителност: до 17 л/мин
Захранващо налягане:3-8 бар
Максимално налягане на течността: 40 бар
Диаметър на смукало: 30 мм. Дължина: 940 мм
Връзки: вход бърза муфа, изход BSP

Ново! Ново!

Ново!

007935016780 Ръчна помпа за масло

007935016790 Закрепване на барабани с тръбопроводи

007935016800 Тръбопровод, свиваем върху барабана air 3/8” 10 м 20 бар

007935016810 Тръбопровод, свиваем върху барабана oil 1/2” 9 м 138 бар

007935016820 Пистолет за напълване с масло с памет и ръчен вентил

007935016830 Пистолет за напълване с масло с памет и автоматичен вентил

други инструменти 

маслени уреди
Допълнение към спектъра на сервизното оборудване е кomплект за разпреде-
ление на маслото. Това е всестранен кomплект, създаващ  - след подключване 
на сгъстен въздух – възможност както за отсмукване на изразходваното масло 
(препоръчана температура на отсмукваното масло: -10 - +50oC), така и за пода-
ване на определеното количество прясно масло (контролирано от дигитален де-
битомер, интегриран с подаващ пистолет). Благодарение на компактни размери, 
ниско тегло и на интегрираната площадка за резервоар за масло – този кomплект 
дава на оператора голяма свобода на действие. Кomплектът е определен за бъч-
ва 200 л. 

УРЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСЛО

007935016760 Количка за бъчва 180 – 200 л, с помпа 5:1, електронен пистолет, тръбопровод 
4 м

007935016770 Количка за бъчва 180 – 200 л, с помпа 5:1, електронен пистолет, тръбоповод 
4 м + уред за свиване 15 м

Портативен кomплект за разпределение на масло
Захранване: сгъстен въздух 6-8 бар (240 л/мин)
Скорост на подаване на маслото:12 – 18 л/мин
Дължина на маслена помпа: 940 мм
Maксимален вискозитет на маслото: SAE 250
Температура на подаваното масло: -10 – 60

Аспиратор на измервателен 
резервоар MMOD-02, 
007935016720

Аспиратор 
MMOD-01,
007935016710

ММ аспиратор
OD-03,
007935016700

Вакуум (МПа): 0~-0.1 0~-0.1 0~-0.1

Входящо налягане 
(Bar/Psi)

8~10/114~145 8~10/114~145 8~10/114~145

Резервоар	 80 80 80

Производителност
(литра/мин)

1.5~2 1.5~2 1.5~2

Работно налягане
(Bar/Psi)

1~2/14~28 1~2/14~28 1~2/14~28

Температурен 
диапазон на маслото

40~80 40~80 40~80

Мерителен резервоар
(литър/галон)

10/2.6 - -

Пантограф
(Литър/Галон)

20 15 -

Стандарт Инструменти, стойка за 
хартия, вана

Инструменти, стойка 
за хартия, вана

Инструменти, стойка за хартия

Размери 500*420*890MM 470*470*230MM 500*420*890MM

Тегло 29/32KGS 25/27KGS 22/24KGS
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007935016740

Ново!

УРЕД ЗА СМЯНА НА МАСЛОТО НА 
АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ
MM-TC100

УРЕД ЗА Cмяна НА МАСЛОТО 
В АВТОМАТИЧНИ КУТИИ MM-TC100
007935016740
Новото в спектъра на Magneti Marelli е универсален уред за cмяна на маслото в 
скоростни кутии. Той създава възможност за опразване на скоростната кутия от из-
разходваното масло, изплакване на такава със съответен препарат, а също така за 
напълване с прясно масло до нивото, препоръчано от производителя. Благодарение 
на употреба на 1 фазов двигател машината не изисква сложни подключения, което 
повишава еластичност на уреда. Уредът е също в състояние да обслужва DSG-кутии.
Повечето производители препоръчват сега cмяна на маслото и почистване на автома-
тичната кутия всеки 50.000-60.000 км.

Захранване: 	 AC220 В/50 гц 350 Вт
Работно налягане: 	 80~120PSI
Покритие: 		 Бензинови транспортни средства/дизел
Размери: 		  650*520*1160 мм
Тегло: 		  60 кг

OПЦИОНАЛНО МОЖЕ ДА СЕ КУПИ ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ТЕЧНОСТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ.

007950025420 Течност за изплакване на скоростни кутии 1 л

007950025430 Течност за изплакване на на скоростни кутии 5 л

007950025420/430
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Magneti Marelli Checkstar Service Network е световна 
мрежа от оторизирани автосервизи Magneti Marelli, 
създадена с мисълта за най-добрите.
Понастоящем мрежата Checkstar включва 4 900 
автосервиза, разположени по цял свят (2 000 в 
Италия, 1 200 в Испания и Португалия, 160 в Гърция, 
32 в Хърватия, 1 351 в Бразилия, 40 в Аржентина, 
Парагвай и Уругвай) и 67 в Полша.

От 2008 година полският клон на Magneti Marelli също 
е започнал работата по създаване на мрежата на 
оторизирани автосервизи Magneti Marelli Checkstar 
в нашата страна.
Системата Checkstar е проект, насочен преди всичко 
към независими автосервизи, на които Magneti 
Marelli може да предложи партньорски отношения 
както в областта на ноу-хау, така и на търговската 
поддръжка.

Magneti Marelli поддържа дейността на автосервизи 
в сферата на маркетинга като организира промоции, 
предоставя материали за реклама и визуализация 
и чрез техническа поддръжка в широк аспект, 
състояща се от директна поддръжка, обучение, call 
center и софтуер за автосервизи RETIS и AUTODATA.

АКО СТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ, ПИШЕТЕ НА e-mail:  
checkstar@magnetimarelli.com

сервизна мрежа
checkstar			
информация
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ТЕХНИЧЕСКО 
ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
Заедно с непрекъснатото развитие на технология, а особено 
електроника в моторизационната отрасъл, все по-отчетлива 
и решителна става тенденцията към ползване на автосервиз, 
принадлежащ на автосервизната мрежа.
По тази причина Magneti Marelli After Market Parts & Services е 
организирал мрежата на оторизирани автосервизи Checkstar, 
като вярва на професионализма като победно оръжие при 
осъществяване на дейност. Техническото обучение и дейност 
в областта на техническото обучение са традиционни аспекти 
на политиката на Magneti Marelli AMPS, поддържаща дейността 
на автосервизи. В тази област, която е от съществено значение 
за растеж и развитие на сектора на независими ремонти, 
обучението е свързано и предлага сложни въпроси и степен на 
задълбочено познаване на темата, което е причина за това, че 
то кomплектя един от стратегичните елементи, върху които са 
основани отношения между фирмата и мрежата.
Не става дума за нови курсове, а за новаторския начин на 
провеждането им по сравнение с това, което беше в миналото.
Начин, който удовлетворява също нарастващата потребност 
в технологични актуализации от страна на все развиващата 
се среда, занимаваща се с ремонти. Тази потребност изисква 
провеждане на все повече отбрани, сложни и изискани операции 
със системите от различни производители на автомобили.

Обучението се предлага както на мрежата Checkstar, така и на 
необединени автосервизи на територията на цялата Полша.
Обучението се провежда от квалифициран персонал с богат 
опит, който може да представи дадения въпрос не само 
теоретично, но и практично, на което държим по време на всеки 
курс.

Участие в курса се потвърждава с издаване на валидно 
удостоверение.

Списък на курсовете 2013
Новата програма от курсовете обогатява професионализма 
на автосервизите в много отношения. Най-напред, съгласно 
традицията на фирма Маgneti Marelli, тя разширява познанията 
за стратегията на моторизационните системи с напреднала 
технология, като засяга специфичните въпроси, които отговарят на 
нарастващата потребност на обучението в областта на постоянно 
развиващото се автомобилно оборудване. Технологичните 
курсове могат също така да включват информация на тема 
“актуалните системи от Magneti Marelli”. 

- Автомобилен климатик, строеж и ремонти - 2 eтапа
- Основи на автомобилната диагностика и диагностиката на 

сензори
- ФИАТ ГРАНДЕ ПУНТО - спомагателни системи – ново!
- Система соmmon rail – строеж, ремонт, най-често срещани 

дефекти по пример на системата 1.3 Multijet (Фиат, Сузуки, 
Опел)

- FAP/DPF-филтри – правила за действие, регенерация, 
строеж и най-чести дефекти

- ABS/ESP системи
- Ремонт на CRi инжектори – ново!
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helpdesk

ХЕЛП ДЕСК – ТЕХИЧЕСКА АСИСТЕНЦИЯ 
Хелпдеск услугата на Magneti Marelli e резултат от дългогодишния 
опит, който фирмата е придобила в областта на техническа помощ, 
предоставяна в мрежата на независими автосервизи от 1998 година, тя 
поддържа автосервизите на място при решаване на проблеми, с които те 
се срещат всеки ден. Тази поддръжка се доставя чрез най-напреднала 
VOIP телефонна технология, която гарантира свръхнадеждни разговори 
и способностите на ситема, управлявана от компютърна технология. В 
Полша, Magneti Marelli Aftermarket центърът действа от 2006 година, като 
всяка година увеличава личния си кomплект, за да може да отговори на все 
по-голям брой запитвания от страна на мрежата Checkstar и на независими 
сервизи, в които има оборудване от MM.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА УСЛУГАТА
Потребителят, който се свързва с т. нар. бюрото за помощ, има на свое 
разположение група от технически оператори, специализирани и обучени 
благодарение на вътрешните курсове на Magneti Marelli. Операторите си 
служат с най-добрите технически бази данни за много марки, от които 
те снемат информация, необходима за анализ на нередностите. Освен 
това, благодарение на контактите си с повечето автопроизводители и като 
доставчик на оригинални части (OE), Magneti Marelli може да стигне до 
информация, която не може да се получи по друг начин. С други думи, най-
важните технически и технологични новини са включени в новаторските 
решения на фирма Magneti Marelli, която в следствие на това е в състояние 
да достави сервизна услуга, като винаги изпреварва другите. Решавайки 
повтарящи се проблеми, по време на работа операторите изготвят 
технически документи, наричани “технически бюлетини“. Този ценен 
документ образува доста голяма база данни, която е единствената по рода 
си.
Потребителят с абонамент може да получи достъп до нея с помощта на 
търсачката в сайта на Magneti Marelli, което ще улесни провеждане на 
ремонтните работи. Търсачката е безплатна за автосервизи от мрежата 
Checkstar, стойността на достъп за други клиенти възлиза на около  500 
злоти нето.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА
Услугата се предлага на две разлинчни нива в зависимост от съдържанието:

1. ОСНОВНО НИВО - (достъп е безплатен за Checkstar автосервизи и за 
притежатели на диагностичните уреди от ММ) информация за схеми, 
помощ при обслужване на уредите от ММ, търсене на кодове на 
дефектите, калибриране на уредите, сервиз, маркетингова помощ,

2. НАПРЕДНАЛО НИВО (платен достъп) – по-подробна и задълбочена 
помощ за автосервизи, достъпна от 2013 година.

- Доставяне на техническата информация и документация “всички марки” 
(електрически схеми, процедури и др.)

- Специална техническа поддръжка в областта на диагностираната 
уредба: контрол на двигателя, климатик, скоростна кутия, 
информационни и развлекателни уреди в автомобила, системи за 
безопасност, инфотелематика

- Разшифроване на съобщения/кодове на грешки в автодиагностиката
- Пътеводител по решаване на проблеми (troubleshooting) с помощта на 

инструмент за диагностика на много марки
- Услуга ‚mail center‘ със специален електронен адрес
- Директен достъп до информационно-сервизни документи (бързо 

разрешаване на проблеми)
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Magneti Marelli

ПРЕДИМСТВА:
- Привлекателна визуализация
- Привлекателни отстъпки за автосервизно оборудване 
- 30% отстъпка или безплатно участие в курсовете за 

друго лице
- Специални отстъпки за покупка на части
- Програма по лоялност
- Реклама на уеб-сайт заедно с локализатор
- Достъп до интернет-зона Checkstar, съдържаща 
  техническата и маркетинговата поддръжка
- Маркетингова поддръжка (листовки, гаджети, 
  автосервизно облекло, плакати)
- Отстъпки за специален технически пакет или за Retis, 

Autodatа
- Достъп до call center
- Възможност за използване на логотип и марка 
  Magneti Marelli
- Изключителност за ремонти на навигация 
  и на радиоприемници от Magneti Marelli
- Достъп до каталози на частите

АКО СТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ, ПИШЕТЕ НА:
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
или се обадете: +48/32 60 36 142

Присъедини се към 
мрежата Checkstar 
още днес!

Magneti Marelli





Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland
Tel. + 48 32 60 36 142
Tel. + 48 32 60 36 143
Tel. + 48 32 60 36 144 
Fax. +48 32 60 36 145
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl
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