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testery diagnostyczne

osyloskop
diagram 500
DIAGRAM 500
Pozwala przekształcić komputer PC w funkcjonalny oscyloskop, za  
pomocą prostego  szybkiego  i  łatwego podłączenia do portu USB lub 
poprzez bluetooth (opcja).
Oscyloskop umożliwia odczyt charakterystyk, które były możliwe do
odczytu do tej pory jedynie za pomocą urządzeń laboratoryjnych.
Moduł hardware jest chroniony za pomocą gumowej osłony opraco-
wanej specjalnie do użytku warsztatowego. Prosta obsługa software  
(programu) PC pozwala, na dokładną diagnozę.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
- ochrona wejścia na kanałach pomiarowych dla przepięć aż do 400V
- izolacja galwaniczna między kanałami pomiarowymi,  
  liniami zasilania i liniami komunikacji.
- kabel wyjścia z wtyczkami 4 mm dostosowanymi do użytkowania 
  akcesoriów dostępnych na rynku.
- ustawienie bezpośrednio z programu software kanałów wyboru.

FUNKCJE:
• Wybór jednej lub dwóch scieżek w programie software
• Badanie wyrywkowe dla 500KS/s
• Maksymalna amplituda sygnału możliwa do zmierzenia ±100V
• Wydruk screen schoot
• Regulacja amplituda / baza czasu.
• Trigger dla doświadczonych użytkowników
• Złącze USB wraz z przewodem
• Złącze RS232 (opcjonalne)
• WI-FI (Bluetooth) (opcjonalne)
• Zestaw (kit) ciśnienie/kompresja (opcjonalne)
• Zestaw amperomierz (szczypce) (opcjonalne)
• Zestaw do pomiaru naprężenia paska rozrządu (opcjonalne)
• Sonda temperatury do PC (opcjonalne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

testery diagnostyczne

tpms connect

TPMS CONNECT
- przeprowadzenie wstępnej kontroli systemu, podczas przyjmowania   
 samochodu, przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na kołach  
 czy czujnikach
- identyfikację ID poszczególnych czujników w kołach, bez demontażu

opon
- kompleksową kontrolę systemu podczas odbioru pojazdu przez klienta  
 (po przeprowadzonym serwisie wulkanizacyjnym na przykład) 
- sprawdzenie błędów i przyczyn ewentualnego zapalania kontrolki TPMS  
 na desce rozdzielczej
- bezprzewodowy pomiar temperatury i ciśnienia w oponach
- bezbłędną i łatwą diagnostykę i kontrolę podzespołów układu TPMS –  
 ułatwiając operatorowi obsługę pojazdów, podając kod części oraz mo 
 menty dokręcania elementów 
- aktywację transmisji danych przez poszczególne czujniki

Wymiary (w przybliżeniu) 190 x 120 x 50mm 
Ekran LCD: podświetlany, 4 x 16 znaków 
Klawiatura: 5 klawiszy (Góra, Dół, Enter, ESC)+ON /OFF
Zasilanie: wbudowany akumulator

FUNKCIE
PRZYJĘCIE POJAZDU: Pozwala na kontrolę (na przykład w obecności klienta) 
prawidłowego funkcjonowanie układu TPMS podczas przyjmowania pojazdu 
do serwisu, PRZED dokonaniem jakichkolwiek interwencji serwisowych. 

PRZYGOTOWANIE POJAZDU: Ułatwia obsługę samochodu w zakresie 
czynności związanych z kołami i układem TPMS, podając moment dokręcenia 
śrub i nakrętek, podając ciśnienie w ogumieniu oraz pozwalając sprawdzić 
kody czujników ciśnienia jako części zamiennych. 

WYDANIE POJAZDU: kontrola funkcjonowania systemu TPMS oraz ciśnienia 
w kołach PO wykonaniu czynności serwisowych. Połączeniu testera TPMS 
z komputerem PC daje możliwość wydruku kompletnego raportu przepro-
wadzonego testu.

OBSŁUGIWANE MARKI POJAZDÓW:
Samochody osobowe: Acura, Alfa, Audi, Bentley, BMW, Bugatti,  
Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, 
Hyundai, Hummer, Infiniti, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Masera-
ti, Mercedes- Benz, Mercury, Mini, Mitsubischi, Nissan, Opel, Peugeot, 
Porsche, Renault, Saab Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo.
Samochody ciężarowe : Renault, Man, Mercedes- Benz 
Motocykle: BMW- Motorrad

IDEALNY PARTNER DO TESTÓW I KODOWANIA 
CZUJNIKÓW UKŁADÓW BEZPRZEWODOWEJ 
KONTROLI CIŚNIENIA W KOŁACH.
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Temperatura pracy: 5 o ÷ 45 o C

Kanały Wersja bazowa 2 kanałowa z opcją na dodatkowe kanały 3,4. Dla 
kanałów 3 i 4 podstawa czasu to od 1ms/dział do 1s/dział; pomiary 
napięcia zawarte między –40V a 40V

Częstotliwość próbkowania 2 Mhz

Impedancja wejściowa 680 kΩ/2.2 pF dla pomiarów napięcia powyżej 20V 100 kΩ dla 
pomiarów napięcia poniżej 20V.

Złącze wejściowe DC/AC/GNC
(AC i GNC realizowane przez program)

Napięcie wejściowe maksymalne do zmierzenia -200V ÷ 200 V

Rozdzielczość pionowa 8 bit

Maksymalne napięcie ciągłe możliwe do zastosowania bez uszkodzeń 400VDC

Podziałka pionowa 10

Czułość 100Mv/dział. ÷ 50 V/dział

Podstawa czasu 2 us/dział –1s/dział

trigger Pomiary wykonywane są za pomocą przycisków on screen w systemie 
analogowym tak, jak ma to miejsce w tradycyjnych oscyloskopach. 
Możliwe jest zapisanie fal wzorcowych, ich odtworzenie i wykonanie 
zoom i pomiarów na wychwyconych falach.
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