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geometria  
samochodowa 
MAGNETI MARELLI C200
Urządzenia do regulacji geometrii C400 to komputerowy przyrząd  
do kontroli i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów.

Dzięki zestawowi 8 kamer  CMOS  uzyskiwane wyniki są bardzo precyzyjne  
i powtarzalne. Przyrząd nadaje się do kontroli i pomiarów geometrii kół  
samochodów osobowych, 4WD, busów a także samochodów  dostawczych.
Rozbudowana wielomarkowa baza danych ponad 22000 pojazdów  
z aktualizacją on-line.
Samochody ciężarowe i naczepy (opcja)
Lekkie i poręczne głowice pomiarowe (3,2 kg)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• sterownie wraz z komputerem PC, monitor 19”
• kolorowa drukarka
• 4 głowice pomiarowe 8 kamer CMOS
• 4 uchwyty standardowe na koła 10”- 21”
• blokada pedału hamulca
• blokada kierownicy
• obrotnice mechaniczne wysokość 50 mm

MAGNETI MARELLI C1000
• HPA C 1000 – urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół z głowicami
	 pasywnymi 8 kamer 3D
• wysoka dokładność pomiaru osiągnięta dzięki zastosowaniu 8 kamer  
   cyfrowych wysokiej rozdzielczości.
• rozbudowana wielomarkowa baza danych ponad 22000 pojazdów  
	 z aktualizacją on-line
• automatyczna rotacja kamer pozwala na uzyskanie właściwego ich położenia 	
	 niezależnie od wysokości podniesienia podnośnika nożycowego
• brak konieczności regulacji kamer
• filtr przeciw zakłóceniom od intensywnego nasłonecznienia
• profesjonalne oprogramowanie zawierające wszystkie niezbędne funkcje  
	 i prowadzące użytkownika krok po kroku poprzez procedurę pomiarową
• animacje ułatwiające dokonanie wymaganych regulacji
• program umożliwia zapamiętanie w pamięci stałej do pięciu ustawień pochylenia 	
	 kamer, zależnie od wysokości podnośnika dostosowanej do komfortu pracy 	
	 poszczególnych użytkowników - ustawienia te mogą być szybko wywołane 	
	 skracając dodatkowo pomiary
• możliwa praca łącznie z kompensacją bez konieczności podnoszenia osi pojazdu 	
	 przy normalnym położeniu zawieszenia.
• urządzenie może współpracować z podnośnikiem czterokolumnowym, 		
	 podnośnikiem nożycowym, jak również działać z wykorzystaniem kanału. 	
• przy podnośniku czterokolumnowym minimalny wymagany prześwit pomiędzy 	
	 kolumnami to 2900 mm
• przystosowanie do inklinometra ROMESS CM 09606

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• sterownie wraz z komputerem PC, monitor 19”, kolorowa drukarka,
• 8 kamer wysokiej rozdzielczości
• 4 uchwyty standardowe na koła 10”- 21”
• blokada pedału hamulca
• blokada kierownicy
• obrotnice mechaniczne wysokość  50 mm
• zestaw instalacyjny na posadzkę lub ścianę (opcja)
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