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diesel 
bench 
DS2

KOMPAKTOWE URZĄDZENIE DO KOMPLEKSOWEJ
OBSŁUGI WTRYSKIWACZY DIESLA
Obsługa wtryskiwaczy Bosch, Delphi, Siemens, Denso
- Testy rozpylenia, wydatku, szczelności, reyzstancji, powrotu
- Baza danych (Denso, Bosch, Delphi, Simens)
- Obsługa wtryskiwaczy piezoelektrycznych i elektromagnetycznych 
  oraz dwusprężynowych
- Możliwość zaprogramowania wielowtrysku (do 3 wtrysków) 
  oraz dwusprężynowych
- Program Automatyczny/Manulany
- Zróżnicowane programy testujące
- Możliwość rozbudowy (adaptery i przystawki)
- Funkcja zabezpieczenia wtryskiwaczy
- Zabezpieczenie elektryczne PCB
- Przyjazny interfejs użytkownika

ZALETY:
- specjalna komora z podświetleniem LED pozwalająca na obserwację  
  testu szczelności oraz rozpylenia wtryskiwacza
- menzurki do obserwacji wydatku oraz przelewu wtryskiwacza, automatyczne
 opróżnianie po zakończeniu procedury testowej
- przyjazny panel obsługowy umożliwiający wybór trybu manualnego
 lub automatycznego, zmiany języka i możliwością aktualizacji
- myjka ultradźwiękowa skutecznie usuwająca pozostałości parafiny i nagaru
- możliwość zakupu adapterów do samochodów ciężarowych (opcja)
- przystawka do testowania pompowtryskiwaczy i pomp PLD (opcja)
- specjalne mocowanie dla wszystkich rodzajów wtryskiwaczy
  do samochodów osobowych w zestawie

DS2 - 10 
Wersja bez funkcji czyszczenia wewnętrznego.
Max ciśn. 1200 BAR, brak pokrywy zabezpieczającej.

CZYSZCZENIE ULTRADŹWIĘKOWE (myjka w cenie urządzenia)
Ultradźwiękowe wanny nowej generacji zapewniają optymalne czyszczenie wszelkiego typu złogów, 
nalotów i żywic wewnątrz wtryskiwaczy i innych części silnika. Urządzenie zawiera najnowsze technologie, 
jak funkcję odgazowania przygotowującą wtrysk do czyszczenia oraz funkcję zmywania (33-40kHz) 
zwiększającą moc fal ultradźwiękowych przechodzących przez wtryskiwacz

W ZESTAWIE:
- stół DS2
- komplet płynów (testujący, czyszczący, czyszczący do myjki)
- myjka ultradźwiękowa
- baza danych

007935095010

ENG, NED, FIN, FRE, GER, GRE, HU, IT, POL, POR, SLO, SL, SPA

OBSŁUGA
WTRYSKIWACZY  

PIEZOELEKTRYCZNYCH
DWUSPRĘŻYNOWYCH

ELEKTROMAGNE-
TYCZNYCH
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diesel bench
CRU2

KOMPAKTOWE URZĄDZENIE 
DO KOMPLEKSOWEJ
OBSŁUGI WTRYSKIWACZY DIESLA
- OBSŁUGA WTRYSKIWACZY 
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
I PIEZOELEKTRYCZNYCH
- pomiar opóźnienia otwarcia wtryskiwacza 
  od jego wysterowania 
- pomiar indukcyjności cewki wtryskiwacza (opcja)
- urządzenie spełnia standardy bezpieczeństwa
- czytelnie przedstawione wyniki testu
- archiwizacja klientów
- dotykowy ekran LCD
- możliwość rozbudowy urządzenia
- przyjazny interface
- wbudowany panel kontrolny
- ciśnienie pracy do 2200 barów
- programowalne tworzenie dawek składowych (do 9)
- w pełni automatyczne
- zmienne i edytowalne parametry wysterowania wtryskiwaczy
  do samochodów osobowych w zestawie
- baza danych z możliwością rozszerzenia
- wbudowany dwukanałowy oscyloskop

ZALETY:
- specjalna komora z podświetleniem LED pozwalająca na obserwację testu
 szczelności oraz rozpylenia wtryskiwacza
- menzurki do obserwacji wydatku oraz przelewu wtryskiwacza, automatyczne
 opróżnianie po zakończeniu procedury testowej
- przyjazny panel obsługowy umożliwiający wybór trybu manualnego
 lub automatycznego, zmiany języka i możliwością aktualizacji
- myjka ultradźwiękowa skutecznie usuwająca nagar i parafiny
- możliwość zakupu adapterów do samochodów ciężarowych (opcja)
- przystawka do testowania pompowtryskiwaczy i pomp PLD (opcja)
- specjalne mocowanie dla wszystkich rodzajów wtryskiwaczy sam. osobowych
- pomiar wagowy dawek wtryskiwaczy poprzez przepływomierz masowy
- dokładny i powtarzalny elektroniczny pomiar dawek wtryskowych i przelewów
 (jedyne urządzenie na rynku, które pozwala na pomiar dawek cząstkowych)
- możliwość wydruku testów

CZYSZCZENIE ULTRADŹWIĘKOWE  
(MYJKA W CENIE URZĄDZENIA)
Ultradźwiękowe wanny nowej generacji zapewniają optymalne czyszczenie wszelkiego 
typu złogów, nalotów i żywic wewnątrz wtryskiwaczy i innych części silnika. Urządzenie 
zawiera najnowsze technologie, jak funkcję odgazowania przygotowującą wtrysk do 
czyszczenia oraz funkcję zmywania (33-40kHz) zwiększającą moc fal ultradźwiękowych 
przechodzących przez wtryskiwacz

W ZESTAWIE:
- stół CRU 2
- komplet płynów (testujący, czyszczący, czyszczący do myjki)
- myjka ultradźwiękowa
- baza danych

007935095200

t
e

s
t

e
r

y
 

d
i

a
g

n
o

s
t

y
c

z
n

e

 POL, GRE, SLO, ENG

OBSŁUGA
WTRYSKIWACZY  

PIEZOELEKTRYCZNYCH
DWUSPRĘŻYNOWYCH

ELEKTROMAGNE-
TYCZNYCH
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diesel tech series
SPECYFIKACJA TECHNICZNA CRU2 DS2

standard          opcja        niedostępne

Test rozpylenia dyszy wtryskiwacza

Test objętości dostarczonego paliwa

Test objętości wracającego paliwa

Chemiczne czyszczenie i regeneracja wtryskiwaczy wszystkich typów                      (ZUZ21)                     (DS2-10)

Obsługa wtryskiwaczy piezoelektrycznych

PIR- Piezo Injector Return regulator

Pełna obsługa wtryskiwaczy Bosch, Delphi, Denso oraz Siemens CR

Programowalne napięcie sterujące wtryskiwaczem (w krokach 1V) 1-150 --> 1-150 -->

Programowalne natężenie dla funkcji pełnego otwarcie (w krokach 0,1A) 1-30 --> 1-30 -->

Obsługa wtryskiwaczy EUI Cummins, CAT, Detroit Diesel, John Deere

Obsługa wtryskiwaczy EUI Scania, Volvo, Iveco, VW

Obsługa wtryskiwaczy EUP Mercedes Actros, Atego, Mack

Przezroczysta pokrywa ochronna                     (DS2-10)

iCyfrowy wskaźnik wysokiego ciśnienia

Elektroniczna kontrola i regulacje pompy

Podciśnieniowe odciąganie oparów paliwa

Filtrowane wyprowadzenie oparów paliwa na zewnątrz urządzenia

Oświetlenie jasną diodą LED

Automatyczny / półautomatyczny / ręczny tryb testowy

Moduł ustawień własnych użytkownika

Programowalny tryb wtrysków wielokrotnych (wstępny / zasadniczy / dotrysk)

Programowanie wtryskiwania wielokrotnego (do 9 wtrysków)

Instrukcje krok po kroku (na LCD)

Interface [HMI] / Linux OS 8.4” Touch LCD TFT 

Możliwość rozszerzenia możliwości / odnowienia oprogramowania

Automatyczne opróżnianie menzurek

Sprawdzenie sprawności elektrycznej i oporności wtryskiwaczy

Elektryczne testy wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezoelektrycznyc

Ciśnienie robocze (Bar / 1 Bar=10Kpa) 0-2200 0-1800

Automatyczne kalibracja ciśnienia do testowanego systemu

Częstotliwość wysterowania wtryskiwacza 10-10,000 30-6000

Czas trwania pojedynczego sygnału sterującego (μs) 100-50,000 / 10 200-200,000 / 100

Długość testów 1-niesk. 5-60,000

Testy dynamiczne / statyczne wtryskiwaczy

Pomiar objętościowy w szklanych menzurkach (ml z tolerancją 2%) 5-130

Dynamiczny pomiar ilościowy (rozdzialczość 0.2mg / precyzja 0.2%)

Diagnostyka: niewłaściwa wydajność / błędne rozpylenie / awaria elektryczna

Diagnostyka nieszczelności / przecieków zamkniętego wtryskiwacza

Adaptery CRI / DI / CRIN (wszyscy producenci*)

Adaptery EUI / EUP / UI / UP (wszyscy producenci *)

Myjka UB15e (automatyczna, modulowana częstotliwość 31/42kHz / degas)

Myjka UB15s (półautomatyczna, częstotliwość 42kHz, podgrzewanie)

Wejście sprężonego powietrza (BAR) 6-10 3-10

Średnie / maksymalne zapotrzebowanie na powietrze (L/min) 500 / 1200 350 / 700

Zbiornik płynu testowego / środka czyszczącego (L) 4 / 2.5 4 / 2.5

Filtrowanie płynu testowego / środka czyszczącego (μm) 2 / 8 2 / 8

Siła dokręcania podłączeń HP (Nm) 26-32 26-32

Ciśnienie przewodów elastycznych (dopuszczalne / robocze) (BAR) 4000 / 2500 4000 / 2500

Regulowany zacisk wtryskiwacza (8-45mm)

Podłączenie HP wtryskiwacza M12 i M14

Napięcie pracy (V) / pobór prądu (W) 100-250 / 370 100-250 / 250

Częstotliwość zasilania (Hz) 50/60 50/60

Przecisk awaryjnego zatrzymania w łatwo dostępnym miejscu

Wymiary opakowania SxGxW (mm) / masa (kg) 605/702/925 / 84 605/702/1015 / 67

Wybór języka
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PIEZO
SOLENOID
DUAL - SOLENOID
Przystawka do serwisowania pompowtryskiwaczy do urządzenia UA2 znajdująca zastosowa-
nie w ciągnikach siodłowych, samochodach dostawczych, samochodach osobowych, łodziach, 
pociągach, maszynach przemysłowych.

CECHY URZĄDZENIA:
• Pneumatyczna stymulacja pompowtryskiwaczy EUI/UI/EUP
• Test rozpylania EUI/UI
• Test objętościowy wtryśniętego paliwa
• Szybki montaż i demontaż badanych pompowtryskiwaczy
• Czyszczenie ultradźwiękowe
• Czyszczenie chemiczne i płukanie
• Przyjazny interfejs użytkownika
• Możliwość zmiany i nadpisania przez użytkownika programów testujących
• Możliwość rozbudowy urządzenia do serwisu wszystkich  
   typów pompowtryskiwaczy EUI/HEUI
• Zawór regulacyjny oraz manometr niskiego ciśnienia płynu
• Możliwość rozszerzenia o HEUI

ZASTOSOWANIE (ADAPTERY DO POSZCZEGÓLNYCH MAREK
- OPCJA):
• IVECO
• VOLVO/JOHN DEERE 007935095280
• SCANIA/YANMAR 007935095270
• BOSCH VW TDI CEWKOWY 007935095290
• BOSCH VW TDI PIEZOELEKTRYCZNY 007935095300
• DETROIT DIESEL
• MERCEDES ACTROS/ATEGO(pompy jednostkowe)- 007935095330/ 007935095340
• CATERPILLAR
• NAVISTAR
• CUMMINS CELECT 007935095320
• MACK E-TECH 007935095350

PANEL KONTROLNY
• Inteligentne oprogramowanie symuluje krzywki wałka rozrządu dla otrzymania
   realistycznych pomiarów
• Automatyczna lub zdefiniowana przez użytkownika synchronizacja
 z fazami rozrządu i czasem otwarcia pompowtryskiwacza
• Programy symulacji dla wielu wtryskiwaczy oraz możliwość ich programowania
• Instrukcje obsługi krok po kroku na ekranie LCD
• Możliwość wysterowania pompowtryskiwacza sygnałem prądowym lubnapięciowym
• Test rezystancji pompowtryskiwacza

UCHWYT MONTAŻOWY
• Łatwe połączenie z urządzeniem DS2
• Łatwe i szybkie mocowanie wszystkich pompowtryskiwaczy UI/EUI/HEUI/UP
• Adaptery do różnych typów pompowtryskiwaczy
• W pełni regulowany uchwyt montażowy do każdego rozmiaru pompowtryskiwacza
• Uchwyt montażowy przechyla się o 80 stopni dla niezależnej pracy urządzenia DS2.

akcesoria
przystawka do pompowtrysków  
do stołów DS2 i CRU 2

007935095260
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PIMK-100 zestaw do pomiaru przelewu
do wtryskiwaczy piezoelektrycznych 

007935095210 MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA 42KHZ/1.5 L

007935095240 REGULATOR CIŚNIENIA DO WTRYSK. PIEZOELEKTRYCZNYCH DO STOŁÓW  DS2

007935095220 REGULATOR CIŚNIENIA DO WTRYSK. PIEZOELEKTRYCZNYCH DO STOŁÓW  CRU2

007935095100 PŁYN CZYSZCZĄCY DIESEL 2L

007935095110 PŁYN TESTOWY DIESEL  4L

007935095120 PŁYN CZYSZCZĄCY DO MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ DIESEL 4L

007935095230 AKTUALIZACJA BAZY DANYCH

007935095250 ZESTAW DO POMIARU PRZELEWU DO WTRYSK. PIEZOELEKTRYCZNYCH PIMK

007935095020 ADAPTER DO DS2 I CRU2 CRIN - IVECO/CUMMINS 1 

007935095030 ADAPTER DO DS2 I CRU2 CRIN - IVECO/CUMMINS 2

007935095040
ADAPTER DO DS2 I CRU2 CRIN - MAN 1 NR WTRYSKIWACZY  

(0445120044, 0445120053, 0445120045)

007935095045
ADAPTER DO DS2 I CRU2 CRIN - MAN 2 NR WTRYSKIWACZY 0445120030, 

0445120218, 0445120100)

007935095050 ADAPTER DO DS2 I CRU2 CRIN - RENAULT

007935095390 STANOWISKO POD STÓŁ

W ofercie MM można również znaleźć szereg akcesoriów takich jak adaptery do
wtryskiwaczy pojazdów ciężarowych, płyny eksploatacyjne oraz regulator ciśnienia
powrotu do wtryskiwaczy piezoelektrycznych.

W ofercie MM znajduje się myjka ultradźwiękowa, niezwykle przydatna w codziennej
pracy każdego warsztatu, idealna do mycia mechanizmów precyzyjnych oraz wtryskiwaczy
i wielu innych elementów.
• Urządzenie do pomiaru powrotu we wtryskiwaczach piezoelektrycznych
• Transparenty wziernik do podglądu zabarwienia paliwa pod kątem ewentualnych 
   zanieczyszczeń
• Wymienne manometry do pomiaru różnych wielkości
• pasuje do większości wtryskiwaczy na rynku

ZASTOSOWANIE:
Wtryskiwacze BOSCH i VDO/SIEMENS : 1 do +15 Bar
Wtryskiwacze DELPHI: 1 do +3 Bar

W ZESTAWIE:
• 1 urządzenie, stożkowy adapter, przewody podłączeniowe quick fit
• jeden zawór upustowy ciśnienia
• 1 manometr 63, zakres pomiarowy -1 do +15 bar
• 1 manometr 63, zakres pomiarowy -1 do +3 bar
• CZ01 zestaw przewodów do wtryskiwaczy VDO/SIEMENS
• CZ02 zestaw przewodów do wtryskiwaczy BOSCH
• CZ03 zestaw

akcesoria do stołów DS2 I CRU 2

007935095210

007935095250

myjka uktradźwiękowa
• Napięcie Zasilania (Vac) 230 V
• Częstotliwość (Hz) 50 / 60
• Częstotliwość ultradźwięków (kHz) 33-40 (SWEEP)
• Moc S 15 (W) 35
• Moc całkowita S 15 H (W) 95
• Moc efektywna ultradźwięków (W) 35
• Maksymalna moc ultradźwięków.* (W) 280
• Moc grzałki (W) 60
• Wymiary Szer / Dług / Wys (mm) 175 / 180 / 212
• Wymiary zbiornika wewnętrznego Szer / Dług / Wys (mm) 151 / 137 / 100
• Pojemność w litrch 1,75
• Wymiary koszyczka wewnętrznego Szer / Dług / Wys (mm) 112 / 103 / 55
• Waga (kg) 2,1
• Materiał zbiornika - stal nierdzewna
• Materiał obudowy - stal nierdzewna
• CE Richtlinie 89/336 EWG (EEC) tak
• CE Richtlinie 73/23 EWG (EEC) tak
• Klasa IP 23


