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URZĄDZENIE DO WYMIAMNY  
PŁYNU HAMULCOWEGO BF-12 
 
Magneti Marelli oferuje pneumatyczne, uniwersalne urządzenie do 
wymiany płynu hamulcowego. W skład urządzenia wchodzi zbiornik ze stali 
nierdzewnej, wewnątrz którego porusza się gumowa membrana zasysająca 
płyn hamulcowy z samochodu. Po napełnieniu zbiornika wewnętrznego 
do maksymalnej wartości ciśnienia roboczego urządzenie funkcjonuje 
samodzielnie. Wystarczy jedna osoba by w pełni i kompleksowo wymienić 
płyn. W zestawie komplet adapterów serwisowych, przewody oraz 2 
zbiorniczki 1L.

Ciśnienie robocze: 0,7 – 3 BAR
Gabaryty 25 x 25 x 7,5
Pojemność zbiornika 6 litrów
Rura (sprężone powietrze) 5 metrów
Zawór bezpieczeństwa: 3 bar

ZLEWARKI I ODSYSARKI DO OLEJU

URZĄDZENIE DO WYMIANY OLEJU  
W SKRZYNIACH AUTOMATYCZNYCH MM-TC100

Zasilanie:		  AC220V/50HZ  350W
Cisnienie robocze:	 80~120PSI
Pokrycie:		  Pojazdy bezynowe/diesel
Wymiary.:		  650*520*1160mm
Waga:		  60kgs

inne narzędzia

urządzenia 
do wymiany 
płynu hamulcowego i oleju

Zlewarko- odsysarka ze 
zbiornikiem pomiarowym 
MMOD-02
007935016720

Zlewarko-odsysarka 
MM0D-01
007935016710

Odsysarka MM 
0D-03
007935016700

Próżnia (Mpa): 0~-0.1 0~-0.1 0~-0.1

Cisnienie  
wejściowe(Bar/Psi):

8~10/114~145 8~10/114~145 8~10/114~145

Pojemnośc  Zbiornika 
(Liter):

80 80 80

Wydajność(Liter/m;): 1.5~2 1.5~2 1.5~2

Cisnienie robocze 
(Bar/Psi):

1~2/14~28 1~2/14~28 1~2/14~28

Zakres temperatury 
oleju:

40~80 40~80 40~80

Zbiornik Pomiarowy 
(Liter/Gallon):

10/2.6 - -

Pantograf (Liter/
Gallon):

20 15 -

Standard: Półka na narzędzia, 
uchwyt na papier, Wanna 
zlewowa

Półka na narzędzia, 
uchwyt na papier, 
Wanna zlewowa

Półka na narzędzia, 
uchwyt na papier

Wymiary: 500*420*890MM 470*470*230MM 500*420*890MM

Waga: 29/32KGS 25/27KGS 22/24KGS

007935016740

007935016720

007935016710 007935016700

007935016730
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inne narzędzia

montażownica  
amortyzatorów


