Promocja’

Tylko teraz
rewelacyjny zestaw
W promocyjnej cenie:

Urzadzenie Smart z licencja CAR Clima Tech Mobile

Stacja do klimatyzacji Clima Tech Mobile
+ Tester diagnostyczny SMART juz za 15000 zt netto
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PARAMETRY
POROWNAWCZE

Magneti Marelli  oferuje  w oprogramowaniu  mozliwo$¢ poréwnania
odczytanych parametréw rzeczywistych z wzorcowymi ktére znajdujg sie
w oprogramowaniu.Baza danych parametréw jest nieustannie rozwijana i
poszerzana o0 nowe modele. Wielokrotnie nie ma mozliwosci sprawdzenia
czy dana wartos¢ jest poprawana, bazujgc na wieloletnim doswiadczeniu,
know-how producenckim ciggle aktualizowanej bazie udostgpniamy ta funkcje
dla warsztatow.

XDEMO. ELEKTRONIKA SILNIKA
atgym |V - - - DIESEL

"B Raport techniczny Obroty silnika
- Pozycja przyspieszenia
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ANALIZA USTERKI
Analiza Usterki to szczegdtowe porady ,krok po kroku” ktére pozwalajg na T
szybkle i doktadne zdiagnozowanie usterki. Z AKATUALIZACIA PRZEZ
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CLIMA TECH MOBILE

Jest w petni automatycznym urzadzeniem Magneti Marelli, opracowanym

- ; dla diagnozy i obstugi instalacji klimatyzacji. Urzadzenie umozliwia S
~ l::-m:f;xm § w prosty sposéb przeprowadzenie interwencji serwisowych na dwa M
f"é'""""*“L s sposoby. Funkcja manualna: poprzez operatora wykonywany jest ROy
S~ odzysk srodka chtodzacego, oproznianie, wirysk oleju, napetnianie.
Funkcja automatyczna: operacje wykonywane s3 automatycznie
poprzez wybor kodu samochodu z bazy danych lub automatycznie w
o cyklu programowalnym (bez pomocy operatora poprzez ustawienia
M poszczegdlnych funkcji wprowadzane przez obstugujacego).
B Y Bogate oprogramowanie urzadzenia jest w stanie prowadzi¢ operatora
g poprzez kolejne cykle pracy. Baza danych usprawnia prace operatora i

przyspiesza obstuge ukfadu klimatyzacji.

BIULETYNY TECHNICZNE % DANE SZCZEGOLOWE:
Magneti Marelli udostepnia wenatrz oprogramowani pomoc techniczng w Czynnik chtodzacy: R134a
postaci biuletynéw informujacych o przyczynach i ewentualnych mozliwych Kompresor 300 g/min
rozwigzaniach biedow. Waga elektroniczna czynnika chtodzacego:
l: F e Dokfadnos¢ +/- 10 g
i ‘ =  Prézniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
A Wymiary: 900x650x577 mm
A xody visow =  Ciezar: 70 Kg
4 Pojemnos¢ operacyjna: zbiornik 12,4 It - 10 Kg R134a
1l Filtry Filtr o ztozonym o sicie molekularnym + mechaniczny z cienkiegj
D faport siatki
= S — Pompa prézniowa — 70 I/min
| Slemmage 8o Maksymalne podcisnienie 0,05 mbar
| [ - Przewody 2,5m
F =i »m X" | Drukarka termiczna (opcja)

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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